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Ziegelschneidmaschine (inkl. Dia)

Ob Serienschnitt von einfach oder doppelt gebrannten Ziegeln, Ã?berlegern, BlÃ¶cken aus Hartbeton, Steinstufen und
anderen widerstandsfÃ¤higen Baumaterialien – die stark motorisierten, drehstrombetriebenen Ziegelschneidmaschinen
ZSM bewÃ¤ltigen die anspruchsvollsten Schnitte auf Baustellen, im StraÃ?en-, Wasserschutz- und Lawinenverbau.

Die mitgelieferten QualitÃ¤ts-Diamanttrennscheiben mit groÃ?em Schneidradius ermÃ¶glichen eine Schnitttiefe von 200
mm. Im Umkehrschnitt sind 380 mm mÃ¶glich.

Details

Arretierbarer Federspanner fÃ¼r RÃ¼ckstellbewegung in zwei Sattellagern
Vollverzinkte ausziehbare Wasserwanne fÃ¼r leichte Reinigung
Hochleistungsmaschine mit starkem Antriebsmotor 4 kW / 400 V
Thermo-Ã?berlastschutz
NOT-AUS-Schalter
Einfacher Transport auf Kunststoffrollen
Ausstattung mit KranÃ¶sen fÃ¼r Baustellentransport
Motordrehzahl 1.400 UpM

Technische Daten

Schnittleistung Tiefe/LÃ¤nge: 200 / 600mm
Diamanttrennscheiben-Ã?: 550mm
Diamanttrennscheiben Bohrung: 30mm
Elektromotor: 400 / 4V / kW
Abmessungen: 1100x680x1490mm
Gewicht: 98kg

Sku : 61317
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