
 Bank

Leman
UM397B

By J.Descombes,C.López, Compagnies Desrues © ® BENITO

Die Bank Leman besteht aus einem Gestell aus Duktilguss mit Ferrus-Behandlung zum optimalen Korrosionsschutz.

Ref. A B H H1

UM397 2300 600 830 420

UM397B 2300 545 450

UM397S 650 600 830 420

D
ie

 s
tä

nd
ig

e 
V

er
be

ss
er

un
g 

un
se

re
r 

P
ro

du
kt

e 
ka

nn
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

ei
ni

ge
r 

te
ch

ni
sc

he
r 

E
ig

en
sc

ha
fte

n 
fü

hr
en

https://benito.com/de/download/UM397B_HM.pdf
https://benito.com/de/download/UM397B_FP.dwg
https://benito.com/de/download/UM397B_FP.dwg-DWG
https://benito.com/de/download/cat-urban
https://benito.com/de/download/cat-urban
https://benito.com/de/download/UM397B-MU
https://benito.com/de/download/UM397B-MU
https://benito.com/de/download/UM397B-Banqueta-Leman.rfa-B
https://benito.com/de/download/UM397B-Banqueta-Leman.rfa-B
https://benito.com/img/productes/imgProducte/leman_banqueta1400.png


Die Ferrus-Behandlung besteht aus drei Schichten, die nach dem Entfernen aller Unreinheiten durch Kugelstrahlen aufgetragen werden. Sie
besteht aus Verzinkung, Epoxyd-Primer und schließlich das Auftragen von Polyester-Pulverbeschichtung in Grau Bankbohlen aus Hartholz
55x30mm. Alle tragen drei Schichten Lignus-Lasur gegen Insekten- und Pilzbefall, ebenfalls Feuchtigkeitsabweisend. Mahagonifarbenes Finish.
Verschraubungen aus Edelstahl. Empfohlene Verankerung: durch M10 Dehnbolzen je nach Bodenbeschaffenheit.

OPTIONAL:

Personalisierte Markierung

Aluminiumschild 74 x 35 mm

ALTERNATIVEN:

UM397 UM397S
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https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/banke/leman--UM397.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/banke/leman--UM397.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/banke/leman--UM397S.html
https://www.benito.com/de/stadtmobiliar/banke/leman--UM397S.html

