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Aggregat Werte

max. Leistung (kVA) 10,6

Dauerleistung (kVA) 10,0

Spannung (V)  400 (3-phasig)

max. Leistung (kW) 7,7

Dauerleistung (kW) 7,2

Spannung (V)  230 (1-phasig)

Zündkerze F7RTC

Länge (mm) 740

Breite (mm) 576

Höhe (mm) 577

Gewicht (kg) 96,5

Frequenz (Hz) 50

Batterie (V/Ah) 12 / 9

Schalldruck (dB) gar. 97 (1m)

Anlasser Hand-/Elektrostart


 


Funktionen

ÖL-Niedrigstand-Schutz AVR-Regelung

Überlastschutz 



 


Anschlüsse

1x 230V/32A 1x 12V/8,3A DC

1x 400V/16A 


Motor Werte

Marke Hyundai

Modell R500-V

Type 4 Takt

Leistung (PS) 16,3

Leistung (kW) 12

Kraftstoff Benzin

Hubraum (cm³) 500

Kühlsystem Luft

 Laufzeit (h) - 50% Last  10,5 (50% Last)

Tankinhalt (l) 28

Ölinhalt (l) 1,2

Kraftstoff Benzin

Technisches Datenblatt HY85000LEK-T
Eigenschaften

Es gelten die HORNTEC AGBs. Satz- und Druckfehler vorbehalten


