MOBILER PNEUMATIK-LICHTMAST K45-360

; 600Watt = 85.000Lumen, 230 Volt, 4,5m
% ausfahrbar
mit integrierter Drucklufteinheit und Radsatz
und ausklappbaren Standbeinen

Artikelnummer: 53985
EAN: 9004853539855

TECHNISCHE FAKTEN

* Flexibel einsetzbar fir Baustellen, Veranstaltungen, Feuerwehr, Rettung, sowie Polizei und Katastrophenschutz

¢ Integrierter Druckluft-Kompressor fur schnelles und einfaches Ausfahren

* Ausklappbare Stiitzbeine mit Sicherheitsschalter und Verriegelungsanzeige

¢ Drehregler fiir Lichtaktivierung und Dimmfunktion

e Integrierter Uberlastschutz und FI-Schutzschalter

* Reihenverbindung mehrere Lichtmast durch 230-Volt-Ausgang mdglich

® Serienmafig ausgestattet mit Transport- und Tragegriff, Radsatz sowie demontierbarer Einladehilfe fur 1-Mann-
Verladung

* Gehwegmodus: ermdglicht die Befestigung an bestehende Strukturen (zb. Sicherheitszaun) um den Betrieb mit
eingeklappten Beinen zu ermdglichen.

® Optional mit Funkfernbedienung erhéltlich!

* Einfaches Handling dank abnehmbarem Gel&nderadsatz (serienmafig)

PRODUKT HIGHLIGHTS
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MOBILER PNEUMATIK-LICHTMAST K45-360

TOP SICHERHEIT:

Kipp- und Verriegelungssensoren in den Stutzbeinen sorgen fur automatisches Einfahren des Lichtmastes bei
Kontaktverlust zum Boden und verhindern das Ausfahren bei unverriegelten Stiitzbeinen.

VARIABLER LED-LICHTKOPF 360°

Flexibel einstellbare LED-Module ermdglichen sowohl 360° Ausleuchtung als auch gerichtete Lichtkegel. Die LED-
Module kénnen dreidimensional an die auszuleuchtende Flache angepasst werden.

TECHNISCHE DATEN

Lichtleistung 85000 Im
Anschluss 230V
Max. Windstabilitat 70 km/h
Hohe ausgefahren 4500 mm
Hohe eingefahren 1500 mm
Lange 1.500 mm
Breite 400 mm
Hohe 400 mm
Gewicht 75 kg
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