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| DE | 1 - ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN

1.1 ZWECK DES HANDBUCHES

(ev-1-1_0.0)

Verantwortlich fiir die Einfiihrung der Maschine in den EU-Markt
gemaR Artikel 9, Absatz 2 der EMV-Richtlinie 2004/108/EG.
SCM GROUP S.p.A. Via Emilia n.77, 1-47921, Rimini (RN) - ITALY

Diese Betriebsanleitung wurde von dem Maschinenhersteller beschrieben und bildet einen erganzenden Teil der
Maschine?.
Die Informationen dienen fiir angelernte Techniker®.

Dieses Handbuch gibt alle Hinweise zum richtigen Betrieb der Maschine sowie zur Durchflihrung der nétigen
Wartungsvorgéangen an: so werden lhre Produktion und lhre Ausristungen nicht beschadigt.

Die Betriebsanleitung bestimmt den Betrieb der Maschine und gibt alle Hinweise fiir:
- richtige Verwendung der Maschine

- Betriebswirtschaft

- lange Betriebsdauer

Wenn solche Hinweise eingehalten sind, so wird die Sicherheit des Bedieners, der sichere Maschinenbetrieb, die
billige Verwendung und eine lange Lebensdauer der Maschine.
Das Handbuch ist in TEILEN geteilt.

Zur schnellen Suche der Gegenstande siehe das Innhaltsverzeichnis.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

einige Bilder in dieser Betriebsanleitung:

-nicht immer entsprechen der reellen Gestaltung der Maschine, wenn diese Gestaltung die
Giiltigkeit der Informationen und der Hinweise nicht beeinflusst und die Sicherheit nicht
beeintréchtigt.

- Diirfen ohne Schutzvorrichtungen dargestellt werden, um die beschriebenen Teilen mehr sichtbar
zu machen.

GEFAHR-VORSICHT:
die Schuzvorrichtungen sind zum sicheren Maschinenbetrieb nétig und die Bearbeitung ohne die
Schutzvorrichtungen ist verboten.

Die SCM-Verkaufsorganisation steht immer zu lhrer Verfligung zur Ldsung von eventuellen technischen
Problemen, zur Lieferung von Ersatzteilen und als gultiger Berater fir die Entwicklung Ihres Betriebs.

Dieses Handbuch fiir zukiinftige Verwendung bewahren.

SCM ist nicht fiir Beschadigungen durch die falsche Verwendung und Wartung der Maschine verantwortlich.
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Fir jedes technische Problem sich an SCM Handler wenden: 1.2 KENNZEICHNUNG DER MASCHINE
(9g-1-2.0.0)
Die Maschine ist durch die Angaben, die auf dem Metallschild an der Maschinenstanderseite gestempelt sind,
gekennzeichnet.
Designazione Abgekirzte und konventionelle Beschreibung der (o (o)
Bestimmung der Maschine und ihrer Funktion SCM INDUSTRIA S.p.A
Marca Handelsmarke a7am G\C:\::‘:ﬁ!an:;buiasmwrincc €
Anno Herstellungsjahr R
N° Serie Seriennummer -l F{:‘”
kg Gewicht in Kilogramm -
Tipo Typ der Maschine —
Modello Modell der Maschine by k;%:d [l al Hz
Un \ Nennspannung in Volt o - =
2 Die Bestimmung Maschine ersetzt die Handelsbezeichnung "SI 315ES" - "SI 400ES". ~ Phasenzahl (Wechselstrom)
3 Techniker, die, dank ihrer technischen Ausbildung und ihrer Erfahrung, die nétigen Vorgange durchfiihren In A Nennstrom in Ampere
und die méglichen Gefahren bei: F Hz Elektrische Frequenz in Hertz
- bewegung und Transport Icc. kA Kurzschluss-Ausschaltleistung der Schutzvorrichtung C SGIM € Group )
- aufstellung in Kiloampere © o
- verwendung und Wartung der Maschine erkennen und vermeiden kénnen. w.d. Nummer des Schaltschemas
Comp. Zusammenstellung der Maschine
Ref. Interne Bezugsnummer
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1.3 SCHRIFTVERKEHR

(615,00 00)
Bei Schriftverkehr oder telephonischer Verbindung mit SCM beziglich der erworbenen Maschine wird
grundsatzlich um folgenden Angaben gebeten:

1) Maschinenmodell

2) Maschinennummer

3) Spannung und Frequenz

4) Datum der Beschaffung

5) Name des Handlers, bei dem die Maschine erworben wurde
6) Ausfiihrliche Beschreibung der eventuellen Stérung

7) Ausfiihrliche Beschreibung Uber die Bearbeitung

8) Betriebszeit - Anzahl der Arbeitsstunden

Adresse des Herstellers:

SCM INDUSTRIA S.p.A.
Via Valdicella, 7
47892 - GUALDICCIOLO - (R.S.M.)
Web: www.scmgroup.com
Email: minimax@scmgroup.com

Kundendienst
nnerhalb ltaliens: Tel. 0549/876910 - Fax. 0549/999604

Aus dem Ausland: Tel. 00378 - 0549/876912 - Fax. 00378 - 0549/999604
E-mail: minimax@scmgroup.com

Abteilung flr Ersatzteile
nnerhalb Italiens: Tel. 0541/674706 - Fax. 0541/674720

Aus dem Ausland: Tel. 0039 - 0541/674706 - Fax. 0039 - 0541/674720
E-mail: sparepar‘(s@scmgroup.com
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1.4 ANMERKUNG FUR DEN BENUTZER

In dieser Betriebsanleitung werden alle Vorgénge einer normalen Wartung ber{icksichtigt.

Reparaturen sowie Einstellvorgange, die in der Betriebsanleitung nicht angegeben sind, sind nicht durchzufiihren.
Zum einwandfreien Betrieb der Maschine die Anleitungen dieses Handbuches einhalten.

Alle Vorgange, die die Demontage von Maschinenteilen brauchen, sind nur durch das autorisierte Personal
vorzunehmen. Zum richtigen Betrieb der Maschine die Hinweise dieser Betriebsanleitung einhalten.

Nur trainierte und autorisierte Techniker diirfen die Machine benutzen und Wartungsvorgange vornehmen.
Die Unfallverhitungsvorschriften sowie sonstige allgemein anerkannte Sicherheits-und Arbeitsmedizinregeln sind
zu beachten.

Diese Betriebsanleitung fur zufunktige Hinweise bewahren.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
- Nur SCM-Originalteile verwenden. Der Maschinenhersteller ist nicht fiir Beschddigungen, die
durch Verwendung von nicht Originalteilen verursacht werden, verantwortlich.

1.41 ABKURZUNEN IN DER BETRIEBSANLEITUNG

(9g-141_0.0_ce)

pag. = Seite

fig. = Abbildung

par. = Abschnitt

cap. = Kapitel

es. = Beispiel

rif. = Bezug

DPI = Personliche Schutzausriistung (PSA)

1.4.2 BEILIEGENDE UNTERLAGEN

(mmax_142_0.0)

Folgende Anhénge bilden einen wesentlichen Bestandteil des Anleitungshandbuchs:

- Schaltplane (lesen Sie die Nummer des Schaltplans bitte auf dem Kennschild der Maschine in der Zeile
,W.D.“ ab)
- Ersatzteilkatalog

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Schaltplédne sind fiir den ausschlieBlichen Gebrauch der Fachtechniker gedacht, daher gibt es
sie nur auf Italienisch und Englisch.
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1.5 SYMBOLE, DIE IN DER BETRIEBSANLEITUNG
VERWENDET SIND

(93-1:5 0.0_ce)

OPTION = Vorrichtungen, die in der Preisliste angegeben sind, nur auf Wunsch verfiigbar.

[ DE |
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Die Bediener, die entsprechend ihrer Funktion trainiert werden sollen, miissen die Betriebsanleitung sowie die
Sicherheitsnormen und die betreffenden Abschnitte, die iherer Arbeit befreffen, aufmerksam lesen.
Die Bediener der Maschine sind:

Stellung des Bedienunngsmannes.

BEDIENER

Es handelt sich um einen professionell ausgebildeten Bediener, der je nach der Gesetzgebung, die
in dem Anwendungsland herrscht, das 18. Lebensjahr vollendet hat; er ist zum Bedienen von
Gabelstaplern, Briickenwagen oder Kranen befahigt, um den Transport und die Bewegung der
Maschine und/oder Teile davon sicher auszufiihren.

GEFAHR-VORSICHT: zeigt imminente Gefahren, die schwere Verletzungen verursachen
koénnen; sehr vorsichtig sein.

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN: technische Hinweise von besonderer Bedeutung.

ELEKTRISCHER WARTUNGSARBEITER

Es handelt sich um einen qualifi zierten Techniker (Elektriker mit den technischen und fachlichen
Voraussetzungen, die von den herrschenden Richtlinien erfordert sind), der dazu befahigt ist,
ausschlieBlich Tatigkeiten an den elektrischen Vorrichtungen auszufiihren, um Einstellungen,
Wartungsarbeiten und/oder Reparaturen durchzufiihren, auch wenn elektrische Spannung
vorhanden ist und die Schutzvorrichtungen deaktiviert sind (mit Zustimmung des Verantwortlichen
fur die Sicherheit), unter genauer Einhaltung der Anweisungen in diesem Handbuch oder eines
anderen speziellen Dokuments, das ausschlieRlich vom Hersteller stammen darf.

HANDBUCH-LESEN: Gibt an, dass es vor Gebrauch der Maschine Pflicht ist, das
Anleitungshandbuch zu lesen und in allen seinen Teilen zu verstehen.

VERBOT: Zeigt ein Verbot an, Manédver, Steuerbefehle oder andere Tétigkeiten
durchzufiihren, die sicher sehr geféhrliche Situationen fiir den Menschen und Schédden an
der Maschine hervorrufen kénnen.

BEDIENER FUR DIE BEWEGUNG

Es handelt sich um einen professionell ausgebildeten Bediener, der je nach der Gesetzgebung, die
in dem Anwendungsland herrscht, das 18. Lebensjahr vollendet hat; er ist zum Bedienen von
Gabelstaplern, Briickenwagen oder Krénen befahigt, um den Transport und die Bewegung der
Maschine und/oder Teile davon sicher auszufiihren.

VORSICHT: vorsichtige Verhalten sind erforderlich um Unfélle oder Beschddigungen
vonGegenstédnden zu vermeiden.

ZUSTAND MASCHINE ABGESCHALTET

Bevor man irgend eine Art von Tatigkeit der Wartung und/oder Einstellung an der Maschine
vornimmt, ist es Pflicht, alle Versorgungsquellen elektrisch und pneumatisch (wenn vorhanden) zu
trennen. Es ist Pflicht, sicher zu stellen, dass die Maschine effektiv still steht und kein unerwarteter
Start erfolgt (der Hauptschalter ist in der Stellung ,0” und verschlossen und das Trennventil der
Druckluft ist geschlossen und verschlossen).

MECHANISCHER WARTUNGSARBEITER

Es handelt sich um einen qualifizierten Techniker, der dazu befahigt ist, ausschlieflich Tatigkeiten
an den mechanischen, hydraulischen und pneumatischen Organen auszufiihren, um Einstellungen,
Wartungsarbeiten und/oder Reparaturen durchzufiihren, auch wenn die Schutzvorrichtungen
deaktiviert sind (mit Zustimmung des Verantwortlichen fiir die Sicherheit), unter genauer Einhaltung
der Anweisungen in diesem Handbuch oder eines anderen speziellen Dokuments, das
ausschlieBlich vom Hersteller stammen darf.
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VERANTWORTLICHER FUR DIE SICHERHEIT DER FIRMA

Es handelt sich um einen qualifi zierten Techniker, der vom Kunden ernannt wird und die
technischen und fachlichen Voraussetzungen, die von den herrschenden Richtlinien fiir die
Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitern an den Arbeitsplatzen erfordert sind, hat.

e © & S O

TECHNIKER DES HERSTELLERS

Es handelt sich um einen qualifizierten Techniker, der vom Hersteller und/oder vom Vertragshandler
zur Verfugung gestellt wird, um angeforderten technischen Kundendienst, Eingriffe der ordentlichen
und auBerordentlichen Wartung und/oder Tétigkeiten zu leisten, die nicht in diesem Handbuch
aufgeflhrt sind und fiir die eine besondere Kenntnis der Maschine notwendig ist.
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d
E\ VORSICHT:

1.6 SCHILDER AN DER MASCHINE

der Bediener muss die an der Maschine angebrachten Hinweise und Schilder beachten.

Zeigt die Punkte an, in die die Gabeln des

Hubwagens eingefiihrt werden miissen,um die -A-
Maschine zu verschieben
Gefahr durch elektrischen Strom -B-
o
@ Wird die Abgabe von elektrischer Energie an -D-
L die Maschine unterbrochen.
o
Zur Handhabung der Werkzeuge Handschuhe
verwenden
-E-
Die Betriebsanleitung lesen und die Angaben
des Herstellers befolgen
Schild Abmessungen Ségeblétter -F-
Schild Abmessungen Ségeblétter: DADO SET -F-
Schild Technische Daten -G-
Schild mit Sicherheitshinweise: DADO SET -N-
A0 ]
Fol 2| e
5 e Gefahrenschilden: Verdeckung Sageblatt -T-
el e
il A A
>, - ) .
/ 4{ Schild Einstellung Sédge \ Vorritzer -S-
17y 9y

(g0-1-6_0.0_co)
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Fig 1.6A S1315_SI400 ELITE S CE 1-0.jpg

Abb. 1.6A

VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

Cap.

Pag. 11/21




1 - ALLGEMEINE SICHERHEITSINFORMATIONEN | DE |

1.7 BESCHREIBUNG DER MASCHINE

(o 1700)
Die Maschine ist eine Kreissdge mit schragstellbarem Sageblatt und dient zur Holzbearbeitung. Alu-Wagen mit
Anschlagrahmen und Parellelfihrung. Die Maschine ist mit einer Vortrennvorrichtung ausgestattet, mit der das
Splittern der veredelten Platten beim Schneiden verhindert wird.

Das erstgenannte Modell kann mit einem Aluminiumwaggon der Lange 2600 mm oder 3200 mm.

Zum schnelleren Erkennen der spéater erwahnten Informationen werden hier die wichtigsten Bauteile der Maschine
beschrieben. Deshalb muR der nachstehenden Legende grote Aufmerksamkeit gewidmet werden:

1-  LINEAL FUR RECHTWINKLIGE SCHNITTE
2- SCHUTZVORRICHTUNG SAGEAGGREGAT
3- SAGE- UND VORTRENN-VORRICHTUNG
4- WAGENSCHLITTEN AUS ALUMINIUM

5- BEDIENTAFEL

6- ARBEITSFLACHEN

7- STUTZRAHMEN

8- DRUCKELEMENT

9- SCHIEBESTOCK

10 - ZUSATZTISCH AUSGABESEITE

11 - LINEAL FUR PARALLELSCHNITTE

12 - ZUSATZLICHE ARBEITSFLACHE

13- FUHRUNGSAGGREGAT SAGE MIT MIKROMETRISCHER EINSTELLUNG

14 - FUHRUNGSAGGREGAT SAGE MIT MIKROMETRISCHER EINSTELLUNG MIT ZAHNSTANGE (LAUFT
AUF EINER FUHRUNG MIT ZYLINDRISCHEM QUERSCHNITT)

15 - BLOCKIERUNG DES WAGGONS

16 - WINKELSCHNITTVORRICHTUNG

17 - SAGEKLINGENANHEBUNG

18 - HANDRAD ZUR SCHRAGSTELLUNG DES SAGEBLATTES
19 - REVERSIBILE ANSCHLAGE

21- VERLANGERUNG WINKELSCHNITTVORRICHTUNG

22 - HOLZ-HALTEGRUPPE

23 - FUHRUNGSAGGREGAT SAGE MIT MIKROMETRISCHER EINSTELLUNG MIT ZAHNSTANGE
(VERSION MIT DIGITALER ANZEIGE)

24 - VORRICHTUNGEN FUR WINKELSCHNITTE AN ANSCHLAGRAHMEN
25- EINSTELLUNG DES SCHNEIDERS
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26 - SATZ VON GERATEN UND SCHLUSSELN FUR VERWENDUNG UND WARTUNG

27 - Vorriistung fiir "DADO SET" @D fiir "SI 400ES"

28 - Lineal mit 2 Anschlégen fiir rechtwinklige Schnitte bei elektronischem Leser @D
29 - Stiitztisch "CompeX" ©FD

31 - Drucktaster fiir Motorstart -und Stop im Schiebetisch integriert

(**) - FESTSTEHENDE TRENNENDE SCHUTZEINRICHTUNGEN, DIE FUR DIE DURCHFUHRUNG VON
WARTUNGS- ODER REINIGUNGSTATIGKEITEN ENTFERNT WERDEN KONNEN

Fig 1-7_SI1315-SI400ES _CE INVipg
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1.8 VORGESEHENE BETRIEBSBEDINGUNGEN

(ev_1-8_.0.0)
Diese Maschine wurde entworfen und konstruiert, um das Massivholz, Materialien mit physikalischen
Eigenschaften &hnlich wie Holz, Holzwerkstoffen ,Spanplatte, Sperrholz, Kork, Hartgummi oder Kunststoff,
Sperrholz in Kunststoff oder Leichtlegierungsmaterial zu schneiden.
Von der Verarbeitung ausgeschlossen sind Metalle, Kompositelemente aus Holz- und Zementbasis.

@PT> . "S| 400ES" - VERSION
Die Maschine kann auch leichte Legierungen aus "Aluminium und Messing" verarbeiten; in diesem Fall ist die
Verwendung des Optionals "Schmierung der Klinge" obligatorisch.

4= GEFAHR-VORSICHT:

andere als die oben genannten Materialien diirfen nicht bearbeitet werden, da sie nicht zur Gruppe
der Holzwerkstoffe gehéren. Fiir die bei ihrer Bearbeitung entstehenden Schédden ist
ausschliesslich der Benutzer verantwortlich.

GEFAHR-VORSICHT:
Die Werkstiicke diirfen keine Metallteile enthalten.

GEFAHR-VORSICHT:
benutzen Sie Utensilien die jedem Materialtyp gerecht werden.

VORSICHT:
bei jedem Bedarf oder Ratschlag iiber dem Schneiden von Kunstoffen sich an den
Werkzeughersteller oder dem betreffenden Handler SCM wenden.

1.9 WERKZEUGE, DIE VERWENDET WERDEN SOLLEN

(ev_1-9_0.0)
Die Maschine wurde zue Verwendung nur von Werkzeugen fiir Handvorschub (markiert mit MAN),
entprechend der Norm EN 847-1/ EN 847-2, geeignet fiir das benutzte Material entwickelt.
Unter Handvorschub versteht man die Fiihrung der Holzstiicke durch:
- Hand
- von Hand geschobener Schiebetisch
- Vorschubapparat.

GEFAHR-VORSICHT:

Benutzen Sie AUSSCHLIESSLICH werkzeugen, die den geltenden Vorschriften entsprechen.
Benutzen Sie NIE werkzeugen, auf denen die Hdéchstdrehgeschwindigkeit und die
Herstellerkennzeichnung aufgedruckt sind.
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1.10 UMGEBUNG

(99.1-9.0.0)
Die Maschine kann unter folgenden Umweltbedingungen arbeiten:
Feuchtigkeit:  max. 90%
Hohe: max. 1000 m Uber Meeresspiegel (bei grosserer Hohe sich an den Maschinenhersteller wenden)
Temperatur: Min. +10 Grad ; Max. +35 Grad (Maschine in Betrieb)
Temperatur: Min. +05 Grad ; Max. +35 Grad (Maschine ausgeschaltet)
Die Maschine immer an die Absauganlage anschliessen: siehe Kapitel 4.
Die Maschine darf im Freien nicht verwendet werden.
Die Maschine wurde zur Industrieverwendung entwickelt.
Die Maschine darf in explosionsgefdhrdeten Rdumen nicht arbeiten.

N 1.1 VORHERSEHBARE UNZWECKMARIGE ANWENDUNG
(1.1_(01-2010))
. ES IST VERBOTEN, kleine Werkst-ke ohne Schiebeladen zu bewegen (Kap. 15).
. ES IST VERBOTEN, die Maschine zu gebrauchen, wenn man kein befugter und angemessen ausgebildeter
Bediener ist.

. ES IST VERBOTEN, die Maschine auf eine andere Art und Weise zu gebrauchen als diejenige, fir die die
Maschine entwickelt wurde und die in diesem Anleitungshandbuch beschrieben ist.

. ES IST VERBOTEN, die Maschine ohne die fir jede Bearbeitung vorgesehenen Schutzeinrichtungen zu
gebrauchen oder Teile davon zu entfernen (es ist VERBOTEN, die festen und beweglichen
Schutzeinrichtungen auszubauen und die Sicherheitsmikroschalter zu umgehen).

. ES IST VERBOTEN, die Maschine auf eine andere Art und Weise als die oben beschriebene (Kap. 1.8) zu
verwenden.

. ES IST VERBOTEN, die Maschine unter anderen Umgebungsbedingungen als den oben angegebenen
(Kap. 1.10) zu verwenden.

. ES IST VERBOTEN, die Werkzeuge ohne die (nicht von SCM mitgelieferte) personliche Schutzausriistung
fur die Hande (Schutzhandschuhe) und die Unterarme zu handhaben.

. ES IST VERBOTEN, die Maschine ohne die (nicht von SCM mitgelieferte) personliche Schutzausristung fiir
das Gehor (Gehdrschutz) zu gebrauchen.

. ES IST VERBOTEN, die Maschine zu gebrauchen, ohne dass die Absaugung eingeschaltet ist.

. ES IST VERBOTEN, die Maschine zu gebrauchen, ohne die Notwendigkeit zur Anwendung der (nicht von
SCM mitgelieferten) personlichen Schutzausriistung in Hinsicht auf Holzstaub zu bedenken (es wird
dringend empfohlen, die personliche Schutzausriistung zu verwenden, da Hartholzstaub krebserregend ist).

. ES IST VERBOTEN, die Maschine zu gebrauchen, wenn die umliegende Oberflache nicht eben, gut
erhalten und frei von offenen Materialien (z.B. Spanen und Abfallen) ist.

. ES IST VERBOTEN, andere Materialien zu verarbeiten als diejenigen, fir die die Maschine entwickelt wurde
und die in diesem Anleitungshandbuch enthalten sind (Kap. 1.8).
. ES IST VERBOTEN, Materialien mit anderen Abmessungen zu verarbeiten als denjenigen, fir die die

Maschine entwickelt wurde und die in diesem Anleitungshandbuch angegeben sind (Kap. 3.1).

. ES IST VERBOTEN, Werkzeuge zu verwenden, die nicht in der Richtlinie EN 847-1 ( / EN 847-2 )
vorgesehen sind oder die Abmessungen haben, die nicht mit den technischen Merkmalen der Maschine
Ubereinstimmen.

. ES IST VERBOTEN, Anderungen an der Maschine vorzunehmen.

. ES IST VERBOTEN, Kindern, Haustieren, und allen Unbefugten zu erlauben, sich in der N&he des
Arbeitsbereichs aufzuhalten.

. Es ist VERBOTEN materialungerechte Utensilien zu verwenden.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
falls Anderungen vorgenommen werden, verfillt die Konformititserkldarung der Maschine.
Fiir Schaden, die durch eine unzweckmifige Anwendung entstehen, ist allein der Anwender
verantwortlich.
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! 1.12 RESTRISIKEN

ov_112.00)
Bei der Verwendung einer Werkzeugmaschine gehen Sie Risiken ein; halten Sie sich dies stets vor Augen.
Die Sicherheit hangt in erster Linie von lhnen selbst ab.

Diese Maschine ist mit zweckmassigen Schutzvorrichtungen versehen um den sicheren Betrieb zu gewahrleisten.
Solche Schutzvorrichtungen sind wirksam, wenn sie richtig verwendet und in gutem Zustand gehalten.

Trotz der Einhaltung aller Sicherheitsregeln und der Verwendung entsprechend dieser Betriebsanleitung
kénnen noch folgende Restrisiken auftreten:

- beriihren mit den laufenden oder stillen Werkzeugen.

- Beriihren der sich drehenden Antriebselemente (Riemen, Riemenscheiben).

- Auswerfen des Werkstiickes oder von Werkstiickteilen: niemals entlang der Wurfbahn von Splittern
stehenbleiben.

- Auswerfen von Werkzeugeinsatzen: niemals entlang der Auswurf, die durch das Auswerfen von
Einsatzen beschrieben wird, stehen bleiben.

- Gefahrdung durch Staubinhalation bei Betrieb ohne Absaugung.

- Fulguration durch Kontakt mit unter Spannung gesetzten Teilen.

- Gefahr durch falschen Einbau des Werkzeuges.

- Umgekehrter Drehsinn des Werkzeuges durch falschen Elektroanschluss.

- Gefahr infolge der Arbeitsstellung des Bedieners.

- Mégliches Quetschen der Hande Festteile der Maschien wahrend der Bedegung des Schiebetisch.

1.13 AUSBILDUNG DER BEDIENER

o0 113.00)
Alle Bediener sollen zur Verwendung und Einstellung der Maschine ausgebildet werden.
Die Bediener sollen die Betriebsanleitung lesen und auf die Sicherheitshinweise achtgeben.

Insbesondere soll die Ausbildung umfassen:

a) die Grundlagen des Betriebs und der richtigen Verwendung der Maschine.

b) die richtige Handhabung der Stlicke wahrend der Bearbeitung

c) die Position der Hande zu den Werkzeugen vor, wahren und nach der Bearbeitung.

d) die Auswahl des geeigneten Werkzeuges fiir jede Bearbeitung

e) die Richung des Holzstlickvorschbs, die der Drehrichtung des Werkzeuges entgegengesetzt sein soll.
f) die Auswahl der Werkzeugdrehzahl je nach der Bearbeitung.

Die Bediebner missen Uber die Gefahre durch die Verwendung der Maschine sowie Uber die zu treffenden
Vorsichtmassnahmen informiert werden.

Ausserdem sollen die Bediener zur Durchfiihrung von regelmassigen Priifungen der Sicherheitsvorrichtungen
trainiert werden.
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| SICHERHEIT VOR ALLEM |

! 1.14 SICHERHEITSHINWEISE

(991-13.00)

1- Lesen Sie die vorliegende Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme der Maschine aufmerksam durch.

2- Lesen Sie die Sicherheitsschilder an der Maschine aufmerksam und befolgen Sie die darin enthaltenen
Hinweise.

3- Nur ordnungsgemaf ausgebildete Bediener diirfen die Maschine verwenden.

4- Die Ausbildung des Bedieners muss die Informationen tber die Gefahren, die mit der Verwendung der

Maschine verbunden sind, und die VorsichtsmaRnahmen, die eingehalten werden miissen, umfassen.

5- Der Bediener muss uber die richtige Anwendung der Schutzein- und -vorrichtungen ausgebildet und
geschult werden.
AuRerdem muss der Bediener angewiesen werden, regelmaRige Prifungen dieser Schutzein- und -
vorrichtungen durchzufiihren.

6- Der Bediener darf die Maschine wahrend des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.
7- Diese Maschine wurde entwickelt, um von einem einzigen Bediener gebraucht zu werden.
8- Diese Maschine wurde so gebaut, dass sowohl grofite Sicherheit als auch hochste Leistungsfahigkeit

geboten werden.

9- Werden nicht genehmigte Anderungen an der Maschine vorgenommen, wird dadurch jede Haftung des
Herstellers fiir daraus entstehende Schaden ausgeschlossen.

10- Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Rauschgift oder
Medikamenten, die schlafrig machen, stehen.

Die Sicherheit héngt jedoch in erster Linie von lhnen selbst ab. Halten Sie sich stets vor Augen, dass Sie
bei der Benutzung von Werkzeugmaschinen gewisse Risiken eingehen.

! 1.141 SICHERHEITSASPEKTE, DIE IHRE PERSON BETREFFEN

(gg_1-13-1_0.0)

1- Vor Inbetriebnahme der Maschine soll der Bediener diese Betriebsanleitung schon gelesen haben.

2- Die Erfahrung bestatigt, dass bestimmte Objekte an einer Person zu Unféllen fiihren kdnnen. Nehmen Sie
daher Ringe, Uhren und Armbénder ab; sichern Sie Ihre Armelbiindchen durch Zuknépfen; nehmen Sie die
Krawatte ab, da sie sich durch Pendeln Uberall einhdngen koénnte; sichern Sie die Haare durch
entsprechende  Kopfbedeckung; benutzen Sie festes Schuhwerk, wie es von samtlichen
Unfallverhiitungsvorschriften auf der ganzen Welt empfohlen wird.

STATTEN SIE_SICH VOR BEGINN DER ARBEIT IMMER MIT FOLGENDER PERSONLICHER
SCHUTZAUSRUSTUNG (PSA) (NICHT VON SCM_MITGELIEFERT) AUS:

A-  Feste Lederschiirzen mit Einlagen aus Kunstfaser (nicht von SCM mitgeliefert) zum Schutz gegen
Auswerfen von Splittern und Werkzeugteilen.

B-  Brillen oder Schutzschilden.

C- Zweckmaissige Ohrschutzvorrichtungen verwenden (z.B: Stopsel).

D- Geeignete Schutzsysteme gegen Staub verwenden (z.B: Maske).

E- Handschuhe nur zur Handhabung der Werkzeuge.

F- Geeignete Schuhe mit Spitzverstarkung aus Stahl und Gummisohlen.
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10-
11-

12-
13-

14-

1.14.2 SICHERHEITSASPEKTE, DIE DIE MASCHINE
BETREFFEN

(ev_1-142.00)

GEFAHR-VORSICHT:

die Maschine muB3 unbedingt auf dem Boden befestigt werden.

An den FiiBen (A fig. 4.2) der Maschine schlieBt man die mitgelieferten Winkelstiicke (B fig. 4.2) an
und befestigt sie mit Hilfe der Diibel (C fig. 4.2) (werden nicht mitgeliefert) am Boden.

Vor Beginn eines jeden Arbeitsablaufs ist grosste Aufmerksamkeit notwendig.

Zur Erdung der Elektroanlage der Maschine die entsprechenden Anleitungen einhalten.

Keine Inbetriebnahme der Maschine vornehmen wenn die Schutzdeckel fiir Sdgeaggregat und fir Riemen
nicht richtig geschlossen sind.

Vor Inbetriebnahme der Maschine sich vergewissern, dass auf dem Arbeitstisch oder im Innern der
Schutzvorrichtung keine Holzrestteile oder keine Gegenstéanden, die die Bearbeitung nicht braucht,
bestehen.

Niemals zu kleine oder zu grosse Werkstlicke bearbeiten, d.h. die Leistungsfahigkeit der Maschine
beachten.

Die zulassigen Werkstlickabmessungen sind in Abs. ABMESSUNGEN DES ZU SCHNEIDENDEN
WERKSTUCKES angegeben.

Sich vergewissern, dass die Schieber in gutem Zustand und wirksam sind.

Keine Werkstlicke mit Fehlern (Krimmungen, Risse, Nagel, Metallteile usw.) bearbeiten.

Die Montage sowie die Einstellung der Schutzvorrichtungen und der Bezugslineale sind bei abgeschalteter
Maschine vorzunehmen.

Arbeiten nur wenn alle Schutzvorrichtungen in der richtigen Position und wirksam sind.

Die Verwendung der Maschine ist verboten, wenn solche Bedingungen nicht erfiillt sind.

Bei grossen Teilen sind Rollentische oder Tischverlangerungen (durch SCM nicht geliefert) zu verwenden.
Alle Absaughauben an die Absauganlage anschliessen.

Nur bei eingeschalteter Absauganlage bearbeiten.

Priifschnitte zur Uberpriifung der Einstellung des Werkzeuges, ohne die Verwendung der nétigen
Schutzvorrichtungen, sind nicht zulassig.

Niemals versuchen die Verschnitte oder andere Teile des Holzstlickes vom Arbeitsbereich zu entfernen ,
wenn die Maschine arbeitet.

Zum Holzsttickvorschub einen zweckmassigen Schiebestock verwenden.

Nach einer bestimmten Arbeitszeit werden die Riemen locker.

In diesem Fall sie sofort spannen siehe Abs 20.23 oder 20.24.

Regelméassig Spane und Staub entfernen um Feuerrisiko zu vermeiden: diesen Vorgang nur bei
abgeschalteter Maschine vornehmen.

GEFAHR-VORSICHT:
den Hauptschalter auf Null stellen und mit einem Vorhédngeschloss verriegeln falls die Maschine
ldnger stillstehen oder angehalten werden soll.
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! 1.14.3 SICHERHEIT AN DER WERKZEUGE

(ev_1-14-3 0.0)

- Vor Montage der Werkzeuge sich vergewissern, dass die Auflageflachen sauber, gratfrei und perfekt eben
sind.

- Die Montage sowie die Einstellung der Werkzeuge sind bei abgeschalteter Maschine vorzunehmen.

- Uberpriifen, dass die Werkzeuge ausgewuchtet, scharf, und sicher festgespannt sind.
Stumpfe Werkzeuge erhéhen das Risiko von Werkstiickriickschlag.

- Die Werkzeuge in der richtigen Bearbeitungsrichtung montieren.

- Zur Befestigung der Werkzeuge an der Welle ist die Verwendung von Ringen oder Buchsen, die von SCM
nicht vorgeschrieben sind, verboten.

- Niemals rissige oder verformte Werkzeuge verwenden; den vom Hersteller oder SCM angegebene
Drehzahlgrenzwert beachten.
Sich vergewissern, dass die Dimensionalgrenzwerte und die Merkmale der Werkseuge, die fiir die Maschine
geeignet sind, gespeichert wurden.

- Nur Werkzeuge fiir Handvorschub entsprechend den Normen EN 847-1 (/ EN 847-2 ) verwenden.

- Vor Arbeiten sich vergewissern, dass die Werkzeuge die Maschinenteile nicht berthren.

- Die Bearbeitung beginnen nur wenn die Werkzeuge die richtige Drehzahl erreicht haben.
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! 1.14.4 SICHERHEITSASPEKTE, DIE DEN ARBEITSBEREICH
BETREFFEN

(99.1-134_0.0)
Der Arbeitsbereich muss mit ausreichender Beleuchtung gewahlt werden (empfohlene minimale Lichtintensitat 500
LUX) und mit ausreichendem Platz (Cap. 3.7) damit die Arbeit und Wartung erleichtert wird, und so dass der
Bediener sich immer ausserhalb eines moglichen Gefahrenbereich befindet.
Der Boden muss eben, gut instand gehalten und frei von rutschigen Bereichen und losem Material sein (z.B.
Frasspane und Ségespane).
Im Arbeitsbereich darf sich nur der zustandige Bediener aufhalten.
Der Bediener darf niemals in der Flugbahn der vom Werkzeug abgehenden mdglichen Splittern oder dessen
Inserte stehen (Cap. 3.7).
Wenn sich auf der Flugbahn mdglicher Splitter oder Werkzeugteile eine andere Arbeitsstation befindet (andere
Maschine) oder ein Personendurchgang, installieren Sie sofort Schutzbarrieren.

! @@@ 1.14.5 SICHERHEITASSPEKTE, DIE DIE WARUNG BETREFFEN

(ev_1-14-5_0.0)
Nicht GLAUBEN, dass der Netzstrom wadhrend der Wartungsvorgidnge abgeschaltet ist ... IMMER
PERSONLICH PRUFEN.
Die Anleitungen liber die Priifungs-und Wartungshaufigkeit der Vorrichtungen, die der Priifung u/o dem
Verschleiss unterliegend sind sorgféltig einhalten.

1- Vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgdngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils, Hauptschalter
auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild zeigen.
Nur die Person, die die Einstellvorgange, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt, muss
den Schliissel bewahren.

)
~

0 OFF,

2- Vor Reinigung der Maschine, muss die Maschine ausser Betrieb gesetzt werden. Das gilt auch fir das
Entfernen von Schutzvorrichtungen zwecks Wartungsarbeiten.

3- Die regelméassige Reinigung der Maschine (insbesondere der Arbeitstische) und des Fussbodens stellt
einen wichtigen Sicherheitsfaktor dar.
4- Regelmaéssig Reinigungs-und Wartungsvorgange vornehmen: Spane und Staub entfernen um Feuerrisiko

zu vermeiden.

5- Zur Handhabung der Sageblatter Handschuhe verwenden.

6- Die Werkzuge brauchen eine regelmassige Wartung: wenn nétig sie ersetzen.

7- Bei eventuellem Mangel, der die Maschine, die Schutzvorrichtungen oder Werkzeugen betrifft, sind die
entsprechenden Massnahmen zu treffen.
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@@@ 1.15 GEFAHRENSITUATIONEN

(ev_1-15.0.0)

GEFAHR-VORSICHT:
bei Uberflutung des Arbeitsraums der Maschine ist sofort die Stromzufuhr zu unterbrechen. Vor
Wiederbeginnen der Arbeit ist die Maschine durch einen erfahrenen Techniker zu priifen.

GEFAHR-VORSICHT:

Bei Feuer die Stromversorgung sofort abschalten und zweckmdéssige Feuerléscher verwenden:
gegen den Flammenunterteil spritzen. Niemals Wasser zum Léschen des Feures verwenden. Vor
Verwendung der Maschine ist diese durch erfahrenen Techniker zu iiberpriifen.

GEFAHR-VORSICHT:

im Fall einer mechanischen Blockierung muss folgendes Vorgehen befolgt werden, um die

Maschine unter sicheren Bedingungen freizusetzen:

- Die Maschine von der Strom- und Druckluftversorgung isolieren (um die Maschine elektrisch zu
isolieren, drehen Sie den Haupt-Stromschalter auf ?0' und verriegeln Sie ihn; deaktivieren Sie die
USV-Einheit, falls an der Maschine eine solche installiert ist; um die Maschine pneumatisch zu
isolieren, drehen Sie den Hebel am Einlauf der Druckluftanlage in die geschlossene Stellung und
verriegeln Sie ihn).

- Setzen Sie sich mit dem KUNDENDIENST des Herstellers in Verbindung (Kap. 1.3).

Der Bearbeitungsbereich muss um die Maschine frei sein wie in Abs. 3-7 gesagt .

Die Maschine darf nicht in explosionsgefahrdeten Raumen arbeiten.

@@@ 1.16 STANDORTWECHSEL - LAGERHALTUNG - ABBAU DER
MASCHINE

(ev_1-16_0.0)
Zum Standortwechsel der Maschine die Elektroanlage und die Druckluftanlage abschalten: siehe Hinweise Kapitel
4.

Soll die Maschine auf lange Zeit nicht arbeiten, nach Abschalten der Elektroanlage, die Maschine sorgféltig
reinigen, den Arbeitstisch, die Sdgenwelle mit Rostschutzmittel behandlen.
Die Maschine in feuchtem Raum nicht lagern und sie gegen Bewitterung schutzen.

Die Maschine wurde mit nicht giftigen und nicht schadlichen Werkstoffen hergestellt; bei Abbau der Maschine das
Eisenmaterial von dem Plastikmaterial trennen dann die Materiale verschrotten.

BODE 1161 AURERBETRIEBSETZUNG

(181
Die Maschine wurde aus ungiftigen und ungefahrlichen Materialien gebaut; trennen Sie im Fall der Verschrottung
die eisenhaltigen Stoffe von den Kunststoffen und fiihren Sie sie der jeweiligen Entsorgung zu. Es wird empfohlen,
sich unter Einhaltung der geltenden Gesetze und Richtlinien an eine spezialisierte und autorisierte Firma zu
wenden.

Es ist Pflicht, dass die Bediener zur Verschiebung und die Wartungsarbeiter die PSA verwenden, die aufgrund der
Gefahren in Bezug auf die Art der Anwendung und entsprechend der geltenden Gesetze und Richtlinien
vorgesehen sind.

Um die Maschine zu verschieben und zu transportieren, lesen Sie in den Anweisungen im Kapitel 4 nach.
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21 ANORDNUNG UND BESCHREIBUNG DER NOT-AUS-
VORRICHTUNGEN (ABB. 2.1)
Bei Bedarf oder Gefahr durch die Notausvrrichtungen kann der Bediener den Maschinenbetrieb Zg;grt
unterbrechen.

GEFAHR - VORSICHT:
niemals die Notausvorrichtungen wie in der "Maschinen-Richtlinie” 2006/42/CE empfohlen
entfernen oder abschalten.

Beschreibung
A - Pilz-Notaustaste
an der Bedientafel (A fig. 2.1).
Seite Parallelanschlag (A1 Abb. 2.1).
wenn er betatigt wird, kommt es zum sofortigen Not-Aus der Maschine.

B- Notausstange @D :
wenn er betatigt wird, kommt es zum sofortigen Not-Aus der Maschine.

d
g VORSICHT:

von Zeit zu Zeit priifen, dass die oben genannten Vorrichtungen wirksam sind.

GEFAHR-VORSICHT:

Der verantwortliche Techniker @ muss liber eventuelle Stérungen informiert werden, die bei der
Priifung dieser Vorrichtungen gefunden werden. Er setzt die Maschine auler Betrieb und ruft den
Kundendienst von SCM.
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Abb. 2.1
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2.2 ANORDNUNG UND BESCHREIBUNG DEN
SICHERHEITSVORRICHTUNGEN (ABB. 2.2)

(2200
Bei den Sicherheitsvorrichtungen handelt es sich um besondere Unfallverhiitungs-Schutzeinrichtungen, die die
Maschine gegen eventuelle Gefahrensituationen sicher macht.

GEFAHREN-VORSICHT:
die Sicherheitsvorrichtungen diirfen auf keinen Fall unwirksam gemacht oder abgenommen
werden ( "Maschinen-Richtlinie" 2006/42/CE ).

Beschreibung

A - Abschliessbarer Hauptschalter:
auf (OFF) gedreht unterbricht er die Stromversorgung der Maschine

B - Untere Schutzvorrichtung fiir Sageblatter

C - Endschalter fiir untere Schutzvorrichtung der Séageblatter:
Beim Offnen der Schutzvorrichtung stoppt er die Maschine und sichert dass, bei offener Schutzvorrichtung
(B) das Anlassen des Motors nicht mdglich ist.

D- Automatische Bremse @D ( T fiir S| 400ES):
direkteingriff auf den Sdgemotor

E- Hageschutzvorrichtung fiir Sageblitter @D (T2 fiir SI 400ES):
aus "zerspanbarem" Werkstoff (Alumium + Polykarbonat) zur Vermeiden der Sageblattbeschadigung bei
eventueller Berlihrung mit der Absaughaube.

E1 - Schutzhaube fiir Sageblatter

F1 - Schalter der Schnelligkeit der Werkzeugsrotation (G2
"S| 400ES" -VERSION:
die Maschine besitzt eine elektronische Kontrollfunktion die das Werkzeug stoppt, sobald die reale
Geschwindigkeit 10 % Uber der ausgewahlten Geschwindigkeit liegt.

L- Mikroendschalter fiir die Anleitung der Parallelschnitte:
Ein Mikro-Begrenzungsschalter (L), betatigen durch Anschlag, liefert eine weitere Sicherheit, um die
Bewegung der motorisierten Fiihrung zu unterbrechen.
Eine zusatzliche Sicherheit wird durch zwei weitere mechanische Anschlage gegeben.

Bl vorsicHT:
von Zeit zu Zeit priifen, dass die oben genannten Vorrichtungen wirksam sind.

GEFAHR-VORSICHT:

Der verantwortliche Techniker @ muss iiber eventuelle Stérungen informiert werden, die bei der
Priifung dieser Vorrichtungen gefunden werden. Er setzt die Maschine auBBer Betrieb und ruft den
Kundendienst von SCM.
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Abb. 2.2
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3.1 ABMESSUNGEN DES ZU BEARBEITENDEN
WERKSTUCKES
ABMESSUNGEN DES ZU BEARBEITENDEN WERKSTUCKES -

Max. Schnitthdhe bei 90°-Stellung Bei S&geblatt von @ 400 136,5 mm

Max. Schnitthdhe bei 45°-Stellung Bei Sageblatt von & 400 97 mm

Max. Schnitthdhe bei 90°-Stellung Bei Sageblatt von @ 350 111,5 mm

Max. Schnitthéhe bei 45°-Stellung Bei Sageblatt von & 350 79 mm

ﬁ Max. Schnitthdhe bei 90°-Stellung Bei Ségeblatt von @ 315 94 mm
§ Max. Schnitthdhe bei 45°-Stellung Bei S&geblatt von @ 315 67 mm
@ Max. Schnitthdhe bei 90°-Stellung Bei Sageblatt von @ 300 86,5 mm
Max. Schnitthdhe bei 45°-Stellung Bei Sageblatt von @ 300 62 mm

Max. Schnitthéhe bei 90°-Stellung Bei Sageblatt von & 250 61,5 mm

Max. Schnitthéhe bei 45°-Stellung Bei Sageblatt von & 250 44 mm

Max. Schnitthdhe bei 90°-Stellung Bei Sageblatt von @ 315 90 mm

o Max. Schnitthdhe bei 45°-Stellung Bei Sageblatt von @ 315 63 mm
| Max. Schnitthéhe bei 90°-Stellung Bei Ségeblatt von & 300 82,5 mm
g Max. Schnitthdhe bei 45°-Stellung Bei Ségeblatt von @ 300 57 mm
Max. Schnitthéhe bei 90°-Stellung Bei Sageblatt von & 250 62 mm

Max. Schnitthdhe bei 45°-Stellung Bei Ségeblatt von @ 250 40 mm

Max. Lange Beim Formatieren mit “2600 Schiebetisch” 2600 mm
Max. Lange @rD Beim Formatieren mit “3200 Schiebetisch” 3200 mm
Max. Breite Zum Schnitt am Parallelanschlag 1270 mm
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3.2 TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN —
Abmessungen des Festtisches 940 x 560 mm
Abmessungen des Schiebetisches Bei “2600 Schiebetisch” 2600 x 360 mm
Abmessungen des Schiebetisches Bei “3200 Schiebetisch” 3200 x 360 mm
Séageblattneigung Von 90° bis 45°
Max. Durchmesser des Sageblatts — S| 400ES @i 30 x 400 mm
Max. Durchmesser des Sageblatts — SI 315ES @i 30 x 315 mm
Mindestdurchmesser des Sageblatts @i 30 x 250 mm
Durchmesser des Vorritzersageblatts Ji 20 x120 mm
Maximales Herausragen bei 90° — S| 400ES Mit 400 mm Sé&geblatt 136,5 mm
Maximales Herausragen bei 45° — S| 400ES Mit 400 mm Sé&geblatt 97 mm
Maximales Herausragen bei 90° — Sl 400ES Mit 350 mm Sé&geblatt 111,56 mm
Maximales Herausragen bei 45° — S| 400ES Mit 350 mm Séageblatt 79 mm
Maximales Herausragen bei 90° — S| 400ES Mit 315 mm Séageblatt 94 mm
Maximales Herausragen bei 45° — S| 400ES Mit 315 mm Séageblatt 67 mm
Maximales Herausragen bei 90° — S| 400ES Mit 300 mm Sé&geblatt 86,5 mm
Maximales Herausragen bei 45° — S| 400ES Mit 300 mm Sé&geblatt 62 mm
Maximales Herausragen bei 90° — S| 400ES Mit 250 mm Sé&geblatt 61,5 mm
Maximales Herausragen bei 45° — S| 400ES Mit 250 mm Séageblatt 44 mm
Maximales Herausragen bei 90° — SI 315ES Mit 315 mm Séageblatt 100 mm
Maximales Herausragen bei 45° — SI 315ES Mit 315 mm Séageblatt 71 mm
Maximales Herausragen bei 90° — SI 315ES Mit 300 mm Séageblatt 92,5 mm
Maximales Herausragen bei 45° — S| 315ES Mit 300 mm Séageblatt 66 mm
Maximales Herausragen bei 90° — Sl 315ES Mit 250 mm Sé&geblatt 67,5 mm
Maximales Herausragen bei 45° — S| 315ES Mit 250 mm Sé&geblatt 48 mm
Drehzahl des Sageblatts 4000 U/min
Erforderliche Zeit fir Anhalten des Sageblatts: Weniger als 10 Sekunden
Drehzahl des Vorritzerségeblatts (motorisiert) 9200 U/min
Motoren:
Leistung des Sagemotors (Drehstrom): 50 Hz 50 KW

60 Hz 6,0 kW

Technische Daten: Siehe Kennschild am Motor

Betriebsart: S6 - 40% (ausgeschlossen von den von der Verordnung (EG) 640/2009 vorgesehenen

Energieeffizienzbeschrankungen)

Betriebsbedingungen: siehe Abschn. 1.10

Leistung des Vorritzermotors (Drehstrom) — S1

50 Hz (60 Hz)

0,55 (0,65) kW

Nettogewicht: siehe Kennschild an der Maschine

Betriebsspannung -und Frequenz: siehe Kennschild an der Maschine
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OPT fir "SI 400ES"

TECHNISCHE DATEN - "DADO SET" @D
Fraserdurchmesser @i 30 x 200 mm
Fraserdicke (min./max.) 3.6/19 mm
Maximale Rillentiefe 36 mm

SI 315ES

TECHNISCHE DATEN ABSAUGUNG

Durchmesser der Absaughaube unter dem Tisch 2120 mm
Durchmesser der Absaughaube an der Schutzhaube (am Spaltkeil befestigt) 260 mm
Durchmesser der Absaughaube in der Haube der Hangeschutzvorrichtung (vom @80 mm
Spaltkeil getrennt) ©PT
Geschwindigkeit Absaugungsluft: trockene Spane (feuchter Spane) 20 (28) m/sec
Verbrauch Absaugungsluft [@ 120 + @ 60] 1018 (1425) m3/h
Verbrauch Absaugungsluft [@ 120 + @& 80] @D 1176 (1647) m?/h

SI 400ES

TECHNISCHE DATEN ABSAUGUNG
Durchmesser der Absaughaube unter dem Tisch @120 mm
Durchmesser der Absaughaube in der Haube der Hangeschutzvorrichtung (vom
) @ 80 mm

Spaltkeil getrennt)
Geschwindigkeit Absaugungsluft: trockene Spane (feuchter Spane) 20 (28) m/sec
Verbrauch Absaugungsluft [ 120 + & 80] 1176 (1647) m®h
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3.3 STANDARDZUBEHOR

Exzenterspannarm

Verlangerungen aus Guss fir den Ausgabetisch
Besdum-Rahmen

Lineal Anschléagen fiir rechtwinklige Schnitte

Anschlag fiir Parallelschnitte mit Feineinstellung
Schiebetisch aus Alu-Legierung mit Lauf auf Gleitschienen
Besaum-Klemmschuh

1 Spaltkeile

2 Blgel (zur Befestigung der Maschine am Fussboden)
Schiebestock

Griff fur Schiebestock

Manulles Heben und Schragstellen des Sageaggregats
Anzeige der Sageblattschragstellung

Direktes Anlassen des Hauptmotors
Motorschutzschalter

Satz von Geraten und Schlisseln fir Verwendung und Wartung

SAGE "SI 315ES™
Schutzvorrichtung fiir Sdgeblatt und Ritzsdge mit Absaughaube von 60 mm

SAGE "SI 400ES™

(ev.33.00)

Hangeschutzvorrichtung fir beide Blatter mit Absaugstutzen von 80 mm (Schnittbreite mit Parallelanschlag 1270

mm)
Bremsmotor
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3.4 OPTIONEN

(ov34.00)
Leistung des motors (Drehstrom) - S6 / 40%:

...................................................................................... 7,0 kW - 50 Hz (8,0 kW - 60 Hz)

Automatischer Null-Stern-Dreieck-Anlauf des motors

Lénge des Schiebetisches 3200 mm

Ansatzfligel fir Waggon

Motorbetriebene Héhen-und Schragverstellung des aggregates
Elektronische Anzeige zur Erfassung der Neigung des aggregates

Vorrichtung fiir Winkelschnitte

Flhrungsaggregat Séage mit mikrometrischer Einstellung mit Zahnstange (lauft auf einer Fiihrung mit zylindrischem
Querschnitt) - version mit Digitalanzeiger

Lineal mit 2 Anschlagen fiir rechtwinklige Schnitte bei elektronischem Leser
Stutztisch "CompeX"
Dritter rechtwinkliger Anschlag mit LCD Anzeige zum Ablesen der Stellung
Drucktaster fiir Motorstart -und Stop im Schiebetisch integriert

SAGE "SI 315ES"

Hangeschutzvorrichtung fir beide Blatter mit Absaugstutzen von 80 mm
Bremsmotor

SAGE "SI 400ES"
Mikro-Schmiersystem des Messers.

Inveter zum Drehzahlwechsel von 3500 auf 5000 U/min
Vorristung fir DADO SET
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3.5 SCHALLPEGEL

DIE GERAUSCHEMISSIONSWERTE WERDEN GEMASS ISO 4871 GETRENNT ANGEGEBEN

(ev.35.00)

Betriebsbedingungen — Schneiden mit Kreissage (nach Norm EN 1870-1:2007+ A1:2009)*

Schneiden mit Kreissiage
Beschreibung der gemessenen Groe Bezugsnorm Uns'caerhe't

VSA LAV
Lop: Standorte Bediener
Schalldruckpegel am
Bedienplatz dB (A) 11'2’5‘2'3(31 ol 4B 80 [gg]
und Spitzenwert EINGANG ’
[dB(C)]
Lw: emittierter Schallleistungspegel dB (A) 354'\:‘_|2S(?10 2dB 95 104

Max. gewogener Wert des augenblicklichen Schalldruckes unter 130 dB (C).

LAV : unter Last

VSA : Bei Leerlauf ohne Absaugung

GEFAHR-VORSICHT:

Die Schallwerte sind Emissionspegel und nicht notwendigerweise Pegel von sicherer Arbeit.

Die Korrelation zwischen Emissionspegeln und Expositionspegeln darf nicht zuverldssig benutzt

werden zur Bestimmung ob weitere Vorsichtmassnahmen erforderlich sind.

Die Faktoren, die den reellen Expositionspegel des Bedienungsmannes beeinflussen, enthalten die
Expositionsdauer, die Raummerkmale, weitere Lirmquellen z.B. die Anzahl der Maschinen und

andere anliegende Bearbeitungen.
Die zuldssigen Expositionspegel variieren von Land zu Land.

Dank solchen Informationen kann der Bediener eine bessere Auswertung der Gefahren und

Risiken machen

Einige Faktoren, welche die Larmaussetzung verringern, sind folgende:

- Auswahl des richtigen Werkzeugs 1.9).

- korrekte Einstellung der Geschwindigkeit (sofern eine Einstellung méglich ist);
- Wartung der Werkzeuge und der Maschine

- OrdnungsgemaRes Verwenden von Gehérschutz

- Art des zu bearbeitenden Materials;
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3.5.1 STAUBEMISSION

(mmax 3.5-1_0.0)

STAUB-EMISSIONEN

Betriebsbedingungen — SCHNITT

Bezugsnorm: BG-GS-HO- 05 Abgegebene Staubmenge [mg/m3]

Bedienerplatz <2

GEFAHREN-VORSICHT:
HARTHOLZSTAUB IST GESUNHEITSSCHADLICH

E VERBOTEN:

KEIN DRUCKLUFT VERWENDEN.

GEFAHREN-VORSICHT:
alle Absaughauben an die Absauganlage anschliessen.
Nur bei eingeschalteter Absauganlage bearbeiten.
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C = linge des Schiebetisches: €% 2600 mm - €T 3200 mm

A =4828
B = 3547

Mit Schnittbreite 1270 mm (mit Parallelanschlag)
Mit Schnittbreite 1270 mm (mit Parallelanschlag)
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@ 4.1 ABLADEN DER MASCHINE

(ev.41.00)

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
an der Verpackung der Maschine sind:
- das zu hebende Gewicht
- die Bereiche fiir das Anhaken angegeben

GEFAHR- VORSICHT:

das Heben und Bewegen der Maschine mu3 von entsprechendem Personal, das auf diese Art von
Arbeiten eingeschult ist, durchgefiihrt werden. Beim Auf- und Abladen der Maschine muB8 sehr
vorsichtig vorgegangen und Schlidge vermieden werden, um Personenund Sachschédden zu
verhindern. Beim Heben und Bewegen der Maschine diirfen sich keine Personen in der Nihe der
hédngenden Last oder im Arbeitsbereich des Krans befinden.

Vor Abladen der Maschine alle aus Transport -bzw. Verpackungszwecken abgelegte Teile entfernen.

GEFAHR- VORSICHT:
- Die Maschine durch Kran oder andere Hebevorrichtung durch Hacken der Seile heben (siehe
Abb. 4.1).

Falls man die Mdglichkeit hat, mit einem Kran oder dhnlichem zu arbeiten, geht man folgendermafen vor:

— 2 Riemen (C Abb. 4.1) mit ausreichender Léange und Tragkraft vorbereiten (Riemenmindestlange 4000
mm);

— Riemen heben und wie auf der Abbildung 4.1 dargestellt, positionieren;

— Riemen am Kran (D Abb. 4.1) (mit ausreichender Tragkraft) anhangen;

— Riemen (C Abb. 4.1) richtig anordnen, indem der Kran jeweils etwas versetzt wird, bis man die optimale
Stabilitat erreicht hat;

— Maschine langsam und mit groRter Vorsicht anheben, wobei groRere Schwingungen vermieden werden
sollten; dann die Maschine am vorher festgelegten Ort abstellen.

Wenn das Anheben mit einem Gabelstapler A vorgenommen wird, ist wie folgt vorzugehen:
— Breite der Gabeln (B Abb. 4.1) auf 550 mm einstellen;
— Fihren Sie die Gabeln (B Abb. 4.1) wie in der Abbildung gezeigt an den Schildern (F Abb. 4.1) ein und
stellen Sie sicher, dass diese an der Riickwand der hinteren FiiRe (E Abb. 4.1) anschlagen.

GEFAHR- VORSICHT:
- die Hubmittel, Kran, Seile oder der Gabelstapler miissen eine mindestens dem Maschinegewicht
entsprechende Trédgkraft aufweisen.
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S—c 2670 ( C = 2600)
m 3270 ( C = 3200)

C1=C2
Lmin = 4000 mm
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(o) 42 AUFSTELLUNG

(ev_42.00)
Eine gut beleuchtete Stelle (Lichtstarke mindestens 500 LUX) in Bezug auf den Netzanschluss sowie auf den
Anschluss an die Absauganlage wahlen.

GEFAHR-VORSICHT:

wédhrend der Maschinenaufstellung ist es zu beriicksichtigen, dass bei ldngeren Holzteilen soll der
Raum so geniigend sein um keine Stellen von méglicher Quetschung zu den Festteilen der
Umgebung wie z.B. Wénde, Tragkolonne usw. zu erzeugen (siehe Abs. 3.7).

Die Festigkeit und die Flache des Fussboden so prifen, dass der Maschinensténder eine gleichmassige Auflage
finden kann.

Ein Zementboden ist ideal, ein Boden aus Asphalt ist nicht geeignet.

Es ist vorteilhaft Stahlplatten mit schwingungsdampfendem Material zwischen Schrauben und Boden einzusetzen.

GEFAHR-VORSICHT:

die Maschine muB unbedingt auf dem Boden befestigt werden.

An den FiiBen A (Abb. 4.2) der Maschine schlieBt man die mitgelieferten Winkelstiicke B (Abb. 4.2)
an und befestigt sie mit Hilfe der Diibel C (Abb. 4.2) (werden nicht mitgeliefert) am Boden.

Die Maschine wird geschmiert und gedlt.
Vor Beginn der Arbeit, missen die Arbeitsbereiche sowie die Schutzvorrichtungen sorgféltig mit einem geeigneten
und ungefahrlichem Lésungsmittel entfettet werden.

-

Fig 4-2 $315 400 ELITE S CEjpg

Abb. 4.2
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43 EINBAU DER ABMONTIERTEN TEILE

(ev_43.0.0)

Zwecks Verpackung und Transport werden einige Maschinenteile abmontiert.

@ 4.3.1 EINBAU SCHIEBETISCH

(ev.431.00)

Linge des Schiebetisches 3200 mm @D

GEFAHR-VORSICHT:
Alle Vorgédnge zur Montage und Demontage brauchen 2 Personen.

Waggongruppe vorsichtig auf dem Fundament positionieren, um ein Aufschlagen der Schrauben C
- D und der Stifte E zu vermeiden.

GEFAHR-VORSICHT:
schiebetisch in keiner Richtung zu viel bewegen um das Kippen des Schiebetisches zu vermeiden.

i ANMERKUNGEN-VORSICHT:
MIT INTEGRIERTER BETRIEBSTASTE UND STOPPTASTE AUF DEM SCHIEBETISCH @D, ordnen
Sie vor dem Ausfiihren des Positionierens des Schiebetischaggregats am Sockel das Kabel (T
Abb. 4,3-1) und den Stecker (S Abb. 4,3-1) an, wie in der Abbildung gezeigt.

Wie folgt vorgehen:

1) seitliche Dibel (A Abb. 4.3-1) entfernen.

2) Waggongruppe (B Abb. 4.3-1) auf die Schrauben (C Abb. 4.3-1) auflegen. Die 4 Schrauben (D Abb. 4.3-1) in

die entsprechenden Locher stecken. Versichern Sie sich, daB die 2 Stifte (E Abb. 4.3-1) perfekt in die unter
der Waggongruppe befindliche Rille einrasten.
Um die Wirkung des sogenannten "Raums" zu vermeiden, driicken Sie den Waggon (B Abb. 4.3-1)
gegen die Klinge (U Abb. 4.3-) damit die Stiftzidhne (E Abb. 4.3-1) direkt auf dem Profilpfad (V Abb.
4.3-1) des Waggons selbst liegen.

3) Die Unterlegscheiben unter die 4 Schrauben (D Abb. 4.3-1) legen und Schrauben (F Abb. 4.3-1) anziehen.

4) Seitliche Diibel (A Abb. 4.3-1) wieder montieren.

Der Wagenschlitten (B Abb. 4.3-1) bedarf keiner Einstellungen, da dies bereits von den SCM-Technikern in der
Maschi-nen-Abnahmephase durch-gefiihrt wurde.

Der Hebel (G Abb. 4.3-1) dient zum Blockieren des Waggons in der Ruheposition (Waggon geschlossen) und in
der Ladeposition des zu bearbeitenden Teils (Waggon am rechte Endanschlag).

BEI @D START/STOP DRUCKTASTERN, DIE AUF DEM SCHIEBETISCH EINGEBAUT SIND :

5) Stecker (S Abb. 4.3-1) an Steckdose (P Abb. 4.3-1) anschliessen..
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Abb. 4.3-1
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EINBAU OBERE VERDECKUNG SAGEBLATT

(hd_4-3.7_00)

OPT "SI 315ES8"
@ "SI 400ES™

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
Montieren Sie den Arm (A Bild 4.3-7) des "unterbrochenen Schutzes" erst, nachdem Sie das hintere
Panel montiert haben (Z Bild 4.3-7)" (siehe Abs. 4.3.14.1) und die "zusétzliche Ebene an der
Ausgangsseite (U Abb. 4,3-7)" (siehe Abs. 4.3.14.2).

Diese Schutzeinrichtung ist vorgesehen, ausser flir Standardarbeiten, auch fiir Verdecktschnitte.

= GEFAHR-VORSICHT:
2 Personen sind zum Anbau der oberen Verdeckung erforderlich oder nur eine Person mit Hilfe
eines Flaschenzuges.

- Befestigen Sie die Winkelstlicke (B Abb. 4.3-7) am Arm (A Abb. 4.3-7).

- Befestigen Sie den Arm (A Abb. 4.3-7) mithilfe der Winkelstiicke (B Abb. 4.3-7) am Arbeitstisch.

- Den Arm (F Abb. 4.3-7) mit der Schraube (A Abb. 4.3-7) am Arm (G Abb. 4.3-7) montieren.

- Das SchlieRen des Gelenks mit der Schraube (H Abb. 4.3-7) blockieren.

- Den Schutz (M Abb. 4.3-7) mit den Schrauben (P Abb. 4.3-7) auf der Halterung (F Abb. 4.3-7) montieren.

- Den Schutz mit dem Griff (R Abb. 4.3-7) und Betétigung des Hebels (S Abb. 4.3-7) anheben und absenken.

GEFAHR-VORSICHT:

wenn der maximale Durchmesser des Sédgeblatts 315 mm ist, muss der Anschlag (Q Abb. 4.3-7) in
die UNTERE Bohrung (C Abb. 4.3-7) eingefiihrt werden.

Wenn der maximale Durchmesser des Sédgeblatts 350 mm ist, muss der Anschlag (Q Abb. 4.3-7) in
die OBERE Bohrung (D Abb. 4.3-7) eingefiihrt werden.

Wenn der maximale Durchmesser des Ségeblatts 400 mm ist, muss der Anschlag (Q Abb. 4.3-7)
entfernt werden.

GEFAHR-VORSICHT:

diese wurde im Werk eingestellt; niemals diese manipulieren.

Die Unterkante der Schutzhaube darf sich nicht héher als 5 mm oberhalb der Zihne des
Sédgeblattes anheben lassen.

- Die Vorrichtung wird mit zwei Schutzabdeckungen (U Abb. 4.3-7) und (T Abb. 4.3-7) geliefert, eine fir die
Schnitte mit der 90°-Sage und eine fiir Schnitte mit der geneigten Sage.

GEFAHR-VORSICHT:

wenn mit der 90°-Sége gearbeitet wird, stets die Schutzabdeckung (U Abb. 4.3-7) verwenden.

Wenn mit der geneigten Sédge gearbeitet werden muss, muss die Schutzabdeckung (T Abb. 4.3-7)
installiert werden.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Kappe mit dem Griff (R Abb. 4.3-7) und dem Hebel (S Abb. 4.3-7) je nach Holzdicke anhaben
oder absenken.

GEFAHR-VORSICHT:

niemals die Schutzhaube abbauen und sie immer so positionieren.

Vor Beginn der Bearbeitung sich vergewissern, dass die Schutzvorrichtung gesenkt ist, so dass
sie das Werkstiick beriihrt und, am Ende der Bearbeitung, die Schutzvorrchtung bis zur Beriihrung
mit dem Tisch senken.
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@ 4.3.11 KLEINER TISCH FUR SCHIEBETISCH - EINBAU

(mmax_4-3-11_0.0)
1) Nehmen Sie das Befestigungsblech (A Abb. 4.3-11).
2) Schrauben Sie die Schraube (B Abb. 4.3-11) wieder fest.
3) Setzen Sie den Befestigungshebel (C Abb. 4.3-11) an der Offnung des Verschlussstopfens (D Abb. 4.3-11)
an.

BEI @7 START/STOP DRUCKTASTERN, DIE AUF DEM SCHIEBETISCH EINGEBAUT SIND :
Stecker (S Abb. 4.3-11) an Steckdose (P Abb. 4.3-11) anschliessen.

4) Flhren Sie den Verschlussstopfen (D Abb. 4.3-11) an den Wagen heran und stellen Sie sicher, dass die
Tische gefluchtet sind; ziehen Sie die 4 Schrauben (E Abb. 4.3-11) fest.

5) Ziehen Sie die Madenschraube (F Abb. 4.3-11) fest und stellen Sie sicher, dass sie in die Offnung des
Zapfens (G Abb. 4.3-11) eindringt.

6) Nehmen Sie das Befestigungsblech des Hebels auf der entgegen gesetzten Seite des Wagens ab.

Der Hebel (C Abb. 4.3-11) dient dazu, den Wagen in der Ruhestellung (Wagen geschlossen) und in der Stellung
zum Laden der zu bearbeitenden Werkstiicke (Wagen an den Endanschlag rechts geschoben) zu sperren.

Fig 4.3-11_SI315 S1400_ELITE S.jpg

Abb. 4.3-11
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@ 43.12 EINBAU SCHUTZHAUBE FUR SAGEAGGREGAT

(hg_4.3.12)
- Séagegruppe durch Drehen des Handrads (A Abb. 4.3-12) anheben. (
- Schutzvorrichtung (C Abb. 4.3-12) in die Bohrung (D Abb. 4.3-12) einsetzen und Griff (E Abb. 4.3-12)
anziehen.

GEFAHR-VORSICHT:
niemals die Schutzhaube entfernen: sie so einstellen um das Sadgeblatt méglichst verdecken.

i ANMERKUNGEN-VORSICHT:
die Maschine ist immer mit 1 Spaltkeil versehen.
Die Schutzhaube an den Spaltkeil je nach Ségeblattdurchmesser anbringen: zu diesem Zweck die
Bezugselemente, die am Spaltkeil angegeben sind, benutzen.

GEFAHR-VORSICHT:

die Stellung des Trenr s so einstellen (siehe Par. 6.1), dass sein Abstand vom Ségeblatt
zwischen 3 und 8 mm betrédgt (siehe Beispiel Abb. 4.3-12).

Der Spaltkeil ist richtig positioniert, wenn die Sdgeschutzvorrichtung einen Teil der Schneide des
Sédgeblattes bedeckt.

Den Absaugstutzen (H, Abb. 4.3-12) mit Schlduchen mit geeignetem Durchmesser an die Absauganlage
anschlieBen.

Mit dieser Schutzvorrichtung, IST ES VERBOTEN nicht durchgehende Schnitte vorzunehmen.
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Abb. 4.3-12
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@ 4.3.14 EINBAU HINTERER ZUSATZTISCH

(ev.43-14.00)

GEFAHR-VORISCHT:
fiir alle Vorgédnge zur Montage und Demontage sind 2 Personen erforderlich.

Tisch durch Kran oder anderes Hubgerédt heben: zu diesem Zweck Seile oder Ketten anhaken:
siehe Abbildung.

Sich vergewissern, dass die Seile oder die Ketten zum Hub der Tische geeignet sind.

@ 4.3.141 EINBAU HINTERER ZUSATZTISCH

(ev_43-14-1.00)

jie

ANMERKUNGEN-VORSICHT:
beim Einbau des Tisches mit den Abmessungen 940x837 wird geraten, zuerst die Lauffiihrung
(siehe Kap. 4.3.33) zu montieren, damit man einen Punkt zum Anlehnen hat.

1) Den Zusatztisch (A Abb. 4.3-14-1) am Arbeitstisch (B Abb. 4.3-14-1) durch Einschrauben der Schrauben (C
Abb. 4.3-14-1 befestigen.

2) Das Bein (D Abb. 4.3-14-1) auf der zusatzlichen Flache (A Abb. 4.3-14-1) durch Andrehen der Schraube (E
Abb. 4.3-14-1) befestigen.

3) Anhand der Schraube (L Abb. 4.3-14-1) nivellieren.

Fig_4.3-14-1 5315 _400 ELITE Sjpg

Abb. 4.3-14-1

Pag. 16/50 - Cap 4 VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

[ DE |

4

- INSTALLATION

@ 4.3.14.2 EINBAU ZUSATZTISCHE

(ev_4-3-142_00)

Zusatztisch (A Abb.4.3-14-2) an den Tisch (B fig.4.3-14-2) durch Schrauben (C Abb.4.3-14-2) befestigen und
(die Ausrichtung mit einer

Zusatztisch zum Tisch durch Inbusschrauben (D Abb.4.3-14-2) ausrichten
entsprechenden Schiene Uberprifen).

Fig_4.3-14-2_S-10_0-0.jpg

Abb. 4.3-14-2
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@D@ 4.3.24 EINBAU STUTZRAHMEN

(hd_4.3:24 0.0)

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

3)
4)
5)

6)

zwecks Transport wird der Rahmen abmontiert.

GEFAHR-VORSICHT:

Alle Vorgédnge zur Montage und Demontage brauchen 2 Personen.
Halterung (B Abb. 4.3-24) in die Rille des Waggons (A Abb. 4.3-24) einsetzen.
Rahmen (D Abb. 4.3-24) auf Halterung (B Abb. 4.3-24) und stift (F Abb. 4.3-24) auflegen und dabei die
beiden Gleitbacken (H Abb. 4.3-24) in die Rillen des Waggons einsetzen.

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Schraube (F Abb. 4.3-24) muss perfekt dem entsprechenden Sitz unter dem Rahmen (D Abb.
4.3-24) sitzen.

Falls notwendig, Flache (D Abb. 4.3-24) durch Betéatigen des Stiftes (F Abb. 4.3-24) ausrichten.

Die Knaufe (C Abb. 4.3-24) anziehen.

Schraubenbolzen (L Abb. 4.3-24) mit dem Druckstiick (M Abb. 4.3-24) in die Rille des Waggons (A Abb. 4.3-
24) einsetzen und zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen.

Wenn Waggon (A Abb. 4.3-24) nicht benutzt wird, ist er durch Betétigen des Hebels (N Abb. 4.3-24) zu
blockieren.

Der Tisch ist bereits eingestellt; fir weiter Einstellungen gehen Sie bitte folgendermafen vor:

lockern Sie die Drehkndpfe (C Abb. 4.3.24);
lockern Sie die Schrauben (P Abb. 4.3.24) und betatigen Sie die Madenschrauben (Q Abb. 4.3.24), um die
Hoéhe einzustellen.

Fig_4.3-24_SC_4WS_0-1.jpg

Abb. 4.3-24
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@@ 4.3.24.2 EINBAU AUFLAGELINEAL

(hd_43:242.00)

o Installation bei 90°-Schnitten

1) Das Teleskoplineal auf den Tisch (A Abb. 4.3-24-2) auflegen und dabei den Drehzapfen (C Abb. 4.3-24-2) in
die Bohrung (R Abb. 4.3-24-2) einschieben.

Den Kugelgriff (F fig. 4.3-24-2) in das Langloch (T Abb. 4.3-24-2) einschieben.

2) Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (C Abb. 4.3-24-2) an der Stellleiste (L Abb. 4.3-24-2)
anschlagt; die Stelleiste (L Abb. 4.3-24-2) ist von unseren Technikern eingestellt und dient zur schnellen
Positionierung der Teleskopschiene im richtigen Abstand zum Sageblatt (nur in 90°- Position).

3) Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (E Abb. 4.3-24-2) an die Vorrichtung (S Abb. 4.3-24-2)
anlegen.

4) Die Kugelgriffe (F Abb. 4.3-24-2) und (U Abb. 4.3-24-2) anziehen.

9 Installation bei Schrdagschnitten

1)Das Teleskoplineal auf den Tisch (A Abb. 4.3-24-2) auflegen und dabei den Drehzapfen (C Abb. 4.3-24-2) in die
Bohrung (R Abb. 4.3-24-2) einsetzen.
Den Kugelgriff (F Abb. 4.3-24-2) Uber die Bohrung (D Abb. 4.3-24-2) in das Langloch (T Abb. 4.3-24-2)
einschieben.

2) Das Lineal zum Gebrauch gemaf den Angaben auf dem Schild (P Abb. 4.3-24-2)positionieren.
Die Kugelgriffe (F Abb. 4.3-24-2) und (E Abb. 4.3-24-2) anziehen.

Das Lineal weist einen Teleskopauszug (H Abb. 4.3-24-2) auf, der falls erforderlich nach dem L&sen des
Knaufes (G Abb. 4.3-24-2) ausgezogen werden kann.

Wenn der Splitterschutz (M Abb. 4.3-24-2) abgenutzt ist, ist er durch Lockern der Schrauben (N Abb. 4.3-24-
2) an das Séageblatt heranzufiihren.

Das Teleskoplineal wird mit den Anschldgen (B Abb. 4.3-24-2) geliefert. Diese kénnen rasch fir
Bearbeitungen mit Anlehnen oder mit Schub positioniert werden, indem man sie einfach umdreht.

Fig_4.3-242_S1315_SI400_ELITE S.jpg

Abb. 4.3-24-2
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@@ 4.3.24.3 EINBAU AUFLAGELINEAL

(hd_4.3243.0.0)

E RECHTWINKLIGE ANSCHLAGE MIT LCD ANZEIGE ZUM ABLESEN DER

STELLUNG @

o Installation bei 90°-Schnitten

1) Das Teleskoplineal auf den Tisch (A Abb. 4.3-24-3) auflegen und dabei den Drehzapfen (C Abb. 4.3-24-3) in
die Bohrung (R Abb. 4.3-24-3) einschieben.

Den Kugelgriff (F fig. 4.3-24-3) in das Langloch (T Abb. 4.3-24-3) einschieben.

2) Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (C Abb. 4.3-24-3) an der Stellleiste (L Abb. 4.3-24-3)
anschlagt; die Stelleiste (L Abb. 4.3-24-3) ist von unseren Technikern eingestellt und dient zur schnellen
Positionierung der Teleskopschiene im richtigen Abstand zum Sageblatt (nur in 90°- Position).

3) Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (E Abb. 4.3-24-3) an die Vorrichtung (S Abb. 4.3-24-3)
anlegen.

4) Die Kugelgriffe (F Abb. 4.3-24-3) und (U Abb. 4.3-24-3) anziehen.

e Installation bei Schrdgschnitten

1)Das Teleskoplineal auf den Tisch (A Abb. 4.3-24-3) auflegen und dabei den Drehzapfen (C Abb. 4.3-24-3) in die
Bohrung (R Abb. 4.3-24-3) einsetzen.
Den Kugelgriff (F Abb. 4.3-24-3) lber die Bohrung (D Abb. 4.3-24-3) in das Langloch (T Abb. 4.3-24-3)
einschieben.

2) Das Lineal zum Gebrauch gemaR den Angaben auf dem Schild (P Abb. 4.3-24-3)positionieren.
Die Kugelgriffe (F Abb. 4.3-24-3) und (E Abb. 4.3-24-3) anziehen.

Das Lineal weist einen Teleskopauszug (H Abb. 4.3-24-3) auf, der falls erforderlich nach dem L&sen des
Knaufes (G Abb. 4.3-24-3) ausgezogen werden kann.

Wenn der Splitterschutz (M Abb. 4.3-24-3) abgenutzt ist, ist er durch Lockern der Schrauben (N Abb. 4.3-24-
3) an das Sageblatt heranzufiihren.

Das Teleskoplineal wird mit den Anschldgen (B Abb. 4.3-24-3) geliefert. Diese konnen rasch fir
Bearbeitungen mit Anlehnen oder mit Schub positioniert werden, indem man sie einfach umdreht.

Pag. 20/50 - Cap 4 VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

4

INSTALLATION

Fig_4.3-24-3_81315_$1400_ELITE $.jpg

Abb. 4.3-24-3

VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

Cap.

4

Pag.

21/50




| 4 - INSTALLATION | DE |

@D@ 4.3.26 EINBAU STUTZRAHMEN - COMPEX

1)
2)

i

3)
4)
5)

6)

(hd_4.3:26_0.0)

OPT

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
zwecks Transport wird der Rahmen abmontiert.

GEFAHR-VORSICHT:

Alle Vorgédnge zur Montage und Demontage brauchen 2 Personen.
Halterung (B Abb. 4.3-26) in die Rille des Waggons (A Abb. 4.3-26) einsetzen.
Rahmen (D Abb. 4.3-26) auf Halterung (B Abb. 4.3-26) und stift (F Abb. 4.3-26) auflegen und dabei die
beiden Gleitbacken (H Abb. 4.3-26) in die Rillen des Waggons einsetzen.

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Schraube (F Abb. 4.3-26) muss perfekt dem entsprechenden Sitz unter dem Rahmen (D Abb.
4.3-26) sitzen.

Falls notwendig, Flache (D Abb. 4.3-26) durch Betatigen des Stiftes (F Abb. 4.3-26) ausrichten.

Die Knaufe (C Abb. 4.3-26) anziehen.

Schraubenbolzen (L Abb. 4.3-26) mit dem Druckstiick (M Abb. 4.3-26) in die Rille des Waggons (A Abb. 4.3-
26) einsetzen und zum Festziehen im Uhrzeigersinn drehen.

Wenn Waggon (A Abb. 4.3-26) nicht benutzt wird, ist er durch Betétigen des Hebels (N Abb. 4.3-26) zu
blockieren.

Der Tisch ist bereits eingestellt; fiir weiter Einstellungen gehen Sie bitte folgendermaRen vor:

lockern Sie die Drehkndpfe (C Abb. 4.3.26);
lockern Sie die Schrauben (P Abb. 4.3.26) und betétigen Sie die Madenschrauben (Q Abb. 4.3.26), um die
Hohe einzustellen.

Fig 4.3-26 S1315_S1400 ELITE S.jpg

Abb. 4.3-26
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@@ 4.3.26.1 EINBAU AUFLAGELINEAL

(nd_43.26.1.00)

An seinem COMPEX Gestell @, kann der Kunde wiahlen ob an den angegebenen Stellen o odere folgende
Teile montiert werden sollen.

- entweder ein teleskopisches Lineal n -G (mit umkehrbaren Anschlagen und einem Messlineal)

- oder ein teleskopisches Lineal E - @D (mit LCD Anzeige zum Lesen der Position der Anschlage).

Fig_4.3-26-1_SI315_SI400_ELITE_S jpg
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o / e Installation bei 90°-Schnitten

1)

2)

3)

4)

5)

Das Teleskoplineal auf den Tisch (A) auflegen und dabei den Drehzapfen (C) in die Bohrung (R)
einschieben.

Sicherstellen dass sich der Schleifteller (T) innerhalb des Bereichs (D) befindet.

Nehmen Sie die Arretiervorkehrung (F) und stellen Sie sicher dass der Stift (V) nicht iber die Oberflache
hinausragt. Andernfalls den Stift ausschlieRen.

die zwei Kerben (Y) ausrichten und die Arretiervorkehrung (F) am Schleifteller (T) einsetzen.

Den Drehgriff der Vorkehrung (F) anschrauben damit dieser mit dem Schleifteller (T) verbunden ist, lassen
Sie dazwischen einen Raum der ausreichend ist um das Blech (S) einsetzen zu kénnen.

stellen Sie das teleskopische Lineal derart auf, dass das Blech (S) in den Raum eingefligt wird der sich
zwischen dem Schleifteller (T) und der Vorkehrung (F) bildet und lassen sie es an der Nabe (E) anschlagen
(Vorkehrung zum Einstellen der rechtwinkligen Stellung - 90°).

Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (T) an der Stellleiste (L) anschlagt; die Stelleiste (L) ist
von unseren Technikern eingestellt und dient zur schnellen Positionierung der Teleskopschiene im richtigen
Abstand zum Sageblatt (nur in 90°- Position).

Die Kugelgriffe (F) und (U) anziehen.

Das Lineal weist einen Teleskopauszug (H) auf, der falls erforderlich nach dem Ldsen des Knaufes (G)
ausgezogen werden kann.

Wenn der Splitterschutz (M) abgenutzt ist, ist er durch Lockern der Schrauben (N) an das Sageblatt
heranzufiihren.

Das Teleskoplineal wird mit den Anschladgen (B) geliefert. Diese kénnen rasch fiir Bearbeitungen mit
Anlehnen oder mit Schub positioniert werden, indem man sie einfach umdreht.
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e Installation bei Schragschnitten
mit automatischem Ausgleich der Stellung der Anschldge

1) Das Teleskoplineal auf den Tisch (A) auflegen und dabei den Drehzapfen (C) in die Bohrung (R)
einschieben.

Sicherstellen dass sich der Schleifteller (T) auRerhalb vom Gerust (A) befindet.

3) Das teleskopische Lineal derart aufstellen, dass der Schleifteller (D1) gleichzeitig die Nabe (E) und den
Anschlag (S) berihrt.

4) Nehmen Sie die Arretiervorkehrung (F) und stellen Sie sicher dass der Stift (V) nicht Giber die Oberflache
hinausragt. Andernfalls den Stift ausschlieRen.

Die zwei Kerben (Y) ausrichten und die Arretiervorkehrung (F) am Schleifteller (D1) oder (D2) anbringen, je
nachdem wie die Verarbeitung ausgefiihrt werden soll (siehe Schild Z1 - Z2; im Zusammenhang mit dem
Betrieb bitte lesen Sie Kap. 7).

Den Drehgriff an der Vorkehrung (F) anschrauben und dabei einen ausreichenden Zwischenraum lassen,
damit das teleskopische Lineal in die gewlinschte Winkelstellung gedreht werden kann.
Das Lineal zum Gebrauch gemaR den Angaben auf dem Schild (P) positionieren.

5) Die Kugelgriffe (F) und (U) anziehen.

Das Lineal weist einen Teleskopauszug (H) auf, der falls erforderlich nach dem Ldsen des Knaufes (G)
ausgezogen werden kann.

Wenn der Splitterschutz (M) abgenutzt ist, ist er durch Lockern der Schrauben (N) an das Sageblatt
heranzufiihren.

Das Teleskoplineal wird mit den Anschlagen (B) geliefert. Diese kénnen rasch fiir Bearbeitungen mit
Anlehnen oder mit Schub positioniert werden, indem man sie einfach umdreht.

Fig_4.3-26-1B_S1315_S1400 ELITE S.jpg
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@D@ 4.3.30.1 EINBAU WINKELSCHNITT-VORRICHTUNG

OPT

1) Die Séaule (N Abb. 4.3-30-1) mit dem Andricker (E Abb. 4.3-30-1) in die Rille des Schlittenwagens (C Abb.
4.3-30-1) einsetzen.

2) Schienengruppe (A Abb. 4.3-30-1) durch Einsetzen der Stelleiste (R Abb. 4.3-30-1) n die Rille des Waggons
(C Abb. 4.3-30-1) montieren.

3) Die Hebel (G Abb. 4.3-30-1) festziehen.

4) Henkel (F Abb. 4.3-30-1) I&sen.

5) Zeilengruppe im richtigen Abstand vom Sé&geblatt positionieren; in 90°-Stellung die Zeilengruppe gegen die
Fihrungsleiste (L Abb. 4.3-30-1) zum Anschlag bringen; die Fihrungsleiste (L Abb. 4.3-30-1) wurde von
unseren Technikern ausgerichtet und dient zum schnellen Positionieren der Zeilengruppe im richtigen
Abstand vom Sageblatt.

6) Fir die Ausfiihrung von Winkelschnitten das Linienaggregat (A Abb. 4.3-30-1) drehen, dabei ist die Skala (D
Abb. 4.3-30-1) Bezugspunkt.

7) Blockieren durch Festziehen der Henkel (F Abb. 4.3-30-1).

8) Andriicker gegen die Zeilengruppe positionieren und sich vergewissern, dass die Rosette (Q Abb. 4.3-30-1)
in die Rille eingefiihrt ist.

9) Séaule (N Abb. 4.3-30-1) im Uhrzeigersinn drehen, um diese zu blockieren.

Die Flache ist bereits eingestellt. Gehen Sie fiir weitere Einstellungen folgendermalien vor:

- lockern Sie die Hebel (G Abb. 4.3-30-1);

- betatigen Sie die Madenschrauben (S Abb. 4.3-30-1), um die Parallelitdt zum Schiebetisch zu regulieren;

- lockern Sie die Schrauben (T Abb. 4.3-30-1) und betatigen Sie die Madenschrauben (U Abb. 4.3-30-1), um
die Hohe einzustellen.

Wenn der Splitterschutz (M Abb. 4.3-30-1) abgenutzt ist, diesen an das Ségeblatt annéhern, indem man auf die

Blockierschrauben wirkt.

Fig_4.3-30-1_SC_4WS.jpg

Abb. 4.3-30-1
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@@ 4.3.31 ANSATZFLUGEL FUR WAGGON - INSTALLATION

OPT

1) Ansatzfligel (A Abb. 4.3-31) montieren. Hierzu ist die Stelleiste (B Abb. 4.3-31) in die Rillen des Waggons

(C Abb. 4.3-31) einzusetzen.

) Ziehen Sie die Hebel (D Abb. 4.3-31) an.

3) Die Flache ist bereits eingestellt. Fur nachtragliche Einstellarbeiten sind die Stifte (E Abb. 4.3-31)
(Ausrichtung) und Schrauben (F Abb. 4.3-31) (Héhenpositionierung) anzuziehen oder zu lockern.

Fig_4.3-31_SI315_SI400_ELITE_S.jpg

Abb. 4.3-31
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@ 4.3.33 EINBAU ANSCHLAG FUR PARALLELSCHNITTE

(9u_4333.00)

GEFAHR-VORSICHT:
alle Vorgédnge zur Montage und Demontage brauchen 2 Personen.

1) Die Stiftschrauben (C Abb. 4.3-33) in die jeweiligen Bohrungen stecken und die Muttern (D Abb. 4.3-33) auf
Anschlag gegen den Tisch (B Abb. 4.3-33) drehen.

)t
E] VORSICHT:

die Muttern (D Abb. 4.3-33) nicht lockern, da sie von unseren Technikern fiir die richtige
Positionierung der zylindrischen Fiihrung eingestellt wurden.

2) Mutter (E Abb. 4.3-33) anziehen.

3) Die Muttern (S Abb.4.3-33) an der zusatzlichen Flache (A Abb.4.3-33) von Hand anschrauben und
achtgeben, daf} die Flihrung (H Abb.4.3-33) dabei nicht verformt wird; abschlieRend die Muttern (Q Abb.4.3-
33) festspannen.

4) Kontrollieren Sie, ob die Fiihrung (H Abb.4.3-33) linear ausgerichtet ist und nehmen Sie, falls notwendig, die
entsprechenden Einstellungen mit Hilfe der Muttern (S Abb.4.3-33) vor.

Fig_4.3-33_$315_400_ELITE_S.jpg

Abb. 4.3-33
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@@ 4.3.33.1 EINBAU SAGEFUHRUNGSGRUPPE MIT
MIKROMETEREINSTELLUNG

(mmax_4.3.33.1_0.0)
1) Den Schlauch (mit Zahnstange) (P Abb. 4.3-33-1) montieren und mit einem Probeschnitt prifen, ob die
Breite der Platte der Ablesung auf dem Schild (R Abb. 4.3-33-1) entspricht; falls die richtige Stellung
eingestellt werden muss, lockert man die Befestigungsschrauben (T Abb. 4.3-33-1) und positioniert dem
Schild (R Abb. 4.3-33-1) neu.

Wird das Fiihrungsaggregat eingesetzt wie in der Abb. 4.3-33-1 gezeigt und die Schraube (A Abb. 4.3-33-1)
wieder festgezogen.

Bei der Version mit Anzeiger @D muss das Magnetband (B Abb. 4.3-33-1) auf der gesamten Lange in einem
maximalen Abstand von 0,8 mm vom Sensor (C Abb. 4.3-33-1) liegen; daher muss die richtige Stellung des
Schlauches (mit Zahnstange) (P Abb. 4.3-33-1) in der Hohe eingestellt werden.

Nach dem Einbau muss der Anzeiger programmiert werden; dies ist bei den Einstellungen im Kapitel 16
beschrieben.

Einstellung der Zahnstange
Die Zahnstange (D Abb. 4.3-33-1) an den Schrauben (M Abb. 4.3-33-1) einstellen:

- die Schrauben (M Abb. 4.3-33-1) I6sen;

- den Knopf (I Abb. 4.3-33-1), nach unten driicken, die Zahnstange gegen den Stift (L Abb. 4.3-33-1) bis zum
Anschlag driicken und die Schrauben (M Abb. 4.3-33-1) festziehen.

Fig_4.3-33-1_ST_ELITE_S.jpg

Abb. 4.3-33-1
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@D@ 4.3.40 EINBAU DES SPALTKEILS

(hg_4340_00)

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
siehe Kapitel 6.

4.3.41 EINBAU SAGEBLATT

(he-43.41_0.0)

GEFAHR-VORSICHT:
Benutzen Sie beim Einbau der Werkzeuge Handschuhe.

GEFAHR-VORSICHT:

Vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgdngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen. Nur die Person, die die Einstellvorgédnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine
durchfiihrt, muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

L

By
Bei der Version mit Motor mit Eigenbremsung Iésen, Wihlschalter (3 Abb. 4.3-41) auf ( ) drehen;
motorbremse gel6ést: Meldelampe angeziindet.

Zur Montage oder Ersetzung des Hauptsageblattes wie folgt vorgehen:

1) sagegruppe auf 90° einstellen und auf maximale Hoéhe bringen.

2) Positionieren Sie den Winkelrahmen (A Abb.4.3-41) wie in der Abbildung gezeigt wird und schieben Sie den
Waggonschlitten (H Abb.4.3-41) ganz nach rechts.

3) Heben Sie der Hebel (M Abb.4.3-41) an und 6ffnen Sie die Schutzvorrichtung (N Abb.4.3-41).

4) Den Bolzen (B Abb.4.3-41) in das Loch auf der Riemenscheibe der Sagenwelle einsetzen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
das Anlassen des Sdgemotors wird durch einen Endschalter verhindert wenn Schutzdeckel (N
Abb. 4.3-41) offen ist.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Feststellmutter (C Abb. 4.3-41) des Ségeblattes hat ein linksgdngiges Gewinde und ist zum
Herausschrauben nach rechts zu drehen.

5) Die Feststellmutter (C Abb. 4.3-41) mit dem 24-mm-Inbusschlissel I6sen und den Flansch (D Abb. 4.3-41)
entfernen.

6) Montieren Sie hintereinander folgende Teile: Sage (E Abb. 4.3-41), Flansch (D Abb. 4.3-41) Mutter (C Abb.
4.3-41) (zur Vermeidung von Vibrationen sind die Flansche vor Montage des Sé&geblattes grindlich zu
sdubern).

7) Die Mutter mit dem 24-mm-Schlussel unter Verwendung des Zapfens (B Abb. 4.3-41) anziehen.

) Die Hoheneinstellung des Zerteilermessers (F Abb. 4.3-41) durch lockern der Mutterschraube (G Abb. 4.3-

41) einstellen.

.
Bei der Version mit Motor mit Eigenbremsung I6sen, Wihischalter (3 Abb. 4.3-41) auf ( @ ) drehen;
motorbremse blockiert: Meldelampe verldscht.
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GEFAHR-VORSICHT

aus Sicherheitsgriinden Schutzdeckel (N Abb. 4.3-41) schliessen, andernfalls:
- die Maschine startet nicht.

- Der Schutzdeckel beriihrt den Schiebetisch.

Die Stellung des Trennmessers so einstellen, dass sein Abstand vom Ségeblatt zwischen 3 und 8
mm betréagt.

/’@% AT L
S
ésr' ‘~%
1 Som

Fig_4.3-41_$315 400 ELITE S,pg

Abb. 4.3-41
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Vorriistung fiir "DADO SET" @Y fiir "SI 400ES"

- folgen Sie der Beschreibung die Sie im Abschnitt finden um das S&geblatt ab zu montieren und wieder
zurlick zu montieren; um das Sé&geblatt herauszunehmen, entfernen Sie die Lochabdeckung (X ABB. 4.3-
41A) und setzen sie diese vor dem Anziehen wieder an.

GEFAHR-VORSICHT
die Schutzvorkehrung (P ABB. 4.3-41A) muss immer montiert sein und muss immer derart
angebracht sein dass die Werkzeuge so viel wie méglich abgedeckt werden.

- Den Drehgriff 16sen (E ABB. 4.3-41A) und den Schutz (P ABB. 4.3-41A) wie am Schild angegeben (B ABB.
4.3-41A) positionieren.

)(
E] VORSICHT:

wenn mit der 90°-Sédge gearbeitet wird, stets die Schutzabdeckung (F Abb. 4.3-41A) verwenden.
Wenn mit der geneigten Sédge gearbeitet werden muss, muss die Schutzabdeckung (C Abb. 4.3-
41A) installiert werden.

Fur hinterseite (F Abb. 4.3.41A) durch Seite (C Abb. 4.3.41A) ersetzen:

- Notaustaste driicken.

- Schutzvorrichtung (P Abb. 4.3.41A) véllig heben und Hinterseite (F Abb. 4.3.41A) herausziehen.
- Die mitgelieferte breite Seite (C Abb. 4.3.41A).

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Kappe mit dem Griff (R Abb. 4.3.41A) und dem Hebel (S Abb. 4.3.41A) je nach Holzdicke
anhaben oder absenken.
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@D@ 4.3.43 EINBAU -DADO SET

(mmax_43.43_0.0)

"DADO SET" @7 fiir "SI 400ES"

GEFAHR-VORSICHT:

Es ist verboten diese Verarbeitung bei geneigtem Frédser auszufiihren. AusschlieBllich einen
Holzschieber verwenden um das Werkstiick voran zu schieben.

Es ist verboten Frdser zu montieren die einen Durchmesser von mehr als 7" (200 mm) haben und
eine Dicke die stérker als 3/4" (19 mm) ist.

Den Einritzer unter den Sédgeblatttisch senken um ihn auszuschlieBen.

GEFAHR-VORSICHT:
Benutzen Sie beim Einbau der Werkzeuge Handschuhe.

GEFAHR-VORSICHT:

Vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgédngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgdnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

By
Bei der Version mit Motor mit Eigenbremsung Iésen, Wihlschalter (3 Abb. 4.3-43) auf ( ) drehen;
motorbremse gel6ést: Meldelampe angeziindet.

- Schutzvorrichtung (P Abb. 4.3.43) véllig heben.

Um den Fréser zu montieren oder zu ersetzen missen sie folgendermalien vorgehen:

- das Séageblattaggregat ganz nach oben stellen bewegen (mit einer Neigung von 90°).

- den Wagen (H ABB. 4.3-43) ganz nach rechts verschieben.

- die Mutter lockern (R ABB. 4.3-43); das Trennmesser abmontieren (L ABB. 4.3-43) und die Mutter erneut
arretieren.

- den Hebel heben (M ABB. 4.3-43) und den Schutz 6ffnen (N ABB. 4.3-43).

- den Stift (B ABB. 4.3-43) in das Loch der Riemenscheibe der Sageblattwelle einsetzen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
das Anlassen des Sdgemotors wird durch einen Endschalter verhindert wenn Schutzdeckel (N
Abb. 4.3-43) offen ist.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Feststellmutter (C Abb. 4.3-43) des Ségeblattes hat ein linksgdngiges Gewinde und ist zum
Herausschrauben nach rechts zu drehen.
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- Die Arretiermutter (C ABB. 4.3-43) mit einem 46 mm Sechskantschllssel lockern und den Flansch entfernen
(D ABB. 4.3-43).

- Entfernen Sie die Lochabdeckung (D Abb. 4.3-43).

- Entfernen Sie das Sageblatt (D Abb. 4.3-43).

- Montieren Sie eins nach dem anderen den Fraser (E ABB. 4.3-43), den Flansch (D ABB. 4.3-43) und die
Mutter (C ABB. 4.3-43) ein (um ein etwaiges Vibrieren zu vermeiden reinigen Sie auBerdem den Fraser
DADO SET und den Flansch (D ABB. 4.3-43)).

- Entfernen Sie die Lochabdeckung (D Abb. 4.3-43).

- Die Mutter mit dem 46 mm Schlussel anziehen indem Sie den Stift verwenden (B ABB. 4.3-43).

- Den Einritzer véllig senken (Z ABB. 4.3-43) wie im Kapitel 6 beschrieben.

P
Bei der Version mit Motor mit Eigenbremsung I6sen, Wihischalter (3 Abb. 4.3-43) auf ( @ ) drehen;
motorbremse blockiert: Meldelampe verloscht.

GEFAHR-VORSICHT

aus Sicherheitsgriinden Schutzdeckel (N Abb. 4.3-43) schliessen, andernfalls:
- die Maschine startet nicht.

- Der Schutzdeckel beriihrt den Schiebetisch.

Fig 4.3-43 SI315 400 ELITE S _CE.jpg

Abb. 4.3-43
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GEFAHR-VORSICHT .EI
die Schutzvorkehrung (P ABB. 4.3-43A) muss immer montiert sein und muss immer derart
angebracht sein dass die Werkzeuge so viel wie méglich abgedeckt werden. g @

Do

- Den Drehgriff 16sen (E ABB. 4.3-43A) und den Schutz (P ABB. 4.3-43A) wie am Schild angegeben (B ABB.
4.3-43A) positionieren.

}(
Ej VORSICHT:

wenn mit DADO SET gearbeitet wird, muss immer das Schutzgehduse verwendet werden (C ABB.
4.3.43A).

Fur hinterseite (F Abb. 4.3.43A) durch Seite (C Abb. 4.3.43A) ersetzen:

- Notaustaste driicken.

- Schutzvorrichtung (P Abb. 4.3.43A) véllig heben und Hinterseite (F Abb. 4.3.43A) herausziehen.
- Die mitgelieferte breite Seite (C Abb. 4.3.43A).

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Kappe mit dem Griff (R Abb. 4.3.43A) und dem Hebel (S Abb. 4.3.43A) je nach Holzdicke
anhaben oder absenken.

GEFAHR-VORSICHT

beenden Sie die Fradsarbeiten und posizionieren Sie Maschine fiir normale Schnittarbeiten mit
Séagenklinge.

Zu diesem Zweck, die Sédgeklinge wieder montieren (wie angegeben in Par. 4.3.41) und die
Teilungsklinge (wie angegeben in Par. 6.1).

Fig_4.3-43A_SI315_400ES_CE_1-0.jpg

Abb. 4.3-43A
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@@ 4.3.45 EINBAU RITZSAGEBLATT

(ev_4345_00)

GEFAHR-VORSICHT:
die Sdgeblatt mit Handschuhen handhaben.

GEFAHR-VORSICHT:

Vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgdngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgédnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

By
Bei der Version mit Motor mit Eigenbremsung Iésen, Wihlschalter (3 Abb. 4.3-45) auf ( ® ) drehen;
motorbremse gel6ést: Meldelampe angeziindet.

Zur Montage oder Ersetzung des Ritzsageblattes so verfahren:

1) positionieren Sie den Winkelrahmen (A Abb.4.3-45) wie in der Abbildung gezeigt wird und schieben Sie den
Waggonschlitten (H Abb.4.3-45) ganz nach rechts.

2) Heben Sie der Hebel (M Abb.4.3-45) an und 6ffnen Sie die Schutzvorrichtung (N Abb.4.3-45).

3) Stift (B Abb.4.3-45) in die Offnung des Séageblatt-Halterflansches einfiigen.

i ANMERKUNGEN-VORSICHT:
das Anlassen des Sdgemotors wird durch einen Endschalter verhindert wenn Schutzdeckel (N
Abb. 4.3-45) offen ist.

4) Feststellmutter (C Abb. 4.3-45) mit 17-mm-Inbusschliissel I6sen und Flansch (D Abb. 4.3-45) abnehmen.
5) In der Reihenfolge das Blatt (E Abb. 4.3-45) mit den Z&hnen in Gegenrichtung zur Sage, den Flansch (D

Abb. 4.3-45) und die Mutterschraube (C Abb. 4.3-45) einbauen.
6) Mutter mit 17-mm-Schliissel anziehen, indem der Stift (B Abb. 4.3-45) verwendet wird.

’l
E‘] VORSIHT:

mit konischem Vorritzer ( tipo o E immer den Distanzring (L) montieren.

Mit einstellbarem Vorritzer ( tipo ) muss der Distanzring (L) nicht montiert werden.

GEFAHR-VORSICHT:

aus Sicherheitsgriinden Schutzdeckel (N Abb. 4.3-45) schliessen, andernfalls:
- die Maschine startet nicht.

- Der Schutzdeckel beriihrt den Schiebetisch.
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Abb. 4.3-45
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(sega_4-020)
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@@@ 4.4 ELEKTROANSCHLUSS UND ERDUNG

(stel_44.00)

GEFHR-VORSICHT:
die Installation muss durch technisches Fachpersonal erfolgen SCM oder durch Personal das vom
Hersteller genehmigt wurde.

@@@ 4.41 ANFORDERUNGEN FUR DIE
STROMVERSORGUNGSANLAGE

(stel_44-1.00)

GEFHR-VORSICHT:

der elektrische Anschluss und die Kontrollen, die daraufhin auszufiihren sind, miissen von einer
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden. Diese Person muss sich dabei auf den mit der Maschine
mitgelieferten Schaltplan beziehen.

Sich vergewissern, dass die Versorgungsanlage des Werkstatt die Maschinenleistung aufnehmen kann.
Priifen, ob die Netzspannung der Maschinenspannung entspricht.

An der Anschluss-Stelle der Maschine soll der Kurzschluss unter 10 kA. sein.
Sich vergewissen, dass ob die Netzspannung der Maschinenspannung entspricht.

i ANMERKUNGEN- INFORMATIONEN:
idie richtige Spannung ist auf dem Schild Abb. 4.4 angegeben; Toleranzbereich von +/- 5%.

Ausser diesem Bereich ist die Netzspannung einzustellen.
Den Wert der gesamten Stromaufnahme (Ampere) auf dem Schild zur Kennezeichnung.
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GEFHR-VORSICHT:

der elektrische Anschluss und die Kontrollen, die daraufhin auszufiihren sind, miissen von einer
Elektrofachkraft durchgefiihrt werden. Diese Person muss sich dabei auf den mit der Maschine
mitgelieferten Schaltplan beziehen

- Der optimale Zustand ist, dass die Maschine mit exakt der Spannung versorgt wird, die auf dem
Kennschild der Maschine angegeben ist.

- Priifen, ob das werkseitige Stromnetz der Maschinenleistung angepaBt ist und ob die
AnschluBkabel ausreichend dimensioniert sind (anhand der Tabelle priifen)

- Beziehen Sie sich auf die Nennstromwerte (In), um den Querschnitt der Stromkabel zu berechnen.

Z=5  GEFHR-VORSICHT:
bedenken Sie, dass der Querschnitt der Stromversorgungskabel NICHT nur vom Nennstrom,
sondern auch von der Installationsldnge und vom Wert des Kurzschlussstroms abhéngt.
Verwenden Sie die Tabelle daher nur als beispielhafte Angabe und zur ersten Analyse. Die Person,
die den elektrischen Anschluss fiir den Endkunden vornimmt muss die Berechnungen und
Einschétzungen korrekt vornehmen.
Damit die Tabelle einfacher zu lesen ist, ist nur die Anwendung von "Schmelzsicherungen”
angegeben, es kénnen aber auch, unter Beibehaltung der Bemessung, Trennschalter verwendet
werden.

Der Schutzleiter (gelb-griin) muss den selben Querschnitt der AuRenleiter aufweisen und muss in jedem Fall den
einschlagigen Vorschriften des Bestimmungslandes der Maschine entsprechen.

GEFHR-VORSICHT:
zur Wahl des Kabelquerschnittes und zur Montage der trdgen Sicherungen stromaufwiérts der
Maschine die folgende Tabelle verwenden.

STROMAUFNAHME (AMPERE) | KABELQUERSCHNITT (mm?)|SICHERUNGEN AM

0> 10 25 12AAM
10 > 14 4,0 16 AAM
14 > 18 6,0 20 A AM
18 > 22 6,0 25A AM
22 > 28 10,0 32 AAM
28 > 36 10,0 40 A AM
36 > 46 16,0 50 A AM
46 > 54 16,0 63 A AM
54 > 76 25,0 80 A AM
76 > 92 35,0 100 A AM
92 > 110 50,0 125 A AM
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GEFHR-VORSICHT:

-die Maschine ist nicht gegen die Gefahren tédlicher Stromunfélle durch indirekte Kontakte
geschiitzt (Absch. 6.3 der europdischen Richtlinie EN60204-1).

- Die Maschine ist in der Maschinenzufiihrung nicht gegen Uberstrom in Folge von Kurzschluss
geschiitzt (overcurrent arising from a short circuit) (Absch. 7.2 der europdischen Richtlinie
EN60204-1).

i ANMERKUNGEN- INFORMATIONEN:
der Schutz hinsichtlich dieser Art von Risiken obliegt dem Kunden, der zu diesem Zweck
Fachkriéfte einzusetzen hat (Installationselektriker fiir elektrische Anlagen).

i ANMERKUNGEN- INFORMATIONEN:
in diesem Zusammenhang wird festgestellt, dass in folgenden Anlagen

1) Typ TT, Stromversorgung liber das oéffentliche Verteilernetz in Niederspannung,
2) Typ TN, Stromversorgung iiber das 6ffentliche Verteilernetz in Mittelspannung,

die Stromversorgungsleitung der Maschine durch Vorrichtungen mit Differenzialstrom geschiitzt
sein muss, die entsprechend mit der Erdungsanlage des Nutzers koordiniert sein miissen (ref. IEC
60364-4-41; HD 60364-4-41).

In Umgebungen wo eine gréBere Brandgefahr besteht (um einen Brandschutz durch
Stromdispersion in Erdrichtung zu gewadhrleisten), betrdgt der maximale Einsatzwert des
Differentials 300 mA.

Bei Anlagen vom Typ TN muss das System ein Typ TN-S mit Neutralleiter und getrennten
Schutzleitern sein ( IEC 60364-4-482; HD 384.4.482 ).

Fir die Maschinen des SCM Konzerns muss der Endkunde in der Regel ausschlieBlich ein TN-S Versorgungsnetz
zur Verflgung stellen; liegen stattdessen andere Verhaltnisse vor, missen der Maschine Transformatore oder
Spartransformatore vorgeschaltet werden (eventuell als Optional vorzusehen).

VORSICHT:
- bei Maschine mit Inverter @D , soll der min. Eingriffstrom des Differentiales von 60 mA sein.

GEFHR-VORSICHT:
- maschine mit Inverter @0 ; Moglicherweise liegt Restspannung am Erdungsleiter an.
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OO0 442

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

(stel_44-2.00)

GEFHR-VORSICHT:

Bevor Sie die Maschine anschlieBen, schalten Sie den Hauptversorgungsschalter aus; stellen Sie
unbedingt sicher, dass am Stromkabel womit die Maschine angeschlossen wird, keine Spannung
vorliegt.

SchlieBen Sie die Maschine folgendermaRBen an die elektrische Anlage an:
- netzspannung abschalten; (dieses durch einen Schild bekanntmachen)

- deckel des Klemmbrettes (C Abb. 4.4) abnehmen;

- zuleitungskabel in Kabelverschraubung (P Abb. 4.4) einsetzen;

- die 3 Phasen des Kabel an Klemmen L1-L2-L3 (Abb. 4.4) anchliessen;

- erdleiter (gelb-griin) an die Klemme ( L/PE ) anchliessen;

- nutralleiter, wenn vorhanden, an Klemme (N Abb. 4.4) anschliessen;

- deckel des Klembretes (C Abb. 4.4) wieder einbauen;

- kabelverschraubung (P Abb. 4.4) festziehen.

O®

A

.
A

jie

443 PRUFUNG, OB DIE VERBINDUNG ORDNUNGSGEMAR
IST

(stel 443 00)

GEFHR-VORSICHT:

ACHTUNG BEIM ELEKTRISCHEN ANSCHLUSS.

Eine falsche Rotationsrichtung des Werkzeug fiihrt zu Gefahr fiir den Bediener sowie zu
Beschédigungen des Produkts. Die Maschine fiir den Bruchteil einer Sekunde starten und
liberpriifen, dass sich das Sdgeblatt der Sdge im Uhrzeigersinn dreht (Abb. 9). Solite die
Drehrichtung nicht richtig sein, sofort die Stromzufuhr unterbrechen und zwei der drei Phasen auf
den Klemmen (L1-L2-L3) umkehren.

VORSIHT:

wird die Maschine (iber eine bewegliche Zuleitung angeschlossen, so muss eine
Gummischlauchleitung (Leitungsbezeichnung HO7RN-F bwz A07RN-F)verwendet werden.

Die betreffende Steckvorrichtung muss die Norm DIN 549463 und die Internationalen IEC 309-1
und IEC 3909-2 erfiillen.

ANMERKUNGEN- INFORMATIONEN:
die Dokumentation mit Schaltplan und Zeugnissen liegt im Zubehéhrpaket.
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@@ 4.5 ABSAUGUNG DER SPANE UND ANSCHLUSS AN DIE
ZENTRALANLAGE

(ev_45_0.0)

GEFAHR-VORSICHT:
der Anschluss an die Absaughaube sichert den guten Maschinenbetrieb sowie die Gesundheit des
Bedieners. Immer bei der Absauganlage in Betrieb arbeiten.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Absauganlage muss EN 12779:2004 entsprechen.

Die Absauganlage muB stets gleichzeitig mit dem Motors der eingesetzten Bearbeitungsgruppe
eingeschaltet werden.

Die Absaugstutzen an die Absauganlage mit Schlduchen mit zweckméagginem Durchmesser anschliessen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
es ist ratsam, dass der Absaugstutzen ausser der Anbsauhaube um zu Verstépfungen von Spédnen
zu vermeiden.
Der Absaugschlauch soll so gestellt sein, daB3 er die Arbeitskraft bei der Bearbeitung des Holzes
nicht hemmt.

Schlauch an Absaugstutzen (A Abb. 4.5) von 120 mm Durchmesser, (C fig.4.5) von 60 mm Durchmesser / an
Absaugstutzen (B Abb. 4.5) von 80 mm Durchmesser anschliessen.
Durch Metallschelle die Beriihrung zwischen Stutzen uns Schlauch sichern.

[A+C] erforderliche F6rder|eistun% der Absauganlage bei Flussgeschwindigkeit von
mindestens 20 m/s 1018 m°/h - trockene Spane (1425 m®/h --> 28 m/s - feuchter
Spane).

[A +B] erforderliche Férderleistun% der Absauganlage bei Flussgeschwindigkeit von
mindestens 20 m/s 1176 m°/h - trockene Spane (1647 m®/h --> 28 m/s - feuchter
Spane).

Diese Werte sind vor Beginn der Arbeit zu prifen. Falls weitere Maschinen an der Zentralabsauganlage
angeschlossen sind, einen Versuch bei allen Absauganlagen in Betrieb vornehmen.
Durch eine wirksame Absaugung wird die Gefahr von Staubeinatmung vermindert .

Weitere Faktoren, die die Staubemission in der Arbeitsumgebung vermindern:
- wartung der Sageblatter, der Maschine und der Absauganlage;
- korrekte Verwendung der Schutzmittel vor Staub.
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Fig 4.5 SI315_SI400_ELITE S.jpg

Abb. 4.5

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
zum AnschlieBen der Maschine an die Ansauganlage verwenden Sie Schlduche aus antistatischem
und selbstloschendem Material, um das Bilden von elektrischen Schldgen infolge der Speicherung
von statischer Elektrizitit (was den ordnungsgeméBen Betrieb der auf der Maschine vorhandenen
elektrischen Elemente beeintrdchtigen konnte) und das Verbreiten der Flammen im Falle eines
Brandes vermeiden zu kénnen.
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@@ 4.7 DRUCKLUFTANSCHLUSS DES MIKRO-

SCHMIERSYSTEMS

"S| 400ES" - VERSION o

OPT
Die Leitung mit 8 mm Durchmesser an der Schnellkupplung (M) der Pumpe anschlieRen.
‘-—-.L___J y
Fig_4.3-7_SI315ES_400ES_0-0.jpg
Abb. 4.7
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5.1

BEDIENTAFEL

(ev.51.00)

Die Bedientafel hangt von der Maschinenausriistung ab; mdgliche Bestanteile:

Bez. Bild Funktion Verwendung
Abschliessbarer Hauptschalter im
Schaltschrank. on =EIN
Ein-und Abschalten der Speisespannung
1 der
Maschine.
Er kann auf "0" durch Vorhangeschloss = AUS
blockiert werden.
Notaustaste. Gedriickt: Notstand der Maschine.
2 Zum Abschalten der Speisespannung von | Notaustaste in Pfeilrichtung

den Motoren, so dass die Bremsen, wenn
vorhanden, in Eingriff kommen.

drehen um diese wieder
herzustellen.

2-Stellung-Wahlschalter zum
Blockieren/Lésen der Bremsmotors.

= Motorbremse
blockiert:
o Meldelampe
verléscht.
o = Motorbremse
gelost:

o Meldelampe
angeziindet.

Signalleuchte Spannung.

Sie leuchtet auf wenn der
Wahlschalter ,,1* auf Position |
gedreht wird, und signalisiert das
Anliegen von Spannung in der
Maschine.

Drucktaster zum Start/Stop der Sage.

= Zum Starten
drucken.

] = Zum Stoppen
(o) driicken.

Drucktaster zum Start/Stop des Vorritzers.

= Zum Starten
driicken.

= Zum Stoppen
driicken.
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Bez. Bild Funktion Verwendung
7 Mechanischer numerischer Zeiger zum Ablesen der Schragstellung des

Sageaggregates.

Drehzahl des Sageblatts.

S| 400ES - @D

@ =350 Umin

(@ = Kiinge stehtstil

@ = 5000 U/min

h4

BEI @7 START/STOP DRUCKTASTERN, DIE AUF DEM SCHIEBETISCH EINGEBAUT SIND :

Bez. Bild Beschreibung / Funktion Gebrauch und/oder Angabe
e _ . A = Zum Starten
4 = Starttaste der Sage. 4 driicken.
1 “p” = Stopptaste. “p” = Zum Anhalten bitte
5 Sage / Schneidkopf. driicken.
g Starttaste des g = Zum Starten
Schneidkopfes. driicken.
. 0 = Schmierung
Wahlschalter fiir den Start bzw. den ausgeschlossen
} Ausschluss der Schmierung
oPT | = Start Schmierung
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@@ 5.2 NOTAUSVORRICHTUNGEN

(ev.52.00)

Bei Gefahr durch Driicken einer Notaustaste wird jede Betriebsfunktion der Maschine blockiert.
Notaustasten an der Maschine:
- Notaustaste (2 Abb. 5.3) an der Bedientafel.

- notaustaste (1 Abb. 5.3) an der Seite des Parallelanschlages.

i r?)
ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
notausstange (3 Abb. 5.3) T :
wenn er betétigt wird, kommt es zum sofortigen Not-Aus der Maschine. R \
Von Zeit zu Zeit die Notausvorrichtungen driicken um zu prifen, ob sie wirksam sind. O I(\?}J @)
A A
GEFAHR-VORSICHT:
der Verantwortliche @ muss unmittelbar (iber eventuelle Stérungen informiert werden, die bei der © ( P @/
Priifung dieser Vorrichtungen gefunden werden. Er setzt die Maschine auler Betrieb und ruft den

Wartungstechniker fiir den elektrischen Teil, den Wartungstechniker fiir die Mechanik oder
Kundendienst von SCM.

= ]

@ 53 ZUGANG ZUM ELEKTRORAUM = A
. i i ! \ % i
~__ | (o - I - - :

o |

GEFAHR-VORSICHT:
der Zugang ist nur dem autorisierten Personal (Elektriker) zuldssig.

Bedientafel am Maschinenstidnder

Netzspannung abschalten.
Haupt schalter (A Abb. 5.3) auf 0 (OFF) drehen
Schrauben (V Abb. 5.3), die zum Schliessen der Tur (P Abb. 5.3) dienen, entfernen.

Schaltschrankes

Netzspannung abschalten.
Hauptschalter (A Abb. 5.3) auf 0 (OFF) drehen..
Mit den zweckmassigen Schlussel , im Zubehérpaket mitgeliefert, Blobkierenelemente (B Abb. 5.3) 6ffnen.

Fig_5.3_SI400ES_INVERTER_0-0jpg

Abb. 5.3
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@@ 5.4 ALLGEMEINE PRUFUNGEN VOR ANLASSEN
(o54.00)
Prifen, dass:
- die Schutzvorrichtung im Sageblttwechselbereich geschlossen ist.
- Der Deckel im Riemenwechselbereich geschlossen ist.
- Die Maschine an die Absauganlage angeschlossen ist.
- Die Notaustasten in richtiger Stellung sind (eventuell sie loslassen).
- ‘Bbei der Version mit Motor mit Eigenbremsung I6sen, Wahlschalter zum Lésen der Bremse (3 Abb. 5.5) auf

@ gedreht ist (Meldelampe verléscht).
- Hauptschalter (A Abb. 5.5) auf | (ON) gedreht ist.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
nach Driicken der Notruftaste erscheint auf dem Bedienfeld die Meldung "3 NOTFALL
GEDRUCKT".
Nachdem die Notruftaste entsperrt wurde, um die Meldung zu Iéschen, driicken Sie die ESC-Taste
auf der Steuertastatur.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
Schalten Sie die Maschine NICHT sofort wieder ein nachdem Sie sie soeben ausgeschaltet haben.
Warten Sie wenigstens 20 Sekunden bevor Sie die Maschine erneut anlassen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die ﬂmktionstl’ichtigkeit des Wabhlschalters fiir die Freigabe der Bremse tédglich kontrollieren (3),

auf @ gestellt (Kontrollleuchte eingeschaltet) die Motorbremse muss freigegeben sein, folgen Sie
andernfalls den Einstellungshinweisen die im Absatz 20.8 angegeben sind.

GEFAHR-VORSICHT:

der Verantwortliche @ muss unmittelbar (iber eventuelle Stérungen informiert werden, die bei der
Priifung dieser Vorrichtungen gefunden werden. Er setzt die Maschine auler Betrieb und ruft den
Wartungstechniker fiir den elektrischen Teil, den Wartungstechniker fiir die Mechanik oder
Kundendienst von SCM.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
priifen, dass die Drehzahl fiir das eingebaute Werkzeug geeignet ist.

VERBOTEN:

es ist verboten, einen der installierten Kreise oder eine der Vorrichtungen zu verdndern oder
auszuschlieB8en.
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@ 5.5 STARTEN - STOPPEN DER MASCHINE

(ev.55.00)

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
priifungen Abs. 5.4 durchfiihren.

Anlassen

1) Drucktaster (4 Abb. 5.5) driicken um den Ségemotor zu starten.
2) Drucktaster (5 Abb. 5.5) driicken um den Rizsagemotor zu starten.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
das Anlassen des Motors der Ritzsdge ist méglich nur nach dem Anlassen des Sdgemotors:
Meldlampe (4 Abb. 5.5) angeziindet.

Stillsetzung
Zur Stillsetzung des Hauptsageblattes Drucktaster (4A Abb. 5.5) driicken.
Zur Stillsetzung der Ritzsége Drucktaster (5A Abb. 5.5) driicken.

Mit den Start-/Stopptasten der Maschine, die im Schiebetisch integriert sind @D
zur Stillsetzung des Hauptsageblattes und der Ritzsage Drucktaster (V Abb. 5.5) driicken.

Drehen Sie den Hauptschalter (A, Abb. 5.5) in die Position 0.

VERBOTEN:

bei der Version mit Motor mit Eigenbremsgbng I6sen, es ist verboten den Motor zu stoppen durch
Drehen des Wihlischalters (3 Abb. 5.5) auf &.
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Abb. 5.5

GEFAHR-VORSICHT:
den Hauptschalter auf Null stellen und mit einem Vorhédngeschloss verriegeln falls die Maschine
ldnger stillstehen oder angehalten werden soll.
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5.1 BREMSMOTOR

OPT

STD) "SI 400ES"

Die Sagewellendrehung kann durch einen elektrischen Bremsmotor erfolgen..w

Unter normalen Betriebsbedingungen ist Wahlschalter (3 Abb. 5.11) auf @ zu drehen; motorbremse blockiert:
Meldelampe verldscht.

Bei Motor -oder Strombschaltung bremst der Motor automatisch und bleibt gebremst bis zum nachsten Anlassen.
Bei Einstellvorgingen, wie Montage von Sageblattern, bei denen die Sagewelle frei rotieren soll, Wahlischalter (3

Abb. 5.11) auf @ ; drehen: die Meldelampe leuchtet auf.

-
Das Motoranlassen ist méglich nur wenn Wahischalter (3 Abb. 5.11) auf @ gedreht ist; motorbremse blockiert:
Meldelampe verldscht.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
das fiir die Bremsmotoren verwendete Material enthélt keine krebserzeugenden Bestandteile.

@
oY =Y
a A
- -
A
® €]
Fig_5.11_SI400ES_INVERTER_0-0.jpg
Abb. 5.11
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@ @ 6.1 EINSTELLUNG DES SPALTKEILES

(ev_61.0.0)

GEFAHR-VORSICHT:
eingriff nicht mit bloBen Handen ausfiihren; spezielle Schutzhandschuhe anlegen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
"SI 315ES": die Maschine ist immer mit 1 Spaltkeil versehen.

"SI 400ES": die Machine ist immer mit 2 Spaltkeilen versehen.
Spaltkeil von @ 250 + 350 mm Hauptséageblatt, Spaltkeil fiir @ 400 mm Hauptségeblatt.

GEFAHR-VORSICHT:
den mitgelieferten Spaltkeil entsprechend dem Durchmesser des Sédgeblattes immer anbringen.

GEFAHR-VORSICHT:

Vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgdngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgédnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

1) sagegruppe auf 90° einstellen und auf maximale Héhe bringen.

2) Positionieren Sie den Winkelrahmen (A Abb. 6.1) wie in der Abbildung gezeigt wird und schieben Sie den

Waggonschlitten (H Abb. 6.1) ganz nach rechts.

) Heben Sie der Hebel (M Abb. 6.1) an und 6ffnen Sie die Schutzvorrichtung (N Abb. 6.1).

4) Die Hoheneinstellung des Zerteilermessers (F Abb. 6.1) durch lockern der Mutterschraube (G Abb. 6.1)
einstellen.

GEFAHR-VORSICHT

die Stellung des Trenr s so einstellen, dass sein Abstand vom Ségeblatt zwischen 3 und 8
mm betragt.
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Abb. 6.1
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@ 6.3 POSITIONIEREN DER ACHSEN

(9u_63.00)

@ 6.3.1 VERTIKALVERSTELLUNG DES SAGEAGGREGATES

(ev_6-3-1_0.0)

- Schutzvorrichtung (D Abb. 6.3-1) heben.

- Notaustaste driicken.

- Kugelgriff (H Abb. 6.3-1) I&sen.

- Handrad (M Abb. 6.3-1) im Uhrzeigersinn drehen: das Sageblatt hebt sich..

- Die Hohe des Séageblattes entsprechend der Werkstlickdicke verstellen: das Sageblattes soll 1- 1,5 cm aus
der oberen Werkstlickoberflache vorspringen.

- Nach erfolgter Einstellung Handrad (M Abb. 6.3-1) durch Kugelgriff (H Abb. 6.3-1) blockieren.

- Shutzhaube (D Abb. 6.3-1), oder (Z Abb. 6.3-1) in einer Hohe 4-5 mm zum Werkstiick anordnen.

- Notaustaste loslassen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
zum Erreichen eines guten Schnittes soll das Sédgeblattes 1- 1,5 cm aus der oberen
Werkstiickoberfldche vorspringen.

GEFAHR-VORSICHT:
SI400ES
bei 350 mm, @ 400 mm Ségeblatt kann dieses nicht unter dem Tisch verschwinden.

VERBOTEN:

bei am Spaltkeil befestigter Schutzvorrichtung IST ES VERBOTEN Blindschnitte vorzunehmen.

@ 6.3.2 SCHRAGVERSTELLUNG DES SAGEAGGREGATES

(ev_6-3-2_0.0)
- Notaustaste driicken.
- Kugelgriff (E Abb. 6.3-1) I6sen.
- Handrad (V Abb. 6.3-1) drehen um die 45°- Sageblattneigung zu erreichen.
- Den Winkel der Séageblattneigung auf dem Anzeiger (G Abb. 6.3-1) ablesen, Kugelgriff (E Abb. 6.3-1)
anziehen.
- Notaustaste loslassen.

Falls der Anzeiger (G Abb. 6.3-1) nicht richtig anzeigt, stellen Sie ihn folgendermafien wieder ein:

- Drehen Sie die Schraube (U Abb. 6.3-1) heraus und bauen Sie den Anzeiger aus.

- Drehen Sie den Anzeiger mit der Hand, bis der Zeiger, der immer in der senkrechten Stellung bleibt, mit der
Markierung fir 0° Gberein stimmt.

Schwebender Schutzvorrichtung

Die Vorrichtung wird mit zwei Schutzabdeckungen (F Abb. 6.3-1) und (C Abb. 6.3-1) geliefert, eine fiir die Schnitte
mit der 90°-Sé&ge und eine flr Schnitte mit der geneigten Sage.

VORSICHT:

wenn mit der 90°-Sédge gearbeitet wird, stets die Schutzabdeckung (F Abb. 6.3-1) verwenden.

Wenn mit der geneigten Sdge gearbeitet werden muss, muss die Schutzabdeckung (C Abb. 6.3-1)
installiert werden.
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Fir hinterseite (F Abb. 6.3-1) durch Seite (C Abb. 6.3-1) ersetzen:

- Notaustaste driicken.

- Schutzvorrichtung (D Abb. 6.3.1) véllig heben und Hinterseite (F Abb. 6.3.1) herausziehen.
- Die mitgelieferte breite Seite (C Abb. 6.3.1).

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Kappe mit dem Griff (R Abb. 6.3-1) und dem Hebel (S Abb. 6.3-1) je nach Holzdicke anhaben
oder absenken.

Fig_6.3-1_SI400ES_INVERTER_0-0.jpg

Abb. 6.3-1
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@ 6.3.4 RITZSAGENEINSTELLUNG

(ev_6:34 00)

VORSICHT:

bei mit Finishmaterial beschichteten Platten wird der Ritzer (A Abb. 6.3-4-1) eingesetzt.
Die Ritzsége soll ein Vorritzen von 1-1.5 mm erzeugen;

zum Ausschalten der Ritzsédge, diese unter dem Tisch bis zur Endstellung senken.

@ 6.3.41 HOHENVERSTELLUNG DER RITZSAGE

(gu_6-3-4-1_0.0)
Wenn Einstellungen an der Trennvorrichtung notwendig werden, geht man folgendermafen vor:
- den Vorritzer mit dem Drehgriff (L Abb. 6.3-4-1) auf die richtige H6he bringen.

@ 6.3.4.2 AUSRICHTUNG DER RITZSAGE ZUM SAGEBLATT

(gu_6-342_0.0)

Anhand von Versuchsschnitten vorgehen.

- Die Ausrichtung des Vorritzers zum Sageblatt durch Drehen des Kugelgriffs (N Abb. 6.3-4-1) einstellen.

1,5 mm

Fig_6.3-4-1_SI315_SI400_ELITE S.jpg

Abb. 6.3-4-1
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@ 6.4 VERWENDUNG DER KREISSAGE

(mmax_6-4_0.0)

VORSICHT:

sich vergewissern, daB8 die Maschine vibrationsfrei arbeitet Holzstiick nicht entnehmen wenn der
Schneidevorgang schon begonnen hat; mit einem gleichférmigen Vorschub und ruckfrei vorgehen.
Die Vorschubgeschwindigkeit des Stiicks hin zum S&geblatt darf vor allem bei Astigkeiten nicht
schnell sein und sie muB8 der Stéirke des Stiicks entsprechen.

Die Stiicke nicht zwischen der Sédgefiihrung und dem Ségeblatt anhalten.

GEFAHR-VORSICHT:

spéne, die wiahrend der Bearbeitung entstehen, miissen immer entfernt werden, denn sie kénnen
zu Beschddigungen an der Maschine fiihren oder den Benutzer in Gefahr bringen, wenn sie
zwischen das Ségeblatt und den Ségentisch geraten.

Vor Entfernen ist die Sdge auszuschalten und abzuwarten @, bis das Ségeblatt zum Stillstand
gekommen ist.

- Die Plattchen der Kreissage sollen nicht auf metallische Gegenstande stoRRen.

- Nur mit scharfem Sageblatt arbeiten.

- Stammblatt und Plattchen mit geeigneter Flussigkeit reinigen. Sageblatt in Bad lassen; dann dieses mit
Burste reinigen. Niemals Metallburste verwenden.

- Was die Wahl der Verzahnung betrifft, sollen mindestens 2-3 Zahne gleichzeitig schneiden (A Abb. 6.4).
Schneidet nur ein Zahn, so kann kein guter Schnitt erzielt werden (B Abb. 6.4).

- Es ist auBerdem wichtig, dall, wenn dies mdglich ist, das Sé&geblatt so weit angehoben wird, daR die
gesamte Klinge des Zahnes aus dem Holzstlick herausragt.

Fig_6.4_SC_2W.pg

Abb. 6.4
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@ 6.5 VERWENDUNG DER RITZSAGE

(gu_6-5_0.0)
Die Ritzsédge wird zum Vermeidern der Splitterung im Unterteil von mit Dekormaterial beschichteten Platten
verwendet.

1) (A Abb. 6.5) Ritzsageblatt, dessen Dicke gleich der Dicke des Hauptségeblattes ist.
2) (D Abb.6.5) () Vorritzsage, erweiterbar.
Auf den Ring 1 einwirken, um eine gleiche oder groBere Breite wie die des Hauptschneideblatts zu

erhalten.

Bei sehr langen Platten, die nicht perfekt flach und gerade sind, ist ess méglich, dass der Einschnitt und
die Abschragung nicht gleichmassig sind.

Wenn nur eine Kante keine Splitter aufweisen soll, kann ein beliebiger Ritzer verwendet werden, da in diesem Fall
nur eine Kante ausgerichtet ist.

GEFAHR-VORSICHT:
wédhrend der Maschinenverwendung ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken, wenn der
Schiebetisch ganz links (L Abb. 6.5) ist, da ein Teil beider Blétter ungedeckt ist.

GEFAHR-VORSICHT:

bei Verwendung der erweiterbaren Vorritzsédge @D jst, wenn mit einem Neigungswinkel von 45°
gearbeitet wird, das Vorstehen des Schneideblatts so einzustellen, dass der Koérper der
erweiterbaren Klinge nicht mit dem Wagen in Konflikt kommt.

Fig_6.5_8-10_0-0.jpg
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@ 6.8 EINSTELLUNG DER
SAGEBLATTSCHUTZVORRICHTUNG

(hg_68_ce_0.0)

- Griff (E Abb. 6.8) klemmen zur Blockierung der Schutzhaube (D Abb. 6.8) in der gewiinschte Position.

- Durch Griff (F Abb. 6.8) die Hohe erreichen: richtiger Abstand zwischen Schutzhaube und Holzstlick 2+3
mm.

- Der Werkstoff der Schutzhaube ist "zerspanbar" , so dass bei eventuellem Aufprall des S&geblattes mit der
Schutzhaube, das Sageblatt nicht beschadigt wird.

VERBOTEN:

bei am Spaltkeil befestigter Schutzvorrichtung IST ES VERBOTEN Blindschnitte vorzunehmen.

Fig 6.8 SC 2W.jpg

Abb. 6.8
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@ 6.9 BESCHREIBUNG DER HANGESCHUTZVORRICHTUNG
OPT
STD g, ao0es-

Die Héhenverstellung der Schutzvorrichtung erfolgt durch Griff (5 Abb. 6.9).

GEFAHR-VORSICHT:

niemals die Schutzhaube von ihrem Sitz abbauen.

Vor Beginn der Bearbeitung sich vergewissern, dass die Schutzhaube gesenkt wurde,so dass sie
das Werkstiick beriihrt und am Ende der Bearbeitung diese senken um die Beriihrung mit dem
Tisch zu erreichen.

BESTANDTEILE
The hanging guard is made by the following parts:

1) Séageaggregat

3) Stitz arm

4) Seite durch Breiteseite fiir Winkelschnitte ersetzbar

5) Griff zur H6henverstellung

6) Feder zur Vertikalverstellung der Hangeschutzvorrichtung
7) Vorrichtung zum Seitenfestklemmen

8) Anschluss-Stick fir Anschluss an die Absauganlage

10)  Aluminium Leisten

11) Breiteseite fur Winkelschnitte

Mit "DADO SET" ( @D fiir "SI 400ES")
12)  Drehgriff zum Arretieren der Querverschiebung der Schutzvorkehrung (1)

13)  Griff zum Querverschieben der Schutzvorkehrung (1)

BESCHREIBUNG

Schutzvorrichtung (1 Abb. 6.9) durch Griff (5 Abb. 6.9) parallel zum Arbeitstisch heben und senken (1 Abb. 6.9): zu
diesem Zweck Feder (6 Abb. 6.9) gedriickt halten; die Schutzvorrichtung bleibt in der gewiinschten Stellung.

Die Schutzvorrichtung aus zerspanbarem Werkstoff (Aluminium + Polykarbonat) verhindert die Beschadigung des
Séageblattes bei eventueller Berlihrung mit der Schutzvorrichtung.

Zwei Alu-Leisten (10 Abb. 6.9) unten im Innern der Schutzvorrichtung schiitzen die Seiten der Schutzvorrichtung.
Die vordere und untere Seite sind aus transparentem Polycarbonat, so dass das S&geblatt wahrend des
Schneidens sichtbar ist.

Bei Winkelschnitten die untere breite Seite (11 Abb. 6.9), die mitgeliefert wird, verwenden.
Zur Ersetzung der Seite (11 Abb. 6.9) so vorgehen:

- Schutzvorrichtung (1 Abb. 6.9) véllig heben und Hinterseite (4 Abb. 6.9) herausziehen.
- Die mitgelieferte breite Seite (11 Abb. 6.9).

Die Schutzvorrichtung ist mit dem Anschluss-Stlick (8 Abb. 6.9) (Durchmesser = 80 mm) zum Anschluss an die
Zentralabsauganlage versehen.
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Abb. 6.9
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@ 6.11 EINSTELLUNG DER HANGESCHUTZVORRICHTUNG
OPT
STD "Sl 400ES"

Schutzvorrichtung (1 Abb. 6.11) durch Griff (5 Abb. 6.11) parallel zum Arbeitstisch heben und senken (1 Abb.
6.11): zu diesem Zweck Feder (6 Abb. 6.11) gedriickt halten; die Schutzvorrichtung bleibt in der gewilinschten
Stellung.

Schutzhaube in die gewlinschte Hohe je nach Holsztlickdicke bringen ( richtiger Abstand zwischen Schutzhaube
und Holzstiick: 2+3 mm). Diese Position wird gehalten.

Anderfalls sich an Kundendienst des SCM Handlers wenden.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Schutzvorrichtung immer sauber halten und regelméssig ihren Zustand iiberpriifen.
Die Schutzvorrichtung auf dem Tisch gelegt halten, wenn die Maschine abgeschaltet ist.

GEFAHR-VORSICHT:
niemals die Schutzvorrichtung entfernen.

Fig_6.11_ST-01_1-0.jpg

Abb. 6.11

GEFAHR-VORSICHT:
wenn geneigte Schnitte durchgefiihrt werden, immer beachten, dass die korrekte Position der
Schutzeinrichtung eingestellt ist (1 Abb. 6.11), wie auf dem Aufkleber abgebildet (B Abb. 6.11).

Vorriistung fiir "DADO SET" @ fiir "SI 400ES"

)(
E] VORSICHT:

wenn mit der Sdge gearbeitet wird
Den Drehgriff lockern (E ABB. 6.11A) und den Schutz (P ABB. 6.11A) wie am Schild angegeben (B/1
ABB. 6.11A) positionieren.
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'E
E] VORSICHT:

wenn mit dem Fréser gearbeitet wird

Den Drehgriff lockern (E ABB. 6.11A) und den Schutz (P ABB. 6.11A) wie am Schild angegeben (B/2

ABB. 6.11A) positionieren.

m VERBOTEN:

ist es absolut verboten, geneigte Schnitte ohne korrekte Verwendung der Schutzeinrichtung

durchzufiihren.

Fig 6.11B 810 CE 1-0.jpa

Abb. 6.11A
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@@ 6.19 DREHZAHLWECHSEL

(ev.6-19.00)

"SI1 400ES" - VERSION

OPT

GEFAHR-VORSICHT:
Alle Einstellvorgédnge sind bei ruhender Frasspindel vorzunehmen.

- Den Wahlschalter (M, Abb. 6.19) drehen, bis die gewiinschte Umdrehungszahl erreicht wird.

GEFAHR-VORSICHT:
sich vergewissern, dass die richtige Drehzahl fiir die Bearbeitung und fiir das Ségeblatt geeignet
ist.

GEFAHR-VORSICHT:
vor Beginn der Bearbeitung immer sich vergewissern, dass die gewéhite Drehzhl die auf dem
Sédgeblatt angegebene max. Drehzahl nicht iiberschreitet.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Maschine besitzt eine elektronische Kontrollfunktion die das Werkzeug stoppt, sobald die reale 2500 O} 500
Geschwindigkeit 10 % liber der ausgewdéhlten Geschwindigkeit liegt. e

D
J

)
0
> 6D
&
O

Fig_6.19_SMO00ES_INVERTER 0-0.jpg

Abb. 6.19
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[Ty

713 EINSTELLUNG DES SPLITTERSCHUTZES

(par_7.1.3 2010)

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (C Abb. 7.4) an der Stellleiste (L Abb. 7.4)
anschlégt; die Stelleiste (L Abb. 7.4) ist von unseren Technikern eingestellt und dient zur schnellen
Positionierung der Teleskopschiene im richtigen Abstand zum Ségeblatt (nur in 90°- Position).

Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (E Abb. 7.4) an die Vorrichtung (S Abb. 7.4)
anlegen.

Kugelgriffe (F Abb. 7.4) und (U Abb. 7.4) anziehen.

Die Maschine einschalten und durch Vorwértsbewegung des Schiebetisches Holzteil (K Abb. 7.1-3)
besdumen.

Der Splitterschutz (K, Abb. 7.1-3) kann mehrmals besdumt werden, ohne das ganze Auflagelineal zu verstellen.
Lockern Sie die Schrauben (V, Abb. 7.1-3) und verschieben Sie den Splitterschutz (K, Abb. 7.1-3) in Richtung
Sageblatt, ziehen Sie die Schrauben fest und besdumen Sie den Splitterschutz wieder.

Falls es nétig ist, ihn auszuwechseln, siehe Kapitel 20.

—®

Fig_7.1-3_SC_3Wipg

Abb. 7.1-3
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@ 7.4

VERWENDUNG DES TELESKOPLINEAL

(mmax_7.40.0)

o Bei 90°- Schnitten

Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (C Abb. 7.4) an der Stellleiste (L Abb. 7.4) anschlagt; die
Stelleiste (L Abb. 7.4) ist von unseren Technikern eingestellt und dient zur schnellen Positionierung der
Teleskopschiene im richtigen Abstand zum Sé&geblatt (nur in 90°- Position).

Das Teleskoplineal so positionieren, dass der Stift (E Abb. 7.4) an die Vorrichtung (S Abb. 7.4) anlegen.
Kugelgriffe (F Abb. 7.4) und (U Abb. 7.4) anziehen.

Zum Gebrauch positionieren Sie den Anschlag (B Abb. 7.4) auf dem Schild (P Abb. 7.4) aufzulegen.

9 Bei Schragschnitten

Zum Gebrauch ist die Schiene gemafR den Angaben auf dem Schild (P Abb. 7.4) aufzulegen; Kugelgriffe (F
Abb. 7.4) und (E Abb. 7.4) anziehen.

Das Lineal weist einen Teleskopauszug (H Abb. 7.4) auf, der falls erforderlich nach dem L&sen des Knaufes
(G Abb. 7.4) ausgezogen werden kann.

Wenn der Splitterschutz (M Abb. 7.4) abgenutzt ist, ist er durch Lockern der Schrauben (N Abb. 7.4) an das
Séageblatt heranzufiihren.

Das Teleskoplineal wird mit den Anschlagen (B Abb. 7.4) geliefert. Diese kdnnen rasch fir Bearbeitungen
mit Anlehnen oder mit Schub positioniert werden, indem man sie einfach umdreht.

Fig_7.4 81315 $I400_ELITE_8.jpg
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O 75

VERWENDUNG DES LINEALS MIT ELEKTRONISCHEM
LESER MIT 2 ANSCHLAGEN FUR RECHTWINKLIGE
SCHNITTE

(mmax_75.0.0)

OPT

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
das Anschlaglineal und die elektronischen Lesegerdte wurden schon in der Fabrik bei der
Abnahme eingestellt.
Zwecks Verpackung und Transport werden einige Maschinenteile abmontiert.
Achten sie darauf dass die Teile alle wieder richtig zusammen montiert werden indem Sie

kontrollieren dass die Anschldge und NULLIERT werden.

Fig 7.5 S1315_S1400_ELITE S.jpg
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7 -

PARALLELANSCHLAGES

VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE

O

7.5.1 NULLEINSTELLUNG

(mmax 75.1.00)

Anschlagaggregat n

den Drehgriff (F) der Verlangerung (H) lockern und bis zum Endanschlag in Richtung Sageblatt verstellen.

An der Anzeige (V) gleichzeitig die Tasten ™ e XL driicken (am Display erscheint das im Werk bei der
Abnahme voreingestellte MalR).

Mit einem Lineal den tatsachlichen Abstand zwischen Sé&geblatt (L) und Anschlag (A) messen, in Hohe der
Innenkante (S) des Anschlags (der zu den Sageblattern gerichtet ist).

Falls Unterschiede vorliegen sollten zwischen der eingestellten und der tatséchlichen Quote, verandern Sie
die eingestellte Quote (den Preset-Wert) indem Sie stattdessen das tatsdchliche MaR angeben (siehe
Anleitungen Par. 16.3).

Fig.

7.541_51315_S1400_ELITE_S.jpg
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Anschlagaggregat E

Den entsprechenden Dreﬁ’wriﬁ (P) lockern um das Anschlagaggregat E freizugeben; schieben sie es nach

hinten gegen Anschlag mit der Verlangerung (H) zum Endanschlag in Richtung Sageblatt.

An der Anzeige (V) gleichzeitig die Tasten i e - driicken (am Display erscheint das im Werk bei der
Abnahme voreingestellte MaR).

Mit einem Lineal den tatsachlichen Abstand zwischen Ségeblatt (L) und Anschlag (A) messen, in Hohe der
Innenkante (S) des Anschlags (der zu den Sageblattern gerichtet ist).

Falls Unterschiede vorliegen sollten zwischen der eingestellten und der tatsachlichen Quote, veréandern Sie
die eingestellte Quote (den Preset-Wert) indem Sie stattdessen das tatséchliche Mall angeben (siehe
Anleitungen Par. 16.3).

Fig.

s

T

7.5-18_81315_S1400_ELITE_S.jpg
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES
PARALLELANSCHLAGES

DE

Nach Besdaumen des Konterholzes (K) so verfahren:
Schutzvorrichtung des Sageblattes senken.
Eine Platte an 2 Seiten besaumen, so dass sie einen 90° -Winkel bilden.

Anschlag (A) blockieren, so dass die Platte durch das Ségeblatt geschnitten wird.

Eine schon besdumte Plattenkante gegen Anschlaglineal (G), die andere besdumte Kante gegen Anschlag (A)

legen.

Einen Versuchschnitt durchfiihren, dann das reelle Mass des geschittenen Holzstlickes messen (M).

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

sollte die angezeigte Quote (V) und die tatsdchliche Quote (M) angezeigt werden, fiihren Sie ein
erneutes zuriicksetzen der Einstellung durch (NULLIEREN) wie hier nachfolgend angegeben.

Den Unterschied der Presetquote hinzurechnen oder abziehen (siehe Abs. 16.3).
Beispiel:
Eingestellte Quote 200
Tatsachliche Quote des geschnittenen Werkstlicks 200,5
Preset quote1330,0
Die Presetquote berichtigen und auf 1330,5 stellen
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE

PARALLELANSCHLAGES

@ 7.5.2 BETRIEB
(mmx 752.00)
OPT
Das teleskopische Lineal auf das Hilfsgestell stellen - Installation fiir Schnitte zu 90° (siehe Abs. 4.3.24.3

oder Abs. 4.3.26.1).

- Fir den betrieb positionieren Sie den Anschlag E indem Sie sich nach dem SchnittmaR richten das an der
Anzeige (V) erscheint .

- Um die Anschlagaggregate E einzustellen, lockern Sie Drehgriff (P), ndhern Sie sich dabei so weit
mdoglich an die gewlinschte Quote und wirken Sie dabei auf das Rad (R) ein, stellen Sie den Anschlag mit
einem Mikrometer auf die gewlinschte Quote ein und drehen Sie den Drehgriff (P) zu.

Das Lineal weist einen Teleskopauszug (H) auf, der falls erforderlich nach dem Ldsen des Knaufes (G)
ausgezogen werden kann.

- Um den Anschlag n einzustellen der sich auf der Verlangerung (H) befindet, lockern Sie den Drehgriff (G,
Y), ndhern Sie sich so weit wie mdglich an das gewiinschte maR und drehen Sie den Drehgriff (Y) zu; wirken
sie auf Ring (Z) ein, um den Anschlag mikrometrisch auf die gewiinschte Quote einzustellen.

- Den Kugelgriff (G) anziehen.

Bei Inkrementalverstellung:

abs
- die Taste \"s». driicken, am Display erscheint 0.0.
- Anschlageinheit um das gewiinschte MaR verstellen und das Verstellun?smars an der Anzeige ablesen

abs

Um die Funktion "Inkremental” zu verlassen, driicken Sie erneut die Taste 0%t

Wenn der Splitterschutz (M5) abgenutzt ist, ist er durch Lockern der Schrauben (N) an das Séageblatt
heranzufiihren.

Das Teleskoplineal wird mit den Anschlagen (B) geliefert. Diese kdnnen rasch fir Bearbeitungen mit Anlehnen
oder mit Schub positioniert werden, indem man sie einfach umdreht.
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PARALLELANSCHLAGES

VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE

O

753 DRITTER RECHTWINKLIGER ANSCHLAG MIT LCD
ANZEIGE ZUM ABLESEN DER STELLUNG

(mmax 7.5.3.0.0)

OPT

GEFAHR-VORSICHT:

vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgédngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgédnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

Montage

GEFAHR-VORSICHT:
das Bewegen (des rechtwinkligen Anschlags), erfordert den Einsatz von 2 Personen.

Das Lineal stabil und sicher auf einen Tisch geben.
Den Splitterschutz (ﬁnd den Anschlag (Q) abnehmen.

Das Anschlaglineal wie abgebildet montieren.
den Anschlag (Q) und den Splitterschutz (K) in die selbe Position zurlick montieren.

Das teleskopische Lineal (G) auf das Hilfsgestell zuriickstellen - Installation fiir Schnitte zu 90° (siehe Abs.
4.3.24.3 oder Abs. 4.3.26.1).

Bei ausgeschalteten Sageblattern (bei ausgeschalteten Motoren) den ersten Anschlag (3) (derjenige der
sich dem Sageblatt am nachsten befindet) bis an die Grenze des FlieRpressteils des Lineals bindig zum
Anschlag schieben und arretieren.

—
An der Anzeige (V) gleichzeitig die Tasten ik e E driicken (am Display erscheint das im Werk bei der
Abnahme voreingestellte MaR).

Mit einem Lineal den tatsachlichen Abstand zwischen Ségeblatt (L) und Anschlag (A) messen, in Hohe der
Innenkante (S) des Anschlags (der zu den Sageblattern gerichtet ist).

Falls Unterschiede vorliegen sollten zwischen der eingestellten und der tatséchlichen Quote, veréandern Sie
die eingestellte Quote (den Preset-Wert) indem Sie stattdessen das tatsédchliche MaRR angeben (siehe
Anleitungen Par. 16.3).

Pag. 12/59 - Cap 7 VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

DE 7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES
PARALLELANSCHLAGES

Fig_7.5-3_SI315_SI400_ELITE_S.jpg

VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

Cap.

Pag.

13/59




7
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- VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE

Funktionsweise

3

Fir den betrieb positionieren Sie den Anschlag . indem Sie sich nach dem SchnittmaR richten das an der
Anzeige (V) erscheint .

]

Um die Anschlagaggregate . einzustellen, lockern Sie Drehgriff (P), nahern Sie sich dabei so weit
moglich an die gewiinschte Quote und wirken Sie dabei auf das Rad (R) ein, stellen Sie den Anschlag mit
einem Mikrometer auf die gewlinschte Quote ein und drehen Sie den Drehgriff (P) zu.

Bei Inkrementalverstellung:

abs
die Taste \"". drlicken, am Display erscheint 0.0.
Anschlageinheit um das gewlinschte MaR verstellen und das VerstellungsmaR an der Anzeige ablesen

abs

Um die Funktion "Inkremental” zu verlassen, driicken Sie erneut die Taste 0%t

DE 7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES

PARALLELANSCHLAGES

Fig_7.5-3A_S1315_S1400_ELITE S.jpg
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7 -

PARALLELANSCHLAGES

VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE

O

7.14 MANUELLER ANSCHLAG FUR PARALLELSCHNITTE

(gu_7-14_0.0)

Fuhrungsaggregat Sage mit mikrometrischer Einstellung mit Zahnstange (lauft auf einer Fiihrung mit zylindrischem
Querschnitt).

O

1)
2)

7141 NULLEINSTELLUNG ANSCHLAG FUR
PARALLELSCHNITTE

(gu_7-14-1.0.0)
Bei abgeschalteten Motoren Hangeschutzvorrichtung heben.
Parallelanschlag (D Abb. 7.14-1) durch Griff (L Abb. 7.14-1) I6sen und so verschieben, dass ein Wert (z.B.
200 mm) zwischen der dem Sé&geblatt zugewandten Kante des Lineals (R Abb. 7.14-1) und Millimeterlineal
(N Abb. 7.14-1) abgelesen wird.
Abstand des Sageblattes zum Lineal messen.
Die Muttern (M Abb. 7.14-1) I6sen und Millimeterlineal (N Abb. 7.14-1) so verstellen, dass dasgleiche vorher
gemessene Mass auf der Kante (R Abb. 7.14-1)des Lineals abgelesen wird.
Anschlageinheit durch Griff (L Abb. 7.14-1) blockieren.
Hangeschutzvorrichtung senken und einen Versuchschnitt durchfiihren.
Die Muttern (M Abb. 7.14-1) anziehen.
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE
PARALLELANSCHLAGES

@ 7.14.2 BETRIEB

(gu_7142.0.0)

Der Parallelanschlag wird zur Durchfiihrung von Parallelschnitten mit Schnittbreite bis 1270 mm.

Zur Langsverstellung des Lineals (R Abb..7.14-2) Hebel (P Abb.7.14-2) I6sen; nach jeder Verstellung Hebel (P)
festklemmen.
Der Parallelanschlag ist in Langsrichtung so zu verstellen, dass das Holzstlick zwischen Lineal und Splaltkeil nicht
blockiert wird.

GEFAHR-VORSICHT:

Das vordere Ende der Zeile darf nie am Ende des Tisches auf der Seite (F Abb. 7.14.2) herausragen,
aber muss eine immaginédre Linie (G Abb. 7.14.2) erreichen, die am ersten Zahn an der Klinge
beginnt und um 45° nach vorne geschoben wird. Dies soll verhindern, dass die Sdgezdhne beim
Heben das Werkstiick ergreifen und es gegen den Bediener schleudern.

2 Positionen des Lineals (R Abb.7.14-2) sind mdglich nach Lésen des Hebel (P Abb.7.14-2).

1) Vertikalstellung mit der dem Holzstiick zugewandeten Seite (W Abb. 7.14.2)
2) Horizontalstellung (O Abb. 7.14.2) fir Schnitte von diinnen Teilen und fiir Schragschnitte.

GEFAHR-VORSICHT:
solche Position erméglicht den Vorschub des Holzstiickes durch den mitgelieferten Schiebestock
(H Abb.7.14.2)

3) Nach jeder Verstellung Hebel (P (Abb. 7.14-2) festklemmen.

Zum Annahern oder Entfernen des Sageblatts wie folgt vorgehen.

- Hebel (X Abb. 7.14-2) lockern;

- die Fuhrungsgruppe (T Abb. 7.14-2) mit der Hand gleiten lassen und sich auf das Lineal (E Abb. 7.14-2)
beziehen.

Die Feineinstellung wie folgt vornehmen:

- durch Driicken und Drehen des Knaufes (Y Abb. 7.14-2) vornehmen.
- Den Hebel (X Abb. 7.14-2) nach erfolgter Einstellung wieder festspannen.

GEFAHR-VORSICHT:
vor Beginn der Bearbeitung sich vergewissern, dass die Schutzvorrichtung auf dem Werkstiick
aufliegt.
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE
PARALLELANSCHLAGES

GEFAHR-VORSICHT:

wenn zur Durchfiihrung einer Bearbeitung muss der Bediener seine Hiande nahe den Werkzeugen
legen, aus Sicherheitsgriinden ist ein Schiebestock zu verwenden um die kleine Teile vorwirts zu
bewegen und diese gegen den Anschlag zu schieben oder um die geschnittene Teile zu entfernen.
(siehe Kapitel 15).

VERWENDUNG DER SCHIBESTOCKE

GEFAHR-VORSICHT:

vor Beginn der Bearbeitung sich vergewissern, dass die Schutzvorrichtung (D Abb.7.14-2A) auf
dem Werkstiick steht und am Ende der Vorgédnge die Schutzvorrichtung senken, so dass sie den
Tisch beriihrt.

Um die geféhrliche Anndherung den Sdgebléttern mit den Hédnden zu vermeiden, den
mitgelieferten Schiebestock (H Abb.7.14-2A) verwenden.

Nach der Verwendung dieser Vorrichtung diese in den zwekmdéssigen Gehéduse legen.

Bei Schnitten von kleinen Teilen und wenn man gegen den Anschlag schieben muss, ist es nétig
die mit gelieferten Schiebestécke zu verwenden.

Der mitgelieferte Griff (A Abb.7.14-2A) darf an Schiebestécken von verschiedener Grésse
angebracht werden (siehe Kapitel 15).

Fig_7-14-2A_SI315_S1400_ELITE S.jpg

Abb. 7.14-2A
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7.15 MANUELLER ANSCHLAG FUR PARALLELSCHNITTE MIT
ELEKTRONISCHEM LESER DER POSITION AUF
MAGNETISCHEM BAND

(ha_7.15_00)

OPT

7.15.1 NULLEINSTELLUNG

(hd_7.151_0.0)

Parallelanschlag ganz rechts so verschieben, bis er den mechanischen Endansclag trifft.
£h
An der Anzeige(V Abb. 7.15)Tasten und E gleichzeitig driicken (Voreinstellungsmass erscheint), sich

2)
vergewissern, dass Symbol - angezeigt ist.

3) Parallelanschlag zum Hauptségeblatt verstellen, so dass ein Wert (z.B: 200), der auf das Lineal in
Vertikalstellung bezogen ist,an der Anzeige abgelesen wird.

4) Einen Versuchschnitt durchfiihren, dann das reelle Mass des geschittenen Holzstlickes messen.

5) Bei Unterschied zwischen dem vorgegebenen Mass und dem reellen Mass, den Unterschiedwert dem oder
aus dem Voreinstellungsmass addieren oder abziehen (siehe Kapitel 16).
Z.B:
Vorgegebene Mass: 200
Istmass des geschnittenen Holzstiickes: 200,5
Voreinstellungsmass: 1330,0
Das voreinstellungsmass auf 1330,5 korrigieren.

6) Zur Nulleinstellung der Millimeterschiene (N Abb. 7.15) siehe Abs. 7.14.1.
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PARALLELANSCHLAGES

@ 7.15.2 BETRIEB

(hd_7.452.00)

Der Parallelanschlag wird zur Durchfiihrung von Parallelschnitten mit Schnittbreite bis 1270 mm.

Zur Verstellung des Anschlaglineales (R Abb. 7.15) in Langsrichtung hebel (P Abb. 7.15) I6sen; nach Verstellung
hebel festklemmen.

Der Parallelanschlag ist in Langsrichtung so zu verstellen, dass das Holzstlick zwischen Lineal und Splaltkeil nicht
blockiert wird.

GEFAHR-VORSICHT:

Das vordere Ende der Zeile darf nie am Ende des Tisches auf der Seite (F Abb. 7.15) herausragen,
aber muss eine immaginére Linie (G Abb. 7.15) erreichen, die am ersten Zahn an der Klinge beginnt
und um 45° nach vorne geschoben wird. Dies soll verhindern, dass die Sdgezdhne beim Heben das
Werkstiick ergreifen und es gegen den Bediener schleudern.

Lineal (R Abb.7.15) kann 2 verschiedene Positionen einnehmen nach Lésen des Hebels (P Abb.7.15):
) . " . ) £h|
1) Vertikalstellung mit der dem Holzstiick zugewandeten Seite (W Abb. 7.15) (an der Anzeige Taste \&irr

driicken bis Symbol = erscheint).
2) Horizontalstellung (Abb. 7.15) fiir Schnitte von diinnen Teilen und fir Schragschnitte (an der Anzeige Taste

£h
aer ) driicken bis Symbol < erscheint).

GEFAHR-VORSICHT:
solche Position erméglicht den Vorschub des Holzstiickes durch den mitgelieferten Schiebestock
(H Abb.7.14.2)

3) Nach jeder Verstellung Hebel (P Abb. 7. 15) festklemmen.

Zum Annahern oder Entfernen des Sageblatts wie folgt vorgehen:

- hebel (X Abb. 7.15) lockern;

- das Fuhrungsaggregat (T Abb. 7.15) mit der Hand verschieben, wobei man sich auf das Meterlineal (N Abb.
7.15) oder auf den Anzeiger (V Abb. 7.15) bezieht.

Mikrometrischer Einstellung
- durch Driicken und Drehen des Knaufes (Y Abb. 7.15) vornehmen.
- Den Hebel (X Abb. 7.15) nach erfolgter Einstellung wieder festspannen.

GEFAHR-VORSICHT:
vor Beginn der Bearbeitung sich vergewissern, dass die Schutzvorrichtung auf dem Werkstiick
aufliegt.
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE
PARALLELANSCHLAGES

GEFAHR-VORSICHT:

wenn zur Durchfiihrung einer Bearbeitung muss der Bediener seine Hiande nahe den Werkzeugen
legen, aus Sicherheitsgriinden ist ein Schiebestock zu verwenden um die kleine Teile vorwirts zu
bewegen und diese gegen den Anschlag zu schieben oder um die geschnittene Teile zu entfernen.
(siehe Kapitel 15).

VERWENDUNG DER SCHIBESTOCKE

GEFAHR-VORSICHT:

vor Beginn der Bearbeitung sich vergewissern, dass die Schutzvorrichtung (D Abb. 7.15A) auf dem
Werkstiick steht und am Ende der Vorgédnge die Schutzvorrichtung senken, so dass sie den Tisch
beriihrt.

Um die gefdhrliche Anndherung den Ségebléttern mit den Hdnden zu vermeiden den mitgelieferten
Schiebestock (H Abb. 7.15A) verwenden.

Nach der Verwendung dieser Vorrichtung diese in den zwekmdéssigen Gehéduse legen.

Bei Schnitten von kleinen Teilen und wenn man gegen den Anschlag schieben muss, ist es nétig
die mit gelieferten Schiebestécke zu verwenden.

Der mitgelieferte Griff (A Abb. 7.15A)darf an Schiebestécken von verschiedener Grésse angebracht
werden (siehe Kapitel 15).

Fig_7-14-2A_S1315_SI400_ELITE_S.jpg

Abb. 7.15A
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@ 7.23 VERWENDUNG DES SCHIEBETISCHES UND DES
RAHMENS FUR GROSSEN PLATTEN

(ev.7-23.00)

@ 7.23.1  ALU-SCHIEBETISCH

(ev_7-23-1_0.0)
Der Aluminium -Schiebetisch lauft auf Hochprazisionsgleitschienen aus gehartetem Stahl um die Bewegung mit
geringer Reibung zu erreichen: so wird die Schnittgiite gewahrleistet.

Hebel (A Abb. 7.23-1) dient zum Blockieren / Lésen des Schiebetisches:

1) hebel oben: Schiebetisch blockiert
2) Hebel unten: Schiebetisch geldst.

Blockierungspositionen des Schiebetisches:
- der Hebel (A Abb. 7.23-1) dient zum Blockieren des Waggons in der Ruheposition (Waggon geschlossen)
und in der Ladeposition des zu bearbeitenden Teils (Waggon am rechte Endanschlag).

Die folgenden Vorrichtungen befestigen:

- Stelleiste des Bolzens (D Abb. 7.23-1) in die Nute des Schiebetisches einsetzen, Arm (E Abb. 7.23-1) an
den Bolzen einbauen, Kugelgriff (F Abb. 7.23-1) festziehen.

- Besdum-Klemmschuh (G Abb. 7.23-1) anbringen durch Einsetzen der Stelleiste in die Nute des
Schiebetisches, Griff (H Abb. 7.23-1) festklemmen.

- Griff (L Abb. 7.23-1), der im Zubehdpaket mitgeliefert wird, an den Schiebetisch in der gewlinschten Position
anbringen, dann Griff einschrauben.

Die Ubereinstimmung der Vorrichtung (G Abb. 7.23-1) ermdglicht Prézisions-Anschldge auch mit Stiicken, die
keine einheitliche Anschlagoberflache haben, auszufiihren.

GEFAHR-VORSICHT:

zur Verstellung des Schiebetisches IMMER:

- Griff (L Abb. 7.23-1) bei Teilen von kleiner und mittlerer Grésse. ~
- Griff (M Abb.7.23-1) bei grossen Teilen verwenden. ' “\__‘L W

Fig_7.23-1_81315_S1400_ELITE S.jpg

GEFAHR-VORSICHT: Abb. 7.23-1
Schiebetisch durch die Griffe (L o M fig. 7.23-1) bewegen um das meglische Quetschen der Hdande
mit den Festteilen der Maschine zu vermeiden.
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7.23.6 VERWENDUNG DES SPANNARMES

GEFAHR-VORSICHT:

(ev.7236_00)

zum wirksamen Festspannen des Holzstiickes soll der Fuss 1 mm von der Stiickoberfliche vor

Senkung des Hebels sein.

Mit dem Hebel (H Abb. 7.23-6) Fuss (L Abb. 7.23-6) senken um das Holzstlick festzuspannen.

Holzhaltergruppe

i

Anschlag (G Abb. 7.23-6) in die gewlinschte Position bringen.
Nach der Einstellung Griff (A Abb. 7.23-6) wieder fest anziehen.

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

die Ubereinstimmung der Vorrichtung (G Abb. 7.23-6) erméglicht Préizisions-Anschlige auch mit

Stiicken, die keine einheitliche Anschlagoberfldche haben, auszufiihren.

(H——e
.

/

=57

Fig_7-23-6_S1315_S1400_ELITE_S.jpg

Abb. 7.23-6
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@ 7.23.7

GEBRAUCH DES MIKRO-SCHMIERSYSTEMS DES
MESSERS

(51.7:23700)

"SIl 400ES" - VERSION

OPT

Die Mikro-Schmierung wird verwendet, wenn Leichtmetallmaterialien wie Aluminium, Messing und Kunststoff
geschnitten werden.Wenn keine der oben beschriebenen Materialien bearbeitet werden missen oder die
Schmierung nicht verwendet werden soll, den Wahlschalter (S) auf 0 drehen.
Um die Menge des Schmiermittels einzustellen, auf den Knopf (P) einwirken und ihn nach rechts drehen, um die
Menge an Schmiermittel zu verringern oder nach links, um sie zu vergréfern.

A GEFAHR-VORSICHT:
Verwenden Sie ausschlieBlich die Fliissigkeit SCM SC SAW FLUID.

Fig_7-23-7_SI315_SI400ES_0-0.jpg

Abb. 7.23-7
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R E ‘r REYS SPA urchaicht Nr. T
s vom 1410772016
H159 - SC SAW FLUID Gedruckt am 18/07/2016
Seite Nr. 1113

Sicherheitsdatenblatt

ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. Des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Kode: H169
Bezeichnung SC SAW FLUID
1.2 i ifizi Ver des Stoffs oder ischs und Ver von denen wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname REYS SPA

Adresse via Cesare Battisti 78

Standort und Land 20862 Arcore (MB)
Italy
Tel. 0039 039 61341
Fax 0039 039 6180222

E-mail der sachkundigen Person,
die fir das Sicherheitsdatenblatt zustandig ist schedesicurezza@reys.it

1.4. Notrufnummer
Fir dringende Information wenden Sie sich an 0039 039 61341 (9h00-18h00)
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano)
(H24)
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo)
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma)
Centro i i di Roma 06 (CAV Policlinico Umberto | - Roma)
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli)

ABSCHNITT 2. Mégliche Gefahren.
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs.

Das Produkt ist gemal den Vorschriften nach der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) als nicht gefahriich eingestuft.

Allerdings erfordert das Produkt aufgrund der darin enthaltenen gefahriichen Stoffe, deren Konzentrationen unter dem Abschnitt Nr. 3 aufgefiihrt sind, ein
Beiblatt tber sichert Daten mit en Angaben gemal der Verordnung (EG) 1907/2006 und darauffolgenden Anderungen.
Gefahreinstufung und Gefahrangabe:

2.2. Kennzeichnungselemente.
Gefahrkennzeichnung gemat der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) und darauffolgenden Anderungen und Anpassungen.
Gefahrenpiktogramme: -

Signatwérter: -
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Gefahrenhinweise:

EUH210
EUH208

Sicherheitshinweise:

2.3, Sonstige Gefahren.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich,
Enthalt:
1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one, 2-metil-2H-isotiazol-3-one

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthalt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten gréBer als 0,1%.

ABSCHNITT 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen.

3.1. Stoffe.
Angaben nicht zutreffend.
3.2. Gemische.
Enthélt:

Kennzeichnung.

1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one

CAS. 2634-33-5

CE. 220-120-9
INDEX. 613-088-00-6

Reg. Nr. Excludet Art. 15

Konz. %. Klassifizierung 1272/2008
{CLP).
0-005 Acute Tox. 4 H302, Eye Dam.

1 H318, Skin Imit. 2 H315,
Skin Sens. 1 H317, Aquatic
Acute 1 H400 M=1, Aquatic
Chronic 2 H411

2-metil-2H-isotiazol-3-one

CAS. 2682204

CE. 220-239-6
INDEX. -

Reg. Nr.  Excludet Art. 15

0-0.05 Acute Tox. 3 H301, Acute
Tox. 3 H311, Skin Corr. 1B
H314, STOT SE 3 H335, Skin
Sens. 1 H317, Aquatic Acute
1 H400 M=1, Aquatic Chronic
1H410

Anmerkung: der oberste Bereichswert ist ausgeschlossen.

Der ausflhrliche Text der Gefahrenangaben (H) ist unter dem Abschnitt 16 des Beiblattes angegeben.
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ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-MaBnahmen.

4.1. ibung der Erste-Hilfe

AUGEN: Eventuelle Kantaktlinsen sind zu entferen. Man muss sich unverziglich und ausgiebig mit Wasser mindestens 30 / 60 Minuten lang
abwaschen, wobei die Augenlieder gut gedffnet werden sollen. Ein Arzt ist unverziiglich zur Rate zu ziehen.

HAUT: Beschmulzte, getrankte Kleidung ist auszuziehen. Man muss unverziglich duschen, Ein Arzt ist unverzuglich zur Rate zu ziehen.
VERSCHLUCKEN: Es muss die graBtmogliche Menge Wasser verabreicht werden. Ein Arzt ist unverziglich zur Rate zu ziehen. Es darf kein Erbrechen
herbeigefiihrt werden, wenn nicht ausdriicklich vom Arzt angeordnet.

EINATMEN: Ein Arzt ist unverziglich zur Rate zu ziehen. Die betreffende Person ist ins Freie, fern von dem Unfallsort, zu tragen. Geht die Atmung aus,
so ist die kiinstliche Beatmung vorzunehmen. Die firr den Retter geeigneten MaBnahmen sind zu treffen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert und

Fiir Symptome und Auswirkungen der enthaltenen Stoffe, siehe Kap. 11.

4.3. Hinweise auf drztliche oder

Angaben nicht vorhanden.
ABSCHNITT 5. MaBnahmen zur Brandbekédmpfung.
5.1. Léschmittel.

GEEIGNETE LOSCHMITTEL

Die Loschmittel sind: Kohlenstoffdioxid, Schaum, chemisches Pulver. Bei nicht entziindeten Produktaustritten bzw. Verschittungen kann Spriihwasser
zur Verstreuung entflammbarer Dampfen und zum Schutz der dem Austritt entgegentretenden Personen verwendet werden,

NICHT GEEIGNETE LOSCHMITTEL

Es dirfen keine Wasserstrahlen eingesetzt werden. Wasser ist zur Brandioschung nicht wirksam, kann jedoch zur Kihlung der geschlossenen, den
Flammen ausgesetzien Behaltern eingesetzt werden, um Explosionen varzubeugen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren,

GEFAHREN INFOLGE DER AUSSETZUNG BEI BRAND
Bei Feuer ausgesetzten Behaltern kann Explosionsgefahr bestehen. Das Einatmen der gsprodukte ist zu

5.3. Hinweise fiir die

ALLGEMEINE ANGABEN

Die Behalter sind mit Wasserstrahlen abzukiihlen, um den Zerfall des Produkts und die Bildung van potentiell gest

verhindern. Eine komplette Brandschutzkleidung ist stets zu tragen. L&schwasser, die nicht in die Abwasserleitungen gelangen durfen, smd
aufzunehmen. Das zum Loschen verwendete Wasser und die Brandrickstande sind gemaRl den giltigen Bestimmungen aufzunehmen.

PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

Normale Feuerbekampfi B. ein Dn ungsgerdt mit offenem Kreislauf (EN 137) Feuerbekdmpfungssatz (EN469),
Feuerbekampfungshandschuhe (EN 659) und Feuerwehrshelel (HO A 29 bzw. A30)

ABSCHNITT 6. MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung.

6.1. \ h i und in el dend
Die Leckage darf blockiert werden, wenn keine Gefahr besteht.
Ar e Schut; (einschl. der Personer i gemal Abs. 8 aus den \gaben) sind zur der
Kontaminierung von Haut, Augen und hen K v Diese i gelten sowohl fiir Aufbereitungsaufseher als
auch fir Not-Aus-Eingriffe,

6.2. UmweltschutzmaBnahmen.

Es ist zu verhindern, dass das Produkt in Abwésser, Oberflichenwasser, Grundwasser eindringt
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6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung.

Das ausgetretene Produkt ist in ein geeignetes Behdltnis einzusaugen. Das einzusetzende Behaltnis ist auf Verraglichkeit mit dem Produkt zu prifen,
wobei der Absch. 10 ist. Das R ist mit tragem, dem Material aufzunehmen.

Es ist fir eine i des 1 Bereichs zu sorgen. Die Werkstoffe der Gebinden nach Abs. 7 ist auf evil. Unvertraglichkeit zu
prirfen. Die Entsorgung von verseuchtem Material muss gemal den Vorschriften unter Punkt 13 erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte.
Eventuelle Angaben zum persénlichen Schutz und der Entsorgung sind unter den Abschnitten 8 und 13 aufgefihrt
ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung.

71.8 zur sich i

Produkthandhabung erst nach Durchlesen aller anderen Abschnitte dieses Sicherheitsblattes. Produkistreuung in der Umwelt ist vorzubeugen. Essen,
Trinken, Rauchen sind bei dem Produkteinsatz verboten. Bevor man den Essbereich antritt, sind benetzte Kleidungsstiicke und Schutzvorrichtungen
auszuziehen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter i ichti von Unver

Aufbewahrung nur in Originalbehaltern. Die Behalter sind geschlossen, an einem gut belifteten O, geschitzt vor der direkten Sonneneinstrahlung
aufzubewahren. Die Gebinden sind von ggf. unvertréglichen Werkstoffen fernzuhalten, wobei auf den Abschnitt 10 Bezug zu nehmen ist

7.3. Spezifische Endanwendungen.

Angaben nicht vorhanden.
ABSCHNITT 8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen.
8.1. Zu Giberwachende Parameter.

Referenzhandbuch Normen:

CZE Ceské Republika Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci
DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
ESP Espafia INSHT - Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en
Espafia 2015
FRA France JORF n"0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n® 102
GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits
ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ z dnia
16 grudnia 2011r
EU OEL EU Richtlinie 2009/161/EU; Richtlinie 2006/15/EG; Richtlinie 2004/37/EG;
Richtlinie 2000/39/EG.
TLV-ACGIH ACGIH 2014
2,2, 2"-nitrilotriethanol
Umwelt nicht - PNEC.
Referenzwert in SiBwasser 032 mgil
Referenzwert in Meereswasser 0,032 mgil
fior gen in 1.7 mglkg
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in 0,17 mglkg
Referenzwert fir Kleinstorganismen STP 10 mgll
Referenzwert fir Erdenwesen 0,151 mgikg
Gesundheit —
abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau —
DNEL / DMEL
Auswirkungen Auswirkungen
bei bei Arbeitern
Verbrauchem
Ausselzungsweg Lokale akute System akute  Lokale System Lokale akute  System akute Lokale System
chronische chronische chronische  chronische.
miindlich D 13 mg/kg/d
Einatmung, VND 1.25 mg/m3 VND 5mgkg
hautbezogen. VND 3.1 mg/kgid VND 6.3 mg/kg/d
2-PHENOXYETHANOL
Schwellengrenzwert.
Typ Staat TWAES STEL/15Min
mgim3 ppm mg/m3 PPM
AGW DEU 110 20 220 40 HAUT.
MAK DEU 110 20 220 40 HAUT.
NDS FOL 230
41-aminopropan-2-ol
Unmwelt nicht - PNEC.
Referenzwert in Siflwasser 0,0327 mgll
Referenzwerl in Meereswasser 0,00327 mg/l
1 for in 0,177 mokg
in 0.0177 mglkg
Referenzwert fir Kleinsterganismen STP 33 mgil
Referenzwerl fur Erdenwesen 0.0181 mgikg
Gesundheit —
abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau —
DNEL / DMEL
Auswirkungen Auswirkungen
bei bei Arbeitern
Verbrauchem
Aussetzungsweg Lokale akute System akute Lokale System Lokale akute  System akute Lokale System
chronische chronische. chranische chronische
miindlich YND 0.4 mg/kg
Einatmung WYND 1.1 mgin3 YND 45 mgim3
hautbezogen VND 1.8 mgikg WVND 3.5 mgrkg
ETHANDIOL
Schwellengrenzwert.
Typ Staat TWA/BSE STEL/15Min
mgim3 ppm mg/m3 ppm
T CZE 50 100 HAUT.
AGW DEU 26 10 52 20 HAUT.
MAK DEU 26 10 52 20 HAUT.
VLA ESP 52 20 104 40 HAUT,
VLEP FRA 52 20 104 40 HAUT,
WEL GBR 52 20 104 40
T A 52 20 104 40 HAUT
NDS POL 15 20
OEL EU 52 20 104 40 HAUT
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TLV-ACGIH 100 (C)
Schwelhngmnz;nrt
Typ Staat TWABS STEL/15Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
OEL EU 10 INHALE.
OEL EU 3 EINATE.
Umwelt nicht - PNEC.
Referenzwerl in SUBwasser 22 mgil
Referenzwert in Meereswasser 022 mg/l
Referenzwent fir Kleinstorganismen STP 43 mg/l
Referenzwert fir Erdenwesen 072 mg/l
Gesundheit -
abgeleitetes wirkungsneutrales Niveau —
DNEL / DMEL
Auswirkungen Auswirkungen
bei el Arbeitern
Verbrauchem
Aussetzungsweg Lokale akute System akute Lokale System Lokale akute  System akute Lokale System
chronische chranische chronische  chronische
mindlich WND 25 mg/kg
Einatmung, 1.5 mg/m3 1.5 mgim3 25mgim3 2.5 mgim3
METHANOL
Schwellengrenzwert.
Typ Staat TWA/BS STEL/5Min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm
LY CZE 250 1000 HAUT,
AGW DEU 270 200 1080 800 HAUT
MAK DEU 270 200 1080 800 HAUT
VLA ESP 266 200 HAUT
VLEP FRA 260 200 1300 1000 HAUT
WEL GBR 266 200 333 250 HAUT
LY ITa 260 200 HAUT
NDS POL 100 300
OEL EU 260 200 HAUT
TLV-ACGIH 282 200 328 250
Erklarung
{C)=CEILING : INHALB = Inhalierbare Fraktion EINATB = Einatmbare Fraktion THORXG = Thoraxgangige Fraktion.

VND = Erkannte Gefahr, jedoch kein DNEL/PNEC-Wert vorliegend |

8.2. Begrenzung und i.ibemachung der Exposition.

NEA = Keine Aussetzung vorgesehen

Beim Umgang mit Chemikalien sind die Gblichen Sicherheitsmalnahmen einzuhalten.

HANDSCHUTZ
Nicht erforderlich.

HAUTSCHUTZ

NPI = keine erkannte Gefahr.
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Nicht erforderlich
AUGENSCHUTZ
Nicht erforderlich
ATEMSCHUTZ
Nicht erforderlich, wenn das chemische Risiko nicht anders beurteilt worden ist.
NACHPRUFUNGEN DER UMWELTAUSSETZUNG
Die Emissionen aus Herstellverfahren, einschl. derer aus Bel(ftungsgeraten, sollten auf Einhaltung der Umweltschutzvorschriften geprift werden.
ABSCHNITT 9. Physik he und chemische Eig haften.
9.1. Angaben zu den und
Physikalischer Zustand triibe Flissigkeit
Farbe blassgelb
Geruch typisch
Geruchsschwelle. Nicht verflgbar.
-We 9497 Tq
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt. Nicht verflgbar.
Siedebeginn. t verflgbar.
Siedebereich licht verfigbar.
Flammpunkt. irrelevant
Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfligbar.
Entziindbarkeit von Feststoffen und Gasen Nicht verflgbar.
Untere Entziindungsgrenze. t verfligbar.
Obere Entziindungsgrenze. Nicht verfiigbar.
Untere Explosionsgrenze Nicht verfiigbar.
Obere Explosionsgrenze. Nicht verflgbar.
Dampfdruck. Nicht verfiigbar.
Dampfdichte Nicht verfugbar.
Relative Dichte 1.01-1.03 kg/l
Loslichkeit wasserléslich
seffizient: n-O Nicht verfugbar.
Selbstentziindungstemperatur Nicht verflgbar.
Zersetzungstemperatur Nicht verfiigbar.
Viskositat it verfligbar.
Explosive Eigenschaften ht verfugbar
Onxidierende Eigenschaften Nicht verfigbar.
9.2. Sonstige Angaben.
VOC (Richtlinie 2010/75/CE) 1,16 %
ABSCHNITT 10. Stabilitdt und Reaktivitat.
10.1. Reaktivitat.
Keine besonderen Reaktionsgefahren mit anderen Stoffen unter den normalen Einsatzbedingungen.
10.2. Chemische Stabilitit.
Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.
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10.3.
Unter normalen Einsatz- und Lagerbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen abzusehen.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen.
Keine besondere. Die tibliche Vorsicht bei chemischen Produkten ist allerdings zu wahren.
10.5. Unvertrigliche Materialien.
Angaben nicht verhanden.
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte.
Angaben nicht vorhanden.
ABSCHNITT 11. Toxikologische Angaben.
11.1. Ang zu
Da keine experimentellen toxikologischen Daten Gber das Produkt vorhanden sind, wurden die isiken auf den Ei der

enthaltenen Substanzen gem&B den Kriterien der Referenznormen zur Klassifizierung bewertet Zur Auswertung toxikologischer Auswirkungen bei
Produktaussetzung sind die zentrationen der einzelnen, evil. unter Abs. 3 aufgefiihrien, Schadstoffe zu beriicksichigen.
Das Produkt beinhaltet sensibilisierende Substanz/en und kann deshalb eine allergische Reaktion verursachen.

Alkylamin Salz einer Carbonséure, Acrylamid
LDS0 (Mnd).> 2000 mg/kg rat

1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -one
LD50 (Mnd).> 670 ma/kg
LDS0 (Haut).> 2000 mg/kg

Qxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, ether with 2, 2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediol (4:1)
LDS0 (Mnd).> 5000 mg/kg rat

2,2 2"-nitrilotriethanol
LD50 (Mnd).8400 mg/kg rat
LD50 (Haut).> 2000 mgrkg rabbit

‘Oxirane, methyl-, polymer with oxirane
LD50 (Mnd).> 2000 mgrkg rat

2-metil-2H-isotiazol-3-one
LD50 (Mnd). 183 mg/kg

LDS50 (Haut).242 mgikg

LC50 (Inhalation).0,11 mg/l/4h

ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben.

Da keine besonderen Daten Gber das Préparat vorhanden sind, muss man es gemal den besten Arbeitserfahrungen benutzen. Darauf achten, dass das
Produkt nicht in die Umwelt gelangt. Auf jeden Fall darf das Produkt nicht in den Boden oder in die Wasserliufe eindringen. Die dazu zustandigen
Behérden benachrichtigen, sofern das Produkt in Wasserldufe oder eingedrungen ist oder wenn das Produkt den Boden oder die Vegetation verseucht
hat. MaBnahmen treffen, um die Auswirkungen im Grundwasser so weit wie moglich zu verringern.

12.1. Toxizitat.
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Alkylamin Salz einer
Carbonsaure, Acrylamid
LC50 - Fische. > 1000 mg/l/96h pesci
ECS50 - Krustentiere. > 10,5 mg/l'48h dafnie
1,2-Benzoisotiazol-3 (2H) -
one
LC50 - Fische. 1,9 mg/l/g6h
EC50 - Krustentiere. 3,7 mg/l'48h
EC50 - Algen / 0,8 mg//72h
Wasserpflanzen.
2,2',2"-nitrilotriethanol
LC50 - Fische. 11800 mg/l¥96h Pimephales promelas
EC50 - Krustentiere 609,88 mg/l/48h Daphnia-Ceriodaphnia dubia
ECS50 - Algen / 512 mg/li72h Scenedesmus subspicatus
‘Wasserpflanzen.
Oxirane, methyl-, polymer
with oxirane:
LC50 - Fische. > 100 mg//96h pesci
ECS0 - Krustentiere. > 100 mg/l/48h
ECS0 - Algen / > 100 mg/i72h
Wasserpflanzen

2-metil-2H-isotiazol-3-one

LCS0 - Fische. < 6 mg/l/96h
ECS50 - Krustentiere. <19 mg/li48h
EC50 - Algen / 0,158 mg/l/72h
‘Wasserpflanzen.

NOEC chronisch 0,04 mg/l 21d
Krustentiere,

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit.
Oxirane, 2-methyl-, polymer

with oxirane, ether with 2,2-
bis(hydroxymethyl)-1,3-

propanediol (4:1)

NICHT schnell abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial.
2-metil-2H-isctiazol-3-one

Einteilungsbeiwert: n- 0,118
Oktanol / Wasser.

12.4. Mobilitit im Boden.

Angaben nicht vorhanden.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung.

PARALLELANSCHLAGES
R 1r REYS SPA Burchaicht N 7
E s vom 141072016
H159 - SC SAW FLUID Gedirucki am 18/07/2018
Seite Nr. 10113

Aufgrund der vorliegenden Angaben enthalt das Produkt keine PBT- bzw. vPvB-Stoffen in Gehaltsprozenten groler als 0,1%.
12.6. Andere schadliche Wirkungen.

Angaben nicht vorhanden.
ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung.

Wieder verwenden, falls moglich. Reine Produktriickstande sind als nicht i zu

Die Beseitigung muss einem fiir die L 1 unter B ichtigung der Landes- und ggf. der lokalen Bestimmungen
anvertraut werden.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial muss der Wiederverwertung oder Beseitigung gema® den Landesvorschriften fir die Abfallwirtschaft zugefihrt
werden.

ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport.
14.1. UN-Nummer.
Nicht anwendbar.

14.2. O UN

Nicht anwendbar.

14.3. Transportgefahrenklassen.
Nicht anwendbar.

14.4. Verpackungsgruppe.

Nicht anwendbar.

14.5. Umweltgefahren.

Nicht anwendbar.

14.6. i fiir den

Nicht anwendbar.
14.7. Massengutbeférderung gemaB Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemah IBC-Code.

Angaben nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15. Rechtsvorschriften.
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Einschrankungen zu dem Produkt bzw. den Stoffen gemat dem Anhang XVl Verordnung (EG) 1907/2006.

Keine.

Stoffe gemal Candidate List (Art. 59 REACH)

Keine.

Genehmigunaspflichtige Stoffe (Anhang XIV REACH)

Keine.
Ausfuhmotifikati Stoffe (EG)-Verordnung 649/2012:
Keine.
Rolterdamer U 1en-pllichtige Stoffe
Keine.
er L nmen-pflichtige Stoffe:
Keine.

Vorsorgeuntersuchungen,

Angaben nicht vorhanden
15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung.

Keine chemische Beurteilung der darin enthaltenen Gemisch und Stoffe vorgenommen.
ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben.

Text der Gefahrenangaben (H), welche unter den Abschnitten 2-3 des Beiblattes erwahnt sind:

DE

7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES

Acute Tox. 3 Akute Toxizitat, kategorie 3
Acute Tox. 4 Akute Toxizitat, kategorie 4
Skin Corr. 1B Atz auf die Haut, Kategorie 1B
Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung, kategorie 1
Skin Irrit. 2 Sensibilisierung Haut, kategorie 2
STOTSE3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige exposition, kategorie 3
Skin Sens. 1 Sensibilisierung der Haut, kategorie 1
Aquatic Acute 1 Gewassergefahrdend, akute toxizitat, kategorie 1
Aquatic Chronic 1 Gewassergefahrdend, chronische toxizitat, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 Gewassergefahrdend, chronische toxizitat, kategorie 2
H301 Giftig bei Verschlucken.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H302 Gesur bei Vi
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H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschéden
H31a Verursacht schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H33s Kann die Atemwege reizen.
HuM7 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H400 Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
ERKLARUNG

- ADR: Eurcpéisches Ubereinkommen iiber StraBenbeférderung gefahrlicher Giiter

- CAS NUMBER: Nummer des Chemical Abstract Service

- CESO: Bei 50% der dem Versuch ausgesetzen Bevblkerung wirkungsvolle Konzentration

- CE NUMBER: ESIS wummer ische Ablage Stoffe)

- GLP: EG-Verordnung 1272/2008

- DNEL: Abgeleitetes, wirkungsloses Niveau

- EmS: Emergency Schedule

- GHS: Global System zum E fung und K i 1g von Chemicalien
- IATA DGR: Regelung zur Beférderung geféhrlicher Giter des Internationalen Luftbeférderungsverbandes.
- IC50: Immobilisierungskonzentration bei 50% der dem Versuch untergehenden Bevélkerung
- IMDG: International Maritime Dangerous Gooeds Code

- IMO: International Maritime Organization

- INDEX NUMBER: Identifikationsnummer im Anhang VI zu CLP

- LCS0: Tadliche Konzentration 50%

- LD50: Todliche Dosis 50%

- OEL: berufsbedinger Aussetzungsgrad

- PBT: Persistent bioakkumulierend und giftig nach REACH

- PEC: voraussehbare Umweltkonzentration

- PEL - voraussehbares Aussetzungsniveau

- PNEC: voraussehbare wirkungslose Konzentration

- REACH: EG-Verordnung 1807/2006

- RID: Verordnung zur Eiser Glter

- TLV: Schwellengrenzwert

- TWL CEILING: diese Konzentration darf bei der Arbeitsaussetzung niemals Uberschritten werden.
- TWA STEL: kurzfristige Ausselzungsgrenze

- TWA: gewogene Aussetzur
- VOC: flichtige arganische Verbindung
- vPvP: sehr persistent und sehr i nach REACH

- WGK: Wassergeréhrdungsk\assen

ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE:

Verordnung (EU) 1907/2006 des Européischen Parlaments (REACH)

Verordnung (EU) 1272/2008 des Européischen Parlaments (CLP)

Verordnung (EU) 790/2009 des Europaischen Parlaments (I Atp. CLP)

Verordnung (EU) 2015/830 des Europaischen Parlaments.

Verordnung (EU) 286/2011 des Européischen Parlaments (Il Atp. CLP)

Verordnung (EU) 618/2012 des Europaischen Parlaments (Il Atp. CLP)

Verordnung (EU) 487/2013 des Europaischen Partaments (IV Atp. CLP)

Verordnung (EU) 844/2013 des Européischen Parlaments (V Atp. CLP)

. Verordnung (EU) 605/2014 des Europaischen Parlaments (VI Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicolegical sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- Webseite ECHA-Agentur

Erlauterung fiir den Benutzer:

die in dieser Karte vorhandenen Informationen grUnden sich auldle Kenntnisse, die bei uns, am Datum der letzten Version, verfugbar sind. Der Benutzer
mufd sich iber die Tauglichkeit und Vo 1en, beziglich des spezi Gebrauches des Produktes, vergewissem.

CEADORBN
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Man darf dieses Dokument nicht als Garantie von keiner spezifischen Eigenschaft des Produktes interpretieren.
Weil der Gebrauch des Produktes nicht direkt von uns kontrolliert wird, hat der Benutzer die Pflicht, unter eigener Verantwortung, die Gesetze und die

geltenden Vorschriften, im Bereich der Hygiene und der zu beachten. Fir nicht h wird nicht gehaftet.
Das mit der C wdhabung Personal ist entsprechend auszubilden
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@ 7.24 BEISPIEL LANGSSCHNITT

(o7 2400)
Die Arbeitsweise zur Ausfiihrung eines Schnittes mit der Kreissédge hangt von den Abmessungen des zu sdgenden
Holzteiles und von der Art des auszufiihrenden Schnittes ab.

Beim Sagen einer Edelholzplatte ist der Einsatz des Schneiders unerlaRlich, um ein Splittern des Holzes zu
vermeiden.

Wenn der Schneider nicht benutzt wird, kann er vollstandig unter die Arbeitsflache versenkt werden.

Stellen Sie die Sagegruppe und den Schneider wie in Kap. 6 beschrieben ein.

GEFAHR-VORSICHT:
immer wenn man den Schiebewagen benutzt das Arbeitsstiick mit dem Druckstiick blockieren.
Schutztrdger benutzen, wenn Platten betrdchtlicher GroBe bearbeitet werden.

@ 7.241 ERSTER SCHNITT

(ev_7-24-1_0.0)
Bei der Bearbeitung groRRer Holzplatten sind die Teleskopschiene und der Winkelrahmen auf Sto} zu positionieren
(siehe Abb. 7.24-1). In dieser Position wird die hochste Schnittlange erzielt.
- Schiebetisch ganz rechts verstellen (siehe Abb. 7.24-1) und Hebel (B Abb. 7.24-1) festklemmen.
- Die zu besdumende Platte auf den Schiebetisch und auf den Rahmen legen: siehe Abb. 7.24-1.
- Griff (F Abb. 7.24-1) 16sen, Besdaumklemmschuh (D Abb. 7.24-1) in der Nute bewegen und gegen die
Platte bringen.
- Griff (F Abb. 7.24-1) festklemmen.
- Spannarm (E Abb. 7.24-1) der Platte annéhren.
- Schiebetisch durch Hebel (B Abb. 7.24-1) I6sen.

GEFAHR-VORSICHT:

platte gegen Ségeblatt, das auf die gewiinschte Héhe eingestellt ist, vorwértsgehen lassen durch
Schieben des Schiebetisches durch Griff (C Abb. 7.24-1).

Beim Auflegen des Werkstiicks auf den Waggon ist darauf zu achten, nicht am Sé&geblatt
anzustofBen.

Fig_7.24-1 SC_4WSjpg

Abb. 7.24-1

VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE Cap 7 Pag 43/59

VERBOTEN




7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE
PARALLELANSCHLAGES

@ 7.24.2 ZWEITER SCHNITT (RECHTWINKLIGER SCHNITT)

(ev.7242.0.0)

- Schiebetisch ganz rechts verstellen (siehe Abb. 7.24-2) und Hebel (L Abb. 7.24-2) festklemmen.
- Platte um 90° drehen, die besdumte Seite (A Abb. 7.24-2) gegen Alu-Lineal legen, die Platte durch
Spannarm (G Abb. 7.24-2) festspannen dann den Schnitt (B Abb. 7.24-2) vornehmen.

Fig_7.242_SC_4WS.jpg

Abb. 7.24-2

@ 7.24.3 DRITTER SCHNITT

(ev_7243.00)

- Schiebetisch ganz rechts verstellen (siehe Abb. 7.24-3) und Hebel (L Abb. 7.24-3) festklemmen.

- Platte um 90° wieder drehen, die besdumte Seite (B Abb. 7.24-3) gegen Alu-Lineal und Seite (A Abb. 7.24-
3) gegen Anschlag (T Abb. 7.24-3) (der auf das gewlinschte Schnittmass eingestellt ist) legen, Platte durch
Spannarm (G Abb. 7.24-3) festspannen, Schnitt (C Abb. 7.24-3) vornehmen.

Fig_7.24-3_SC_4WS jpg

Abb. 7.24-3
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@ 7.24.4 VIERTER SCHNITT

(ev_7-244 0.0)

- Schiebetisch ganz rechts verstellen (siehe Abb. 7.24-4) und Hebel (L Abb. 7.24-4) festklemmen.

- Platte um 90° drehen, die besdumte Seite (C Abb. 7.24-4) gegen Alu-Lineal und Seite (B Abb. 7.24-4) gegen
Anschlag (T Abb. 7.24-4) (der auf das gewiinschte Schnittmass eingestellt ist) legen, Platte durch Spannarm
(G Abb. 7.24-4) festspannen Schnitt (D) Abb. 7.24-4) vornehmen.

Fig_7.24-4_SC_4WS.jpg

Abb. 7.24-4

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

beim Sédgen von kleineren Platten ist es angebracht, mit der aufgelegten Teleskopschiene zu
arbeiten (siehe Abb. 7.24-4A).

GEFAHR-VORSICHT:

die Bearbeitung mit eingeschaltetem Vorritzer und Auflage auf der Fiihrung mu8 mit besonderer
Vorsicht durchgefiihrt werden, da die Drehung des Vorritzers mit dem Vorschub des Stiicks
z féllt und de 1 Mitnahme bewirkt.

Fig_7.24-4A_SC_4WS.jpg

Abb. 7.24-4A

VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE Cap 7 Pag 45/59

VERBOTEN




7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE
PARALLELANSCHLAGES

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
wenn es die MaBe der Platte méglich machen, wird empfohlen, die ersten beiden Schnitte an der
Zuschnittsdge vorzunehmen (Abs. 7.24.1 - 7.24.2) und die restlichen Seiten mit der Parallelfiihrung
(L Abb. 7.24-4B) zu schneiden.

Kleinere Platten kénnen auch mit der in Abbildung gezeigten Winkelsagevorrichtung (auf Anfrage lieferbar) gesagt
werden.

Fur Schnitte mit Schragstellung beziiglich des Schlittenlaufs ist die Teleskopfiihrung (D Abb. 7.24-4B) oder die
Winkelschnittvorrichtung @Px (E Abb. 7.24-4B) je nach gewiinschtem Neigungsgrad anzubringen. Hierzu sind auch
die Millimeterskalen (G Abb. 7.24-4B) oder (H Abb. 7.24-4B) zu benutzen.

Fig_7.24-4B_SC_4WS jpg

Abb. 7.24-4B
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@ 7.24.5 BEISPIEL ZUM ERRICHEN VON PLATTEN MIT
PARALLELENEN ENTGEGEGESETZTEN SEITEN

(ev_7-24-5_0.0)

Bei der Ausflihrung von Parallelschnitten die Fiihrung (A Abb. 7.24-5). Bei der Positionierung und der Einstellung

die Anweisungen von Kapitel 7.14 und Par. 7.15. beachten.

Positionieren Sie den Waggonschlitten wie in (Abb. 7.24-5) gezeigt und blockieren Sie ihn mit dem Kugelgriff (B

Abb. 7.24-5).

Die Positionierung des Werk-stiickes gegen Parallelanschlag (A Abb. 7.24-5) erfolgt mit Bezug auf Skala (C Abb.

7.24-5).

- Besaumschnitt (S Abb. 7.24-5) wie in dem vorherigen Beispiel beschrieben vornehmen (1. Schnitt).

- Parallelschnitt (M Abb. 7.24-5) vornehmen durch Legen der besdumten Seite (S Abb. 7.24-5) gegen Alu-
Anschlaglineal fur Parallelschnitte auf dem gewiinschten Mass.

- Platte um 90° drehen und die besdumte Plattenseite (M Abb. 7.24-5) gegen den Anschlag legen: siehe
Abb.7.11.

- Platte durch Spannarm (G Abb. 7.24-5) festspannen, den dritten Schnitt vornehmen.

- Platte um 180° so drehen, dass Seite (N Abb. 7.24-5) gegen Anschlag (F Abb. 7.24-5), der auf das
gewunschte Mass eingestellt ist, ist.

- Nach Festspannen der Platte durch Spannarm (G Abb. 7.24-5) den letzten Schnitt vornehmen.

—T

Fig_7.24-5 SC_4WS.jpg

Abb. 7.24-5
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GEFAHR-VORSICHT:

Das vordere Ende der Zeile darf nie am Ende des Tisches auf der Seite (F Abb. 7.24-5A)
herausragen, aber muss eine immagindére Linie (G Abb. 7.24-5A) erreichen, die am ersten Zahn an
der Klinge beginnt und um 45° nach vorne geschoben wird. Dies soll verhindern, dass die
Sédgezdhne beim Heben das Werkstiick ergreifen und es gegen den Bediener schleudern.

GEFAHR-VORSICHT:
hénde niemals an Ségeblatt/Schneider heranfiihren! Benutzen Sie stets den Schieber.

Die Maschine wird mit dem Schieber (R Abb. 7.24-5A) und dem Drehknopf (Q Abb. 7.24-5A) geliefert. Der
Drehknopf (Q Abb. 7.24-5A) kann auf Schiebern unterschiedlicher Abmessung angebracht werden. Benutzen Sie
hierzu die mitgelieferten Schrauben.

Je nach GréRe des zu bearbeitenden Werkstlickes ist der am besten geeignete Schieber zu verwenden.

o Fir hohe und schmale Werkstiicke.

Fir niedrige und schmale Werkstlicke.

45°
Y
[ 1
| = )
Fig_7.24-5A_SC_4WS_1-0.jpg
Abb. 7.24-5A
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DE 7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES
PARALLELANSCHLAGES
@ 7.24.6 EINSTELLUNG DES ANSCHLAGES FUR
WINKELSCHNITTE

(7245.00)

- Zu dieser Bearbeitung Kugelgriffe (L Abb. 7.24-6) um die Position des Lineals (R Abb. 7.24-6) zu andern.

- Zum Gebrauch ist die Schiene gemal den Angaben auf dem Schild (P Abb. 7.24-6) aufzulegen; Kugelgriffe
(L Abb. 7.24-6) anziehen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
das Lineal weist einen Teleskopauszug (H Abb. 7.24-6) auf, der falls erforderlich nach dem Lésen
des Knaufes (G Abb. 7.24-6) ausgezogen werden kann.

Wenn der Splitterschutz (M Abb. 7.24-6) abgenutzt ist, ist er durch Lockern der Sperrstift (N Abb.
7.24-6) an das Sédgeblatt heranzufiihren.

Das Teleskoplineal wird mit den Anschlagen (B Abb. 7.24-6) geliefert. Diese kdénnen rasch fir
Bearbeitungen mit Anlehnen oder mit Schub positioniert werden, indem man sie einfach umdreht.

Fig_7.24-6_51315_S1400_ELITE S.jpg

Abb. 7.24-6
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE
PARALLELANSCHLAGES

O

Schnittposition n: die Platte (W) wird vom Lineal (A) geschoben

7.24.6.1 BEISPIELE POSITIONIEREN DES LINEALS FUR

WINKELSCHNITTE

(5172461 0.0)

Fig_7.24-6-1_8-10_0-0.jpg

Schnittposition E: die Platte (W) liegt am Lineal (A) an

Fig_7.24-6-1A_S-10_0-0.jpg
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@ 7.25 ZUSATZLINEAL FUR WINKELSCHNITTE KOMPLETT MIT
MILLIMETERLINEAL
OPT

- Das Messaggregat I6sen, indem die Saule (N Abb. 7.25) (gegen den Uhrzeigersinn) gedreht wird;

- henkel (F Abb. 7.25) I6sen;

- zeilengruppe im richtigen Abstand vom Sageblatt positionieren;

- fur die Ausfiihrung von Winkelschnitten das Linienaggregat (A Abb. 7.25) drehen, dabei ist die Skala (D Abb.
7.25) Bezugspunkt;

- blockieren durch Festziehen der Henkel (F Abb. 7.25);

- andriicker gegen die Zeilengruppe positionieren und sich vergewissern, dass die Rosette (Q Abb. 7.25) in
die Rille eingefiihrt ist;

- sdule (N Abb. 7.25) im Uhrzeigersinn drehen, um diese zu blockieren.

Die Flache ist bereits eingestellt. Gehen Sie fiir weitere Einstellungen folgendermafen vor:

- lockern Sie die Hebel (G Abb. 7.25);

- betétigen Sie die Madenschrauben (S Abb. 7.25), um die Parallelitdt zum Schiebetisch zu regulieren;

- lockern Sie die Schrauben (T Abb. 7.25) und betatigen Sie die Madenschrauben (U Abb. 7.25), um die Hohe
einzustellen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
wenn der Splitterschutz (H Abb. 7.25) abgenutzt ist, diesen an das Sédgeblatt anndhern, indem man
auf die Blockierschrauben wirkt.

Fig_7.25_SC_4WS.jpg
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES
PARALLELANSCHLAGES

DE

DE 7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES

@ 7.35

EINSTELLEN DES STUTZGESTELLS COMPEX

OPT

Das Lineal kann je nach verschiedenem Schnitt, verschiedene Positionen annehmen.

(mmax_7.35_0.0)

An seinem COMPEX Gestell @, kann der Kunde wihlen ob an den angegebenen Stellen o oder efolgende

Teile montiert werden sollen.
- entweder ein teleskopisches Lineal n -G (mit umkehrbaren Anschlagen und einem Messlineal)

- oder ein teleskopisches Lineal E - @D (mit LCD Anzeige zum Lesen der Position der Anschlage).
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PARALLELANSCHLAGES

POSITIONIEREN DES LINEALS WIE IN Abb. o ! 9
Installation bei 90°-Schnitten

Folgen Sie beim Montieren des Lineals den Anleitungen die im Abschnitt "Montage des Anschlaglineals"
beschrieben sind (siehe Kap. 4.3.26.1)

\ \
\.\ ) \\\-
"":. 5,"'::
\: ; A -. \
oY | b
AU I i - »

Fig_7.35_SI315_S1400_ELITE S.jpg
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PARALLELANSCHLAGES

VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE

POSITIONIEREN DES LINEALS WIE IN Abb. 9

Installation bei Schragschnitten
mit automatischem Ausgleich der Stellung der Anschlédge

Folgen Sie beim Montieren des Lineals den Anleitungen die im Abschnitt "Montage des Anschlaglineals"
beschrieben sind (siehe Kap. 4.3.26.1)

Schnittposition n: die Platte (W) wird vom Lineal (A) geschoben

Nehmen Sie die Arretiervorkehrung (F) und stellen Sie sicher dass der Stift (V) nicht Gber die Oberflache
hinausragt. Andernfalls den Stift ausschlieRen.

Die zwei Kerben (Y) ausrichten und die Arretiervorkehrung (F) am Schleifteller (D1) einsetzen; das Schild
(Z1) zeigt die Position an Lineal (A) des Werkstiicks (W) an das geschnitten werden soll.

Den Drehgriff an der Vorkehrung (F) anschrauben und dabei einen ausreichenden Zwischenraum lassen,
damit das teleskopische Lineal in die gewtinschte Winkelstellung gedreht werden kann.

Das Lineal zum Gebrauch gemaR den Angaben auf dem Schild (P) positionieren.

Fir Schnittwinkel 5°/10°/15°/20°/22,5°/25°/ 30°/35°/40°/45° sobald Sie den gewiinschten Winkel fast
erreicht haben, geben Sie den Bezugsstift (H) frei und rotieren Sie das Lineal weiter bis es genau in der
gewlinschten Stellung einrastet.

Die Kugelgriffe (F) und (U) anziehen.

fir alle anderen Winkel, ziehen Sie die Drehgriffe (F) und (U) in der gewlinschten Winkelstellung an.

DE 7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES

PARALLELANSCHLAGES

Fig _7.35A 81315 _S1400_ELITE S.pg
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7 -

PARALLELANSCHLAGES

VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE

Schnittposition E: die Platte (W) liegt am Lineal (A) an

Nehmen Sie die Arretiervorkehrung (F) und stellen Sie sicher dass der Stift (V) nicht liber die Oberflache
hinausragt. Andernfalls den Stift ausschlieRen.

Die zwei Kerben (Y) ausrichten und die Arretiervorkehrung (F) am Schleifteller (D2) einsetzen; das Schild
(Z2) zeigt die Position an Lineal (A) des Werkstiicks (W) an das geschnitten werden soll.

Den Drehgriff an der Vorkehrung (F) anschrauben und dabei einen ausreichenden Zwischenraum lassen,
damit das teleskopische Lineal in die gewtinschte Winkelstellung gedreht werden kann.

Das Lineal zum Gebrauch gemaR den Angaben auf dem Schild (P) positionieren.

Fur Schnittwinkel 5°/10°/15°/20°/22,5°/25°/ 30°/35°/40°/45° sobald Sie den gewilinschten Winkel fast
erreicht haben, geben Sie den Bezugsstift (H) frei und rotieren Sie das Lineal weiter bis es genau in der
gewlinschten Stellung einrastet.

Die Kugelgriffe (F) und (U) anziehen.

fur alle anderen Winkel, ziehen Sie die Drehgriffe (F) und (U) in der gewlinschten Winkelstellung an.

GEFAHR-VORSICHT:
Fiir diese Position entfernen Sie bitte immer den Splitterschutz (S) des Lineals (A).

DE 7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES

PARALLELANSCHLAGES

Fig_7.35B_SI315_SI400 ELITE S.jpg
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7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES DE
PARALLELANSCHLAGES

@ 7.351 BEWEGLICHER VORSCHUBBALKEN

(mmax_7.35.1_0.0)

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
Das CompeX Gestell besteht aus zwei beweglichen Vorschubbalken (T), die parallel zur
Schnittrichtung eingestellt werden kénnen.

Positionieren Sie die Vorschubbalken (T), nachdem Sie die jeweiligen Drehgriffe gelockert haben (E), je nachdem
welche Verarbeitung ausgefiihrt werden soll und der Abmessungen der zu verarbeitenden Platte.

Nach jedem Positionieren arretieren Sie erneut die Vorschubbalken (T) indem Sie die Drehgriffe wieder anziehen

(E).

Pag. 58/59 - Cap 7 VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

DE 7 - VERWENDUNG UND EINSTELLUNG DES STUTZRAHMENS UND DES

PARALLELANSCHLAGES

Fig 7.35-1 1315 51400 ELITE S.jpg
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[ 15 - SCHIEBESTOCK | DE | | DE | 16 - LESER ODER ANZEIGEN

INHALTSVERZEICHNIS
@ 15.1 SCHIEBESTOCK
151,00
16.A.1 Einstellung einer neuen Zahl in der Anzeige............ccccoooiiiiiiiiiiiiinccnenns 2
GEFAHR-VORSICHT:
wenn zur Durchfiihrung einer Bearbeitung muss der Bediener seine Hinde nahe den Werkzeugen . .
legen, aus Sicherheitsgriinden ist ein Schiebestock zu verwenden um das Holzstiick vorwirts 16.A.3 Einstellung der Konstante der Neigungskorrektur.............cccooninnnninn 2
bewegen und dieses gegen den Anschlag zu schieben oder um das geschnittene Holztstiick zu
entfernen. VASC oot 3
Zu diesem Zweck wird Griff (A Abb. 15.1) mitgeliefert: er kann an Schiebestdcke (D Abb. 15.1) von verschiedener
Grdsse durch Schrauben (B und C Abb. 15.1) angebracht werden. 16.1 Allgemeine Merkmale............ccoueiiiriiiiiinieecee et 3
16.2 TechniSChe Daten .........cccociiiiiiiii s 3
16.3 Anleitungen fiir den Bediener ... 4
0 I~ ! 16.4 Meldungen an der ANZEIGE ........ccueveiuiieiiiie e 5
! @ 16.5 Fir erfahrene Bediener, di von SCM autorisiert sind .............cccccccoevveneee. 5
V28 C ettt 7
16.7 Allgemeine Merkmale............eoiiuiiiiiiiiiiie et 7
Fig_15-1_SI6000,jpg 16.7.1  Technische Daten
Abb. 15.1
Durch einen wirksamen Aspirator diese Teile reinigen: 16.7.2  Anleitungen flr den Bedi€ner..........coocuiiiiiiiieiiiiie e 8
- Der Sclepper (H).
- der Griff (A). .
16.7.3 Meldungen an der ANZEIge ...........ccociiiiiiiiiiiiiie e 9
@ 16.7.4 Fir erfahrene Bediener, di von SCM autorisiert sind ............cccooeeeveeeieennnn. 9
Fig_15-1A_$-10_0-Ojpg
i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
im Falle eines Verlusts oder Bruchs der Vorrichtungen, wenden Sie sich bitte an den SERVICE des
Herstellers (Par. 1.3).
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EV 202

(cu_ttolo_ev 200)

16.A.1 EINSTELLUNG EINER NEUEN ZAHL IN DER ANZEIGE

(he_16.2.1_0.0-ce)

Falls der Anzeiger nicht richtig anzeigt, stellen Sie ihn folgendermafien wieder ein.
Zur Aktivierung der Funktion der 3 vorderen Tasten Taste "A/r" auf mehr als 8 Sekunden driicken.
-------- " erscheint auf der Anzeige.

Innerhalb 5 Sekunden Tasten "+" und " -" driicken zur Eingabe der neuen Nummer oder Taste "A/r" driicken zur
Nullstellung (wenn in 10 Sekunden die Tasten nicht gedriickt werden, so kehrt man in den Zustand von normalem
Betrieb zuriick).

Wenn keine Taste auf 10 Sekunden gedriickt wird, so wird der eingegebene Wert gespeichert. Zur Bestatigung
wird ,end” angezeigt.

16.A.3 EINSTELLUNG DER KONSTANTE DER
NEIGUNGSKORREKTUR

(he_16.2.3_0.0_ce)

EINGABE DER KONSTANTE

Die Konstante wird wahrend der Abnahme der Maschine beim Hersteller eingegeben.

Eine Neueinstellung darf nur erfolgen, wenn der Zahler ausgewechselt wurde. Gehen Sie dazu folgendermafien

vor:

1) Innerhalb 60 Sekunden nach Einschalten der Anzeige gleichzeitig Tasten "+" und "-" driicken und sie
gedrickt halten bis "P" erscheint.

2) Positionieren Sie sich mit den Tasten "+" und " -" auf dem Wert "P1".

3) Driicken Sie die Taste "A/r", um den gewahlten Wert zu bestatigen.

_Ar+

Fig_16-A-2_FS410_NOVA_CE jpg

Abb. 16.A.3
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OPT

16.1 ALLGEMEINE MERKMALE

(ev_16-1.00)

- Magnetischer Sensor direkt eingebaut.

- Display LCD.

- Massvorgabe durch Tastatur.

- Umwandlung: mm/Zoll/Grad.

- Programmierbare Zahlungsumkehr.

- Anzeige auf dem Display Batterie erschopft.

- Fehlermeldung: Uberschreitung des max. Abstandes zwischen Sensor und Band.

- Hardware Hemmung zum Schutz der eingegebenen festen Daten.

16.2 TECHNISCHE DATEN

(ev_16:2.0.0)

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
der maximal zuldssige Abstand zwischen dem Sensor und dem Magnetband betrédgt 2,0 mm auf der
gesamten Lénge. Ein gréBerer Abstand wiirde zu einem falschen Ablesen von Seiten des
Anzeigers fiihren.
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16.3 ANLEITUNGEN FUR DEN BEDIENER

(ev_163.00)

A) Zum Abrufen des Voreinstellungsmasses:

- tasten i und E Tasten gleichzeitig driicken.

B) Auswahl Absolut / Inkrementalbetriebsart:

abs
- zur Auswahl der inkrementalen Betriebsart Taste E .

- Die Nullstellung der Anzeige erfolgt automatisch 4 « € erscheint.

abs
- Taste @wieder driicken um die absolute Betriebsart zu erreichen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
bei inkrementaler Betriebsart erfolgt keine Nullstellung der Anzeige.

C) Zur Anderung des Voreinstellungsmasses:

| Y
- Tasten " und =%, gleichzeitig auf 3 Sekunden driicken.

- rES erscheint an der Anzeige.

—
- Taste i driicken bis rEF

und spater eine Nummer, die dem im Werk vorgegebenen Voreinstelungswert entspricht, erscheinen.

abs
- Zur Anderung des Werts Taste ™" driicken.

- Taste E zur Verschiebung um eine Dekade nach links driicken.

|
- Zur Bestatigung Taste E" driicken.

- Zum Quittieren Taste ‘EW.H driicken.
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V1SC

| Gl

Display_ViSC.jpg

Abb. 16.3

16.4 MELDUNGEN AN DER ANZEIGE

(ev_16-4_0.0)
1) S_Ermr ... zeigt, dass der Abstand zwischen Lesesensor und magnetischem Band zu gross oder das
Sensorkabel gebrochen ist.
Zum Wiederherstellen Sensor nahe dem Band bringen oder Leser ersetzen.

2) Symbol Dzeigt dass die Batterie ungefahr erschopft ist.
Zum Wiederherstellen die Batterie ersetzen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Innenparameter sowie das reelle Mass werden beim Herausziehen der Batterie nicht geléscht.

@ 16.5

FUR ERFAHRENE BEDIENER, DI VON SCM
AUTORISIERT SIND

(0.165.00)
Programmierung von Parametern in dem Innenspeicher

abs

[
Zum Erreichen des Innenspeichers der Anzeige Tasten F und = gleichzeitig auf 3 Sekunden driicken.
A') Erscheint an der Anzeige:

- rES
und spater eine Nummer, die der Aufldsungsart des Lesers entspricht, erscheinen auf der Anzeige.

abs
- Zur Anderung der Auflésung (wenn nétig) Taste ("=, driicken:

0,1 = auflésung in mm
0,001 = aufldsung in Zoll
FrEE = aufldsung fur Winkelmessungen.

- Zur Bestéatigung Taste | driicken.
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B) Ander Anzeige erscheint:

- corFAc
und, und spater eine Nummer (1.00000), die dem im Werk vorgegebenen Voreinstellungswert entspricht.

abs
- Zur Anderung des Faktors Taste ", driicken.

- Taste E driicken zur Verschiebung um eine Dekade nach links.
- Zur Bestatigung Taste | dricken.

C) Ander Anzeige erscheint:

- rEF
und spater eine Nummer, die dem im Werk vorgegebenen Voreinstelungswert entspricht.

abs
- Zur Anderung des Werts Taste \°T driicken.
SET -
- Taste[ ;drucken zur Verschiebung um eine Dekade nach links.
—
- Zur Bestatigung Taste " driicken.

D) Ander Anzeige erscheint:

- dir
und spéater die Schrift
uP
oder
dn
die der Zahlungrichtung des Sensors entspricht.

abs
- Zur Anderung des Werts Taste (T, driicken.

—
- Zur Bestatigung und zum Quittieren der Parameter Taste ™ driicken.

Das letzte Mass erscheint an der Anzeige.
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OPT

16.7 ALLGEMEINE MERKMALE

- Magnetischer Sensor direkt eingebaut.
- Display LCD.

- Massvorgabe durch Tastatur.

- Umwandlung: mm/Zoll/Grad.

- Programmierbare Zahlungsumkehr.

- Anzeige auf dem Display Batterie erschopft.

- Fehlermeldung: Uberschreitung des max. Abstandes zwischen Sensor und Band.

- Hardware Hemmung zum Schutz der eingegebenen festen Daten.

16.7.1 TECHNISCHE DATEN

(tholo_v2sc)

(v250_16-7)

(¥2sc 167:1)

TECHNISCHE DATEN

Speisung durch Batterie (Art LR14) 1,5 Vdc
Max. Geschwindigkeit des Sensors 5 m/sec
Max. Abstand zwischen Sensor-Band 2 mm
Geratsprezision + 0,1 mm
Betriebstemperatur 0++50 °C

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

der maximal zuldssige Abstand zwischen dem Sensor und dem Magnetband betrédgt 2,0 mm auf der
gesamten Lénge. Ein gréBerer Abstand wiirde zu einem falschen Ablesen von Seiten des

Anzeigers fiihren.
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16.7.2 ANLEITUNGEN FUR DEN BEDIENER
A) Zum Abrufen des Voreinstellungsmasses: o

B)

c)

D)

£h
- tasten @ und E Tasten gleichzeitig driicken.

Auswahl Absolut / Inkrementalbetriebsart:

abs
- zur Auswahl der inkrementalen Betriebsart Taste E .

- Die Nullstellung der Anzeige erfolgt automatisch 4 « € erscheint.

abs
- Taste @wieder driicken um die absolute Betriebsart zu erreichen.

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
bei inkrementaler Betriebsart erfolgt keine Nullstellung der Anzeige.

Zur Anderung des Voreinstellungsmasses:

£h ske
- Tasten@und ner, gleichzeitig auf 3 Sekunden driicken.

- rES erscheint an der Anzeige.

£h
- Taste \&irer) driicken bis rEF

und spater eine Nummer, die dem im Werk vorgegebenen Voreinstelungswert entspricht, erscheinen.

abs
- Zur Anderung des Werts Taste ™" driicken.
SET .
- Taste[ ;ZUI‘ Verschiebung um eine Dekade nach links driicken.
- £h|
- Zur Bestatigung Taste \&1Er/ driicken.

£h
- Zum Quittieren Taste \&1er) driicken.

Auswahl der Anschlagposition:

£h
- zur Auswabhl der Anschlagposition \&iEridriicken:
- An der Anzeige wechselweise erscheint das Symbol I oder )

- An der Anzeige erscheint das neue Mass.
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Display_V2SC_SC_3W.jpg

Abb. 16.7

16.7.3 MELDUNGEN AN DER ANZEIGE

(2s0.1673)
1) NO TAPE....... zeigt, dass der Abstand zwischen Lesesensor und magnetischem Band zu gross oder das
Sensorkabel gebrochen ist.
Zum Wiederherstellen Sensor nahe dem Band bringen oder Leser ersetzen.

2)  Symbol Dzeigt dass die Batterie ungefahr erschopft ist.
Zum Wiederherstellen die Batterie ersetzen.

3) Blinkende numerische Werte: zeigt eine voriibergehende Abtrennung des Sensors vom Band an. Den
Sensor an das Band annahern, die Fihrung auf “0” bringen und die Anzeige nullen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Innenparameter werden beim Herausziehen der Batterie nicht geléscht.

@ 16.7.4 FUR ERFAHRENE BEDIENER, DI VON SCM
AUTORISIERT SIND

(v25c_1674)

Programmierung von Parametern in dem Innenspeicher

abs

£h =
Zum Erreichen des Innenspeichers der Anzeige Tasten \&er) und \ ', gleichzeitig auf 3 Sekunden driicken.
A') Erscheint an der Anzeige:

- rES
und spater eine Nummer, die der Auflésungsart des Lesers entspricht, erscheinen auf der Anzeige.

abs
- Zur Anderung der Auflésung (wenn nétig) Taste ("=, driicken:

0,1 = aufldsung in mm
0,001 = aufldsung in Zoll
FrEE = aufldsung fur Winkelmessungen.

£h
- Zur Bestatigung Taste \&en) driicken.
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B) Ander Anzeige erscheint:

- corFAc
und, und spater eine Nummer (1.00000), die dem im Werk vorgegebenen Voreinstellungswert entspricht.

abs
- Zur Anderung des Faktors Taste (™. driicken.
- Taste E driicken zur Verschiebung um eine Dekade nach rechts.

£h
- Zur Bestatigung Taste \&tent driicken.
C) Ander Anzeige erscheint:

- rEF
und spater eine Nummer, die dem im Werk vorgegebenen Voreinstelungswert entspricht.

abs

- Zur Anderung des Werts Taste -"C driicken.
SET -
- Taste[ ;drucken zur Verschiebung um eine Dekade nach rechts.

£h
- Zur Bestatigung Taste \&1Er/ driicken.
An der Anzeige erscheint:
- OFFS

und spéter eine im Werk vorgegebene Zahl (-0034,0), die dem Unterschied zwischen den zwei Seiten der
Zeile entspricht.

abs
- Zur Anderung des Faktors Taste (™. driicken.
- Taste E driicken zur Verschiebung um eine Dekade nach rechts.

£h
- Zur Bestatigung Taste \&Er) driicken.
D) Ander Anzeige erscheint:
- dir UP
oder

dir dn
die der Zahlungrichtung des Sensors entspricht.

abs
- Zur Anderung des Werts Taste T, driicken.

£h
- Zur Bestatigung und zum Quittieren der Parameter Taste @ driicken.

Das letzte Mass erscheint an der Anzeige.
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@ 18.1 Austausch der Karte fiir Gleichstrommotor
@ 18.2 Karte SEPRI CMR fiir Gleichstrommotor .............ccccoeeviieivieeccee e, 4
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3)

4)
5)

6)

18.1 AUSTAUSCH DER KARTE FUR GLEICHSTROMMOTOR

(f5_181_00)

Die Spannung der Maschine durch den Hauptschalter QS am Schaltschrank abschalten.

Die Tir des Schaltschranks durch Ausschrauben der entsprechenden Schrauben 6ffnen und den Zugang
zur Karte im Schaltkasten freilassen.

Die Karte (S Abb. 18.1) aus den 4 Halterungen durch Biegen des Sperrzahnes herausziehen. Es wird
geraten, zu diesem Zweck ein kleines Rohr aus Kunststoff mit dem geeigneten Durchmesser zu verwenden
(z.B: Aussenseite eines Kugelschreibers, siehe Abb. 18.1).

Die 3 Stecker, die auf der Karte vorhanden sind, herausziehen.

Die DIP-SWITCH Schalter anordnen, wie in der Abb. 18.1 gezeigt.

Die Ersatzkarte entsprechend dem Schaltplan der Maschine verbinden, die Karte am Elektrokasten
befestigen, vor Einschalten der Spannung den Schaltschrank schliessen.
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dip-switch-1 OFF
dip-switch-2 ON

dip-switch-3 OFF
dip-switch-4 OFF
dip-switch-5 OFF
dip-switch-6 OFF
dip-switch-7 ON

dip-switch-8 OFF

Fig_18-1_FS410_NOVA_CE jpg

OFF

o "ululafsl"]s

¢}
4

Abb. 18.1
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@ 18.2 KARTE SEPRI CMR FUR GLEICHSTROMMOTOR
{fs_18-2_0.0)
i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
priifung der Bedingungen zum einwandfreien Betrieb der Karte.
Sicherstellen, dass folgende Spannungswerte die Karte (Abb. 18.2) erreichen:
1) 30V Ws zwischen den Klemmen 1 und 2 des Klemmbrettes mit 10 Klemmen (Abb. 18.2);
o
2) wenn also die Sicherung in Ordnung ist, sind dies die Bedingungen zum Erreichen der Spannung von 24V o
Gs am Ausgang zwischen den Klemmen 3 und 4 desselben Klemmbrettes durch Anschluss der Spannung |
von 110V hoch an den Kanal A (Abb. 18.2) oder B (Abb. 18.2) des Klemmbrettes mit 8 Klemmen. 30V a.c —_— - |:
I Yy S
Andernfalls die Karte ersetzen und die fehlerhafte Karte an den SCM Kundendienst senden.. e | DIP m
= | =
»| o =
3 Leds sind auf der Karte vorhanden: (E Abb. 18.2) : o | o)
—_— —
- rotes Licht leuchtet: Sicherung der Karte unterbrochen; =
- griines Licht leuchtet: Eingriff des Uberspannungsschutzes; = le]
- gelbes Licht leuchtet: Eingriff des Motoriiberstromschutzes. = o
LEGENDE KARTE CCMR ° [+ Te[e]eTs e o e] [t ]eo]s]s] ©
Bezugszeichen Beschreibung Se=— AAA A
A KANAL A 110 HOCH
B KANAL B 110 HOCH
C 110 NIEDRIG
D NOT-AUS
E LEDS
V a.c. Volt - Wechselstrom
Vd.c. Volt - Gleichstrom
Fig_18-2_FS410_NOVA.jpg
Abb. 18.2
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@ 20.1 REINIGUNG DER MASCHINE

(ev.201.00)

GEFAHR-VORSICHT:

alle Reinungsvorgdnge sind vom Maschinenbediener oder von technischem Personal
durchzufiihren.

ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

GEFAHR-VORSICHT:

vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgidngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgédnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
zur Handhabung der Messer und der Messerwelle Schutzhandschuhe verwenden.

N VERBOTEN:

KEIN DRUCKLUFT VERWENDEN; durch Abblasen mit starken Luftstrahl (Abb. 20.1) kénnen die
Spédne sowie Staub in die beweglichen Maschinenteile eindringen; so wird die Leistung der
Maschine beschédigt.

Fig 20-1_SI6000,jpg

Abb. 20.1

Die allgemeine Reinigung der Maschine sichert die beste Leistung der Maschine und bildet einen wichitigen
Sicherheitsfaktor.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die Haufigkeit der Reinigungseingriffe wird vom Raum, wo die Maschine installiert ist, und vom
bearbeiteten Werkstoff bestimmt.
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Fig_20-1A_SI6000.jpg

Abb. 20.1A

Regeln fiir eine korrekte Renigung der Maschine

Durch einen wirksamen Aspirator (Abb. 20.1A) diese Teile reinigen:

- die Tische sowie die Hohlungen reinigen.

- Absaughauben (T Abb. 20.1B) durch Priifen, dass keine Verstopfungen bestehen.

- Bei Schiebetisch in Position 1 (ganz an Aufgabeseite) Abb. 20.1B, dann in Position 2 (ganz an
Ausgabeseite) seine unteren Gleitschienen und insbesondern die von Pfeilen angezeigten Stellen (H Abb.
20.1B) flrr eine 15 cm Tiefe.

- Flhrungen (A Abb. 20.10) des Besdumrahmens

- Stange (L Abb. 20.1B) des Anschlages fiir Parallelschnitte.

- Gleitschienen (S Abb. 20.1B) des Schiebetisches und Fiihrungen (B Abb. 20.1B) der Schiene.

- Verlangerung (D Abb. 20.1B) des Schwenkarmes.

- Gleitnute (C Abb. 20.1B), Besaum-Klemmschuh und Spannarm reinigen: zu diesem Zweck einen mit nicht
geféahrlichem Lésungsmittel getrankten Pinsel verwenden.

Spater durch einen mit nicht gefahrlichem Produkt getrankten Tuch oder Pinsel
die vorher genannten beweglichen Maschinenteile, insbesondern die Teile, die dem Harz und Staub
ausgesetzt sind, reinigen.

i

A\

GEFAHR-VORSICHT:
diese Teile nicht élen, nicht schmieren:
- die Gleitschiene des Schiebetisches (S Abb. 20.1B) und der Schiene (B Abb. 20.1B).
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Fig_20.1B_SI315-SI400ES_CE_INVjpg

Abb. 20.1B
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@@ 20.2 PROGRAMMIERTE WARTUNG

(ev_20-2_0.0)
Eine regelmaRige Wartung ist von groRer Wichtigkeit, um die besten Leistungsmerkmale und einen sicheren
Betrieb zu erzielen.

BESCHREIBUNG INSPEKTION HAUFIGKEIT EINGRIFF
Allgemeine Reinigung der | . - - Durch Aspirator Staub und
Maschine Sichtkontrolle Taglich Spéne entfernen (Abs. 20.1).

- Durch Aspirator Staub und
Spane entfernen (Abs. 20.1).
Gleitschienen (S Abb. - Durch einen mit nicht
20.1B) des Sichtkontrolle Wéchentlich gefahrlichem Produkt
Schiebetisches getrunkenen Lappen oder
Pinsel reinigen.
- Nicht 6len, nicht schmieren.
- Durch Aspirator Staub und
Spane entfernen
Fldhrungen (A Abb. (Abs. 20.1).
20.1B) des Sichtkontrolle Téglich - Durch einen mit nicht
Besdumrahmens gefahrlichem Produkt
getrunkenen Lappen oder
Pinsel reinigen.
- Durch Aspirator Staub und
Spane entfernen (Abs. 20.1).

s - Durch einen mit nicht
GIe|tfuhrungen‘(B Abb. Sichtkontrolle Wéchentlich gefahrlichem Produkt
20.1B) der Schiene )

getrunkenen Lappen und Pinsel
reinigen.
- Nicht 6len, nicht schmieren.
- Die Schlauche von den
Reinigung der Absaughauben wegnehmen,
Absaughauben (T Abb. Sichtkontrolle Sichtkontrolle sich vergewissern, dass keine
20.1B) Verstopfungen bestehen und
durch Aspirator reinigen.
- Durch Aspirator Staub und
Verlangerung (D Abb. Spéane enltferner? (Abs. 20.1).
. .. . - Durch einen mit nicht
20.1B) des Sichtkontrolle Wéchentlich o
gefahrlichem Produkt
Schwenkarmes
getrunkenen Lappen und
Pinsel reinigen.
- Durch Aspirator Staub und
Spane entfernen
Stange (L Abb. 20.1B) (Abs. 20.1).
des Anschlages fir Sichtkontrolle Téglich - Durch einen mit nicht
Parallelschnitte. gefahrlichem Produkt
getrunkenen Lappen und
Pinsel reinigen.

. ) - Durch Aspirator Staub und
;ﬁiﬁécef'g' 20.3)der | gichtkontrolle Waéchentlich Spéne entfernen (Abs. 20.1).
9 - Schmieren (Abs.20.3).

Schnecken (A Abb. 20.3)
zum Hub und zur Sichtkontrolle Wochentlich - Schmieren (Abs.20.3).
Neigung
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BESCHREIBUNG INSPEKTION HAUFIGKEIT EINGRIFF
Linke und rechte
Fihrungen(D Abb. 20.3) | ;o ontrolle Wachentlich - Schmieren (Abs.20.3).
zur Neigung des
Séageblattes
Fihrung (E Abb. 20.3) . . ' ) )
zum Sageblatthub Sichtkontrolle Wéchentlich Schmieren (Abs. 20.3).
« - Richtig nachspannen oder
Séage- Kontrolle der Spannung . . "
- . Wéchentlich wenn notig, austauschen (Abs.
Ubertragungsriemen und Abnutzung 20.23 - 20.18).
I - Richtig nachspannen oder
[S](!;r;:t?adeljn sriemen Llf:gt;\ﬂlr?utti;JnSpannung Wéchentlich wenn notig, austauschen (Abs.
gung 9 20.23 - 20.18).
Notaus-und :
) ) ) Sichtkontrolle und - Stopversuche vornehmen
S|ch§rhe|tsvorr|chtungen Betriebsprifung Alle 2 Wochen (Abs. 20.7).
(Kapitel 2)
BESCHREIBUNG INSPEKTION/HAUFIGKEIT VORGEHEN
Sicherheitskreislauf 20 Jahre Setzten S'? sich mit dem
Hersteller in Verbindung
BESCHREIBUNG KONTROLLE HAUFIGKEIT VORGEHEN
Kontrolle der
Funktionstiichtigkeit des | Kontrolle der - .
Wahischalters fir die | Funktionstiichtigkeit | | 29" Siehe Absatz 5.4
Freigabe der Bremse
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20.3 PERIODISCHE SCHMIERUNG

(ev.203.00)

Die sorgfaltige Schmierung gewahrleistet die lange Lebensdauer sowie die beste Leistung der Maschine.

Wéchentlich diese Teile mit fasrigem Fett schmieren: siehe Tabelle

Hersteller Bezeichnung
AGIP GR MU EP1
ARAL ARALUB HL1

BP GREASE LTX1
SHELL SUPER GREASE EP1
MOBIL MOBILPLEX 46

KLUBER CENTOPLEX 1
ESSO BEACON EPO

Schnecken (A Abb.20.3) zur H6hen- und Schragverstellung des Ségeblattes.

Die rechte und linke Fiihrung (D Abb.20.3) zur Schragverstellung des Sageblattes.
Flhrung (E Abb.20.3) zur Héhenverstellung des Sageblattes.

Die Verstelleinrichtung des Ritzsdgeaggregates (C Abb.20.3).

GEFAHR-VORSICHT:
diese Teile nicht 6len, nicht schmieren:
- die Gleitschiene des Schiebetisches (S Abb. 20.1B) und der Schiene (B Abb. 20.1B).

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:

- da alle Lager der Maschine dauergeschmiert sind, brauchen sie keine Schmierung;
- zur Ersetzung der Lager sich an SCM Ersatzabteilung wenden;

- lager andere Fabrikate sind AUF KEINEN Fall geeignet.

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
alle Riemen und Riemenscheiben schiitzen, um die mégliche Verschmutzung mit Schmierél zu
vermeiden.
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Abb. 20.3
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@ 20.3.1

Bei ausgeschalteter Maschine:

NACHFULLEN FLUSSIGKEIT FUR MIKRO-SCHMIERUNG

(51.203-1.00)

- Die Kappe (T) abschrauben und die entsprechende Schmierflissigkeit hinzufligen.
- Die Kappe wieder aufschrauben.

& GEFAHR-VORSICHT:

Verwenden Sie ausschlieBlich die Fliissigkeit SCM SC SAW FLUID.

Fig 20.3-1_SI315_SI400ES_0-0.jpg

Abb. 20.3-1

Pag. 10/29 - Cap.

20

VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE

VERBOTEN

| DE | 20 - WARTUNG

(51.20_05)

VORLIEGENDES HANDBUCH IST EIGENTUM DER SCM INDUSTRIA S.P.A - VERVIELFALTIGUNG AUCH AUSZUGSWEISE Cap 20 Pag 1 1/29

VERBOTEN




| 20 - WARTUNG | DE |

@@ 20.7 PRUFUNG DER SICHERHEITSVORRICHTUNGEN

(ev_20-7_0.0)
Die Maschine ist mit zweckmassigen Sicherheitsvorrichtungen zum sichereren Betrieb der Maschine versehen:
diese Vorrichtungen sind in Kapitel 2 beschrieben.
Alle 2 Wochen die Notabschaltungen priifen:
bei der Maschine unter normalen Betriebsbedingungen die Notaustasten, die an der Maschine angeordnet sind,
driicken: der Sagemotor soll stoppen.
Alle 2 Wochen den Mikroschalter am unteren Schutzdeckel des Ségeaggregates prifen:
bei offenem Schutzdeckel soll der Sdgemotor nicht starten.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
- ibei lockeren Riemen wird die Bremsdauer ldnger: priifen, dass die Riemen gespannt und in
gutem Zustand sind (siehe Abs.20.23) (max. Zeit zum Sdgemotorstart: 10 Sekunden).

- Bei der Version mit Bremsmotor: alle 2 Monate oder alle 500 Bremsungen die Bremsdauer (max.
Zeit zum Sdgemotorstart: 10 Sekunden) priifen; bei Einstellung der Bremse: siehe Abs. 20.8.

Maschine mit Inverter G0
- alle 2 Monate oder alle 500 Bremsungen die Bremsdauer des Motors priifen (max. Bremsdauer 10
Sekunden); andernfalls sich an SCM Kundendienst wenden.

Regelmassig priifen, ob die Schutzvorrichtungen wirksam sind, ausserdem den Zustand der Schilder (besonders
der Schilder mit Gelbgrund) uberprifen.

GEFAHR-VORSICHT:

der verantwortliche Techniker muss (liber eventuelle Stérungen informiert werden: in diesem Fall
wird die Maschine ausser Betrieb gesetzt und der Eingriff des SCM Kundendiensts wird angefragt.
Alle 20 Jahre besteht die Pflicht sich mit dem Hersteller in Verbindung zu setzen um die
Unversehrtheit des Sicherheitskreislaufs zu (iberpriifen.

@ 20.7.1 ERSATZTEILE, DIE DIE SICHERHEIT UND DIE
GESUNDHEIT DER BEDIENER BETREFFEN

Im vorausgehenden Abschnitt "Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen” sind Arbeiten angegeben, die der Betreiber
auszufiihren hat, sowie die jeweilige Haufigkeit.

Durch diese Arbeiten kénnen Stérungen an den Sicherheitseinrichtungen der Maschine ggf. friihzeitig erkannt
werden.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
sollte eine Stérung festgestellt werden, hat der Betreiber nur die Maéglichkeit, den von SCM
autorisierten Kundendienst zu verstéandigen.

N VERBOTEN:

eingriffe an den Vorrichtungen sind verboten, auBer wenn in der vorliegenden Anleitung anders
angegeben.

Der Kundendienst von SCM wird ermitteln, welches Bauteil des Sicherheitssystems auszutauschen ist, und wird
den Austausch vornehmen (oder Anweisungen zur Vorgehensweise geben).
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i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
der Betreiber (oder einer seiner Fachtechniker) ist lediglich befugt, die in der vorliegenden
Anleitung beschriebenen Eingriffe auszufiihren.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
fur alle Instandhaltung sollten immer nur originale Ersatzteile versehen von SCM (Hersteller)
verwendet werden. Der Maschinenhersteller ist nicht fiir Beschddigungen, die durch Verwendung
von nicht Originalteilen verursacht werden, verantwortlich.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
die gesamte Elektro-/Elektronik-Anlage der Maschine ist sicherheitsrelevant. Der Betreiber ist
daher nicht befugt, Reparaturarbeiten daran auszufiihren oder elektrische oder elektronische
Bauteile auszutauschen, auBBer den in dieser Anleitung angegebenen.

GEFAHR-VORSICHT:

der Betreiber ist auBerdem gehalten, die Fristen zum Austausch der verschiedenen
Sicherheitsvorrichtungen einzuhalten. Die Ermittlung des richtigen Ersatzteils und dessen Einbau
sind jedoch stets durch den Kundendienst von SCM auszufiihren (auBer, wenn in der vorliegenden
Anleitung anders angegeben).

VOM ANWENDER EINBAUBARE ERSATZTEILE

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
im Ersatzteilkatalog sind solche Ersatzteile mit dem Buchstaben "C" gekennzeichnet, die mit der
Sicherheit und der Gesundheit der Bediener zusammenhéngen.

Diese Ersatzteile dirfen auch von erfahrenem, vom Anwender beauftragten Personal @ @ installiert werden.

L2\ GEFAHR-VORSICHT:
fiir alle sonstigen Ersatzteile wenden Sie sich an den KUNDENDIENST des Konzessionérs /
Wiederverkéufers des Herstellers oder direkt an den KUNDENDIENST des Herstellers.
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@ 20.8 BREMSMOTOR
OPT
STD g, ao0es-

Regelmassig (mindestens alle 2 Monate oder 500 Stoppen) die elektromechanische Bremsvorrichtung tberpriifen
und wenn nétig einstellen.

Die Bremswirkung lasst nach, wenn bis zum vélligen Stillstand der Sagewelle zunehmend mehr Zeit beansprucht
wird: max. Zeit zum Sé&gewellenstop 10 Sekunden bei Werkzeug von max. Abmessungen und bei zulassiger
Hdchstdrehzahl.

Vor jedem Eingriff iauf dem Elektromotor die Maschine durch Drehen des abschliessbaren Hauptschalters auf (O -
OFF) abschalten.

Einstellung des Bremsaggregates
Alle 2 Monate oder 500 Mal Anhalten muss das Bremsaggregat reguliert werden.
Zur Wiederherstellung des optimalen Bremsmomentes so verfahren:

- einen Inbusschlissel von 5 oder 6 mm in die Bohrung des Schutzdeckels des Lufrades um den Kopf der
Stellschraube zu erreichen;

- mutter langsam eindrehen bis zur Vereinigung aller beweglichen Elemente und bis zur Beseitigung des
Abstandes (Luftspalt);

- schraube um 1/4 Drehung (héchstens 1/3 Drehung), die rund 0.4 mm Luftspalt entspricht, ausdrehen;

- den Wahischalter fur die Freigabe der Bremse wiederholt drehen um dessen richtige Funktionsweise zu
Uberpriifen;

- motor mehrmals anlassen und abschalten um den richtigen Betrieb zu prifen.

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
sollte mit dem Reguliervorgang die richtige Funktionstiichtigkeit der Bremse nicht zuriickgestellt
werden kénnen, muss das Bremsaggregat ausgewechselt werden.

Auswechseln des Bremsaggregats
Die Ersetzung darf nur vom erfahrenen Techniker des SCM-Héndlers vorgenommen werden.
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@@ 20.18 RIEMENERSETZUNG

(ev_20-18_0.0)

GEFAHR-VORSICHT:

die Riemenspannung nach den ersten 10 Betriebsstunden iiberpriifen.

Die Riemen nicht iibermédBig spannen, so daf8 die Lager nicht zu stark beansprucht werden.

Das iiberméiBige Spannen fiihrt zum Dehnen der Riemen, zur Uberhitzung und zum raschen
VerschleiB3.

Kontrollieren Sie mindestens einmal pro Wéche die Auslaufzeit des Sédgeblattes. Wenn die
Auslaufzeit mehr als 10 Sekunden betragt, sind die Riemen nachzuspannen oder auszutauschen
(falls sie VerschleiBerscheinungen aufweisen). Befolgen Sie hierzu die Hinweise in den folgenden
Abschnitten.

Nach erfolgter Einstellung ist die Auslaufzeit erneut zu kontrollieren.

() 20.18.1. ASAGEWELLE

(he_20.18.1.2_0.0)

GEFAHR-VORSICHT:

vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgédngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgdnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

GEFAHR-VORSICHT:
Benutzen Sie beim Einbau der Werkzeuge Handschuhe.

Die Platte des Motors (A Abb. 20.18-1A) fur den Zugang zum Riemen abmontieren und wie folgt vorgehen:

Das Sageaggregat vollstandig senken und in die 45°-Stellung bringen (siehe Kapitel 6).

Die Schrauben (B Abb. 20.18-1-A) und (C Abb. 20.18-1-A)lockern.

Den Motor nach oben schieben und die Schraube (B Abb. 20.18-1-A) festziehen.

Mit dem Auswechseln der Riemen fortfahren.

Erneut die Schraube (B Abb. 20.18-1-A) I6sen und den Riemen mit der Schraube (C Abb. 20.18-1-A)
spannen (siehe Abs. 20.23).

Die Schraube (B Abb. 20.18-1-A) und die Kontermutter der Schraube (C Abb. 20.18-1-A) festziehen.

ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
auch wenn nur ein einzelner Riemen verschlissen oder (iberdehnt ist, miissen immer beide Riemen
ersetzt werden.

VERBOTEN:
- niemals Riemen von verschiedenen Herstellern paaren;
- niemals einen neuen Riemen und einen gebrauchten Riemen verwenden!
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Abb.20.18-1-A
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@@ 20.18.2 RITSAGEWELLE

(ev_20-18-2.0.0)

GEFAHR-VORSICHT:

vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgédngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgédnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

GEFAHR-VORSICHT:
Benutzen Sie beim Einbau der Werkzeuge Handschuhe.

Entfernen Sie die Motorabdeckung (A Abb. 20.18-2), um an die Riemen zu gelangen und gehen Sie wie folgt vor:
. sagegruppe um 45°schragstellen (siehe Kapitel 6).

. Motor (M Abb. 20.18-2, Gewicht rund 10 kg) heben und diesen stlitzen (z.B. mit einem Holzquerbalken) con
der Riemen ist locker und er kann ersetzet werden.

. Den neuen Riemen einsetzen
. Motor senken
. Bewegen Sie den Riemen von Hand, um sicher zu gehen, dafl er in der Mitte der Riemenscheiben

positioniert ist.
. Hintertlr wieder anbringen (A Abb. 20.18-2).

i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
der Riemen bleibt durch Motorgewicht immer gespannt.
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Abb. 20.18-2
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@D@ 20.23 RIEMENSPANNEN

(ev.2023.00)

GEFAHR-VORSICHT:

die Riemenspannung nach den ersten 10 Betriebsstunden iiberpriifen.

Die Riemen nicht iibermédBig spannen, so daf8 die Lager nicht zu stark beansprucht werden.

Das iiberméiBige Spannen fiihrt zum Dehnen der Riemen, zur Uberhitzung und zum raschen
VerschleiB3.

Kontrollieren Sie mindestens einmal pro Wéche die Auslaufzeit des Sédgeblattes. Wenn die
Auslaufzeit mehr als 10 Sekunden betragt, sind die Riemen nachzuspannen oder auszutauschen
(falls sie VerschleiBerscheinungen aufweisen). Befolgen Sie hierzu die Hinweise in den folgenden
Abschnitten.

Nach erfolgter Einstellung ist die Auslaufzeit erneut zu kontrollieren.

() 20.23.1. ASAGEWELLE

(he_2023.1a)

GEFAHR-VORSICHT:

vor Reinigung, Wartung, Einstellvorgédngen, Einbau, oder Demontage einiges Maschinenteils,
Hauptschalter auf Null drehen und abschliessen um die Maschine stillzusetzen dies durch Schild
zeigen.

Nur die Person, die die Einstellvorgdnge, die Wartung und die Reinigung der Maschine durchfiihrt,
muss den Schliissel bewahren.

GEFAHR-VORSICHT:
ABWARTEN BIS DIE SAGEBLATTER STILL SIND.

GEFAHR-VORSICHT:
Benutzen Sie beim Einbau der Werkzeuge Handschuhe.

Die Platte des Motors (A Abb. 20.23-1-A) fiir den Zugang zum Riemen abmontieren und wie folgt vorgehen

. Senken Sie das Sageaggregat vollstéandig und neigen Sie es auf 45° (siehe Kapitel 6).

. Die Maschine stillsetzen: siehe Kapitel 5; den Hauptschalter auf 0 drehen und abschliessen, dann dies
durch Warnschild bekanntgeben.

Lockern Sie die Schrauben (B Abb. 20.18-1-A).

Die Mutter (D Abb. 20.23-1-A) lockern und mit Hilfe der Schraube (C Abb. 20.23-1-A) die Riemen spannen.
Nach erfolgter Einstellung die Mutter (D Abb. 20.23-1-A) festziehen.

Schraube (B Abb. 20.23.1-A) festziehen.

Py
yﬁz v
"1 VORSICHT:

die Riemen miissen nicht zu sehr gespannt werden, um keine Betriebsstérungen zu verursachen

und sie nicht vorzeitig zu verschleiBen. Wenn eine Kraft P in der Mitte eines Riemens ausgeiibt

wird, muB3 der Riemen eine Senkung f aufweisen, wie es in der Abbildung angegeben wird.

Kraft P
Senkung f (mm)
N Kp
24 + 26 2,4+26 2+4
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@@ 20.23.2 RITZSAGEWELLE
(ev_20-23-2_0.0)
i ANMERKUNGEN-INFORMATIONEN:
der Riemen bleibt durch Motorgewicht immer gespannt (M Abb. 20.23-2).
Fig 20.23-2 CU410_ELITE S.jpg
Abb. 20.23-2
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@@ 20.28  WIEDERFERTIGEN DER TEILE, DIE VERSCHLISSEN
WERDEN
@@ 20.28.1 ERSETZUNG DES KONTERHOLZES

(ev_20.28-1_0.0)

Lineal fiir rechtwinklige schnitte
Zur Ersetzung des Holzteils (M Abb. 20.28-1):

- sich an SCM Handler oder;
- an SCM Ufficio Ricambi wenden,

oder dieses Holzteil mit Buchenholz fertigen: sieche Abmessungen Abb. 20.28-1.

Zusatzlineal fiir Winkelschnitte
Zur Ersetzung des Holzteils (K Abb. 20.28.1):

- sich an SCM Handler oder;
- an SCM Ufficio Ricambi wenden,

oder dieses Holzteil mit Buchenholz fertigen: siehe Abmessungen Abb. 20.28.1 o

Zum Auswechseln des verschlissenen Splitterschutzes betétigen Sie Den Stift (X, Abb. 20.28.1).
Montieren Sie den neuen Splitterschutz und ziehen Sie Den Stift (X) fest.
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20.37

STORUNGEN - URSACHEN - ABHILFEN

(ev_20:37_00)

Dieser Teil gibt die Lésungen fiir die eventuellen Probleme, die wahrend der Verwendung der Maschine auftreten
kénnen, an. Vor jedem Eingriff alle Nachrichten, die das Problem betreffen, in dieser Betriebsanleitung lesen.
Bei Problemen, die in diesen Seiten nicht beschrieben sind, sich an SCM Kundendienst wenden.

STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Die Maschine startet nicht.

Stromausfall auf einer Phase
Prifen, dass die 3 Phasen oder
mehreren Phasen unter Spannung
sind.

Priifen, dass die 3 Phasen oder
mehreren Phasen unter Spannung
sind.

Notaustaste E (Abb. 20.37A) ein.

Notaustaste durch Drehen
losl. n.

Schutzdeckel des Sageaggregates
offen.

Schutzdeckel schliessen.

Motorbremse abgeschaltet.

Den Wéhlscﬂflter zum Losen der

Bremse auf @ (Bremse angezogen)
stellen.

Warmeschutzschalter A (Abb.
20.37A) hat sich eingeschaltet
wegen:

- einer zu hohen Stromaufnahme
aufgrund einer unvorhergesehenen
Anwendung der Maschine (zu
schwere Arbeit im Verhaltnis zur
Stérke des Motors).

- Kabelquerschnitt ungentigend im
Verhaltnis zur Starke des Motors
(siehe Bezugspunkte der
elektrischen Anschliisse Kap. 4).

- Spannungsabfall aufgrund einer zu
groRRen Lange des
Versorgungskabels.

- Der elektrische Teil hat einen
Kurzschluss.

Die Ursache beheben, abwarten, bis
alles abkihlt und die Maschine neu
starten.

Die im Schiebetisch integrierten
Steuerungen wurden nicht richtig mit
der elektrischen Ablage der
Maschine verbunden.

Stecker (S Abb. 20.37A) an
Steckdose (P Abb. 20.37A)
anschliessen.

ALARM INVERTER @FD

Das Gerat ausschalten, 60
Sekunden warten und neu starten.
Wenn das Problem weiterhin
besteht, kontaktieren Sie unser
Service-Center (siehe
Telefonnummer cap.1) einsetzen.

Die Maschine stoppt wahrend der
Bearbeitung.

Stromausfall auf einer Phase
Prifen, dass die 3 Phasen oder
mehreren Phasen unter Spannung
sind.

Priifen, dass die 3 Phasen oder
mehreren Phasen unter Spannung
sind.

Riemen des Sagemotors locker
oder beschadigt.

Den Riemen nachspannen oder
austauschen (s. Kap. 20).

Zu schwere Arbeit zur
Motorleistung.

Die Kihlung des
Motorschutzschalters abwarten.
Motorschutzschalter nach einigen
Minuten wiederherstellen.
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STORUNG

URSACHE

ABHILFE

Der Wechselrichter @D gehtin
Schutzposition (blockiert sich) bei zu
hoher Erwarmung.

Abkuhlen lassen und das Gerét neu
starten. Wenn das Problem
weiterhin besteht, kontaktieren Sie
unser Service-Center (siehe
Telefonnummer cap.1) einsetzen.

Der Vorritzer startet nicht.

Der Sagemotor ist nicht
eingeschaltet.

Den Sagemotor einschalten.

Wenn man den Wahlschalter zum
k3

Losen der Bremse auf ® dreht, 16st
sich die Bremse nicht.

Sicherungskasten offen oder
Sicherungen unterbrochen.

Den Sicherungskasten (befindet
sich im Schaltschrank) schlieRen.
Wenn sich die Bremse trotzdem
nicht I6st:

1- Den Sicherungskasten 6ffnen.

2- Priifen, ob die Sicherungen intakt
sind und sie ggf. auswechseln.

3- richten Sie sich nach Absatz 20.8
um das Bremsaggregat einzustellen.

Der Motor lauft, aber das Sageblatt
halt an, wenn es mit dem zu
schneidenden Werksttick in
Beriihrung kommt.

Die Riemen haben sich gelockert.

Die Riemen spannen, wie im
Abschnitt 20.23 beschrieben.

Das Ritzsageblatt bleibt nicht in
Position.

Inbusschraube (H Abb. 20.37A) des
Bolzens der Ritzsége lose.

Den Vorritzer einstellen, wie in
Kapitel 6 beschrieben, und den
Bolzen (H Abb. 20.37A) anziehen.

Holzplattenvorschub wahrend des
Schnittes stockend (zwischen
Fihrung und Sageblatt
eingezwangt), unregelmaRiger
Parallelschnitt.

Flhrung fir Parallelschnitt verstellt
(diese mulB parallel zum Séageblatt

verlaufen und sich gegen das Ende
wenigstens 0,10 mm 6ffnen).

Wenden Sie sich bitte an unser
Kundendienstzentrum
(Telefonnummer siehe Seite 1).

Das Teleskoplineal positioniert sich
nicht richtig auf 90°.

Die Anschlage B der
Teleskopschiene sind nicht richtig
eingestellt.

Mit Hilfe der Schrauben G die
Anschlage verstellen, bis sich das
Teleskoplineal korrekt in der a 90°-
Stellung befindet (Abb. 20.37A).

Hub und Neigung des Sageblattes
nicht méglich.

Glas-Sicherung 5x20 an der CMR
Karte unterbrochen (Rotled
angezindet).

Eine verzdgerte Sicherung mit
denselben Abmessungen von 12,5
Amp einbauen.

Aufleuchten der gelben Led an der
CMR Karte.

Die Machine meldet eine Uberlast
durch mechanische Bindungen.
Die in Abs. 20.3 angegebenen
Bereiche reinigen.

CMR Karte fehlerhaft.

Die Prifungen im Kapitel 18
vornehmen oder die Karte ersetzen.

Motor fehlerhaft

Motor ersetzen.
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@ 20.60 AUBERORDENTLICHE WARTUNG

(mmax_2060-0.0)

Alle in diesem Handbuch nicht ausdriicklich erwahnten Eingriffe wie z.B.:

- Eingriffe aufgrund von Defekten an elektrischen Bauteilen bzw. Motoren
- Einriffe aufgrund von Defekten an mechanischen Bauteilen

sind als auBerordentliche Wartungseingriffe zu betrachten.

Diese Eingriffe erfordern spezielle Kenntnisse und missen unbedingt von Fachpersonal vorgenommen werden,
das vom Maschinenhersteller dazu berechtigt wurde.

GEFAHR-VORSICHT:

niemals eine willkiirliche Reparatur- oder Austauscharbeit vornehmen; dies kénnte schwere
Personen- und Maschinenschéden verursachen.

Fig_20.37A_SI400ES_INVERTER_0-0.jpg

Abb. 20.37A
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Istruzioni originali

Questo manuale é da conservare per futuri riferimenti e dovra sempre seguire la macchina
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LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE
CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI

minimax
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FABBRICANTE: SCM INDUSTRIA S.p.A.

INDIRIZZO: Via Valdicella, 7 - 47892 - Gualdicciolo - Rep. San Marino

DESIGNAZIONE: SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE PER LA

LAVORAZIONE DEL LEGNO E DI MATERIE CON

CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI

MARCA: SCM

TIPO: S-05

MODELLO: Sl 315ES - SI 400ES
TIPO DI DOCUMENTO: MANUALE ISTRUZIONI

CODICE DEL DOCUMENTO: 00L0370075G

EDIZIONE: Rel. 3.0/ 07-2018

CONFIGURAZIONE: c €
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DICHIARAZIONE “CE” DI CONFORMITA'’

(Al SENSI DELL'ALLEGATO IIA DELLA DIRETTIVA 2006/42/CE
E DICHIARAZIONE "UE" Al SENSI DI ALTRE DIRETTIVE APPLICABILI)

"EC" DECLARATION OF CONFORMITY

(PURSUANT TO ATTACHMENT lIA OF DIRECTIVE 2006/42/EC
AND "EU" DECLARATION PURSUANT TO OTHER APPLICABLE DIRECTIVES)

IL FABBRICANTE: SCM INDUSTRIA S.P.A
THE MANUFACTURER: VIA VALDICELLA 7 - 47892 GUALDICCIOLO (R.S.M.)

DICHIARA CHE LA
DECLARES THAT

e
SEGA CIRCOLARE SQUADRATRICE PER LA LAVORAW% El NO E DI

MACCHINA:  MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMIL Q)
waciing.  SQUARING CIRCULAR SAW FOR WORKING ND MATERIAL WITH
MARCA: % R ‘
BRAND: RIAL N ““
TIPO: @c w‘\

. SN
TYPE TRUCTION \
MODELLO: < :t
MODEL:

ATIONS IN THE FOLLOWING DIRECTIVES:

2006/42/EC
2014/30/EU

QNI
A DT
R

2006/42/CE \
2014/3011 %
SN
oo
ORGA ([CATO CHE HA
EFFaW DESAME CE DI TIPO KIWA CERMET ITALIA S.p.A. NB 0476

FIED BODY WHICH VIA CADRIANO, 23
40057 CADRIANO di GRANAROLO (BO)

DELIBERATED ON THE “EC” TYPE
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Per qualsiasi necessita o consiglio d’uso, rivolgeteVi al Concessionario SCM di zona:
1.1 SCOPO DEL MANUALE
dell'immissi della ina nel UE

ai senrsi dell’articolo 9, comma 2 della direttiva EMC 2004/108/CE
SCM GROUP S.p.A. Via Emilia n.77, 1-47921, Rimini (RN) - ITALY

Questo manuale & stato redatto dal Fabbricante e costituisce parte integrante del corredo della macchina®.
Le informazioni contenute sono dirette a personale qualificatoa.

Con questo libretto desideriamo fornirVi tutte le informazioni necessarie alla manutenzione ed all'uso corretto della
macchina. Potrete cosi evitare danneggiamenti alla Vostra produzione ed alle Vostre attrezzature.

I manuale definisce lo scopo per cui la macchina & stata costruita e contiene tutte le informazioni necessarie per:
- un uso corretto

- economia di esercizio

- una lunga durata di funzionamento

L' osservanza delle indicazioni contenute in questo manuale offre il meglio dello stato dell'arte nel campo della
sicurezza.

Per facilitare la consultazione & suddiviso in sezioni che ne identificano i concetti principali.
Per una rapida ricerca degli argomenti consultare l'indice.

i NOTE-INFORMAZIONI:
alcune immagini contenute in questo libretto, possono:

-non corrispondere esattamente alla reale i della ina quando questa non
influisca sulla validita delle il ioni ed i ioni itte e non pregiudichi la sit .
- Essere rappi senza pi ioni di si ), Cio it per rendere piu visibili le

parti descritte nel testo.

PERICOLO-ATTENZIONE:
le pi ioni di sic sono indi: ili per poter I: in modo sicuro ed é severamente
vietato lavorare senza di esse.

La rete di distribuzione SCM & da questo momento al Vostro servizio per qualunque problema di assistenza
tecnica, di parti di ricambio e per qualunque nuova esigenza che possa far sviluppare la Vostra attivita.

Questo libretto & da conservare per futuri riferimenti e dovra sempre seguire la macchina.

SCM non potra essere ritenuta responsabile dei danni che risulteranno da un utilizzo non descritto in questo
manuale o da una manutenzione effettuata non correttamente.
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La definizione macchina sostituisce la denominazione commerciale "SI 315ES" - "SI 400ES".

Personale qualificato, sono le persone in possesso di esperienza professionale, preparazione tecnica,
conoscenza normativa e legislativa in grado di svolgere le attivita necessarie ed in grado di riconoscere ed
evitare possibili pericoli:

- nella movimentazione

- nell'installazione

- nell'uso e la manutenzione della macchina.
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1.2 IDENTIFICAZIONE DELLA MACCHINA

1200

La macchina & identificata dalle diciture punzonate sulla targhetta metallica posta sul basamento.

1 - INFORMAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA | IT |

1.3 INVIO DI CORRISPONDENZA
a0
Scrivendo o telefonando al Concessionario o a SCM per qualsiasi motivo inerente la macchina, fornire sempre le
seguenti informazioni:

Designazione Descrizione abbreviata e convenzionale della (o o) 1) modello della macchina
designazione della macchina e della sua funzione SCM INDUSTRIA S.pA. 2) numero di matricola
Marca Marchio commerciale 472 Gt R 5o M;mvc € 3)  tensione e frequenza
Anno Anno di produzione 4) data di acquisto
N° Serie Numero di serie bl - 5) nome del concessionario ove ¢ stata acquistata
kg Peso in kilogrammi o 6) dettagliate notizie inerenti I'eventuale difetto riscontrato
Tipo Tipo macchina — 7) dettagliate notizie inerenti la particolare lavorazione da eseguire
Modello Modello macchina :’ kx = L Alt He 8) periodo di impiego - numero ore di servizio
Un \% Tensione nominale in volt D = .
~ Numero fasi (corrente alternata) Indirizzo del fabbricante:
In A Corrente nominale in ampere
F Hz Frequenza elettrica in hertz SCM INDUSTRIA S.p.A.
Icc. kA Potere di interruzione di corto circuito del dispositivo di B =
protezione in kiloampere &) [} Via Valdicella, 7
w.d. Numero schema elettrico 47892 - GUALDICCIOLO - (R.S.M.)
Comp. Composizione macchina Web: www.scmgroup.com
Ref. Riferimento interno Email: minimax@scmgroup.com
Ufficio Assistenza
dall'ltalia: Tel. 0549/876910 - Fax. 0549/999604
dall'estero: Tel. 00378 - 0549/876912 - Fax. 00378 - 0549/999604
E-mail: minimax@scmgroup.com
Ufficio Ricambi
dall'ltalia: Tel. 0541/674706 - Fax. 0541/674720
dall'estero: Tel. 0039 - 0541/674706 - Fax. 0039 - 0541/674720
E-mail: sparepans@scmgroup.com
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1.4 NOTE PER L'UTILIZZATORE 1.5 SIMBOLI USATI NEL LIBRETTO
00 o s 00
Nel redigere questo libretto si & preso in considerazione tutte le operazioni che rientrano nella consuetudine delle
lavorazioni standard e della normale manutenzione. OPTIONAL = di itivi a listino di ibili solo a richi
Raccomandiamo di non eseguire alcuna riparazione o intervento non indicati in questo manuale.

Tutte quelle operazioni che richiedono smontaggio di parti, vanno affidate al personale tecnico autorizzato.

Per I'impiego corretto della macchina seguire le istruzioni di questo manuale.

Solo personale che sia stato addestrato ed autorizzato, dopo aver letto questo manuale, pud usare la
ina ed eseguire operazioni di b

Osservare le norme antinfortunistiche, le regole di generale sicurezza e della medicina del lavoro.

Conservare questo manuale per futuri riferimenti.

i NOTE-INFORMAZIONI:
- utilizzare solo parti di ricambio originali SCM. Per i danni dovuti all'impiego di elementi non
originali, il fabbricante non si assume nessuna responsabilita.

1.4.1 ABBREVIAZIONI USATE NEL LIBRETTO

G 141.00.50)

pag. = pagina

fig. = figura

par. = paragrafo

cap. = capitolo

es. = esempio

rif. = riferimento

DPI = Dispositivi di protezione individuali

142 DOCUMENTAZIONE IN ALLEGATO

Costituiscono parte integrante del manuale istruzioni i seguenti allegati:
- Schemi elettrici (leggere il numero dello schema elettrico sulla targa di identificazione macchina, nella riga
"W.D.").

- Catalogo delle parti di ricambio

i NOTE-INFORMAZIONI:
gli schemi elettrici si i ad uso ivo di tecnici
solamente in italiano, inglese.

i, pertanto sono riportati
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Posizione operatore. H

HPERICOLO—ATTENZIONE: indica pericoli immii i che pi gravi lesioni; é “

Il L

H i H NOTE-INFORMAZIONI: indicazioni tecniche di particolare importanza. “

LETTURA-MANUALE: indica che prima di usare la macchina, é obbligatorio leggere il
manuale istruzioni e che tutte le sue parti vengano comprese

‘ DIVIETO: indica I'obbligo di non ), i 0 altro che si
I creare si ioni molto per I'uomo e dannose per la macchina.

CAUTELA-PRECAUZIONE: indica che & i Jd i idonei al fine di
evitare incidenti o danneggiamenti alle cose.

STATO MACCHINA SPENTA

@ Prima di eseguire qualsiasi tipo di operazione di manutenzione e/o regolazione sulla macchina &

obbligatorio sezionare tutte le fonti di ali ione elettrica e pr ica (quando presente). E
obbligatorio assicurarsi che la macchina sia effettivamente ferma e che non si verifichi I'avvio
inatteso (l'interruttore generale in posizione "0" e lucchettato e la valvola di sezionamento dell'aria
compressa chiusa e lucchettata).
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Il personale destinato a lavorare sulla macchina, oltre ad essere professionalmente preparato nella sua mansione,
deve leggere i manuali prestando particolare attenzione alle norme di sicurezza ed ai paragrafi relativi alla propria
competenza.

Gli addetti alla macchina si identificano in:

OPERATORE ADDETTO

E un operatore professionalmente addestrato, che ha compiuto il 18° anno di eta, nel rispetto della
legislazione vigente nel paese d'uso, abilitato ad eseguire esclusivamente I'accensione, l'uso,
I'attrezzaggio, la messa a punto (obbligatoriamente con le protezioni abilitate e la macchina spenta)
e lo spegnimento della macchina nel rispetto assoluto delle istruzioni riportate nel presente
manuale.

MANUTENTORE ELETTRICO

E un tecnico qualificato (elettricista in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalle
norme vigenti), abilitato ad eseguire esclusi te operazioni su dispositivi elettrici per effettuare
regolazioni, manutenzioni e/o riparazioni anche in presenza di tensione elettrica e con le protezioni
disabilitate (con il consenso del responsabile della sicurezza) nel rispetto assoluto delle istruzioni
riportate nel presente manuale o altro documento specifico fornito esclusivamente dal Fabbricante.

OPERATORE ADDETTO ALLA MOVIMENTAZIONE

Eun i ente ), che ha compiuto il 18° anno di eta, nel rispetto della
Ieglslazmne wgente nel paese d'uso, abilitato alla conduzione di carrelli elevatori, carri ponti carri
ponti o gru, per effettuare in sicurezza il trasporto e la movimentazione della macchina e/o di parti di
essa.

MANUTENTORE MECCANICO

E un tecnico quallflcalo abilitato ad esegulre escluslvamenle operazioni sugli organi meccanici,
idraulici e pr per manutenzioni e/o riparazioni anche con le protezioni
disabilitate (con il consenso del responsablle della sicurezza) nel rispetto assoluto delle istruzioni
riportate nel presente manuale o altro documento specifico fornito esclusivamente dal Fabbricante.

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA AZIENDALE

E un tecnico qualificato, designato dal Cliente, in possesso dei requisiti tecnico professionali
richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

TECNICO DEL FABBRICANTE

E un tecnico qualificato messo a disposizione dal Fabbricante e/o dal Rivenditore autorizzato per
effettuare |'assistenza tecnica richiesta, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e/o
loperazioni, non riportate nel presente manuale, che richiedano una conoscenza specifica della
macchina.

@@@@@@
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1.6 TARGHE PRESENTI SULLA MACCHINA

CAUTELA-PRECAUZIONE:
l'operatore deve prestare attenzione ai segnali ed alle targhette poste sulla macchina.

punto di il i forche per
ina con carrello

Pericolo presenza energia elettrica -B-

pe | di energia
alla macchina

Uutili i guanti per iare gli utensili

Leggere il i le il
fornite dal fabbricante

Targa dimensioni lame -F-

Targa dimensioni lame: DADO SET -F-

Targa isti i -G-

Targa di avvertenze di sicurezza: DADO SET -N-

Targa di avvertenze di sicurezza: protezione

Targa regolazione sega \ incisore -S-

A

<

5

)
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Fig. 1.6A

IL PRESENTE MANUALE E' PROPRIETA' DELLA SCM INDUSTRIA §.P.A. - OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA Cap. 1 Pag.  11/21

1 - INFORMAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA [T |

1.7 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA

La macchina & una sega circolare a lama inclinabile per la lavorazione del legno. E' dotata di vagone in a|||‘.'l;;’|’i‘l":‘i0
con telaio di squadro e di guida parallela. La macchina & dotata di incisore che evita la scheggiatura dei pannelli
nobilitati durante la fase di taglio.

Puo essere richiesta con vagone in alluminio lungo 2600 mm o 3200 mm.

| riferimenti e la descrizione degli organi principali della macchina sono forniti allo scopo di familiarizzare
preliminarmente ed in modo rapido per ogni ulteriore citazione in questa pubblicazione. E’ importante quindi
prestare la massima attenzione alla legenda sottostante:

1- RIGA PER TAGLI IN SQUADRO

2- PROTEZIONE ALLE LAME

3- GRUPPO SEGA - INCISORE

4- CARRO VAGONE IN ALLUMINIO

5- QUADRO COMANDI

6- PIANO DI LAVORO

7- TELAIO DI SOSTEGNO

8- PRESSATORE

9- SPINGILEGNO

10 - PIANO AGGIUNTO LATO USCITA PEZZI

11- RIGA PER TAGLI PARALLELI

12- PIANO DI LAVORO AGGIUNTO

13 - GRUPPO GUIDA SEGA CON REGOLAZIONE MICROMETRICA

14 - GRUPPO GUIDA SEGA CON REGOLAZIONE MICROMETRICA A CREMAGLIERA (SCORRIMENTO SU
GUIDA A SEZIONE CILINDRICA)

15- BLOCCAGGIO VAGONE

16 - DISPOSITIVO TAGLI ANGOLATI

17 - SOLLEVAMENTO SEGA

18 - INCLINAZIONE SEGA

19 - BATTUTE REVERSIBILI

21- PROLUNGA DISPOSITIVO TAGLI ANGOLATI
22 - GRUPPO FERMO LEGNO

23 - GRUPPO GUIDA SEGA CON REGOLAZIONE MICROMETRICA A CREMAGLIERA (VERSIONE CON
VISUALIZZATORE DIGITALE)

24 - DISPOSITIVO TAGLI ANGOLATI SU TELAIO DI SQUADRO
25- REGOLAZIONE INCISORE
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26 - SERIE DI ATTREZZI E CHIAVI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

27 - Predisposizione per "DADO SET" @D per "SI 400ES"

28 - Riga a 2 battute per tagli in squadro con lettore elettronico @D
29 - Telaio di sostegno "CompeX" @D

31- Pulsanti di marcia ed arresto motori integrati sul vagone

(**) - RIPARI FISSI CHE POSSONO ESSERE RIMOSSI PER ESIGENZE DI MANUTENZIONE O PULIZIA

1 - INFORMAZIONI GENERALI E DI SICUREZZA | IT |

1.8 CONDIZIONI PREVISTE D'UTILIZZO

Questa macchina & stata studiata e costruita per sezionare il legno massello, materiali con caratteristiche fisiche
simili al legno, materiali a base di legno " truciolare, multistrato, sughero, gomma rigida o plastica, compensato
ricoperto in materiale plastico o lega leggera.

Sono esclusi dalle lavorazioni i metalli, i compositi a base di legno cemento.

@T. SOLO PER VERSIONE "SI 400ES"
La macchina pud lavorare anche leghe leggere in "alluminio ed ottone"; in questo caso & obbligatorio I'utilizzo della
“lubrificazione della lama" @D,

PERICOLO-ATTENZIONE:

i materiali diversi da quelli citati qui sopra non essendo assimilati al legno sono di conseguenza
vietati; i danni provocati da una loro lavorazione vedrebbero come unico responsabile
I'utilizzatore.

PERICOLO ATTENZIONE
non deve e parti

PERICOLO-ATTENZIONE:
utilizzare utensili idonei ad ogni tipo di materiale che si vuole lavorare.

CAUTELA PRE CA UZIONE

per sul taglio di iali plastici, rivolgersi al
dell'utensile o al Concesslonano SCM di zona.

1.9 UTENSILI UTILIZZABILI

La ina & stata pr per impi i utensili per (
MAN), conformi alla norma EN 847-1 / EN 847- 2 adatti per il tipo di materiale usato.

Per avanzamento manuale si intende guidare i pezzi:

- con la mano,

- con carrello scorrevole spinto a mano,

- con trascinatore.

PERICOLO-ATTENZIONE:
utiliz i UTENSILI i alle vigenti. Non impiegare MAI UTENSILI
in cui non paic igliata la ima velocita di i e l'i ificazic del .
Fig 17 SI315SU00ES CE INVipg
Fig. 1.7
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1.10 AMBIENTE LAY 1.12 RISCHI RESIDUI

La macchina puo lavorare nelle seguenti condizioni ambientali.

Umidita: max. 90%

Altitudine: max. 1000 m s.L.m. (oltre questa quota consultare il costruttore)

Temperatura: Min. +10 gradi ; Max. +35 gradi (macchina in funzione)

Temperatura: Min. +05 gradi ; Max +35 gradl (macchlna spenta)

Collegare sempre la all'ii che deve essere sufficientemente dimensionato
(vedi paragrafo 4-5).

La macchina puo lavorare solo in ambienti chiusi.

La ina & i ad essere utili: inun i industriale.

Questa ina non puo | in ienti esplosivi.

1.11 USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE

. E' VIETATO far avanzare piccoli pezzi senza spingipezzo (Cap.15).

. E' VIETATO usare la macchina se non si & operatori autorizzati ed adeguatamente formati.

. E' VIETATO usare la macchina in modo diverso da quello per il quale la macchina & stata progettata e da
quello descritto nel presente manuale.

. E' VIETATO usare la macchina senza le protezioni previste per ogni lavorazione o eliminare parti di esse (&
VIETATO smontare i ripari fissi € mobili, bypassare i microinterruttori di sicurezza)

. E' VIETATO usare la macchina in modo diverso da quello sopra descritto (Cap. 1.8).

. E' VIETATO usare la macchina in condizioni ambientali diverse da quelle sopra descritte (Cap.1.10)

. E' VIETATO maneggiare gli utensili senza attrezzature di protezione individuale (non fornite da SCM) per le
mani (guanti) e gli avambracci.

. E' VIETATO usare la macchina senza attrezzature di protezione individuale(non fornite da SCM) per I'udito
(cuffie).

. E' VIETATO usare la macchina senza aspirazione accesa.

. E' VIETATO usare la macchina senza aver valutato la necessita di utilizzare attrezzature di protezione

individuale (non fornite da SCM) per quanto riguarda la polvere di legno (& raccomandato usare attrezzature
di protezione individuale: la polvere di legno duro & cancerogena).

. E' VIETATO usare la macchina se la superficie intorno ad essa non & piana, ben mantenuta e libera da
materiali sciolti (es. trucioli e scarti).

. E' VIETATO lavorare materiali diversi da quelli per i quali la macchina & stata progettata, e che non sono
indicati nel presente manuale (Cap. 1.8).

. E' VIETATO lavorare materiali con dimensioni diverse da quelle per le quali la macchina ¢ stata progettata e
che non sono indicati nel presente manuale (Cap.3.1).

. E' VIETATO usare utensili non compresi nella norma EN 847-1 (/ EN 847-2 ) o di dimensioni non compatibili

con le caratteristiche tecniche della macchina.
. E' VIETATO apportare modifiche sulla macchina.

. E' VIETATO permettere la presenza nell'area di lavoro, di bambini, animali domestici o chiunque non
autorizzato.
. E' VIETATO usare utensili non adeguati al materiale da lavorare.

i NOTE-INFORMAZIONI:
X i i ifi fa la Dichiarazione di Conformita della macchina.
Per i danni che ne derivano da un uso improprio I'unico responsabile & I'utilizzatore.
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Utilizzando qualsiasi tipo di macchina utensile si corrono certi rischi, occorre tenerlo presente. o
La maggiore sicurezza & nelle Vostre mani.

Questa macchina & dotata di protezioni conformi al meglio dello stato dell'arte nel campo della sicurezza.
Queste protezioni sono efficaci finché sono propriamente usate e tenute in efficienza.

Nonostante I'osservanza delle norme di sicurezza, e I'impiego della macchina secondo le regole descritte
nel presente manuale, si possono avere ancora i seguenti rischi residui o pericoli:

- contatto con le lame sega e incisore in rotazione e ferme.

- Contatto con gli i rotanti (cinghi

- Eiezione del pezzo o parti di esso (schegge); non fermarsi mai in corrispondenza della traiettoria di
possibile eiezione di schegge.

- Eiezione di inserti di utensili; non fermarsi mai in corrispondenza della traiettoria di possibile
eiezione.

- Inalazione di polvere nel caso di lavoro senza aspirazione.

- F i dovuta al con parti in tensione.

- Rotazione inversa degli utensili dovuta all'errato collegamento elettrico.

- Pericolo dovuto alla posizione di lavoro scorretta assunta dall'operatore.

- Pericolo dovuto al montaggio sbagliato degli uten:

- Possibile schiacciamento delle mani, con le parti
del vagone.

se della macchina, durante la movimentazione

1.13 FORMAZIONE DEGLI OPERATORI

E' obbligatorio che tutti gli operatori sulle macchine siano adeguatamente formati per I'utilizzazione la regolazione
ed il funzionamento della macchina.
Gli operatori devono leggere il manuale e prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza.

In particolare:

a) i principi di funzionamento della macchina e I'utilizzazione corretta.

b) Come maneggiare i pezzi al momento della lavorazione.

c) La posizione delle mani in rapporto agli utensili, prima, durante e dopo la lavorazione.

d) La scelta degli utensili piti adatti per ciascuna lavorazione.

e) Che il legno venga fatto avanzare nel senso opposto alla direzione di rotazione dell'utensile.
f) La corretta velocita di rotazione e che questa sia adeguata per I'uso dell'utensile.

Devono inoltre essere informati sui pericoli associati con I'uso della macchina e le precauzioni che devono essere
osservate, e devono essere istruiti ad effettuare esami periodici sui ripari e dispositivi di sicurezza.
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SICUREZZA PRIMA DI TUTTO |
LN 1.14 AVVERTENZE DI SICUREZZA
1- Leggere attentamente fino in fondo questo libretto di istruzioni prima di avviare la macchina. s
2- Leggere attentamente le targhe di sicurezza applicate sulla macchina e rispettare le indicazioni in esse

contenute.

3- Solo persone correttamente istruite possono usare la macchina.

4- L'istruzione dell'operatore deve includere le informazioni concernenti pericoli associati con l'uso della
macchina e le precauzioni che devono essere osservate.

5- L'operatore deve essere addestrato ed istruito sul corretto uso dei ripari e dispositivi di sicurezza.
Inoltre deve essere istruito ad effettuare esami periodici di questi ripari e dei dispositivi di sicurezza.

6- L'operatore non deve mai lasciare la macchina incustodita durante il funzionamento.

7- Questa macchina & stata progettata per essere utilizzata da un solo operatore.

8- Questa macchina e stata costruita per offrire la massima sicurezza congiuntamente alle migliori prestazioni.

9- Modifiche non autorizzate sulla macchina, escludono ogni responsabilita del costruttore, per i danni che ne
possono risultare.

10-  Non utilizzare la macchina sotto I'influenza di alcool, droghe, o medicine che inducano sonnolenza.

La maggiore sicurezza & nelle Vostre mani. Utilizzando qualsiasi tipo di macchina utensile si corrono certi
rischi, occorre tenerlo presente.

N 1.14.1 SICUREZZA SULLA VOSTRA PERSONA

1- Prima di avviare la macchina I'operatore deve avere gia letto e compreso il seguente manuale.
| Vostri occhi sono il migliore dispositivo di sicurezza che avete: guardare prima di muoversi.

2- L'esperienza insegna che sulla Vostra persona vi sono vari oggetti che possono provocare infortuni: togliere
I'anello, I'orologio, ed eventuale braccialetto; serrare bene le maniche attorno ai polsi abbottonandole in
modo sicuro, togliere la cravatta che penzolando pud impigliarsi nei posti piu disparati, tenere raccolti i
capelli con accessori opportuni (cuffie, elastici, spille, ecc...), utilizzare opportune calzature che le norme
antinfortunistiche in tutti i paesi del mondo prescrivono e raccomandano.
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(N 1.14.2 SICUREZZA SULLA MACCHINA

PERICOLO-ATTENZIONE:

la ina deve essere i i fissata a terra.

Fissare ai piedi (A fig. 4.2) della macchina gli angolari (B fig. 4.2) in dotazione e bloccare a terra con
viti a espansione (C fig. 4.2) (non in dotazione).

1- Porre la piu vigile attenzione prima di iniziare qualsiasi lavoro ed effettuare controlli periodici sui ripari e
dispositivi di sicurezza.
Seguire le istruzioni per il collegamento a terra dell'impianto elettrico della macchina.

2- Non avviare mai la macchina senza aver correttamente chiuso le coperture di protezione nella zona cambio
lame e cambio cinghie.

3- Prima di avviare la macchina assicurarsi che sul piano di lavoro o dentro la protezione, non ci siano residui
di legno o parti estranee alla lavorazione.

4- Non lavorare mai pezzi troppo piccoli o troppo grandi per la capacita della macchina.
Le dimensioni sono riportate nel paragrafo 3.1 "Dimensioni del pezzo da lavorare".
Accertarsi che gli spintori siano integri ed efficienti.

5- Non lavorare legni che presentino difetti troppo evidenti (curvature, spaccature, nodi, parti metalliche,..).

6- Il montaggio e la regolazione delle protezioni e delle righe di riferimento devono essere eseguite a macchina
spenta.

7- Lavorare solo con tutte le apposite protezioni al loro posto ed in perfetta efficienza.
E' vietato usare la ina se queste i non sono ri

8- Utilizzare rulliere o tavoli di estensione (non forniti da SCM) quando si lavorano pezzi lunghi.

9- E indispensabile allacciare alla rete di aspirazione la cuffia di evacuazione polveri.
Lavorare solo con l'impianto di aspirazione inserito.

10-  Lavorazioni di prova, per controllare la giusta registrazione dell'utensile, non possono essere eseguite senza
le necessarie protezioni.

11-  Non effettuare nessun tentativo di rimuovere gli sfridi o altre parti del pezzo dall'area di lavoro mentre la
macchina sta lavorando.

12-  Effettuare 'avanzamento del pezzo in lavorazione utilizzando uno spintore.

13- Dopo un primo periodo di assestamento o molte ore di lavoro, pud verificarsi I'allentamento delle cinghie di
trasmissione: questo provoca un aumento del tempo di arresto dell'utensile.
Provvedere subito al loro tensionamento come descritto nel par. 20.23 0 20.24.

14-  Rimuovere regolarmente trucioli e polvere per evitare rischi di incendio: eseguire questa operazione sempre
a macchina spenta.

PERICOLO-ATTENZIONE:
INDOSSARE SEMPRE LE SEGUENTI PROTEZIONI INDIVIDUALI (DPI) (NON FORNITE DA SCM) PRIMA DI in caso di pause di lavoro lunghe o arresti della macchina mettere a zero I'interruttore generale e
INIZIARE A LAVORARE: lucchettarlo.
A-  Grembiuli in cuoio o pelle doppia con inserzione di tessuto in fibra sintetica (non forniti da SCM) per
proteggersi da eventuali proiezioni di schegge e pal i utensile.

B-  Occhiali o schermi protettivi per proteggere gli occhi.
C-  Appropri istemi di protezione per I'udito (cuffie, tappi ecc.).
D-  Appropriati sistemi di protezione per la polvere (mascherine).
E- Guanti per la i i degli uten:
F-  Apposite scarpe con la punta rinforzata in acciaio e le suole in gomma.
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AN 1143 SICUREZZA SUGLI UTENSILI LY 1.14.4 SICUREZZA NELL'AREA DI LAVORO

- Prima di montare gli utensili, accertarsi che le superfici di appoggio su ogni faccia siano ben pulite, prive di
ammaccature e perfettamente piane.

- Il montaggio e la regolazione degli utensili devono essere eseguite a macchina spenta, UTENSILI FERMI e,
con strumenti appropriati (calibro, comparatore).

- Assicurarsi che gli utensili, siano perfettamente equilibrati, affilati, ed accuratamente serrati.
Utensili non affilati riducono non solo la qualita del lavoro ma aumentano il pericolo di eiezione del pezzo.

- Montare gli utensili nel giusto verso di lavorazione.

- Per il fissaggio degli utensili sul mandrino & vietato I'uso di anelli o bussole non prescritte da SCM.

- Non impiegare mai utensili deformati ed oltre il limite di velocita indicato su di essi, prescritto dai fabbricanti o
da SCM.
Accertarsi di aver memorizzato i limiti dimensionali e le caratteristiche degli utensili adatti per la macchina.

- Utilizzare utensili conformi alle norme EN 847-1 (/ EN 847-2 ) e per avanzamento manuale.

- Prima di lavorare, controllare che gli utensili non vadano ad interferire con parti della macchina.

- Iniziare la lavorazione solo quando gli utensili hanno raggiunto la velocita di regime.
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(.1134.00
L'area di lavoro deve essere scelta con un'adeguata illuminazione (intensita luminosa minima consigliata 500 LUX)
e con sufficiente spazio (Cap. 3.7) per un' agevole lavoro e manutezione, in modo che I'operatore sia sempre fuori
da una possibile area pericolosa.

Il pavimento deve essere livellato, ben mantenuto eliminando eventuali pericoli di scivolamento, e libero da
materiali sciolti (es: sfridi e trucioli ).

Nella zona di lavoro ci deve essere solo l'operatore addetto alla lavorazione.

L'operatore non deve mai stare nella traiettoria di possibile lancio di schegge da parte dell'utensile o di inserti degli
utensili stessi (Cap. 3.7) .

Se nella traiettoria di possibile lancio di schegge o di parti di utensile ci fosse un‘altra postazione di lavoro (altra
macchina) o un passaggio per persone, installare immediatamente delle barriere protettive.

! @@@ 1.14.5 SICUREZZA NELLA MANUTENZIONE

NON PENSARE che la corrente di alimentazione sia disinserita durante la manutenzione... VERIFICARLO
SEMPRE PERSONALMENTE.

Seguire scrupolosamente le indicazioni fornite sulla di e i dei

soggetti a verifica e/o usura.

1- Prima di effettuare la pulizia, la manutenzione, le regolazioni, il montaggio o smontaggio di qualche organo
della macchina, si deve mettere a zero e lucchettare I'interruttore generale per fermarla e segnalare cio con
un cartello.

L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o pulizia della
macchina.

2- Fermare completamente la macchina prima di procedere alla sua pulizia e prima di togliere qualsiasi
protezione per provvedere alla manutenzione.

3- La pulizia generale della macchina (dei piani di lavoro in particolare) e del pavimento circostante
rappresenta un importante fattore di sicurezza.

4- Eseguire regolarmente procedure di pulizia e manutenzione: rimuovere regolarmente trucioli e polvere per
evitare il rischio di incendio.

5- Utilizzare guanti di sicurezza per maneggiare gli utensili.

6- Gli utensili devono essere sottoposti a manutenzione regolare e sostituiti quando necessario.

7- Ogni difetto o guasto nella macchina, incluso protezioni od utensili deve essere riferito appena rilevato e
devono essere prese le necessarie misure.
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@@@ 1.15 CIRCOSTANZE DI EMERGENZA

PERICOLO-ATTENZIONE:

in caso di allagamento del locale dove é la i togliere i

I'alir i lettric Prima di ripi il lavoro fare verificare la macchina da un tecnico

specializzato.

PERICOLO-ATTENZIONE:

in caso di ii io togliere il i I lettrica alla ina ed intervenire

usando idonei estintori indirizzando i getti alla base della fiamme. Anche se la macchina

apparentemente non ha subito danni, prima di rip. il lavoro fare i la ina da un
tecnico specializzato.

PERICOLO-ATTENZIONE:

in caso di blocco i i il metodo op ivo per la ina in

condizioni di sicurezza:

-isolare la i i e (per isolare la macchina elettricamente
ruotare I'il ico g in e ), dli i il gruppo di
continuita nel caso sulla macchina ne sia installato uno; per isolare la macchina
pneumaticamente ruotare la leva all'i dell'impi P ico in posizi chiusa e
lucchettarla);

- contattare il SERVICE del fabbricante (Par. 1.3).

E’ necessario avere un'area di lavoro senza ingombri intorno alla macchina, come gia detto nel paragrafo 3.7, per
permettere un allontanamento veloce in caso di pericolo.

Si rammenta che questa macchina non puo lavorare in ambienti esplosivi.

@@@ 1.16 RIMOZIONE - IMMAGAZZINAMENTO - DEMOLIZIONE

Per la rimozione della macchina scollegarla dall'impianto elettrico e da quello pneumatico ed attenersi alle
istruzioni dei paragrafi per il sollevamento.

In caso di una prolungata inattivita della macchina, scollegarla dall'impianto elettrico, eseguire una pulizia accurata
nel modo come gia detto per la pulizia ordinaria e coprire i piani di lavoro, di scorrimento e alberi portautensili con
protettivo antiruggine. Non immagazzinare la macchina in ambienti umidi e proteggerla dagli agenti atmosferici.

La macchina & costruita con materiali non tossici né nocivi; in caso di demolizione separare i materiali ferrosi da
quelli plastici ed avviarli alla rispettiva rottamazione.

@@@@ 1.16.1  MESSA FUORI SERVIZIO

La macchina & costruita con materiali non tossici né nocivi; in caso di demolizione separare i materiali ferrosi da
quelli plastici ed avviarli alla rispettiva rottamazione. Si consiglia di rivolgersi ad una ditta specializzata ed
autorizzata, nel rispetto delle leggi e normative vigenti.

E' obbligatorio che gli operatori addetti alla moviemntazione ed i manutentori utilizzino i DPI previsti in base ai
rischi relativi al tipo d'impiego e conformi alle leggi e normative vigenti.

Per movimentare e trasportare la macchina fare riferimento alle istruzioni riportate nel capitolo 4.
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funzionamento della macchina in caso di necessita o pericolo.

PERICOLO-ATTENZIONE:
i dispositivi di emergenza non devono essere rimossi o disattivati per nessun motivo ( "Direttiva
macchine” 2006/42/CE ).

Descrizione

A - Emergenza a fungo:
sul quadro comandi (A fig. 2.1).
Lato guida parallela (A1 fig. 2.1).
dispositivo il cui azionamento causa I'arresto d'emergenza della macchina.

B- Barra di emergenza :
dispositivo il cui azionamento causa I'arresto d’emergenza della macchina.

CAUTELA-PRECAUZIONE:
esami periodici sul i dei dispositivi sopra elencati.

PERICOLO-ATTENZIONE:

durante il controllo di questi dispositivi, vanno segnalate

al resp

it il , il quale provvedera a mettere fuori servizio la macchina e
chiamare il Servizio Assistenza SCM.
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Fig 2.1 SI315-SMO0ES_CE INVjpg

Fig. 2.1
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2.2 DISPOSIZIONE E DESCRIZIONE DEI DISPOSITIVI DI
SICUREZZA (FIG. 2.2)

| dispositivi di sicurezza sono delle particolari protezioni antinfortunistiche che rendono la macchina sicura contro
eventuali situazioni di pericolo.

PERICOLO-ATTENZIONE:
i dispositivi di sicurezza non devono essere rimossi o disattivati per nessun motivo ( "Direttiva
macchine™ 2006/42/CE ).

Descrizione

A - Interruttore generale elettrico lucchettabile:
in posizione zero (OFF) interrompe I'erogazione di energia elettrica alla macchina.

B -  Protezione inferiore zona cambio lame.

C - Finecorsa elettrico alla protezione cambio lame:
arresta la macchina all'apertura della protezione e garantisce che, con la protezione (B) aperta, il motore
non possa essere avviato.

D- Freno automatico ( per SI1 400ES):
agisce direttamente sul motore lama sega.

E- Protezione sospesa alle lame ( per SI1 400ES):
la protezione & i con un iale "truci ile" (alluminio + policarbonato) per evitare che la lama,

in un accidentale contatto con la cappa, possa rovinarsi.

E1- Protezione alle lame

F1- Selettore velocita di rotazione dell'utensile ©D:
SOLO PER VERSIONE "SI 400ES":
la macchina & dotata di un dispositivo di controllo elettronico che arresta I'utensile se la velocita reale
eccede del 10 % il valore della velocita selezionata.

L - Microinterruttore di finecorsa della guida per tagli paralleli:
Un microinterruttore finecorsa (L), azionato da battuta, provvede ad interrompere la corsa della guida
motorizzata.
Un ulteriore sicurezza & data da altre 2 battute meccaniche.

CAUTELA-PRECAUZIONE:
esami periodici sul i dei di: itivi sopra elencati.

PERICOLO-ATTENZIONE:

durante il controllo di questi dispositivi, vanno segnalate

al resp

it il , il quale provvedera a mettere fuori servizio la macchina e
chiamare il Servizio Assistenza SCM.
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Fig. 2.2
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INDICE
| - 3.1 DIMENSIONI DEL PEZZO DA LAVORARE
3.1 Dimensioni del pezzo da lavorare 2
o DIMENSIONI DEL PEZZO DA LAVORARE -
3.2 Dati Tecnici 3 Massima altezza di taglio a 90° Con lama @ 400 136,5 mm
. Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 400 97 mm
3.3 Accessori standard 5
Massima altezza di taglio a 90° Con lama @ 350 11,5 mm
i i i Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 350 79 mm
3.4 Accessori opzionali 6 0 g
W | Massima altezza di taglio a 90° Con lama @ 315 94 mm
=3
3.5 Livelli di rumorosita 7 X | Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 315 67 mm
o
Massima altezza di taglio a 90° Con lama @ 300 86,5 mm
3.51 Polveri emesse 8 Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 300 62 mm
Massima altezza di taglio a 90° Con lama @ 250 61,5 mm
3.6 Dimensioni di ingombro 9 g
Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 250 44 mm
) 37 Area di lavoro 10 Massima altezza di taglio a 90° Con lama @ 315 90 mm
® Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 315 63 mm
W | Massima altezza di taglioa 90° Con lama @ 300 82,5 mm
; Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 300 57 mm
Massima altezza di taglio a 90° Con lama @ 250 62 mm
Massima altezza di taglio a 45° Con lama @ 250 40 mm
Lunghezza massima In squadratura con “vagone 2600” 2600 mm
Lunghezza massima In squadratura con “vagone 3200” 3200 mm
Larghezza massima Per taglio alla guida parallela 1270 mm
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3.2 DATI TECNICI
OPT per "SI 400ES"
DATI TECNICI GENERALI
Dimensione del piano fisso emere 940 x 560 mm DATHTECNICIEDADOISET
P Diametro fresa @i 30 x 200 mm
Di i del Con * 2600" 2600 x 360
\mensione del vagone | on_vagone X mm Spessore fresa (min. / max.) 36/19 mm
Dimensione del vagone | Con “vagone 3200 3200 x 360 mm - ——
Massima profondita di scanalatura 36 mm
Inclinazione lama da 90° a 45°
Diametro massimo lama sega — S| 400ES @i 30 x 400 mm
Diametro massimo lama sega — SI 315ES @i 30x315 mm SI 315ES
Diametro minimo lama sega i 30 x 250 mm DATI TECNICI ASPIRAZIONE
Diametro lama incisore i 20 x120 mm Diametro della bocca di aspirazione sotto il piano @120 mm
Sporgenza massima a 90° — SI 400ES Con lama da 400 mm 1365 mm Diametro della bocca di aspirazione sulla cuffia di protezione (fissata al coltello 260 m
Sporgenza massima a 45° — S| 400ES Con lama da 400 mm 97 mm divisore)
Sporgenza massima a 90° — S| 400ES Con lama da 350 mm 1115 mm Diametro della bocca di aspirazione sulla cuffia di protezione sospesa (separata dal 280 mm
. coltello divisore)
Sporgenza massima a 45° — S| 400ES Con lama da 350 mm 79 mm - - — — - ——
Velocita aria aspirazione: trucioli secchi (trucioli umidi) 20 (28) m/sec
S i 90° — SI 400ES Con | da 315 94
porgenza massima a on lama da 515 mm mm Consumo aria aspirazione [@ 120 + @ 60] 1018 (1425) m¥h
S i 45° — SI 400ES Con | da 315 67
porgenza massima a on fama da 515 mm mm Consumo aria aspirazione [@ 120 + @ 80] 1176 (1647) m¥h
Sporgenza massima a 90° — Sl 400ES Con lama da 300 mm 86,5 mm
Sporgenza massima a 45° — S| 400ES Con lama da 300 mm 62 mm
Sporgenza massima a 90° — S| 440ES Con lama da 250 mm 61,5 mm
SI400ES
Sporgenza massima a 45° — S| 400ES Con lama da 250 mm 44 mm
Sporgenza massima a 90° — SI 315ES Con lama da 315 mm 100 mm DATI TECNICI ASPIRAZIONE
Sporgenza massima a 45° — SI 315ES Con lama da 315 mm 71 mm Diametro della bocca di aspirazione sotto il piano @120 mm
Sporgenza massima a 90° — S1 315ES Con lama da 300 mm %25 mm E;T‘g:le;lrgi‘;ii:g?el))occa di aspirazione sulla cuffia di protezione sospesa (separata dal 80 mm
Sporgenza massima a 45° - SI 315ES Con lama da 300 mm 66 mm Velocita aria aspirazione: trucioli secchi (trucioli umidi) 20 (28) m/sec
Sporgenza massima a 90° — SI 315ES Con lama da 250 mm 67,5 mm Consumo aria aspirazione [@ 120 + @ 80] 1176 (1647) mih
Sporgenza massima a 45° — SI 315ES Con lama da 250 mm 48 mm
Velocita di rotazione lama sega 4000 giri/min
Tempo di arresto lama sega: inferiore a 10 secondi
Velocita di rotazione lama incisore (motorizzato) 9200 ‘ giri/min
Motori:
[ 50 Hz \ 50 [ xw
Potenza motore (trifase):
| 60 Hz [ 6.0 | xw
Dati Tecnici: vedi targa di identificazione sul motore
Tipo di servizio: S6 — 40% (escluso dai vincoli di efficienza energetica previsti dal Regolamento (CE) 640/2009)
Condizioni di servizio: vedi Par. 1.10
Potenza motore incisore (trifase) — S1 50 Hz (60 Hz) ‘ 0,55 (0,65) ‘ kW
Peso netto: vedi targa di identificazione sulla macchina
Tensione e frequenza d'esercizio: vedi targa di identificazione sulla macchina
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3.3 ACCESSORI STANDARD

Braccio stringipezzo eccentrico o
Estensioni al piano

Telaio a squadrare

Riga per tagli in squadro

Guida per tagli paralleli con regolazione micrometrica
Vagone in lega di alluminio con scorrimento su guide
Battuta a tegola

N° 1 Coltello divisore

N° 2 Staffe (per I'ancoraggio della macchina al suolo)
Spingilegno

Maniglia per spingilegno

Sollevamento ed inclinazione manuale del gruppo lame
Indicatore numerico meccanico per la lettura dell'inclinazione gruppo lame

Avviamento diretto del motore principale

Protezione magnetotermica

Serie di attrezzi e chiavi per I'uso e la manutenzione
SEGA "SI 315ES"

Protezione sulle lame con bocca per I'aspirazione @ 60 mm

SEGA "SI 400ES™

Protezione sospesa sulle lame con raccordo per |'aspirazione @ 80 mm (Larghezza di taglio con guida parallela
1270 mm)
Motore autofrenante

3 - CARATTERISTICHE TECNICHE [T |

3.4 ACCESSORI OPZIONALI
Potenza motori (trifase) - S6 / 40%: e
7,0 kW - 50 Hz (8,0 kW - 60 Hz)

Avviamento zero-stella-triangolo automatico motori
Lunghezza carro scorrevole 3200 mm
Pianetto per vagone

Sollevamento ed inclinazione motorizzata dei gruppi
Visualizzatore elettronico per la lettura dell'inclinazione dei gruppi

Dispositivo per tagli obliqui

Gruppo guida sega con regolazione micrometrica a cremagliera (scorrimento su guida a sezione cilindrica) -
versione con visualizzatore digitale

Riga a 2 battute per tagli in squadro con lettore elettronico
Telaio di sostegno "CompeX"
Terza battuta di squadro con visualizzatore LCD per la lettura della posizione
Pulsanti di marcia ed arresto motori integrati sul vagone
SEGA "SI 315ES"

Protezione sospesa sulle lame con raccordo per |'aspirazione @ 80 mm
Motore autofrenante

SEGA "SI 400ES"
Sistema di microlubrificazione della lama.

Inverter per cambio di velocita da 3500 a 5000 giri/min
Predisposizione per DADO SET
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3.5 LIVELLI DI RUMOROSITA 3.5.1 POLVERI EMESSE

VALORI DI EMISSIONE SONORA DICHIARATI DISSOCIATI, in conformita alla ISO 4871

Condizioni di funzionamento — Taglio con sega circolare (secondo EN 1870-1:2007+ A1:2009)*
) Taglio con sega circolare
Descrizione grandezza misurata ri’;‘s?rzm:ﬁlo Incertezza K
VSA LAV

Lop: livello della Posizioni operatore
pressione sonora al
posto operatore dB 1123‘;2&0 4dB 80 [gg]
(A) e livello di picco ENTRATA -
[dB(C)]
Lw: livello della potenza sonora emessa dB ENISO
*) 37442010 | 298 95 104
Il valore massimo della pressione acustica istantanea, ponderato, & inferiore a 130 dB (C).
VSA : A vuoto senza aspirazione LAV : In lavoro

PERICOLO-ATTENZIONE:
i valori misurati per il rumore sono livelli di issic e non i livelli di lavoro
sicuro. Mentre vi é una i tra livelli di emissic e livelli di izie questa non puoé
essere usata il per it se siano richi 0 no ulteriori precauzioni. | fattori
che influenzano il reale livello di izie del i la durata dell izi le
istic dell i altre genti di issit per es. il numero delle macchine e altre
lavorazioni adiacenti. Anche i livelli di i variare da paese a paese.
Queste il ioni in grado [I'utili; della ina di fare una miglic

valutazione dei pericoli e dei rischi.

Alcuni fattori che riducono I'esposizione al rumore sono:

- corretta scelta dell'utensile (vedi Par. 1.9)

- corretta selezione della velocita (dove & possibile la regolazione)
- manutenzione degli utensili e della macchina

- uso corretto dei protettori dell'udito

- tipo di materiale lavorato.
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POLVERI EMESSE

Condizioni di funzionamento — TAGLIO

Norma di riferimento: BG-GS-HO- 05 Quantita di polvere emessa [mg/rna]

Posto operatore <2

PERICOLO-ATTENZIONE:
LE POLVERI DI LEGNO DURO SONO DANNOSE PER LA SALUTE

DIVIETO:

NON UTILIZZARE ARIA COMPRESSA.

PERICOLO-ATTENZIONE:
& indi: il iare alla rete di irazi la cuffia di i polveri.
Lavorare solo con I'impianto di aspirazione inserito.
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3.6 DIMENSIONI DI INGOMBRO " 3.7 AREA DI LAVORO
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L CAUTELA-PRECAUZIONE:
le misure sopra indicate sono intese come lo spazio libero dell'area di lavoro.
C = lunghezza carro scorrevole: 2600 mm - 3200 mm
A =4828 Con larghezza di taglio 1270 mm su guida parallela PERICOLO-ATTENZIONE:
B = 3547 Con larghezza di taglio 1270 mm su guida parallela questa ina é stata p: per essere da un solo op
o = Taglio parallelo 9 = Lavorazioni al carro
Lp max = lunghezza massima del pezzo da lavorare
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INDICE m 4.3.45 Montaggio della lama incisore 40
@ 4.1 Sollevamento e scarico della macchina 4 @@@ 4.4 Collegamento elettrico e di messa a terra 43
m 42 Piazzamento 7 @@@ 4.4.1  Requisiti per limpianto di alimentazione elettrica.
4.3 Montaggio delle parti smontate per esigenze di trasporto ......................... 8 @@@ 442  Collegamento elettrico 46
@ 4.3.1  Montaggio vagone 8 @@ 4.4.3 Verifica del corretto collegamento 46
@ 4.3.7  Montaggio della protezione sospesa 10 % 45 Aspirazione dei trucioli e collegamento all'impianto centralizzato............ 48
@ 4.3.11  Pianetto per vagone - installazione 12 % 4.7 Collegamento dell'impianto di microlubrificazione all'aria compressa......50
@ 4.3.12 Montaggio protezione lame 14
@ 4.3.14 Montaggio dei piani aggiunti 16
@ 4.3.14.1 Montaggio piano aggiunto posteriore 16
@ 4.3.14.2 Montaggio pianetto aggiunto lato uscita 17
@@ 4.3.24 Montaggio telaio di sostegno 18
@@ 4.3.24.2 Montaggio della riga di appoggio 19
@@ 4.3.24.3 Montaggio della riga di appoggio 20
@@ 4.3.26 Montaggio telaio di sostegno - COMPEX 22
@@ 4.3.26.1 Montaggio della riga di appoggio 23
@@ 4.3.30.1 Montaggio dispositivo tagli angolati 28
@@ 4.3.31 Pianetto per vagone - Installazione 29
@ 4.3.33 Montaggio guida per tagli paralleli 30
@@ 4.3.33.1 Montaggio gruppo guida sega con regolazione micrometrica.................. 31
@@ 4.3.40 Montaggio del coltello divisore 32
% 4.3.41 Montaggio lama sega 32
% 4.3.43 Montaggio - DADO SET 36
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A

INSTALLAZIONE LT |

@ 4.1 SOLLEVAMENTO E SCARICO DELLA MACCHINA

i

NOTE-INFORMAZIONI:

sull'imballo della macchina sono riportati:
- il peso da sollevare

- le zone di aggancio

PERICOLO-ATTENZIONE:

le op: ioni di e devono essere eseguite dal personale
specializzato ed addestrato a questo tipo di manovre. Durante la fase di carico e scarico occorre
evitare urti al fine di evitare danni alla ina e alle p P dovra trovarsi in
P imita del carico e/o nel raggio d’azione del carro ponte durante la fase di
e i i della i

Prima di scaricare la macchina liberarla dalle parti che, per esigenze di trasporto ed imballaggio, vengono
appoggiate sopra di essa.

»  PERICOLO-ATTENZIONE:
-la macchina deve essere scaricata con una gru od altro apparecchio di sollevamento
agganciando le funi come in figura 4.1.

Qualora si disponga di carro ponte o gru procedere come segue:

— predisporre di due cinghie (C fig. 4.1) aventi lunghezza e portata adeguata (lunghezza minima cinghie
4000 mm);

— sollevare le cinghie e posizionarle come rappresentato in figura 4.1;

— agganciare le cinghie al carro ponte (D fig. 4.1) di portata adeguata;

— procedere all'assestamento delle cinghie (C fig. 4.1), muovendo il carro ponte con brevi spostamenti fino
al raggiungimento della condizione di stabilita ottimale;

—sollevare lentamente e movimentare con la massima cautela evitando le oscillazioni anche minime e
posizionare la macchina nella zona di lavoro prestabilita.

Se il sollevamento viene effettuato con un carrello elevatore A, procedere come segue:
— registrare la larghezza delle forche (B fig. 4.1) a 550 mm;
— inserire le forche (B fig. 4.1) come da figura in corrispondenza delle targhette (F fig. 4.1) assicurandosi che
queste siano in battuta contro lo schienale dei piedi posteriori (E fig. 4.1).

PERICOLO-ATTENZIONE:
-accertarsi che gru, funi o carrello sollevatore abbiano una portata superiore al peso della
macchina da sollevare.

Pag. 4/50 -Cap. 4 IL PRESENTE MANUALE E' PROPRIETA' DELLA SCM INDUSTRIA S.P.A. - OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA

| 4 - INSTALLAZIONE

990

3270 ( C = 3200)

2670 ( C = 2600) ’

ci=c2
Lmin=4000 mm| !

Fig_4-1.S1315_$1400_ELITE_S_CE jpg
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m 4.2 PIAZZAMENTO

Scegliere la posizione piu vantaggiosa, e ben illuminata (intensitd luminosa minima consigliata 500 LU5<): in
previsione degli allacciamenti alla linea elettrica, a quello per I'aspirazione dei trucioli e di un'agevole
manutenzione.

PERICOLO-ATTENZIONE:

durante il piazzamento della macchina, tenere anche in considerazione che quando si lavoreranno
pezzi piu lunghi dovra esserci spazio sufficiente a non creare punti di possibile schiacciamento
verso le parti fisse dell" i come ad io, pareti, col ecc... (vedi par.3.7).

Controllare la solidita della superficie del pavimento affinché il basamento possa trovare un appoggio uniforme nei
punti di contatto. E' ottimo un pavimento in cemento, sconsigliata invece una pavimentazione realizzata con
asfalto.

Si consiglia di porre tra i piedi ed il pavimento, delle piastre in acciaio con, eventualmente, materiale antivibrazioni.

PERICOLO-ATTENZIONE:

la macchina deve essere obbligatoriamente fissata a terra.

Fissare ai piedi A (fig. 4.2) della macchina gli angolari B (fig. 4.2) in dotazione e bloccare a terra con
viti a espansione C (fig. 4.2) (non in dotazione).

La macchina viene ingrassata ed oleata.
Prima di iniziare a lavorare, sgrassare accuratamente le zone di lavoro e le protezioni con solvente adatto e non

pericoloso.
| _®

<
Fig_4-2 $315 400 ELITE_S_CE,jpg
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4.3 MONTAGGIO DELLE PARTI SMONTATE PER ESIGENZE
DI TRASPORTO

Per esigenze di imballaggio e trasporto alcune parti vengono inviate smontate.

@ 4.31 MONTAGGIO VAGONE

Lunghezza carro scorrevole 3200 mm

PERICOLO-ATTENZIONE:
tutte le ioni di io, richi I'impiego di 2 persone.

Eseguire il posizionamento del gruppo vagone sul basamento con delicatezza, in modo da non
urtare le viti C - D e i perni E.

PERICOLO-ATTENZIONE:
non far scorrere troppo il vagone in un senso o nell'altro perché, non essendo fissato, potrebbe
ribaltarsi.

i NOTE-INFORMAZIONI:
CON PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO INTEGRATI SUL VAGONE T, prima di eseguire il
posizionamento del gruppo vagone sul basamento, disporre il cavo (T fig. 4.3-1) e la spina (S fig.
4.3-1) come mostrato in figura.

Procedere nel seguente modo:

1)  togliere i due tappi laterali (A fig. 4.3-1).

2) Posizionare il gruppo vagone (B fig. 4.3-1) in appoggio sulle viti (C fig. 4.3-1), inserendo le 4 viti (D fig. 4.3-1)
nei rispettivi fori; assicurarsi che i 2 perni (E fig. 4.3-1) alloggino perfettamente nella scanalatura sottostante
del gruppo vagone.
Per elimil I'effetto di i "giochi", sping il vagone (B fig. 4.3-1) contro la lama (U fig. 4.3-
1) in modo tale che i perni (E fig. 4.3-1) siano in battuta sul profilo (V fig. 4.3-1) del vagone stesso.

3) Inserire le rondelle nelle 4 viti (D fig. 4.3-1) e serrare i dadi (F fig. 4.3-1).

4) Rimontare i tappi laterali (A fig. 4.3-1).

Il carro vagone (B fig. 4.3-1) non necessita di regolazioni poiché gia effettuate dai tecnici SCM nella fase di

Fig. 4.2 " e
‘collaudo macchina".
La leva (G fig. 4.3-1), serve per bloccare il carro vagone nella posizione di riposo (vagone chiuso), e nella
posizione di caricamento pezzo da lavorare (vagone traslato a fine corsa a destra).
CON PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO INTEGRATI SUL VAGONE H
5)Collegare la spina (S fig. 4.3-1) alla presa (P fig. 4.3-1).
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@ 4.3.7 MONTAGGIO DELLA PROTEZIONE SOSPESA
oPT "8l 315ES"

Fig_4.3-1_81315_SMO0ES_1-0,pg

Fig. 4.3-1
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@ "SI 400ES"

i NOTE-INFORMAZIONI:
procedere al montaggio del braccio (A fig. 4.3-7) della "Protezione sospesa” solo dopo aver
il il "Piano i i (Z fig. 4.3-7)" (vedi Par. 4.3.14.1) ed il "Pianetto aggiunto lato
uscita (U fig. 4.3-7)" (vedi Par. 4.3.14.2).

Questa protezione & indicata per effettuare, oltre alle lavorazioni standard, anche tagli non passanti (tagli ciechi).

“  PERICOLO-ATTENZIONE:
per il montaggio é indispensabile I'utilizzo di due persone, oppure una persona con l'ausilio di un
paranco.

- Fissare gli angolari (B fig. 4.3-7) al braccio (A fig. 4.3-7).

- Fissare il braccio (A fig. 4.3-7) al piano di lavoro utilizzando gli angolari (B fig. 4.3-7).

- Montare il braccio (F fig. 4.3-7) al braccio (A fig. 4.3-7) mediante la vite (G fig. 4.3-7).

- Bloccare la chiusura dello snodo mediante la vite (H fig. 4.3-7).

- Montare la protezione (M fig. 4.3-7) sul supporto (F fig. 4.3-7) mediante le viti (P fig. 4.3-7).

- Alzare e abbassare la protezione tramite la maniglia (R fig. 4.3-7) agendo sulla leva (S fig. 4.3-7).

PERICOLO-ATTENZIONE:

se il diametro massimo della lama é di 315 mm, la battuta (Q fig. 4.3-7) deve essere inserita nel foro
(C fig. 4.3-7) INFERIORE.

Se il diametro massimo della lama é di 350 mm, la battuta (Q fig. 4.3-7) deve essere inserita nel foro
(D fig. 4.3-7) SUPERIORE.

Se il diametro massimo della lama é di 400 mm, la battuta (Q fig. 4.3-7) deve essere rimossa.

PERICOLO-ATTENZIONE:

la pi i é stata regi: in ica in modo che con la lama di diametro massimo, il bordo
inferiore della protezione possa alzarsi non piu di 5 mm sopra il dente piu alto della lama e non
deve essere per nessun motivo manomessa.

- Il dispositivo viene fornito con due tipi di protezione (U fig. 4.3-7) e (T fig. 4.3-7), una per tagli con sega a
90°, e una per tagli con sega inclinata.

PERICOLO-ATTENZIONE:
quando si lavora con la sega a 90° utilizzare sempre il carter (U fig. 4.3-7).
Nel caso in cui si debba con la sega inclii e io il il carter (T fig. 4.3-7).

i NOTE-INFORMAZIONI:
o e la cuffia i la iglia (R fig. 4.3-7) e la leva (S fig. 4.3-7) in funzione
allo spessore del legno.

PERICOLO-ATTENZIONE:
tale protezione non deve, per nessun motivo, essere smontata dalla sua sede.
Prima di iniziare la i i di aver la pi i fino a toccare il pezzo da

lavorare e, al termine della lavorazione, abbassare la stessa fino al contatto con il piano.
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@ 4.3.11 PIANETTO PER VAGONE - INSTALLAZIONE

1) Togliere il lamierino di bloccaggio (A fig. 4.3-11).
2) Riavvitare la vite (B fig. 4.3-11).
3) Posizionare la leva di bloccaggio (C fig. 4.3-11) nella sede del tappo di chiusura (D fig. 4.3-11).

CON PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO INTEGRATI SUL VAGONE H
Collegare la spina (S fig. 4.3-11) alla presa (P fig. 4.3-11).

4) Accostare il tappo di chiusura (D fig. 4.3-11) al vagone, accertarsi di allineare i piani e serrare le 4 viti (E fig.
4.3-11).

5) Serrare il grano (F fig. 4.3-11) assicurandosi che si inserisca nel foro del perno (G fig. 4.3-11).

6) Togliere il lamierino di bloccaggio leva nel lato opposto del vagone.

La leva (C fig. 4.3-11), serve per bloccare il carro vagone nella posizione di riposo (vagone chiuso), e nella
posizione di caricamento pezzo da lavorare (vagone traslato a fine corsa a destra).

Zmax. (</=)3156 mm
i 437 8315 40 ELTE 3 240
Fig. 437
Fig 4311891 00 EUITE g
Fig. 4.3-11
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@ 4.3.12 MONTAGGIO PROTEZIONE LAME
- Sollevare il gruppo sega ruotando il volantino (A fig. 4.3-12). -
- Inserire la protezione (C fig. 4.3-12) nel foro (D fig. 4.3-12) serrando la maniglia (E fig. 4.3-12).

PERICOLO-ATTENZIONE:
tale protezione non deve per nessun motivo essere smontata dalla sua sede e deve essere
posizionata in modo da coprire al massimo le lame.

i NOTE-INFORMAZIONI:
la macchina é sempre fornita di 1 coltello divisore (spaccalegna).
Posizi lap i sul coltello divi i i del diametro della lama (utilizzare a tale
scopo i riferimenti incisi sul coltello divisore).

PERICOLO-ATTENZIONE:

regolare la posizione del coltello divisore (vedi Par. 6.1) in modo che la sua distanza dalla lama
sega sia compresa fra 3 e 8 mm (vedi esempio fig. 4.3-12).

Il coltello divisore € nella giusta izie quando la pi i sega copre una parte del tagliente
della lama sega.

Collegare la bocca di scarico trucioli (H fig. 4.3-12) all'impianto di aspirazione con tubi flessibili di diametro
adeguato.

Con questo tipo di pi i E' VIETATO tagli ciechi.
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@ 4.3.14 MONTAGGIO DEI PIANI AGGIUNTI
PERICOLO-ATTENZIONE:
tutte le operazioni di ioe io richi I'impiego di 2 p
I piani devono essere sollevati con una gru od altro app io di i le

funi o le catene come in figura.

Accertarsi che le funi o le catene siano adatte per il sollevamento dei piani.

@ 4.3.14.1 MONTAGGIO PIANO AGGIUNTO POSTERIORE

(42141001

i NOTE-INFORMAZIONI:
nell'installazione del piano di dimensioni 940x837 si consiglia di montare prima la guida di
scorrimento (vedi Par. 4.3.33) per avere un punto di appoggio.

1) Fissare il piano aggiunto (A fig. 4.3-14-1) al piano di lavoro (B fig. 4.3-14-1) avvitando le viti (C fig. 4.3-14-1).
2) Fissare la gamba (D fig. 4.3-14-1) al piano aggiunto (A fig. 4.3-14-1) avvitando la vite (E fig. 4.3-14-1).
3) Agire sulla vite (L fig. 4.3-14-1) di livellamento.

Fig_4.3-14-1 $315_400_ELITE S.jpg

Fig_4.3-12 SC_4WS_CE jpg Fig. 4.3-14-1
Fig. 4312
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@ 4.3.14.2 MONTAGGIO PIANETTO AGGIUNTO LATO USCITA m 4.3.24 MONTAGGIO TELAIO DI SOSTEGNO

s a2 00
Fissare il pianetto (A fig.4.3-14-2) al piano (B fig. 4.3-14-2) tramite le viti (C fig. 4.3-14-2) ed allinearlo
perfettamente al piano agendo sui grani (D fig. 4.3-14-2) (controllare I'allineamento con una riga di riscontro).

Fig_4.314:2_S:10.00.jpg

Fig. 4.3-14-2
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(4 432000)

i NOTE-INFORMAZIONI:
il telaio viene spedito smontato dalla macchina per ragioni di trasporto.

PERICOLO-ATTENZIONE:
tutte le operazioni di io, richi I'impiego di 2 p

1) Inserire il supporto (B fig. 4.3-24) nella scanalatura del carro vagone (A fig. 4.3-24).
2) Appoggiare il telaio (D fig. 4.3-24) sul supporto (B fig. 4.3-24) e sul perno (F fig. 4.3-24), inserendo i due
pattini (H fig. 4.3-24) nella scanalatura del vagone.

i NOTE-INFORMAZIONI:
la vite (F fig. 4.3-24) deve iare p nell’ ito foro pi sotto al telaio (D fig.
4.3-24).

3) Livellare il piano (D fig. 4.3-24), se necessario, agendo sul perno (F fig. 4.3-24).

4) Serrare i pomelli (C fig. 4.3-24).

5) Inserire la colonnetta (L fig. 4.3-24) con il pressore (M fig. 4.3-24) nella scanalatura del carro vagone (A fig.
4.3-24) e ruotarla in senso orario per bloccarla.

6) Quando non si utilizza il vagone (A fig. 4.3-24) bloccarlo agendo sulla leva (N fig. 4.3-24).

Il piano e gia registrato; per ulteriori regolazioni procedere come di seguito indicato:
- allentare i pomelli (C fig. 4.3.24);
- allentare le viti (P fig. 4.3.24) e agire sui grani (Q fig. 4.3.24) per regolare la posizione in altezza.

Fig 4.3:24 SC 4WS 0-1ipg

Fig. 4.3-24
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@@ 4.3.24.2 MONTAGGIO DELLA RIGA DI APPOGGIO

o Installazione per tagli a 90°

1) Appoggiare la riga telescopica sul piano (A fig. 4.3-24-2) inserendo il fulcro (C fig. 4.3-24-2) nel foro (R fig.
4.3-24-2).

Inserire il pomello (F fig. 4.3-24-2) nell'asola (T fig. 4.3-24-2).

2) Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (C fig. 4.3-24-2) in battuta contro il lardone (L
fig. 4.3-24-2); il lardone (L fig. 4.3-24-2) & registrato dai nostri tecnici, e serve per posizionare velocemente la
riga telescopica alla giusta distanza dalla lama sega (solo nella posizione a 90°).

3) Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (E fig. 4.3-24-2) in battuta sul dispositivo (S fig.
4.3-24-2).

4) Serrare i pomelli (F fig. 4.3-24-2) ed (U fig. 4.3-24-2).

e Installazione per tagli inclinati

1) Appoggiare la riga telescopica sul piano (A fig. 4.3-24-2) inserendo il fulcro (C fig. 4.3-24-2) nel foro (R fig.
4.3-24-2).
Inserire il pomello (F fig. 4.3-24-2) nell'asola (T fig. 4.3-24-2) attraverso il foro (D fig. 4.3-24-2).

2) Per I'uso posizionare la riga facendo riferimento alla targhetta (P fig. 4.3-24-2).
Serrare i pomelli (F fig. 4.3-24-2) ed (E fig. 4.3-24-2).

La riga & dotata di una estensione estraibile a canocchiale (H fig. 4.3-24-2) la quale, se necessita, si pud
allungare dopo aver allentato il pomello (G fig. 4.3-24-2).

Quando il paraschegge (M fig. 4.3-24-2) si usura, avvicinarlo alla lama sega allentando il grano (N fig. 4.3-
24-2).

La riga telescopica viene fornita con le battute (B fig. 4.3-24-2). Queste si possono velocemente posizionare
per lavorazioni in appoggio o in spinta semplicemente ribaltandole.

Fig_4.3242 SI315_$1400_ELITE S.jpg
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@@ 4.3.24.3 MONTAGGIO DELLA RIGA DI APPOGGIO

E BATTUTE DI SQUADRO CON VISUALIZZATORE LCD PER LA LETTURA

DELLA POSIZIONE @

o Installazione per tagli a 90°

1) Appoggiare la riga telescopica sul piano (A fig. 4.3-24-3) inserendo il fulcro (C fig. 4.3-24-3) nel foro (R fig.
4.3-24-3).

Inserire il pomello (F fig. 4.3-24-3) nell'asola (T fig. 4.3-24-3).

2) Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (C fig. 4.3-24-3) in battuta contro il lardone (L
fig. 4.3-24-3); il lardone (L fig. 4.3-24-3) & registrato dai nostri tecnici, e serve per posizionare velocemente la
riga telescopica alla giusta distanza dalla lama sega (solo nella posizione a 90°).

3) Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (E fig. 4.3-24-3) in battuta sul dispositivo (S fig.
4.3-24-3).

4) Serrare i pomelli (F fig. 4.3-24-3) ed (U fig. 4.3-24-3).

9 Installazione per tagli inclinati

1) Appoggiare la riga telescopica sul piano (A fig. 4.3-24-3) inserendo il fulcro (C fig. 4.3-24-3) nel foro (R fig.
4.3-24-3).
Inserire il pomello (F fig. 4.3-24-3) nell'asola (T fig. 4.3-24-3) attraverso il foro (D fig. 4.3-24-3).

2) Per I'uso posizionare la riga facendo riferimento alla targhetta (P fig. 4.3-24-3).
Serrare i pomelli (F fig. 4.3-24-3) ed (E fig. 4.3-24-3).

La riga & dotata di una estensione estraibile a canocchiale (H fig. 4.3-24-3) la quale, se necessita, si pud
allungare dopo aver allentato il pomello (G fig. 4.3-24-3).

Quando il paraschegge (M fig. 4.3-24-3) si usura, avvicinarlo alla lama sega allentando il grano (N fig. 4.3-
24-3).

La riga telescopica viene fornita con le battute (B fig. 4.3-24-3). Queste si possono velocemente posizionare
per lavorazioni in appoggio o in spinta semplicemente ribaltandole.

Fig. 4.3-24-2
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m 4.3.26 MONTAGGIO TELAIO DI SOSTEGNO - COMPEX
OPT

Fig_4.324-3 SI315_$I400_ELITE S.jpg

Fig. 4.3-24-3
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i NOTE-INFORMAZIONI:
il telaio viene spedito smontato dalla macchina per ragioni di trasporto.

PERICOLO-ATTENZIONE:
tutte le ioni di io, richi I'impiego di 2 persone.

1) Inserire il supporto (B fig. 4.3-26) nella scanalatura del carro vagone (A fig. 4.3-26).
2) Appoggiare il telaio (D fig. 4.3-26) sul supporto (B fig. 4.3-26) e sul perno (F fig. 4.3-26), inserendo i due
pattini (H fig. 4.3-26) nella scanalatura del vagone.

i NOTE-INFORMAZIONI:
la vite (F fig. 4.3-26) deve iare p nell ito foro p. sotto al telaio (D fig.
4.3-26).

3) Livellare il piano (D fig. 4.3-26), se necessario, agendo sul perno (F fig. 4.3-26).

4) Serrare i pomelli (C fig. 4.3-26).

5) Inserire la colonnetta (L fig. 4.3-26) con il pressore (M fig. 4.3-26) nella scanalatura del carro vagone (A fig.
4.3-26) e ruotarla in senso orario per bloccarla.

6) Quando non si utilizza il vagone (A fig. 4.3-26) bloccarlo agendo sulla leva (N fig. 4.3-26).

Il piano & gia registrato; per ulteriori regolazioni procedere come di seguito indicato:
- allentare i pomelli (C fig. 4.3.26);
- allentare le viti (P fig. 4.3.26) e agire sui grani (Q fig. 4.3.26) per regolare la posizione in altezza.

@
- ®

Fig 4.3-26 $I315 S400_ELITE S.pg

Fig. 4.3-26
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@@ 4.3.26.1 MONTAGGIO DELLA RIGA DI APPOGGIO

> (es3261.00)
Sul suo telaio COMPEX @D, il Cliente puod scegliere di montare, nelle posizioni 00 e indicate,

- 0 una riga telescopica n - (con battute reversibili e riga metrica)

- 0 una riga telescopica E - (con visualizzatori LCD per la lettura della posizione delle battute).

[4 - INsTALLAZIONE [IT |

o / 9 Installazione per tagli a 90°

1) Appoggiare la riga telescopica sul piano (A) inserendo il fulcro (C) nel foro (R).
Assicurarsi che il platorello (T) sia posizionato all'interno dell'area (D).

2) Prendere il dispositivo di bloccaggio (F) e verificare che il perno (V) non sporga dalla superficie. In caso
contrario provvedere ad escluderlo.

Allineare le due tacche (Y) ed inserire il dispositivo di bloccaggio (F) sul platorello (T).
Auwvitare il pomello del dispositivo (F) in modo che lo stesso sia collegato al platorello (T) lasciando, tra i due,
uno spazio sufficiente, tale da permettere I'inserimento della lamiera (S).

3) Posizionare la riga telescopica in modo che la lamiera (S) si inserisca nello spazio, lasciato libero, tra il
platorello (T) ed il dispositivo (F), e mandarla in battuta sul grano (E) (dispositivo di regolazione della
posizione di squadro - 90°).

4) Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (T) in battuta contro il lardone (L); il lardone (L)
& registrato dai nostri tecnici, e serve per posizionare velocemente la riga telescopica alla giusta distanza
dalla lama sega (solo nella posizione a 90°).

5) Serrare i pomelli (F) ed (U).

La riga & dotata di una estensione estraibile a canocchiale (H) la quale, se necessita, si pud allungare dopo
aver allentato il pomello (G).
Quando il paraschegge (M) si usura, avvicinarlo alla lama sega allentando il grano (N).

La riga telescopica viene fornita con le battute (B). Queste si possono velocemente posizionare per

lavorazioni in oin spinta ribaltandole.
Fig_43:26-1_SI315_SI00_ELITE Sjpg
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@ Installazione per tagli inclinati
con i ica della izi battute

1) Appoggiare la riga telescopica sul piano (A) inserendo il fulcro (C) nel foro (R).

2) Assicurarsi che il platorello (T) sia posizionato all'esterno del telaio (A).

3) Posizionare la riga telescopica in modo che il platorello (D1) sia contemporaneamente in contatto con il
grano (E) e con il riscontro (S).

4) Prendere il dispositivo di bloccaggio (F) e verificare che il perno (V) non sporga dalla superficie. In caso
contrario provvedere ad escluderlo.
Allineare le due tacche (Y) ed inserire il dispositivo di bloccaggio (F) sul platorello (D1) o (D2), a seconda di
come si intende eseguire la lavorazione (vedi targa Z1 - Z2; per l'uso vedere Cap. 7).
Awvitare il pomello del dispositivo (F) lasciando uno spazio sufficiente, tale da permettere alla riga
telescopica di poter ruotare dell'angolo voluto.
Per I'uso posizionare la riga facendo riferimento alla targhetta (P).

5) Serrare i pomelli (F) ed (U).
La riga & dotata di una estensione estraibile a canocchiale (H) la quale, se necessita, si pud allungare dopo
aver allentato il pomello (G).
Quando il paraschegge (M) si usura, avvicinarlo alla lama sega allentando il grano (N).

La riga telescopica viene fornita con le battute (B). Queste si possono velocemente posizionare per
lavorazioni in appoggio o in spinta semplicemente ribaltandole.
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m 4.3.30.1 MONTAGGIO DISPOSITIVO TAGLI ANGOLATI
OPT
1) Inserire la colonnetta (N fig. 4.3-30-1) con il pressore (E fig. 4.3-30-1) nella scanalatura del carro vagone (C
fig. 4.3-30-1).
2) Montare il gruppo riga (A fig. 4.3-30-1) inserendo il lardone (R fig. 4.3-30-1) nella scanalatura del vagone (C
fig. 4.3-30-1).

3) Serrare le leve (G fig. 4.3-30-1).

4) Allentare la maniglia (F fig. 4.3-30-1).

5) Posizionare il gruppo riga alla giusta distanza dalla lama sega; nella posizione a 90° mandare il gruppo riga
in battuta contro il lardone (L fig. 4.3-30-1); il lardone (L fig. 4.3-30-1) & registrato dai nostri tecnici, e serve
per posizionare velocemente il gruppo riga alla giusta distanza dalla lama sega.

6) Per I'esecuzione di tagli angolati ruotare il gruppo riga (A fig. 4.3-30-1) facendo riferimento alla scala (D fig.
4.3-30-1).

7) Bloccare serrando la maniglia (F fig. 4.3-30-1).

8) Posizionare il pressore contro il gruppo riga accertandosi che la rosetta (Q fig. 4.3-30-1) si inserisca nella
scanalatura.

9) Ruotare la colonnetta (N fig. 4.3-30-1) in senso orario per bloccarla.

Il piano & gia registrato; per ulteriori regolazioni procedere come di seguito indicato:

- allentare le leve (G fig. 4.3-30-1);

- agire sui grani (S fig. 4.3-30-1) per regolare il parallelismo al vagone;

- allentare le viti (T fig. 4.3-30-1) e agire sui grani (U fig. 4.3-30-1) per regolare la posizione in altezza.

Quando il paraschegge (M fig. 4.3-30-1) si usura, avvicinarlo alla lama sega agendo sulle viti di bloccaggio.

Fig_4.3:30-1_SC_4WS.jpg
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@@ 4.3.31 PIANETTO PER VAGONE - INSTALLAZIONE @ 4.3.33 MONTAGGIO GUIDA PER TAGLI PARALLELI
@ PERICOLO-ATTENZIONE:
tutte le ioni di ioe io richiedono I'impiego di 2

1) Montare il pianetto (A fig. 4.3-31) inserendo il lardone (B fig. 4.3-31) nella scanalatura del vagone (C fig. 4.3-
).

2) Serrare le leve (D fig. 4.3-31).
3) Il piano & gia registrato; per ulteriori regolazioni agire sui grani (E fig. 4.3-31) (livellamento) e sulle viti (F fig.
4.3-31) (posizionamento in altezza).
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1) Inserire i prigionieri (C fig. 4.3-33) nei rispettivi fori mandando in battuta i dadi (D fig. 4.3-33) contro il piano
(B fig. 4.3-33).

CAUTELA-PRECAUZIONE:
non allentare i dadi (D fig. 4.3-33) in quanto sono registrati dai nostri tecnici per il corretto
izic della guida cilindrica.

2) Serrare i dadi (E fig. 4.3-33).

3) Avvitare manualmente i dadi (S fig.4.3-33) contro il piano aggiunto (A fig.4.3-33) facendo attenzione a non
deformare la guida (H fig.4.3-33), e infine serrare i dadi (Q fig.4.3-33).

4) Verificare la linearita della guida (H fig.4.3-33) e regolare, se necessario, agendo sui dadi (S fig.4.3-33).

Fig 4.333 $315 400 ELITE Sjpg

Fig. 4.3-33

Pag. 30/50 -Cap. 4 IL PRESENTE MANUALE E' PROPRIETA' DELLA SCM INDUSTRIA S.P.A. - OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA




[T ] 4 - INSTALLAZIONE

®0 4.3.33.1 MONTAGGIO GRUPPO GUIDA SEGA CON
REGOLAZIONE MICROMETRICA

(o 42201 00

1) Montare il tubolare (con cremagliera) (P fig. 4.3-33-1) e verificare con un taglio di prova che la larghezza del
pannello corrisponda alla lettura sulla targa (R fig. 4.3-33-1); se necessita, registrare il corretto
posizionamento allentando la vite di fissaggio (T fig. 4.3-33-1) e riposizionando la targa (R fig. 4.3-33-1).

Inserire il gruppo guida come indicato in fig. 4.3-33-1 e riavvitare la vite (A fig. 4.3-33-1).

Nella versione con visualizzatore la banda magnetica (B fig. 4.3-33-1) deve essere registrata ad una distanza
massima di 0.8 mm dal sensore (C fig. 4.3-33-1) su tutta la sua lunghezza; registrare quindi la giusta posizione in
altezza del tubolare (con cremagliera) (P fig. 4.3-33-1).

Dopo il montaggio occorre programmare il visualizzatore come indicato nelle regolazioni riportate nel cap. 16.

Registrazione cremagliera
Registrare la cremagliera (D fig. 4.3-33-1) in corrispondenza delle viti (M fig. 4.3-33-1):

- allentare le viti (M fig. 4.3-33-1);

- abbassare il pomello (I fig. 4.3-33-1), spingere la cremagliera in battuta contro il perno (L fig. 4.3-33-1) e
serrare le viti (M fig. 4.3-33-1).

Fig_ 43431 ST ELITE S.pg
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@@ 4.3.40 MONTAGGIO DEL COLTELLO DIVISORE

ra.434000)

i NOTE-INFORMAZIONI:
vedi Capitolo 6.

@@ 4.3.41 MONTAGGIO LAMA SEGA
PERICOLO-ATTENZIONE:
utilizzare guanti per maneggiare gli utensili.
PERICOLO-ATTENZIONE:
Prima di effettuare la pulizia, la i le ioni, il io o io di qualche
organo della macchina, si deve mettere a zero e P e g per e

segnalare cio con un cartello.
L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

PERICOLO-ATTENZIONE:
ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME. —
Nella versione con motore , ruotare il (3 fig. 4.3-41) sul simbolo ( @ ); freno motore

sbloccato lampada spia accesa.

Per montare o sostituire la lama sega operare nel seguente modo:
spostare il gruppo sega tutto verso I'alto (con inclinazione 90°).

2) Posizionare il telaio di squadro (A fig. 4.3-41) come in figura e traslare il carro vagone (H fig. 4.3-41) tutto a
destra.

3) Sollevare la leva (M fig. 4.3-41) ed aprire la protezione (N fig. 4.3-41).

4) Inserire il perno (B fig. 4.3-41) nel foro della puleggia albero sega.

i NOTE-INFORMAZIONI:
un di sie g
possa essere avviato.

che con la protezione (N fig. 4.3-41) aperta il motore non

i NOTE-INFORMAZIONI:
il dado di bloccaggio (C fig. 4.3-41) della lama sega é sinistrorso; per svitarlo occorre ruotarlo in
senso orario.

5) Allentare il dado di bloccaggio (C fig. 4.3-41) con chiave esagonale da 24 mm, ed estrarre la flangia (D fig.
4

6) Montare in sequenza la sega (E fig. 4.3-41), la flangia (D fig. 4.3-41) e il dado (C fig. 4.3-41) (per evitare
eventuali vibrazioni, prima di montare la lama sega pulire accuratamente le flange).

Fig. 4.3-33-1 7)  Serrare il dado con la chiave da 24 mm utilizzando il perno (B fig. 4.3-41).
8) Regolare la posizione in altezza del coltello divisore (F fig. 4.3-41) allentando il dado (G fig. 4.3-41).
2
Nella versione con motore , ruotare il (3 fig. 4.3-41) sul simbolo ( @ ); freno motore
bloccato lampada spia spenta.
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PERICOLO-ATTENZIONE:

per motivi di sicul é i io richi la pi i (N fig. 4.3-41), altrimenti:
- la macchina non parte.

- La protezione interferisce con il movimento del vagone.

Regolare la posizione del coltello divisore in modo che la sua distanza dalla lama sega sia
compresa fra 3 e 8 mm.

D 400 mm

3mm, .
D 350/ 315 mm
{ Y
/ @ 5mm
ONGI
/ o]
8mm,

D 315 mm

.
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Fig. 4.3-41
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Predisposizione per "DADO SET" per "SI 400ES"

- Procedere allo smontaggio e rimontaggio della lama sega come descritto nel paragrafo; per estrarre la lama
togliere copriforo (X fig. 4.3-41A) e rimontarlo prima del serraggio.

PERICOLO-ATTENZIONE:
la protezione (P fig. 4.3-41A) deve sempre essere montata, e deve essere posizionata in modo da
coprire al massimo gli utensili.

- Sbloccare il pomolo (E fig. 4.3-41A) e posizionare la protezione (P fig. 4.3-41A) come illustrato nella
targhetta (B fig. 4.3-41A).

CAUTELA-PRECAUZIONE:

quando si lavora con la sega a 90° utilizzare sempre il carter (F fig. 4.3-41A).

Nel caso in cui si debba I: con la sega inclii é io il il carter (C fig. 4.3-
414).

Per sostituire il fianco posteriore (F fig. 4.3.41A) con il fianco (C fig. 4.3.41A):

- Premere il pulsante d'emergenza.

- Alzare a fine corsa la protezione (P fig. 4.3.41A) e sfilare il fianco posteriore (F fig. 4.3.41A).
- Inserire il fianco largo (C fig. 4.3.41A, fornito a corredo).

i NOTE-INFORMAZIONI:
o la cuffia i la
funzione allo spessore del legno.

(R fig. 4.3.41A) e la leva (S fig. 4.3.41A) in
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() 4343 MONTAGGIO - DADO SET

(e 434000

"DADO SET" per "SI 400ES"

PERICOLO-ATTENZIONE:
E' vietato eseguire questa lavorazione con la fresa inclii guire | del pezzo
uso i i di uno spingil
E’ vietato frese con di Iperi a 7" (200 mm) e spessore massimo superiore a
3/4" (19 mm).
i sotto al piano sega.
PERICOLO-ATTENZIONE:

utilizzare guanti per maneggiare gli utensili.

PERICOLO-ATTENZIONE:
Prima di effettuare la pulizia, la i le ioni, il io o io di qualche
organo della macchina, si deve mettere a zero e P e g per e

segnalare cio con un cartello.
L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

PERICOLO-ATTENZIONE:
ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME.

o
Nella versione con motore , ruotare il (3 fig. 4.3-43) sul simbolo ( @ ); freno motore

sbloccato lampada spia accesa.

- Alzare a fine corsa la protezione (P fig. 4.3.43).

Per montare o sostituire la fresa operare nel seguente modo:

- spostare il gruppo sega tutto verso I'alto (con inclinazione 90°).

- Traslare il carro vagone (H fig. 4.3-43) tutto a destra.

- Allentare il dado (R fig. 4.3-43); smontare il coltello divisore (L fig. 4.3-43) e ribloccare il dado.
- Sollevare la leva (M fig. 4.3-43) ed aprire la protezione (N fig. 4.3-43).

- Inserire il perno (B fig. 4.3-43) nel foro della puleggia albero sega.

i NOTE-INFORMAZIONI:
un di sie g
possa essere avviato.

che con la protezione (N fig. 4.3-43) aperta il motore non

i NOTE-INFORMAZIONI:

il dado di bloccaggio (C fig. 4.3-43) della lama sega é sinistrorso; per svitarlo occorre ruotarlo in
senso orario.
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- Allentare il dado di bloccaggio (C fig. 4.3-43) con chiave esagonale da 46 mm, ed estrarre la flangia (D fig.
4.3-43).

- Togliere il copriforo (U fig. 4.3-43).

- Togliere la lama sega (O fig. 4.3-43).

- Montare in sequenza la fresa (E fig. 4.3-43), la flangia (D fig. 4.3-43) e il dado (C fig. 4.3-43) (per evitare
eventuali vibrazioni pulire accuratamente la fresa DADO SET e la flangia (D fig. 4.3-43)).

- Montare il copriforo (V fig. 4.3-43).

- Serrare il dado con la chiave da 46 mm utilizzando il perno (B fig. 4.3-43).

- Abbassare completamente l'incisore (Z fig. 4.3-43) come descritto nel capitolo 6.

o
(3 fig. 4.3-43) sul simbolo ( @ ); freno motore

Nella i con motore , ruotare il
bloccato lampada spia spenta.

PERICOLO-ATTENZIONE:

per motivi di si é i io richi la p i (N fig. 4.3-43), altrimenti:
- la macchina non parte.

- La protezione interferisce con il movimento del vagone.
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Fig. 4.3-43
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PERICOLO-ATTENZIONE:
la protezione (P fig. 4.3-43A) deve sempre essere montata, e deve essere posizionata in modo da
coprire al massimo gli utensili.

- Sbloccare il pomolo (E fig. 4.3-43A) e posizionare la protezione (P fig. 4.3-43A) come illustrato nella
targhetta (B fig. 4.3-43A).

CAUTELA-PRECAUZIONE:
quando si lavora con DADO SET utilizzare sempre il carter (C fig. 4.3.43A).

Per sostituire il fianco posteriore (F fig. 4.3.43A) con il fianco (C fig. 4.3.43A):

- Premere il pulsante d'emergenza.

- Alzare a fine corsa la protezione (P fig. 4.3.43A) e sfilare il fianco posteriore (F fig. 4.3.43A).
- Inserire il fianco largo (C fig. 4.3.43A, fornito a corredo).

i NOTE-INFORMAZIONI:

la cuffia i la

o (R fig. 4.3.43A) e la leva (S fig. 4.3.43A) in
funzione allo spessore del legno.

PERICOLO-ATTENZIONE:

i le ioni con la fresa predisp la ina per le normali operazioni di taglio con
lama sega.
Allo scopo, rimontare la lama sega (come descritto al Par. 4.3.41) ed il coltello divisore (come
descritto al Par. 6.1).
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DO 4345 MONTAGGIO DELLA LAMA INCISORE

(445,001

PERICOLO-ATTENZIONE:

usare i guanti per maneggiare la lama incisore.

PERICOLO-ATTENZIONE:

Prima di effettuare la pulizia, la i le ioni, il io o io di qualche
organo della macchina, si deve mettere a zero e ri g per e

segnalare cio con un cartello.
L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

PERICOLO-ATTENZIONE:
ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME.

o
Nella versione con motore , ruotare il (3 fig. 4.3-45) sul simbolo ( & ); freno motore
sbloccato lampada spia accesa.

Per montare o sostituire la lama incisore operare nel seguente modo:

1) posizionare il telaio di squadro (A fig.4.3-45) come in figura e traslare il carro vagone (H fig.4.3-45) tutto a
destra.

2) Sollevare la leva (M fig.4.3-45) ed aprire la protezione (N fig.4.3-45).

3) Inserire il perno (B fig.4.3-45) nel foro della flangia portalama.

i NOTE-INFORMAZIONI:
un di sie g i che con la protezione (N fig. 4.3-45) aperta il motore non
possa essere avviato.

4) Allentare il dado di bloccaggio (C fig. 4.3-45) con chiave esagonale da 17 mm, ed estrarre la flangia (D fig.
4.3-45).

5) Montare in sequenza la lama (E fig. 4.3-45) con i denti contrapposti a quelli della sega, la flangia (D fig. 4.3-
45) e il dado (C fig. 4.3-45).

6) Serrare il dado con la chiave da 17 mm utilizzando il perno (B fig. 4.3-45).

CAUTELA-PRECAUZIONE:
con incisore conico ( tipo ) montare sempre I'anello distanziale L.

Con incisore regolabile ( tipo e ) I'anello distanziale L non deve essere montato.

PERICOLO-ATTENZIONE:

per motivi di si e I io richi la p i (N fig. 4.3-45), altrimenti:
- la macchina non parte.

- La protezione interferisce con il movimento del vagone.
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Fig. 4.3-45
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@@@ 4.4 COLLEGAMENTO ELETTRICO E DI MESSA A TERRA
PERICOLO-ATTENZIONE:
le operazioni d'installazione devono essere ite da p tecnico iali SCM o
P i dal
OO 444 REQUISITI PER L'IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE
ELETTRICA
PERICOLO-ATTENZIONE:
il ico ed i i da vanno eseguiti da un
ici iali: fe do riferil allo schema ele in i alla i

Assicurarsi che la linea elettrica della fabbrica sia adeguatamente dimensionata e che I'impianto di messa a terra
sia a norma.

Nel punto di allacciamento della macchina la corrente presunta di cortocircuito deve essere inferiore a 10 kA.
Controllare che la tensione di rete corrisponda a quella della macchina.

i NOTE-INFORMAZIONI:

4 - INSTALLAZIONE [T |

PERICOLO-ATTENZIONE:
il lettrico ed i i da e vanno eseguiti da un
ici iali: f iferil allo schema ico in i alla i

- le condizioni ottimali é che venga fornita alla macchina I'esatta tensione riportata sulla targhetta
di ldenﬂflcaztone macchma

- i che | i lettrico di linea sia dimensionato per poter sopportare la potenza
assorbita e che i cavi per il siano ( i con la
tabella)

- usare i valori della corrente nominale (In) per calcolare la sezione dei cavi elettrici.

PERICOLO-ATTENZIONE:

considerare che la sezione dei cavi di alimentazione NON dipende solamente dalla corrente
nominale, ma anche dalla lunghezza di installazione e dal valore della corrente di corto circuito.
Per questo motivo i la tabella a titolo indicativo e di prima analisi. Chi esegue
il collegamento elettrico per il cliente finale deve fare le corrette valutazioni.

Nella tabella, per semplicita di lettura, é md:cafo solo r ut:hzzo di "fusibili", ma possono essere
utilizzati anche interruttori un g

La sezione del cavo di messa a terra (colore giallo - verde) dovra risultare uguale alla sezione dei conduttori di
linea ed in ogni caso adeguata alle disposizioni di legge vigenti nello stato ove la macchina & installata.

PERICOLO-ATTENZIONE:
consultare la tabella sotto riportata per usare la giusta sezione di cavi, e per installare a monte
della macchina fusibili del tipo “AD INTERVENTO RITARDATO”.

la izie di lavoro le per la ina e’ quella di fornire 'esatta tensione riportata sulla
targhetta di figura 4.4; tuttavia puo adeguarsi a tensioni di lavoro superiori o inferiori in un campo AMPERE ASSORBITI SEZIONE CAVI (mm?) FUSIBILI AM
di tolleranza di +/-5%. 0> 10 2,5 12 A AM
" . . - . 10 > 14 4,0 16 A AM
Al di fuori di questo campo proyyede_re alla rego_lazque della tensione di alimentazione. ! 14 > 18 6.0 20 AAM
Leggere sulla targhetta di identificazione macchina, il valore della corrente totale assorbita (Amp.). -
18 > 22 6,0 25 AAM
22 > 28 10,0 32AAM
28 > 36 10,0 40 A AM
36 > 46 16,0 50 AAM
46 > 54 16,0 63 A AM
54 > 76 25,0 80 AAM
76 > 92 35,0 100 A AM
92 > 110 50,0 125 A AM
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PERICOLOATTENZIONE: OO0 442  COLLEGAMENTO ELETTRICO
-la macchina non risulta protetta contro i rischi di elettrocuzione dovuti ai contatti indiretti (rif. 6.3 frer442.00
della Normativa Europea EN60204-1).
-La macchina non risulta protetta contro le sovracorrenti dovute a corto circuito (overcurrent PERICOLO-ATTENZIONE:
arising from a short circuit) nel feeder della macchina (rif. 7.2 della Normativa Europea EN60204- prima di il i I'i g di linea; ifi in ogni
1). caso che sul cavo el i al della ina non sia pi i
i NOTE-INFORMAZIONI: Collegare la ina all'impi elettrico op come di seguito indicato:

la protezione contro tali rischi € compito del Cliente il quale dovra avvalersi, a tal fine, di personale
o g

( PP di
i NOTE-INFORMAZIONI:

a tal proposito si ifica che negli impianti di:

1) tipo TT, alimentati dalla rete di i istribuzic in Bassa Te

2) tipo TN, alimentati dalla rete di i istribuzic in Media T

la Imea di allmentazmne della macchma deve essere protetta da diffe

oppor con I di terra dell’utente (rif. IEC 60364-. 4-41 HD 60364-4-41).
Per ienti a maggior rischio d'i io (per la contro incendi causati da
correnti disperse verso terra), il massimo valore della corrente d'intervento differenziale é pari ad

300 mA.

In caso di impianti tipo TN, il sistema deve essere di tipo TN-S con neutro e conduttore di
protezione separati ( IEC 60364-4-482; HD 384.4.482 ).

Le macchine SCM, prevedono regolarmente la messa a disposizione da parte del cliente finale, di una rete di
alimentazione rigorosamente di tipo TN-S, mentre, in presenza di situazioni di tipo diverso, sara’ da prevedere I'
uso ( eventualmente messo a disposizione come opzionale ) di trasformatori od autotrasformatori posti a monte
della macchina stessa.

)
E] CAUTELA-PRECAUZIONE:
- quando la macchina é fornita con inverter @D , il differenziale installato a monte della macchina
deve avere una corrente di intervento minima di: 60 mA.

PERICOLO-ATTENZIONE:
- macchina con inverter @D : ibile p! di residua sul di terra.
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- togliere tensione alla linea elettrica (segnalare cid con un cartello);

- togliere il coperchio della morsettiera elettrica (C fig. 4.4);

- inserire il cavo di alimentazione, nell'apposito pressacavo (P fig. 4.4);

- collegare le 3 fasi del cavo elettrico ai morsetti L1-L2-L3 (fig. 4.4);

- collegare il cavo di colore giallo-verde (messa a terra) al morsetto contrassegnato dal simbolo ( +/PE )
- collegare il cavo neutro, se presente, al morsetto (N fig. 4.4);

- rimontare il coperchio della morsettiera elettrica (C fig. 4.4);

- serrare con cura il pressacavo (P fig. 4.4).

@@ 443 VERIFICA DEL CORRETTO COLLEGAMENTO

PERICOLO-ATTENZIONE:

ATTENZIONE AL COLLEGAMENTO ELETTRICO.

L' errata rotazione dell u!enslle causa perlcolo all'operatore e danni al prodotto. Avviare per una
di la e che la lama sega ruoti in senso orario; nel caso la

rotazione non sia corretta, togliere il I ed il tire due delle tre fasi sui

morsetti (L1-L2-L3).

CAUTELA-PRECAUZIONE:
se la macchina venisse allacciata con un cavo di alimentazione in posa mobile, utilizzare un cavo

in gomma dalle sigle HO7RN-F o AO7RN-F.
La relativa presa ad innesto dovra rispondere alla norma DIN 49463 ed alle internazionali IEC 309-1
e IEC 309-2.

i NOTE-INFORMAZIONI:
la documentazione, completa di schema elettrico e certificati, é situata all'interno della valigetta
porta accessori.
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@@ 4.5 ASPIRAZIONE DEI TRUCIOLI E COLLEGAMENTO
= ALL'IMPIANTO CENTRALIZZATO
SCM INDUSTRIA S p A c €
Via Valdicella, 17 lev_45.00)
47892 Gualdicciolo - Repubblica San Marino
W—'m— PERICOLO-ATTENZIONE:
e |;';‘ il all'aspirazi & indi ile per il i della ina e per la salute
o dell'operatore. Lavorare sempre con I'aspirazione g i
Fooeirs
b ol b i NOTE-INFORMAZIONI:
oo, Trer I'impi di aspirazie deve essere fc a EN 12779:2004.
L’impianto d’aspirazione deve sempre essere avviato contemporaneamente al motore del gruppo
operatore in funzione.
SCMm € group Collegare la bocca di scarico trucioli all'impianto di aspirazione con tubi flessibili di diametro adeguato.
)
i NOTE-INFORMAZIONI:
é consigliabile che la manica di aspirazione sia collocata all’esterno della bocca di aspirazione per
non creare intoppi di trucioli.
Il tubo d'aspirazione deve essere posizionato in modo tale da non ostacolare I'operatore durante la
lavorazione.
Collegare il tubo flessibile alla bocca di aspirazione (A fig. 4.5) diametro 120 mm, (C fig.4.5) diametro 60 mm / (B
fig. 4.5) diametro 80 mm.
Stringerli con I'apposita fascetta metallica per assicurare il contatto fra la bocca ed il tubo flessibile.
[A+C] I'impianto di aspirazione deve avere una portata di 1018 m’h per una velocita di
flusso di almeno 20 m/s - trucioli secchi (1425 m%h --> 28 m/s - trucioli umidi).
[A+B] I'impianto di aspirazione deve avere una portata di 1176 mh per una velocita di
flusso di almeno 20 m/s - trucioli secchi (1647 m>/h --> 28 m/s - trucioli umidi).
Tali valori vanno controllati prima di iniziare il lavoro.
Se all'impianto centrale sono collegate altre macchine, effettuare una prova quando tutti gli impianti di aspirazione
sono in funzione.
Un buon funzionamento dell'aspirazione riduce i rischi di inalazione di polvere.
Alcuni fattori che riducono I'emissione delle polveri nell'ambiente di lavoro sono:
- manutenzione degli utensili, della macchina, e dellimpianto di aspirazione;
- uso corretto dei protettori dalla polvere.
Fig_4.4_S315_400_ELITE_S_CEjpg
Fig. 4.4
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@@ 4.7 COLLEGAMENTO DELL'IMPIANTO DI

Fig 45 S1315_SI400_ELITE S.jpg

Fig. 4.5
i NOTE-INFORMAZIONI:
per il della ina all’i di aspirazic ili tubi iin
antistatico ed autoestinguente onde evitare la i di i i per di
elettricita statica (che p Jol il e dei i
ici pi i sulla ina) e la pr i delle fiamme in caso di incendio.
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MICROLUBRIFICAZIONE ALL'ARIA COMPRESSA

SOLO PER VERSIONE "SI 400ES"

OPT

Collegare il tubo diametro 8 mm all'innesto rapido (M) della pompa.

Fig_43-7_SI315ES_400ES_0-0jpg

Fig. 4.7
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INDICE
51 Quadro comandi 2 51 QUADRO COMANDI
% Il quadro elettrico pud variare in base alla composizione macchina e pud essere costituito dai seg
5.2 Emergenze 4 componenti:
@ 5.3 Accesso al vano elettrico 4 Rif. Immagine Descrizione / Funzione Uso e/o indicazione
n P Ay Interruttore generale lucchettabile posto . N
4 Il | Il 1t 7 =
@@ 5 Controlli generali prima dell'avviamento. sull'armadio eleftrico. inserita
Inserisce e disinserisce la tensione
@ 55 Avviamento - arresto macchina 8 1 elettrica di alimentazione generale della
macchina.
Pub essere bloccato in posizione "0" B = dici :
511  Motore autofrenante 10 tramite lucchetto. = = disinserita
Pulsante d'emergenza. Disinserisce la Premuto: macchina in emergenza
2 tensione di alimentazione ai motori, Ruotare Hel senso della frec%:ia |
facendo entrare in funzione, dove er ripristinare
presenti, i freni. perip! .

- = Freno motore
bloccato lampada
spia spenta.

3 Selettore a 2 posizioni per bloccaggio
sbloccaggio del motore autofrenante. e = Freno motore
sbloccato
o lampada spia
accesa.
Si accende ruotando il
sezionatore “1” in posizione | e
4 Spia presenza tensione. segnala la presenza di tensione
nel circuito elettrico della
macchina.

m

t“f, = Premere per

- awviare.

5 Pulsante di avvio/arresto sega.

( = Premere per

\0), arrestare.

m

W/ = Premere per
avviare.

6 Pulsante di avvio/arresto incisore.
(. = Premere per
L0/, arrestare.
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Rif. Descrizione / F [ Uso elo @@ 5.2 EMERGENZE
In caso di pericolo, premendo un pulsante d'emergenza si blocca automaticamente qualsiasi funzion(-; Helia
7 Indicatore numerico meccanico per la lettura dellinclinazione del gruppo lame. macchina.
| pulsanti di emergenza presenti sulla macchina sono:
N - pulsante di emergenza (2 fig. 5.3) sul quadro comandi.
) @  =3500 gri/min - pulsante di emergenza (1 fig. 5.3) lato guida parallela.
3B00 5000
Selettore velocita di rotazione lama sega. |, « . i
8 ~ Lama ferma NOTE-INFORMAZIONI:
SI 400ES - ® barra di emergenza (3 fig. 5.3) :
dispositivo il cui azionamento causa I'arresto d’emergenza della macchina.
2000 ° o
= 5000 giri/min Periodicamente premere i dispositivi d'emergenza per verificarne il buon funzionamento.
[2) g
PERICOLO-ATTENZIONE:
CON PULSANTI DI MARCIA ED ARRESTO INTEGRATI SUL VAGONE @D ; i e ri durante il controllo di questi dispositivi, vanno segnalate
al il , il quale provvedera a mettere fuori servizio la macchina e
Rif. | Descrizione / Fi Uso e/o indi il ico, ico o il Servizio Assi:
wqn - " . wgn = Premere per
4 Pulsante di avvio sega. 4 awviare.
@ 5.3 ACCESSO AL VANO ELETTRICO
1 “p» = Pulsante di arresto “pr = Premere per (5300,
sega / incisore. arrestare.
PERICOLO-ATTENZIONE:
K e ito solo a p ifi (
e _ " P wEn = Premere per
5 = Pulsante di avvio incisore. 5 awviare. Quadro comandi sul basamento
Togliere tensione alla linea elettrica.
Mettere a 0 (OFF) l'interruttore generale (A fig. 5.3).
Togliere le viti (V fig. 5.3) di chiusura sportello (P fig. 5.3).
0 = arresto

Selettore per 'avviamento / arresto della
lubrificazione.

lubrificazione

= avvio lubrificazione
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Armadio elettrico

Togliere tensione alla linea elettrica.
Mettere a 0 (OFF) l'interruttore generale (A fig. 5.3).
Con l'apposita chiave, fornita nel pacco accessori, aprire i bloccaggi (B fig. 5.3).
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Fig 5.3 SI40ES INVERTER 0:0jpg

5 . COMANDI [T |

Fig. 5.3
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@@ 5.4 CONTROLLI GENERALI PRIMA DELL'AVVIAMENTO @ 5.5 AVVIAMENTO - ARRESTO MACCHINA

saon
Verificare:

- che la protezione al cambio lame sia chiusa.

- La chiusura del coperchio cambio cinghie.

- La macchina sia collegata all'impianto di aspirazione.

- | pulsanti di emergenza siano in posizione corretta (eventualmente sbloccarli).

- Nella verslgne con motore autofrenante, che il selettore di sblocco freno (3 fig. 5.5) sia ruotato sulla

posizione @ (lampada spia spenta).
- L'interruttore generale (A fig. 5.5) sia ruotato in posizione | (ON).

i NOTE-INFORMAZIONI:

dopo avere p il di g ), sul P la scritta "3 EMERGENZA
PREMUTA".
Una volta sbl il di g , per elimil il io p il tasto ESC sulla

tastiera del controllo.

i NOTE-INFORMAZIONI:
NON riavviare la macchina subito dopo un comando di arresto.
Attendere almeno 20 sec. prima di iniziare la procedura di avviamento.

i NOTE-INFORMAZIONI:
giornalmenls verificare il corretto funzionamento del selettore sblocco freno (3), ruotato sulla

posizione ® (lampada spia accesa) il freno motore deve essere sbloccato, in caso contrario
effettuare le regolazioni indicate nel paragrafo 20.8.

PERICOLO-ATTENZIONE:
i ie ri: durante il controllo di questi dispositivi, vanno segnalate
al il , il quale provvedera a mettere fuori servizio la macchina e
il lettrico, ico o il Servizio Assi: SCM.

i NOTE-INFORMAZIONI:
controllare che la velocita sia quella idonea per I'utensile montato.

DIVIETO:

@é vietato alterare, modificare od escludere alcuno dei circuiti o dispositivi installati.
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i NOTE-INFORMAZIONI:
i i del paragrafo 5.4.

Procedura di Avviamento

1)  Premere il pulsante (4 fig. 5.5) per avviare il motore della sega.
2)  Premere il pulsante (5 fig. 5.5) per avviare il motore dell'incisore.

i NOTE-INFORMAZIONI:
il motore incisore pud essere avviato solo dopo I'avviamento del motore sega; lampada spia (4 fig.
5.5) accesa.
Procedura di Arresto
Per arrestare la lama sega premere il pulsante (4A fig. 5.5).

Per arrestare la lama incisore premere il pulsante (5A fig. 5.5).

Con i pulsanti di Avvi; - Arresto ina integrati nel carro
per arrestare la lama sega e l'incisore, premere il pulsante (V fig. 5.5).

Ruotare l'interruttore generale (A fig. 5.5) in posizione 0.

N DIVIETO:

nella i con motore , € vietato il motore il ttore (3 fig. 5.5)

sulla posizione & .
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Fig 5.5 SI400ES_INVERTER 0-0jpg
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5.1 MOTORE AUTOFRENANTE

OPT

"SI 400ES"

La rotazione dell'albero avviene mediante un motore elettrico autofrenante.
o

In situazione normale il selettore (3 fig. 5.11) & ruotato sul simbolo @ ; freno motore bloccato lampada spia spenta.
Quando si spegne il motore o si toglie corrente, il motore frena automaticamente e rimane frenato fino ad un nuovo
successivo avviamento.

Dovendo eseguire regolazioni, come montaggi di utensili ecc, in cui serve che I'albero giri liberamente, ruotare il

selettore (3 fig. 5.11) sul simbolo ® ; contemporaneamente si accende la lampada spia.

o
Il motore pud essere awviato solo se il selettore (3 fig. 5.11) & ruotato sul simbolo @ ; freno motore bloccato
lampada spia spenta.

i NOTE-INFORMAZIONI:
il materiale usato nei motori autofrenanti per ottenere I'arresto rapido dell'utensile, non contiene
componenti cancerogeni.

Fig. 5.5
PERICOLO-ATTENZIONE: L
in caso di pause di lavoro lunghe o arresti della macchina mettere a zero I'interruttore generale e |
lucchettarlo. _ il
= - I’“
il
] |
#
\B ® )
i
@ @
Fig_5.11_SUODES_INVERTER 0-0pg
Fig. 5.11
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INDICE
@ @ 6.1 Regolazione del coltello divisore 2 @ @ 6.1 REGOLAZIONE DEL COLTELLO DIVISORE
@ 6.3 Posizionamento degli assi 4
PERICOLO-ATTENZIONE:
o . non effettuare le operazioni a mani nude; il ifici guanti di p
6.3.1 Posizionamento verticale gruppo lame 4
@ 6.3.2  Inclinazione gruppo lame 4 i NOTE-INFORMAZIONI:
"SI 315ES": la macchina é sempre fornita di 1 coltello divisore (spaccalegna).
@ 6.3.4  Regolazione dell'incisore. 6
"SI 400ES": la macchina é sempre fornita di 2 coltelli divisori (spaccalegna).
@ 6.3.4.1 Regolazione verticale 6 Uno per lama sega da @ 250 ~ @ 350 mm e 'altro per lama sega @ 400 mm.
6.3.4.2 Allineamento con la lama sega 6 PERICOLO-ATTENZIONE:
@ montare sempre il coltello divi: in i alla ina, in i del di della lama
6.4 Uso corretto delle lame circolari 7 usata.
@ 6.5 Uso dell'incisore 8 PERICOLO-ATTENZIONE:
@ Prima di effettuare la pulizia, la le ioni, il io o io di qualche
6.8 Regolazione della protezione alle lame 10 organo della macchina, si deve mettere a zero e Pi e g per e
segnalare cio con un cartello.
@ . . L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
6.9 Descrizione della protezione sospesa 12 pulizia della macchina.
@ 6.11 Regolazione della protezione sospesa 14
PERICOLO-ATTENZIONE:
% . L ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME.
6.19 Cambio di velocita 16
1) Spostare il gruppo sega tutto verso I'alto (con inclinazione 90°).
2) Posizionare il telaio di squadro (A fig. 6.1) come in figura e traslare il carro vagone (H fig. 6.1) tutto a destra.
3) Sollevare la leva (M fig. 6.1) ed aprire la protezione (N fig. 6.1).
4) Regolare la posizione in altezza del coltello divisore (F fig. 6.1) allentando il dado (G fig. 6.1).
PERICOLO-ATTENZIONE:
regolare la posizione del coltello divisore in modo che la sua distanza dalla lama sega sia
compresa fra 3 e 8 mm.
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POSIZIONAMENTO DEGLI ASSI

6200

@ 6.3.1

- Alzare la protezione (D fig. 6.3-1).

- Premere il pulsante d'emergenza.

- Allentare il pomolo (H fig. 6.3-1).

- Ruotare il volantino (M fig. 6.3-1) in senso orario, la lama sale.

- Regolare I'altezza della lama facendo riferimento allo spessore che si deve tagliare.
Per ottenere un buon taglio, la lama deve essere 1-1,5 cm piu alta dello spessore di taglio.

- Effettuata la registrazione, serrare il pomolo (H fig. 6.3-1) per bloccare il volantino (M fig. 6.3-1).

- Posizionare la protezione (D fig. 6.3-1), o (Z fig. 6.3-1) ad un'altezza massima di 4-5 mm dal pezzo da
lavorare.

- Sbloccare il pulsante d'emergenza.

POSIZIONAMENTO VERTICALE GRUPPO LAME

i NOTE-INFORMAZIONI:
per ottenere un buon taglio, la lama deve essere 1-1,5 cm pit alta dello spessore di taglio.

PERICOLO-ATTENZIONE:

SI400ES

quando é montata la lama con @ 350 mm, & 400 mm, non & ibile farla
sotto il piano.

N DIVIETO:

con protezione fissata al coltello divisore, E' VIETATO effettuare tagli ciechi.

@ 6.3.2

- Premere il pulsante d'emergenza.

- Sbloccare il pomello (E fig. 6.3-1) e ruotare il volantino (V fig. 6.3-1) per inclinare la lama fino a 45°.
- Leggere l'inclinazione sull'indicatore numerico (G fig. 6.3-1) e serrare il pomello (E fig. 6.3-1).

- Sbloccare il pulsante d'emergenza.

INCLINAZIONE GRUPPO LAME

In caso di indicazione imprecisa dell'indicatore (G fig. 6.3-1), procedere al ripristino della regolazione come di
seguito indicato:

- svitare la vite (U fig. 6.3-1) e smontare l'indicatore.

Fig. 6.1 - Ruotare manualmente l'indicatore fino a che la lancetta, che rimane sempre in posizione verticale, non
coincide con la tacca dei 0°.
Protezione sospesa
Il dispositivo viene fornito con due tipi di protezione (F fig. 6.3-1) e (C fig. 6.3-1), una per tagli con sega a 90°, e
una per tagli con sega inclinata.
[] CAUTELA-PRECAUZIONE:
quando si lavora con la sega a 90° utilizzare sempre il carter (F fig. 6.3-1).
Nel caso in cui si debba con la sega inclii e io il il carter (C fig. 6.3-1).
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Per sostituire il fianco posteriore (F fig. 6.3-1) con il fianco (C fig. 6.3-1):

- Premere il pulsante d'emergenza.

- Alzare a fine corsa la protezione (D fig. 6.3.1) e sfilare il fianco posteriore (F fig. 6.3.1).
- Inserire il fianco largo (C fig. 6.3.1, fornito a corredo).

i NOTE-INFORMAZIONI:
la cuffia i la
allo spessore del legno.

ia (R fig. 6.3-1) e la leva (S fig. 6.3-1) in funzione

Fig_6.3-1 SI400ES_INVERTER 0-0,pg

Fig. 6.3-1
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@ 6.3.4
<

REGOLAZIONE DELL'INCISORE

53400

CAUTELA-PRECAUZIONE:

nel taglio del it el Putilizzo dell’i (A fig. 6.3-4-1) per evitare
possibili scheggiature.
L’inci: va izi in modo che p. un taglio di 1-1,5 mm;

quando non é io utilizzare I'inci: , a fine corsa sotto il piano.

@ 6.3.4.1

Qualora si rendesse necessario regolare l'incisore rispetto alla sega, procedere nel seguente modo:
- registrare l'incisore in altezza tramite il pomello (L fig. 6.3-4-1).

REGOLAZIONE VERTICALE

(634100

@ 6.3.4.2 ALLINEAMENTO CON LA LAMA SEGA

saezon

Si ottiene per tentativi successivi con prove di taglio.

- Registrare I'allineamento dell'incisore alla sega ruotando il pomello (N fig. 6.3-4-1).

RETLL

Fig_6.34-1_51315 51400 ELITE Sipg

Fig. 6.3-4-1
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@ 6.4 USO CORRETTO DELLE LAME CIRCOLARI

(e s4.00)

CAUTELA-PRECAUZIONE:

i che la sia ben pi: in modo da evitare dannose vibrazioni.
Evitare di ritirare il materiale quando il taglio é gia iniziato; p: con un
continuo senza strappi.
La velocita di avanzamento del pezzo contro la lama, ii in i dei nodi, non

deve essere veloce e deve essere rapportata allo spessore dello stesso.
Non fare sostare i pezzi fra guida sega e lama.

PERICOLO-ATTENZIONE:

rimuovere sempre i rifili che si creano durante la i in quanto p it irsi fra la
lama e il piano sega danni alla ina o peri perl .

Prima di guire la ril i pegi la il e che la lama sega sia ferma.

['6 - USO E REGOLAZIONI GRUPPO LAME LT |

@ 6.5 USO DELL'INCISORE

s
L'incisore viene usato per evitare la scheggiatura nella parte inferiore di pannelli nobilitati.
Per ottenere la finitura in entrambi i bordi del pannello sezionato, occorre usare uno dei seguenti tipi di incisore.

1) (A fig. 6.5) Lama incisore di spessore uguale alla lama principale.

2) (Dfig.6.5) Lama incisore espandibile.
Agire sulla ghiera 1 per la uguale o superi alla lama principale.

Lavorando pannelli molto lunghi, quindi non perfettamente piani e diritti, pud presentarsi I'inconveniente
che Pincisione e quindi gli smussi non vengano uniformi.

Se il bordo che non deve essere scheggiato € solo uno, I'incisore pud essere di qualsiasi forma e dimensione, in
quanto si usa solo I'allineamento di un bordo.

PERICOLO-ATTENZIONE:
durante I'uso della macchina, occorre fare attenzione quando il vagone é posizionato tutto in uscita
(tutto a sinistra) (L fig. 6.5) poiché, per esigenze di lavorazione, una parte delle lame rimane

- Non urtare le placchette contro oggetti metallici. scoperta.
- Quando i taglienti perdono il filo, riaffilare subito la lama.
- Pulire spesso il corpo d’acciaio e le placchette dalle incrostazioni usando gli appositi liquidi in commercio.

Lasciare a bagno la lama, poi pulire con spazzola vegetale. Non usare spazzole metalliche. PERICOLO-ATTENZIONE:
- gli la dentatura ri o che per avere un buon taglio & necessario che almeno 2-3 taglienti ili la lama inci ibile @D, quando si lavora con lama inclinata a 45°, regolare la

lavorino nello stesso tempo (A fig. 6.4). Se lavora un solo tagliente (B fig. 6.4) non si ottiene un buon taglio. sporgenza della lama in modo che il corpo della lama espandibile non vada ad interferire con il
- E inoltre importante, quando ¢ possibile, sollevare la lama fino a fare sporgere dallo spessore del legno tutto vagone.

il tagliente del dente.

Fig 6.4 SC 2Wjpg
Fig. 6.4
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@ 6.8 REGOLAZIONE DELLA PROTEZIONE ALLE LAME

Fig_6.5.5-10_0-0.jpg
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- Bloccare la maniglia (E fig. 6.8) in modo da rendere la protezione (D fig. 6.8), frizionata nel coltello divisore.

- Con la maniglia (F fig. 6.8) sollevare o abbassare la protezione raggiungendo la posizione desiderata in
funzione dello spessore del legno da tagliare (la distanza fra protezione e legno deve essere 2+3 mm).
Questa posizione verra mantenuta.

- La protezione & realizzata con un materiale "truciolabile” per evitare che la lama in un accidentale contatto
con essa possa rovinarsi.

N DIVIETO:

con protezione fissata al coltello divisore, E' VIETATO effettuare tagli ciechi.

Fig_68.SC_2Wijpg

Fig. 6.8
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) 6.9 DESCRIZIONE DELLA PROTEZIONE SOSPESA
OPT

"SI 400ES"

Questa protezione si regola semplicemente alzando o abbassando la maniglia (5 fig. 6.9).

PERICOLO-ATTENZIONE:

tale protezione non deve, per nessun motivo, essere smontata dalla sua sede.

Prima di iniziare la lavorazione accertarsi di aver abbassato la protezione fino a toccare il pezzo da
lavorare e, al termine della lavorazione, abbassare la stessa fino al contatto con il piano.

PRESENTAZIONE
La protezione & composta dai seguenti elementi:

1) Protezione lame

3) Braccio di supporto

4) Fianco intercambiabile con fianco largo per tagli inclinati
5) Maniglia per la regolazione in altezza

6) Molla per movimento verticale protezione

7) Dispositivo di bloccaggio fianco

8) Attacco per tubo d'aspirazione

10) Listelli in alluminio

11)  Fianco largo per tagli inclinati

Versione con "DADO SET" ( per "SI 400ES")
12)  Pomello di bloccaggio traslazione della protezione (1)

13)  Maniglia per la traslazione della protezione (1)

DESCRIZIONE

Con la maniglia (5 fig. 6.9) tenendo premuta la molla (6 fig. 6.9), sollevare ed abbassare parallelamente al piano la
protezione (1 fig. 6.9) che manterra la posizione scelta.

La protezione & realizzata con un materiale "truciolabile” (alluminio + policarbonato) per evitare che la lama in un
accidentale contatto con la protezione, possa rovinarsi.

Un'ulteriore protezione & data da due listelli in alluminio (10) fissati in basso, allinterno della protezione, per
proteggerne i fianchi.

| fianchi anteriore e posteriore sono in policarbonato trasparente, in modo che la lama sia visibile durante la
lavorazione.

Per i tagli inclinati utilizzare il fianco posteriore largo (11 fig. 6.9) in dotazione alla macchina.
Per effettuare la sostituzione:

- Alzare a fine corsa la protezione (1 fig. 6.9) e sfilare il fianco posteriore (4 fig. 6.9).
- Inserire il fianco largo (11 fig. 6.9, fornito a corredo).

La protezione & dotata di un attacco (8 fig. 6.9 diametro 80 mm) per I' i al sistema d'aspil
centralizzato.
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@ 6.11 REGOLAZIONE DELLA PROTEZIONE SOSPESA
OPT

Fig 698 400 ELITE S CEjpg

Fig. 6.9
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"SI 400ES"

Con la maniglia (5 fig. 6.11) tenendo premuta la molla (6 fig. 6.11), sollevare ed abbassare parallelamente al piano
la protezione (1 fig. 6.11) che manterra la posizione scelta.

Sollevare o abbassare la protezione raggiungendo la posizione desiderata in funzione dello spessore del legno da
tagliare (la distanza fra protezione e legno deve essere 2+3 mm). Questa posizione verra mantenuta.

Se questa condizione non fosse rispettata contattare il servizio assistenza tecnica del Concessionario SCM.

i NOTE-INFORMAZIONI:

si iglia di tenere la pi i sempre ben pulita e di controllare regolarmente il suo stato.
Tenere la pr i in izie in appoggio sul piano quando la macchina é spenta.
PERICOLO-ATTENZIONE:

la protezione non deve mai essere smontata.

QA
N\

PERICOLO-ATTENZIONE:
quando si eseguono tagli inclinati, fare sempre attenzione alla corretta posizione della protezione
sospesa (1 fig. 6.11), illustrata sulla targa adesiva (B fig. 6.11).

Fig. 6.1

Predisposizione per "DADO SET" per "SI 400ES"

CAUTELA-PRECAUZIONE:

quando si lavora con la sega

sbloccare il pomolo (E fig. 6.11A) e posizionare la protezione (P fig. 6.11A) come illustrato nella
targhetta (B/1 fig. 6.11A).
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E CAUTELA-PRECAUZIONE:
quando si lavora con la fresa
sbloccare il pomolo (E fig. 6.11A) e posizionare la protezione (P fig. 6.11A) come illustrato nella
targhetta (B/2 fig. 6.11A).

DIVIETO:
e vietato guire tagli inclinati con la pr i non
correttamente.

Fig_6.118_$10_CE_10pg
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@@ 6.19 CAMBIO DI VELOCITA

SOLO PER VERSIONE "SI 400ES™

OPT

PERICOLO-ATTENZIONE:
tutte le op ioni di i i devono ire con albero fermo.

- Ruotare il selettore (M fig. 6.19) in corrispondenza del numero di giri che si vuole impostare.

PERICOLO-ATTENZIONE:
assicurarsi di aver selezionato la velocita di i alla i da ), e
che sia appropriata alla lama utilizzata.

PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di iniziare a lavorare verificare sempre che la velocita impostata non superi la velocita
massima indicata sulla lama.

i NOTE-INFORMAZIONI:
la macchina é dotata di un di
reale eccede del 10 % il valore della velocita selezionata.

che arresta I'utensile se la velocita

Fig. 6.11A
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Fig. 6.19
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7.24.5 Taglio per ottenere pezzi con lati opposti paralleli

7 - USOE REGOLAZIONI TELAIO DI SOSTEGNO E GUIDA PARALLELA | IT |

7.24.6 Regolazione riga per tagli obliqui 49
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@ 7.4 USO DELLA RIGA TELESCOPICA

@ 713 REGOLAZIONE DEL PARASCHEGGE pa——

713,200

i NOTE-INFORMAZIONI:
Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (C fig. 7.4) in battuta contro il lardone
(L fig. 7.4); il lardone (L fig. 7.4) é registrato dai nostri tecnici, e serve per posizionare velocemente
la riga telescopica alla giusta distanza dalla lama sega (solo nella posizione a 90°).
Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (E fig. 7.4) in battuta sul dispositivo (S
fig. 7.4).
Serrare i pomelli (F fig. 7.4) ed (U fig. 7.4).

Avviare la macchina ed effettuare il rifilo dell'estremita (K fig. 7.1-3), facendo scorrere in avanti il
vagone.

E’possibile rifilare piu volte il paraschegge (K fig. 7.1-3), senza dover spostare l'intera riga di appoggio.

Allentare la vite (V fig. 7.1-3), fare scorrere il paraschegge (K fig. 7.1-3) verso la lama, serrare la vite ed effettuare
di nuovo il rifilo.

Se fosse necessario sostituirlo vedere il Capitolo 20.

Fig_7.1:3_SC_3W.jpg

Fig. 7.13
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o Per tagli a 90°

- Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (C fig. 7.4) in battuta contro il lardone (L fig.
7.4); il lardone (L fig. 7.4) & registrato dai nostri tecnici, e serve per posizionare velocemente la riga
telescopica alla giusta distanza dalla lama sega (solo nella posizione a 90°).

- Posizionare la riga telescopica in modo da mandare il perno (E fig. 7.4) in battuta sul dispositivo (S fig. 7.4).

- Serrare i pomelli (F fig. 7.4) ed (U fig. 7.4).

- Per I'uso posizionare le battute (B fig. 7.4) facendo riferimento alla riga metrica (P fig. 7.4).

e Per tagli inclinati

- Per I'uso posizionare la riga facendo riferimento alla targhetta (P fig. 7.4) e serrare i pomelli (F fig. 7.4) ed (E
fig. 7.4).

La riga & dotata di una estensione estraibile a canocchiale (H fig. 7.4) la quale se necessita si puo allungare
dopo aver allentato il pomello (G fig. 7.4).
Quando il paraschegge (M fig. 7.4) si usura, avvicinarlo alla lama sega allentando il grano (N fig. 7.4).

La riga telescopica viene fornita con le battute (B fig. 7.4). Queste si possono velocemente posizionare per
lavorazioni in appoggio o in spinta semplicemente ribaltandole.

Fig 7.4_SI315_S1400_ELITE S.jpg
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@ 7.5 UTILIZZO DELLA RIGA CON LETTORE ELETTRONICO A
2 BATTUTE PER TAGLI IN SQUADRO

©PD

i NOTE-INFORMAZIONI:

riga di appoggio e lettori elettronici sono stati gia regolati in ica al del
Per esigenze di imballaggio e trasporto alcune parti vengono inviate smontate.
il corretto ril i la verifica del’”AZZERAMENTO delle battute n e E

Fig 7.5 $1315_S1400_ELITE S.jpg
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@ 7.51 AZZERAMENTO

Gruppo battuta n

- Allentare il pomello (F) dell'estensione (H) e spostarla a fine corsa, verso la lama.

- Sul visualizzatore (V) premere contemporaneamente i tasti | e (sul display appare la quota
preimpostata in fabbrica durante il collaudo).

- Con un metro misurare la distanza effettiva fra la lama (L) e la battuta (A) in corrispondenza dello spigolo
interno (S) della battuta (quello rivolto alle lame).

- Se esistono differenze fra la quota impostata e la quota reale, modificare la quota impostata (il preset)
inserendo, al suo posto, la quota reale (vedi le istruzioni del Par. 16.3).

Fig 7.5+1_SI315_S1400_ELITE S.jpg
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Effettuato il rifilo del paraschegge (K) agire nel seguente modo:
Gruppo battuta E P 99e (K) ag 9

- Sbloccare il gruppo battuta E allentando I'apposito pomello (P), e spostarlo indietro, contro la battuta n
con estensione (H) a fine corsa verso la lama.

- Sul visualizzatore (V) premere contemporaneamente i tasti @ e E (sul display appare la quota
preimpostata in fabbrica durante il collaudo).

- Con un metro misurare la distanza effettiva fra la lama (L) e la battuta (A) in corrispondenza dello spigolo
interno (S) della battuta (quello rivolto alle lame).

- Se esistono differenze fra la quota impostata e la quota reale, modificare la quota impostata (il preset)
inserendo, al suo posto, la quota reale (vedi le istruzioni del Par. 16.3).

Fig_7.5-18_SI315_SI400_ELITE S,pg
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Abbassare la protezione della lama.
Rifilare un pannello su due lati in modo che questi siano a 90° fra loro.

Bloccare la battuta (A) sulla riga ad una determinata misura, in modo che il pannello possa essere tagliato dalla
lama.

Appoggiare il pannello, con uno dei due lati rifilati in precedenza, sulla riga (G) e con I'altro rifilato contro la battuta
(A).

Fare un taglio di prova e misurare la quota effettiva del pezzo ottenuto (M).

i NOTE-INFORMAZIONI:
se esi i fra la quota (V) e la quota reale (M), procedere al ripristino della
regolazione (AZZERAMENTO) come di seguito indicato.

Sommare o sottrarre la differenza alla quota di preset (vedi Par. 16.3).
Esempio:
Quota impostata 200
Quota reale del pezzo tagliato 200,5
Quota di preset 1330,0
Correggere la quota di preset a 1330,5

Pag. 8/59 -Cap. 7 IL PRESENTE MANUALE E' PROPRIETA' DELLA SCM INDUSTRIA S.P.A. - OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA




‘ IT | 7 - USO E REGOLAZIONI TELAIO DI SOSTEGNO E GUIDA PARALLELA ‘ 7 - USOE REGOLAZIONI TELAIO DI SOSTEGNO E GUIDA PARALLELA | IT |

@ 7.5.2 FUNZIONAMENTO

OPT
Posi: la riga ica sul telaio di - i per tagli a 90° (vedi Par. 4.3.24.3 o Par.
4.3.26.1).

- Per |'uso posizionare la battuta E facendo riferimento alla misura di taglio che compare sul visualizzatore

V).

- Per registrare i gruppi battuta E allentare il pomello (P), avvicinarsi il piti possibile alla quota desiderata
ed, agendo sulla rotella (R), regolare micrometricamente la battuta alla quota desiderata e serrare il pomello

(P).

La riga & dotata di una estensione estraibile a canocchiale (H) la quale se necessita si pud allungare dopo aver
allentato il pomello (G).

- Per registrare la battuta n posta sull'estensione (H), allentare il pomello (G, Y), avvicinarsi il piti possibile
alla quota desiderata e serrare il pomello (Y); agendo sulla ghiera (Z), regolare micrometricamente la battuta
alla quota desiderata.

- Serrare il pomello (G).

Per spostamenti incrementali:

- premere il tasto \"°, , sul display appare 0.0.
- Spostare il gruppo battuta della misura desiderata e leggere lo spostamento sul display.

Per uscire dalla funzione "incrementale” premere nuovamente il tasto

Fig_7.5-1A SI315_$I400_ELITE Sjpg

Quando il paraschegge (M) si usura, avvicinarlo alla lama sega allentando il grano (N).

La riga telescopica viene fornita con le battute (B). Queste si possono velocemente posizionare per lavorazioni in
appoggio o in spinta semplicemente ribaltandole.
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@ 7.5.3 TERZA BATTUTA DI SQUADRO CON VISUALIZZATORE

LCD PER LA LETTURA DELLA POSIZIONE
OPT
PERICOLO-ATTENZIONE:

prima di effettuare la pulizia, la i le ioni, il io o io di qualche
organo della macchina, si deve mettere a zero e ril g per e

segnalare cio con un cartello.
L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

Montaggio

PERICOLO-ATTENZIONE:
le operazioni di movimentazione (della riga di sq ), richie I'impiego di 2 p

- Appoggiare la riga su un piano in posizione stabile e sicura.
- Smontare il paraschegge (K) e la battuta (Q).

- Montare la battuta di squadro come indicato in figura.
- Rimontare, nelle stessa posizione, la battuta (Q) ed il paraschegge (K).

Rimontare la riga telescopica (G) sul telaio di sostegno - Installazione per tagli a 90° (vedi Par. 4.3.24.3 o
Par. 4.3.26.1).

- A lame ferme (motori spenti), spostare la prima battuta (quella pit vicina alla lama) al limite dell'estruso
della riga, fino ad incontrare la battuta di riferimento e bloccarla.

- Sul visualizzatore (V) premere contemporaneamente i tasti | e (sul display appare la quota
preimpostata in fabbrica durante il collaudo).

- Con un metro misurare la distanza effettiva fra la lama (L) e la battuta (A) in corrispondenza dello spigolo
interno (S) della battuta (quello rivolto alle lame).

- Se esistono differenze fra la quota impostata e la quota reale, modificare la quota impostata (il preset)
inserendo, al suo posto, la quota reale (vedi le istruzioni del Par. 16.3).

Fig_7.52_SI315_SI1400_ELITE S jpg
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Funzionamento

- Per l'uso posizionare la battuta facendo riferimento alla misura di taglio che compare sul visualizzatore
).

- Per registrare i gruppi battuta . allentare il pomello (P), avvicinarsi il pit possibile alla quota desiderata
ed, agendo sulla rotella (R), regolare micrometricamente la battuta alla quota desiderata e serrare il pomello

(P).

Per spostamenti incrementali:

- premere il tasto \"*", | sul display appare 0.0.
- Spostare il gruppo battuta della misura desiderata e leggere lo spostamento sul display.
abs

Per uscire dalla funzione "incrementale" premere nuovamente il tasto
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@ 714 GUIDA MANUALE PER TAGLI PARALLELI
Gruppo guida sega con reg ione mi icaa (scorrimento su guida a sezione cilindrica). e

Fig_7.5-3A_SI315_SI400_ELITE $,pg
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@ 7.141 AZZERAMENTO DELLA GUIDA PER TAGLI PARALLELI

1) A lama ferma (motore spento) sollevare momentaneamente la protezione alle lame.

2) Sbloccare il gruppo guida per tagli paralleli (D fig. 7.14-1) tramite la maniglia (L fig. 7.14-1) e spostarlo in
modo da leggere un valore (esempio 200 mm) fra lo spigolo (R fig. 7.14-1) della riga rivolto alla lama e la
riga millimetrata sottostante (N fig. 7.14-1).

3) Con un metro misurare la distanza effettiva fra la lama e la riga.

4) Allentare i dadi (M fig. 7.14-1) e spostare la riga millimetrata (N fig. 7.14-1) in modo da leggere sullo spigolo
(R fig. 7.14-1) della riga lo stesso valore misurato in precedenza con il metro.

5) Bloccare il gruppo guida con la maniglia (L fig. 7.14-1)
Abbassare la protezione e fare un taglio di prova.

6) Serrare i dadi (M fig. 7.14-1).
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© 7442 FUNZIONAMENTO

@ r42.00

La guida di larghezza trova il suo impiego nell’eseguire tagli paralleli con capacita fino a 1270 mm.

La riga (R fig. 7.14-2) pud scorrere longitudi 1ente dopo aver
posizionamento serrare la leva.

La riga parallela deve essere regolata longitudinalmente in modo che il pezzo da lavorare non si possa bloccare
tra la riga e coltello divisore.

la leva (P fig. 7.14-2); al termine di ogni

PERICOLO-ATTENZIONE:
I'estremita anteriore della riga non dovra mai sporgere dall'estremita del piano sul lato (F fig.
7.14.2), ma deve arrivare ad una linea immaginaria (G fig. 7.14.2) che inizia dal primo dente della
lama e scivola avanti di 45°. Questo per evitare che i denti in salita della sega afferrino il pezzo e lo
lancino contro I'operatore.

La riga (R fig. 7.14-2) pud assumere 2 posizioni dopo aver allentato la leva (P fig. 7.14-2).

1) Posizione verticale con il lato (W fig. 7.14-2) rivolto verso il pezzo.
2) Posizione orizzontale (O fig. 7.14-2) per tagli di pezzi sottili e tagli inclinati.

PERICOLO-ATTENZIONE:
questa posizione permette di aver spazio per poter fare avanzare il legno usando lo spingilegno (H
fig. 7.14-2) in dotazione alla macchina.

3) Al termine di ogni posizionamento serrare la leva (P fig. 7.14-2).

Per allontanare o avvicinare la guida alla lama sega operare come indicato di seguito.
- Allentare la leva (X fig. 7.14-2);
- far scorrere manualmente il gruppo guida (T fig. 7.14-2) facendo riferimento alla riga metrica (E fig. 7.14-2).

Eseguire la regolazione micrometrica procedendo nel seguente modo:
- spingendo il pomello (Y fig. 7.14-2) e ruotandolo.
- Serrare la leva (X fig. 7.14-2) a registrazione avvenuta.

PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di iniziare la ione, i che la pi i sia in io sul pezzo.
Fig_7.14-1_ST5_ELITE_S.,jpg
Fig. 7.14-1
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PERICOLO-ATTENZIONE:
qualora un tipo di i 7 I'op a mettere le mani in prossimita degli utensili,
per motivi di sicurezza, bi: ilizzare uno ingil per fare i pezzi piccoli,

spingerli contro la guida o allontanarli quando sono stati tagliati (leggere il capitolo 15).

USO DEGLI SPINTORI

PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di iniziare la lavorazione, accertarsi che la protezione (D fig. 7.14-2A) sia in appoggio sul
pezzo ed al termine delle operazioni abbassare la stessa fino al contatto con il piano.

Per evitare di avvicinarsi troppo con le mani alle lame, utilizzare lo spintore (H fig. 7.14-2A) fornito
in dotazione alla macchina.

Dopo I'uso di questo di: itivo riporlo nell

Quando si devono tagliare pezzi piccoli e si ha necessita di spingere contro la guida, é necessario
usare gli spintori forniti con la macchina.

La maniglia (A fig. 7.14-2A) é fornita a corredo; puo essere applicata a spintori di diverse misure
(vedi Capitolo15).

C

Fig_7.14:2 $I315_$1400_ELITE $_10.jpg Fig_7-14-2A_SI315_SI400_ELITE Sjpg

Fig. 7.14-2 Fig. 7.14-2A
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7.15 GUIDA MANUALE PER TAGLI PARALLELI CON
LETTORE ELETTRONICO DI POSIZIONE SU BANDA
MAGNETICA

Cliv

7.15.1 AZZERAMENTO

715,00
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@ 7.15.2 FUNZIONAMENTO

La guida di larghezza trova il suo impiego nell’eseguire tagli paralleli con capacita fino a 1270 mm.

La riga (R fig. 7.15) puo scorrere longitudinalmente dopo aver sbloccato la leva (P fig. 7.15); al termine di ogni
posizionamento serrare la leva.

La riga parallela deve essere regolata longitudinalmente in modo che il pezzo da lavorare non si possa bloccare
tra la riga e coltello divisore.

PERICOLO-ATTENZIONE:
I'estremita anteriore della riga non dovra mai sporgere dall'estremita del piano sul lato (F fig. 7.15),

1)  Traslare la guida verso la lama sega in posizione di fine corsa. ma deve arrivare ad una linea immaginaria (G fig. 7.15) che inizia dal primo dente della lama e
o N . " E " scivola avanti di 45°. Questo per evitare che i denti in salita della sega afferrino il pezzo e lo lancino
2) Premere contemporaneamente sul visualizzatore (V fig. 7.15) i tasti e (appare la quota di »
. n o " . contro I'operatore.
preset) ed assicurarsi che sia visualizzato il simbolo —.
3) ggggzgzrselsig:lga dalla lama in modo da leggere sul visualizzatore un valore (es: 200) riferito alla riga in Larriga (R fig. 7.15) puo assumere 2 posizioni diverse dopo aver allentato la leva (P fig. 7.15):
4) Fare un taglio di prova e misurare la quota effettiva del pezzo ottenuto.
5) Se esistono differenze fra la quota impostata e la quota reale, sommare o sottrarre la differenza alla quota di 1) Posizione verticale con il lato (W fig. 7.15) rivolto verso il pezzo (sul visualizzatore premere il tasto fino
preset (vedi cap. 16). a far apparire il simbolo '=).
Esempio: 2) Posizione orizzontale (O fig. 7.15) per tagli di pezzi sottili e tagli inclinati (sul visualizzatore premere il tasto
Quota impostata 200 o
Quota reale del pezzo tagliato 200,5 fino a far apparire il simbolo = ).
Quota di preset 1330,0
Correggere la quota di preset a 1330,5
6) Per I'azzeramento della riga millimetrata (N fig. 7.15) vedi paragrafo 7.14.1. PERICOLO-ATTENZIONE:
questa posizione permette di aver spazio per poter fare avanzare il legno usando lo spingilegno (H
fig. 7.14-2) in dotazione alla macchina.
3) Al termine di ogni posizionamento serrare la leva (P fig. 7.15).
Per allontanare o avvicinare la guida alla lama sega operare come indicato di seguito:
- allentare la leva (X fig. 7.15);
- far scorrere manualmente il gruppo guida (T fig. 7.15) facendo riferimento alla riga metrica (N fig. 7.15) o al
visualizzatore (V fig. 7.15).
Eseguire la regolazione micrometrica
- spingendo il pomello (Y fig. 7.15) e ruotandolo.
- Serrare la leva (X fig. 7.15) a registrazione avvenuta.
PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di iniziare la ione, i che la pi i sia in io sul pezzo.
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PERICOLO-ATTENZIONE:
P qualora un tipo di i i I'op a mettere le mani in prossimita degli utensili,
per motivi di sicurezza, bi: ilizzare uno ingil per fare i pezzi piccoli,
\ spingerli contro la guida o allontanarli quando sono stati tagliati (leggere il capitolo 15).
45 USO DEGLI SPINTORI
_— | PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di iniziare la i i che la pi (D fig. 7.15A) sia in appoggio sul pezzo
ed al termine delle operazioni abbassare la stessa fino al contatto con il piano.
Per evitare di avvicinarsi troppo con le mani alle lame, utilizzare lo spintore (H fig. 7.15A) fornito in
dotazione alla macchina.
Dopo I'uso di questo di itivo riporlo nell
Quando si devono tagliare pezzi piccoli e si ha necessita di spingere contro la guida, é necessario
usare gli spintori forniti con la macchina.
La maniglia (A fig. 7.15A) é fornita a corredo; puo essere applicata a spintori di diverse misure
(vedi Capitolo15).
Fig_7.15_8I315_S1400_ELITE_S_1-0.jpg Fig_7-14-2A_SI315_S1400_ELITE_S.jpg
Fig. 7.15 Fig. 7.15A
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@ 7.23 USO DEL VAGONE E TELAIO PER PANNELLI DI
GRANDE MISURA

@ 7.23.1 VAGONE IN ALLUMINIO

Il vagone in alluminio scorre su guide di elevata precisione in acciaio temperato, questo per avere una
scorrevolezza uniforme con scarso attrito, importante per una buona finitura dei tagli.

Il bloccaggio e sbloccaggio dello scorrimento del vagone viene comandato dalla leva (A fig. 7.23-1):

1) leva in alto, vagone bloccato.
2) Leva in basso, vagone sbloccato.

Il vagone pud essere bloccato in 2 punti:
- la leva (A fig. 7.23-1), serve per bloccare il carro vagone nella posizione di riposo (vagone chiuso), e nella
posizione di caricamento pezzo da lavorare (vagone traslato a fine corsa a destra).

Fissare i seguenti dispositivi:

- inserire il lardone della colonna (D fig. 7.23-1) nella scanalatura del vagone, inserire sulla colonna il braccio
(E fig. 7.23-1) e fermarlo in posizione serrando il pomello (F fig. 7.23-1).

- Montare la battuta a tegola (G fig. 7.23-1) inserendo il lardone nella scanalatura del vagone, serrare la
maniglia (H fig. 7.23-1).

- Montare la maniglia (L fig. 7.23-1, posta nel pacco accessori) sul vagone, nella posizione desiderata e
fissarla avvitandola.

La conformazione del dispositivo (G fig. 7.23-1) consente di effettuare battute di precisione anche di pezzi aventi
una superficie di battuta non regolare.

PERICOLO-ATTENZIONE:

er il vagone utili: la
- L fig. 7.23-1 con pezzi di piccole e medie dimensioni.
- M fig. 7.23-1 con pezzi di grandi dimensioni.

PERICOLO-ATTENZIONE:
i il vagone it con le iglie (L o M fig. 7.23-1), onde evitare il possibile
schiacciamento delle mani con le parti fisse.
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@ 7.23.6 USO DEL GRUPPO PRESSATORE

Fig_7.23-1_SI315_S1400_ELITE_S.jpg

Fig. 7.23-1
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PERICOLO-ATTENZIONE:
per ottenere un buon serraggio del pezzo, il piedino si deve trovare a 1 mm dalla superfice del
pezzo prima di abbassare la leva.

- Con la leva (H fig. 7.23-6) far scendere il piedino (L fig. 7.23-6) per serrare il pezzo da lavorare.

Gruppo fermo legno
- Portare la battuta (G fig. 7.23-6) nella posizione desiderata.
- Serrare a fondo la maniglia (A fig. 7.23-6) a regolazione ultimata.

i NOTE-INFORMAZIONI:
la conformazione del dispositivo (G fig. 7.23-6) di battute di precisi anche di
pezzi aventi una superficie di battuta non regolare.

Fig 7-23.6 $I315_SI400_ELITE S.jpg

Fig. 7.23-6
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@ 7.23.7 USO DELLA MICROLUBRIFICAZIONE DELLA LAMA

SOLO PER VERSIONE "SI 400ES" o REYS SPA
TS SC SR

La microlubrificazione si utilizza quando si tagliano materiali in lega leggera tipo alluminio, ottone e materiali

plastici. Se non si devono lavorare i materiali sopra descritti 0 non si desidera utilizzare la lubrificazione, ruotare il Scheda di Dati di Sicurezza
selettore (S) sullo 0. " . - n_—
Per regolare la quantita di lubrificante agire solamente sul pomello (P), ruotandolo verso destra per diminuire la | SEZIONE1!][dentificaziona dalla'sostanzalo/dallaimiscelaisidallasacistl
quantita di lubrificante o verso sinistra per aumentare. | 4, piisaiong et prosiotis

Codice: H189

Denominazione SC SAW FLUID
PERICOLO-ATTENZIONE: |

utilizzare esclusivamente il liquido SCM SC SAW FLUID. 1.2 Porlinonti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati .

Descrizone/ Ulhizzo LUBROREFRIGERANTE SINTE TICO PRONTO ALL'USO

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fagione Socile REYS SPA

Indirnzzo via Cesare Battisti 78

Localita e Stato 20862 Arcore (MB)

italy

tel. 0030 030 61341
fax 0039 039 6180222

e-mail della persona compstents,

rosponsabile della schoda dati di sicurezza schedosicurezza@reysit

1.4. Numero telefonico di emergenza
Per informazions urgent rivolgers 8 0039 039 61341 (orario di ufficio)
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca Grandia -Milano)

Centro Antiveleni di Pavia 039224444 (CAY IRGCS Fondazione Maugeri - Pavia)
Bergamo 800 883300 (GAV Ospedali Riuniti - Bergam o)
Firenze 0557947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze)
CAV - Roma)
Roma 06 49378000 (CAV Policlinico Umberto | - Roma)
Napoli 0817472870 (GAV Ospedale Gardarelli - Napoli)

Gentro Antiveleni

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli.

2.4, Classificazione della sostanza o della miscela.

i prodotto non & classificato pericaloso i senai delle disposizioni di cul &l Regolamento (GE) 1272/2008 (GLP).

Il prodotto, comunque, contenendo soatanze pericolose in concentrazions lale da essere dichiarale alla sezione .3, fishieds una scheda dat di
sicurezza con informazions adeguate, n conformita &l Regolamento (GE) 1907/2006 e suceesaive modifiche

Classificazions ¢ indicazioni di pericolo:

2.2 Elementi dell etichetta.

Frichatiatura di pericol del Regolamento (GE) 127212008 (CLP) o succsssive modificho od adeguamenti

Pitiagrammi di pericolo:  —

Awvertenze: -

indicazioni di pericolo.

Fig 7-23-7_SI315 SMODES 0.0.jpg REYS SPA
Fig. 7.23-7
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H169 - SC SAW FLUID Smgatal 10772016 H169 - SC SAW FLUID Sungatal 10772016
e Pagnan ara
EUH20 Schoda dat di sicurozza disporibile su richissta 44, Daserizions dalls misurs di prime soscorse.
EUH208 Conlie
Hezbierzoisotiszo-d(26) one el 3t sotazorrons (OCCHI Eliminare avantual lanti a contatio. Lavarsi immediataments ed abbondantamants con acqua per aimena 30/60 minut, aprendo bena I
palpebre. Gonsuitare 3ubilo un medico.
P provocars una reazions allergica PELLE Togliersi di dosso g abif contaminai Farsi immerdiatamants ka doccia Consultara subito un madico
INGESTIONE: Far bere acqua nella maggior quantté possibie. Consullare subilo un medico. Mon indurra i vomilo 3o non espressemente aulorizzab dol
medico
(Consigh d prudenza INALAZIONE. Chiamaro subilo un medico. Portare il sogactie allaria aperta, lontano dol luogo deliineidente. Se Ia rosprazone cassa, pralicare la
raspirazions arificiala. Adoltara precatzioni adaguata par i soccormtors
23, Al perical. 4.2, Principali sintomi <d effeti, sia acuti che ritardati,
Iin baso ai dati disporibil, i prodoto non contiens sostanze PET o VPVB in porconiual superiors a 0,196, et s sl el salaneie s bedefsial oo, 11
C izi il ‘mazioni i i
SEZIONES) sugliing 43 i eventuale necessita medico ¢ trattamenti speci
i Bomancs nformazioni non disporibii
Informazione o pertinente
3.2. Miscele. SEZIONE 5. Misure antincendio.
(Contiene:
54. Mezi di ostinzione.
Idontificaziono. Cone. %. Classificaziono 127212008
(GLR). MEZZ1 DI ESTINZIONE IDONE!
1zBanroieotiizals i Aa0e) | mei o sefinzions sono: anidide carbonica, schitima, polvers chimica Per la perdita o gi sversament dal prodotio che non si sona inosndiatl, Facqua
CAS. 2834335 9-0.05 Acule Tax. 4 H302, Eye Dam nebulizzsla pub esasre ublizzal per daperdere | vapon infiammabii & proleagere le persons impsgnals & lermare la perdila
1 H318, Skin it 5 H315, MEZZ1 I ESTINZIONE NON IDONE
Sk Sens, 1 HA17, Aquabe Non wsare gelh dacque. L'acaua non & efficace per estinguere Fincendio Wllavia pub essere ublizzala per raffreddare | conternlor chiusi espost alla
Acuts 1 HA0O M=1, Aquatic famma pravencndo s00ppi &d ssplosioni
Chronie 2 Ha11
CE. 2201209
INGER. #s0es0d 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.
Nr. Reg. Excludel Arl 15
Zmolil-2Hisotiazol-S-ono [PERICOLI DOVUTI ALLESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
S felos -~ Si pud craare sowapressione nei conteniton sspost l fuaeo con pericolo di ssplosions. Evitars i respirare | prodott di combustions
Tox 3 H311, Skin Gor 18
H314, STOT SE 3 H325, Skin
Sens 1 H317, Aquatic Acute ST P w——
THA00 Mot Aqumte Chomie 53, per gl addett all incendi.
1HA1D
CE. 2002306 INFORMAZION! GENERALI
THEER ataddara con getl cdlacqua i conteniton per avitara la decompasizions del prodotio @ 1o siluppo di sostanze polenzialments pericolose par la saluta
2 indossare sempre Tequipaggiament complelo di proleene anbcendio. Raccoglers I acaue di spsgmimento che non devono easere scancale nelle
Nr Rag Bxeludet At 15 fognature. Smlina Facqua contaminata usata par Festinziona ad il rasiduo dalfincandio secondo ke noma vigant
EQUIPAGGIA
indument normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperlo (EN 137), complelo antfiamma (EN69). quanti
Nola. Valore superiore del range eaciuso enbiamma (EN 659) e stvall per Vigh del Fuoco (HO A29 oppure A30)
Il testo completo delle indicazioni i pericclo (H) & riportato alla sezions 16 della scheda
- = SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale.
SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.
REYS SPA REYS SPA
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H169 - SC SAW FLUID St e

64. Procauzioni porsonali, dispositivi di protezione o procedure in caso di smorgenza.

Blocrsars | perdita 38 non & pericolo

Indassere edequal disposibv o prolezions (compresi | disposiing di prolezione ndiduale di cui slle sezione 8 della scheda dal di sicurezza) onde
prevenire Gontaminazion della pelle, degli oochi ¢ deglindumenti personall Quests indicazioni aono valids sia per gli addet alle lavorazioni che per gl
inlervent in emergerza.

8.2. Procauzioni ambicntali

Impedire che il prodotto peneti nelle fognature, nelle acaue superfiiali, nells falde freatiche

6.3. Metodi o materiali per il contenimento o per la bonifica.

{fsaiare i prodotl, uoruscit in recpien idonso, Valblare la compatiil col recpente da wiiizars con i prodoti, warifcando ls sezine 10

7 - USOE REGOLAZIONI TELAIO DI SOSTEGNO E GUIDA PARALLELA | IT |

REYS

REYS SPA

H169 - SC SAW FLUID

Data revisnne nZIz016
Sunalall 14072010

Paginon. 8513

cze Ceska Republika Nafizen| viady &. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podminky ochrany
zdravi pfi praci

DEU Deutschland MAK-und BAT-Werte-Liste 2012

ESP Espana INSHT - Limites de exposicion profesional para agentes quimicos en
Espana 2015

FRA France JORF °0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n® 102

GBR United Kingdom EH40/2005 Workplace exposure limits

ITA Italia Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

POL Polska ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ 2 dnia
16 grudnia 2011

EU QEL EU Direttiva 2009/161/UE; Diretfiva 2006/15/CE; Direttiva 2004/37/CE;
Direttiva 2000/39/CE.

TLV-ACGIH ACGIH 2014

“nitrilotrietanol

B o
Concentrazions prevista di non efetio sull ambiente - BNEC

Valre di nfermento n acqus doloe 02 a1
ssorbire il imanents con materiale assorbente inerte. Valore d iferment in acqus marina 0D gl
Froviatge o4 vop Sokne ressim. vd livgs Horssdis el prda. Vorifure o cvervel neompaibi par il mattsl: o cartener Vialore o ifanment per sedim el n acaua dolce 17 mkn
sezione 7. Lo smalimento del mateniale contami Valars i nfermnto por sodimaniiin aoaua marina 017 ok
Vlors o ifeamato par | microorgenismi ST It} man
Valore d fermenta per i com parimenta teresire o151 maka
Salute - Livello derivato di non effetto - DNEL / DMEL.
Effali Efftl s
consumalor avoraton
Via i Esposzions Localisculi  Sistmiciacul Locall onici  Sistemiel Localaculi  Sistemi Lecall cronicl Sistemie
[Eventuali informazion niguardant la protezione indiiduale & lo smalumento sono rportate alle sezioni 8 13, ronkd, L ‘roniel
Orslo o 13 maora
nelazione o 128mam3 wo smakg
’ . . Demica. wo 3 WO 6 makald
SEZIONE7. e o o
ZFENOSSETANOLO
soglia
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura. — S g
mama3 m mam3
Maripolare il prodotio_ dopo aver consultato Wite 1o altie sozioni di questa scheda di sicurozzaEviaro la dispersiono del prodolio nellambionta. Non o o o
bere. né fumare durante 'mpiego. Togliere gli indumenti contaminat e 1 dispositi di protezione pima di acceders alle Zone In cul 3 AW oey 1o 20 220 PELLE.
Mk oEU o 0 2 PELLE.
oS poL 0
7.2. Condizioni per I sicuro, comp |
4-amminopropan-2-olo
non ettt sl
Consenvare solo sl canonies orignale. Consevaref ecpint chius, nuogo b ventlao, a iparo da agossaridet. Conseriare | contentor
lontana da sventuai matarialiincompatibil, venficandola sszions alore di fenmario n auqua dolce ogs7 g
Valore G ifehmenta in acqus op0521 mgl
Valre G ifenment par sedim an n acaua delce o177 ks
Velore di iferment por sodimeni i soqua manna o ok
N Viloto di ifermonlo per | micfoorganismi STP 33 gl
7.3. Usi finali particolari. e  penment pr | oot o061 ngty
fo- Livallo fetto - DNEL / DMEL.
o et 5
Informazior non disponibii el Ersn
Via diEsposiions Localiscui midacull  Locall o Sistomiel  Localsculi  Sistemid  Lecali croniel Sistemie
SEZIONE . Controllo del"esposiz ione individule. e -
| X nalszone. o 1 maim3 wo 45moms
81, Parametri di controllo.
| Oemica o 18mgky wo ssmghg |
Riferiment Normativi |
GLICOL ETILENICO
REYS SPA REYS SPA
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- Pagnan 7
Valors limita di sogl
i 2 Uit Al (C) = CEILING : INALAB = Fraions Inalatile ;| RESPIR = Frazions Respirabile | TORAC = Frazions Teracica
myma oo g3 pom
w oz 0 100 PELLE. VD = pericolo nessun DNEUPNEC NEA = nsssuna : NRt
aow oeu » 0 52 @ PELLE,
e et % 4 4 i RN 8.2, Gontralli dell esposizione.
s esp w2 2 104 w0 PELLE
(Osservaro le misure d sicurezza ususii nella marupolaziono d soslarizo chimiche
=3 FRA 52 » 104 w0 PELLE
weL R @2 @ 104 w0 PROTEZIONE DELLE MANI
T A 52 x 104 © PELLE Honneceasanc,
Ll B & 2 PROTEZIONE DELLA PELLE
okt €u 52 » 104 w0 PELE Non necessario
TLV-ACGH 100(C)
PROTEZIONE DEGLIOGCHI
Non necessario
ETIL TATO DI
Valors limito di soglia. i
T st i steLmn ot s st PV
o3 pom g3 oo
oRL £ 10 NALAB (CONTROLLI DELL"ESPOSIZIONE AMBIENTALE
oeL eu i RESPR
M Le emissioni de processi produtivi, comprese quelle da apparecehialure di ventilazions dowebbsro essers contollae ai i del ispetto della nomativa
i el ambientals.
Valore d ifermento n acqua dolce 22 mgn
Valore & nferments in acqus 022 .,
Yslors oo pot [ miooogaromi S0 e mﬂ SEZIONE 9. Proprieta fisiche e chimiche.
ivello derivato di non offetto - DNEL / DMEL |
Tt Effetl su 9.1, Informazioni sulle propriota fisiche o chimiche fondamentali
consumalor Tavarelor |
Vin i Espasizions ocioadl | Silomicacul Loosd croid  Sidomici  locakacul  Sielomi Locai ronici Siclomic
Gk S ot Stato Fisico liquido velato
Orale. D 5 maky Colore aallognols
- S R o ipics
lagtios amgy  TRAGRS LEVERY, IRy Soglia olfsliva Non disponibie
| pH. 49.7Tq
Purto difusians o di congelsmento Non drsponibie
it Punto d ebolizione inziale Non disponioile
SRRaminC: Intervallo di ebalizione Non disponibile.
e sl A STELAGD Punto di infiammabiita Nen pertinentz
moma pom g3 pom Tasso di evaporazione Non disponibie
w oz =0 w0 PELLE e it haminebans Non dapenile
aaw oeu m 200 1080 o0 PELLE Limite superiore infammabilia Non disponibile
Limite inferiore esplosivita Non disponibile
Bk kel o, om Lo L BELE Limite superiore esplosivita Non disponibile
via esp 256 200 peLLE Tensione d vapore Non disponibile
wep A 0 an o 100 PELLE Tl byl
WEL R 266 200 = 20 PELLE Solubibla aolubile n sequs
; 5 Coaficient di ripartzions: n-ottanclafacqua’ Non disponibie
e iz 2 iy b Temperslura di auloaccensione. Non drsponibile.
oS BoL 100 300 Temperatra d decomposione Non disponibie
Viscoalts Non disponibie
e Y 20, 20 PEUE Proprieta esplosive Non dispanible.
TLV-ACGH e am a2 250 | Pt v lon dispon e
9.2. Altrs informazio
Legenda |
VOC (Dretiva 2010/75/CE) 146%
REYS SPA REYS SPA
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Data revisene R 712016

H160 - SC SAW FLUID Stpatail 1072018

Paginon 813

VO (carbonio volatile)

Non disponibile

|
SEZIONE 10. Stabilita e reattivita.
|

10.1. Reattivita,

10.2. Stabilita chimica.

INon vi sone partcolar pericoli di reazione con altre sostanze nelle normeali condizioni di impiego.

Il prodotto & stabile nefle normali condizioni di impie go  di stoccaggio.

10.3. Possibilita i reazioni pericelose.

In condiziorii di uiso @ stoecaggio nomali nen sono prevecibil reazioni pericolose.

104, Condizioni da evitare.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibil

10.6. Prodoti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche.

1.1, Informazioni sugli effett tossicologici.

delle sostanze contenuie, secon

INesauna in particolare . Atienersi tutiavia sila usuali cautele nel confronts de prodot chimict

In mencanze di dal lessicologial spenmental sul prodolio slesso, g
i citeri previst dalla normativa di riferimento per la classificazione Considerare percid la concentrazione delle singole
soslanze pencolose eventualmento clato in soz. 3, per valutare gl effoll lossicologics dervant dall’esposizione af prodotio

1 sostanzale pud a

i evenluall periceli del prodollo per Ta salule 3ono slali valulal in bese alle proprisd

LD50 (Qrale) > 2000 mglkg ratto

1.2-Benzoisoliazol-3 (2H) -one
L0350 (Orale) > 670 kg
LDS0 (Cutanes). > 2000 mgka

LD50 (Orale). > 5000 malkg ratto

12,2,2 ninlotnetanolo
1250 (Orale) 6400 mgAg ratio

L350 (Cirale).> 2000 mo/kg ratto

REYS SPA

Sale df alcanolsmmina di un acido acilammidocarbossilico

[Palimera mista assido di efilenalossido di propilens (ramifica

ILDS0 (Cutenea) > 2000 mg/kg coniglio

(Oxirane, methyl-. polymer with oxirane

provocare una reazone allergic:

7 - USOE REGOLAZIONI TELAIO DI SOSTEGNO E GUIDA PARALLELA
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2.mobl-2H isotiazol-3-one
LD50 (Orale) 183 molkg

LD50 (Cutanes) 242 mokg
LG50 (Inalazions) 0.1 mallidh

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche.

INon essendo disponibili dati specifici sul preparate, ullizzare secondo e buone pratiche laveratve, evitando di d

dere il prodotio nellambionto

[Evitare di disperdere il prodollo nel lerreno o cors d'acaus. Avisare le autonta competent 3 il prodoilo ha raggiunta cors decqua o e ha conlamnala

i'suolo la vegetazione. Adottare misure per ridurre al minimo gl effoti sulla falda acquifera
Tossicita

Sale di aleariolammina di un
acido acilammidocarbossilico

Pesci, > 1000 mgi9Bh pesci
EGS0 - Grostacei 7 10,5 mo/l4sh dafrie

1.2-Benzoisotiazok3 (2H) -

LC50 - Pesci. 1.9 mgish

EC50- Crostaci. 37 molfash

£650 - Alghe / Pient 08 moif72h
Acqualiche.

|

22 2" nisiotietandlo

LCS0 - Peser 11300 /8N Pmephales promalas
£050- Crostacei. 609,88 mg/V48h Daphnia-Ceriodsphnia dubia
£G50- Alghs / Piante 512mgll72h Sosns desmus subspicatus
Arqualche

Osiran, methyl-, palymer
wah oxrane

LG50 - Pesc > 100 mgAh pesci

ECS0- Crostacei > 100 mgllasn

ECS0 - Alghs / Piante > 100 mg/r7zn
Acqualiche.

|
| 2:metik2Hisotiazol-d-one

LS50 - Pesci <6mol/eh
EC50- Crostacsi < 1.9 mgliash
EC50 - Alghe / Piante 0458 mghi72h
Acqualiche
NOFEC: Cronica Cros 0.04mg 21d
|
12.2. Persistenza e degra dabili
|
Polimero misto ossido di
etilenelossido di proplene
(ramificelo)
NON Rapidaments Biodegradabile.
12.3. Potenziale di bioaccumulo.
REYS SPA
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-

2-melit2H-20liazol-3-one

Cosficients di ripartizione,
n-ottanalofacqua

124, Mobilita nel suole.

Informazioni non disponibl

0119

12.5. Risultati della valutazione PBT & vPvB.

I base ai dal disponibil, i prodotts rion confenc

12.6. Altri effetti avversi

Informazion non disponibil.

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento.

13.1. Metodi di trattamanto doi rifiuti.

Riutlizzare

IMBALLAGGI CONTAMINAT

14.1. Numero ONU.

INon applicabile.

INon appicabile.

14.3. Classi

INon applicabile.

14.4. Gruppo d imballaggio.

REYS SPA

possibile. | residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiui speciali nan pericolosi
lLo smaltmento deve essere affidalo ad una societd sulonzzala alla gesbone dei rifiut, nel niapetio della normativa nazionale ed everiusiments locale.

(Gl mballaggi conlaminab devono essers invisli a recupera o small

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto.

14.2. Nome di spediizione dell"ONU.

ericolo connesso al trasporto.

nze PBT o vPVB in percontuale superiore @ 0,1%.

nento nel rispetlo delle norme nazional aulla gesbone dei rifiul

7 - USO E REGOLAZIONI TELAIO DI SOSTEGNO E GUIDA PARALLELA
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14.5. Pericoli por 'ambiente.

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori.

Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo I'allegato Il di MARPOL 73/78 ad il codica IBC.

Informarione non pertinente

SEZIONE 15. ioni sulla i
|

181 Norme o logislazion o su saluto, sicurczza o ambiento spoeifiche por la sostanza o la miscola.
|

| Categoria Sevese Nessiuna
&l prodotio o alle sostanze contenute secondo I‘Allegato XVl ) 100772006
Nessuna

Sostanze in Candidats List (Art. 59 REACH)

Nessuna.

Soalanze s00gelte 5d (Alleaato XV REACH).

Nassuna

Nessuna.

i1ze songelte alla Convenzione di Rotterdam.

Nessuna.

inze e alla Convenzions di im

Nossura

REYS SPA
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Poginan. 1215

Informazioni non disponibi

15.2. Valutazione della sicurezza chir

INon & atata elaborate una valutazions o sicurezza chimica per Ia miacela @ le aoetanze in easa contenute.

SEZIONE 16. Altre informazioni.

Testo dalle indicazioni di poricolo (H)

alle sezioni 2-3 della schada

Acute Tox. 3 Tossicts acula, categoria 3
Acute Tox. 4 Tossicith acula, categoria 4

Skin Corr. 18 Corosions cutanes, calegora 18

EyeDom. 1 Lesion oculari gravi, calegoria 1

Skinit. 2 Itazions cutanes, categaria 2

storses Tossicith specifica per organi bers aglio - esposizione singola, categoria 3
Skin Sens. 1 Sensiblizzazions culanea, categoria 1

Aquatic Acste 1 Perioolosa por Iambionte acquatioo, & acula, catogoria 1

Aquatic Chronic 1 Perical

per I'ambisnte acquaiico, eroni

. categoria 1

Aquatic Chronic 2 Pericolosn per I'ambiente acqualico, loseieita cronice, categona 2
301 Tossico s ingerito

Han Tossioo per contatto con la pelle

Ha02 Nocivo e ingerito

a1 Provoca grevi uslio culanee e gravi lesion oculan

H3E Provoca gravi lesion ooularl

H315 Provoca initazione cutanea

HI3s Pub ritare le vie reapiratoris

Ha? Pub provocare una reazione allergica culenea

Haoo Molto to33ico per gk organismi aequatel

Hao Molto tossico per gl organisei acquatici con effett di lunga durata
et Tossico per gli organiami acqualici con effet di lunga durata
EUH210 Scheda dati di sicure7za disponitile su richisata

LEGENDA,

L ADR: Accordo eurapaa per il trasporto della merdi pericolose su strada

- CAS NUMBER. Num ero del Ghemical Abaliact Service

- CES0: Conosntraziona cha di affatto al 509 dalla popolazions soggstta atast

L GE NUMBER Numero dericabo.n ESIS (orchivo suropeo el sostanze esistent)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008

- DNEL. Livello dervalo senzs sfietlo

r[m‘) Emergency Schedule

~
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REYS SPA T T

REYS

Ot s vzt
H169 - SC SAW FLUID e

Paginan 1313

- LC50: Concantrazions latale 50%

LS50 Dose latals 50°
QEL: Livello di e ocoupazionale

|-FBT. Perastents, bioaccumiiant s 1sasico sseondo | REACH

- PEC. Goncentiazione ambienlale prevedibile

PNEC: Concentrazione provedibile priva di effoty
- REACH. Regalamento CE 1907/2006
|- RID. Regolamento per il rasperlo intemazionale di merci pericolose su beno

- TLV CEILI canira7ione che non deva esssra superala durante qualsiasi momento del"esposizions (avorativa
- TWA STEL. Limite di esposizione a breve lermine

TWA Limite di ions mad:

l-vOC: Cor o volatl

- YPVB. Mol o persistente e molto bivaceumulante secondo il REACH
| WGK: Clasea di pericolosith acquatica (Gemania)

DIBLIOGRAFIA GENE RALE

1 Regolamento (UE) 1007/2006 sl Parlamanto Europso (REACH)

2 Rogolaments (UE) 127212008 del Parlamerts Eurepes (GLP)
5 Regelamenta (UE) 790/2009 del Pariamenta Eurcpeo (1A, GLP)

sgolemants (UE) 201/22) de| Pariamanio Europes
Regolaments (UE) 286/2011 dal Parlamenta Eurapeo (Il Atp. GLP)
Fogdlaments (LIE) 61812012 dol Borlamente Europes (Il A GLE)
Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Eurcpeo (IV A, CLP)
Fe golamento (UE) 944/2013 del Parlamento Eurapeo (V Alp. GLP)
Re golamento (UE) 605/2014 del Parlamento Eurapea (VI Alp. CLP)
The Merck Indsx - 101h Editon.
nding Chemical Sefety
i Torcrogus Uty ihead
s il Hygena and T
ok oo s o b aladadt, 3 Elcn

Sito Web A
Nota per 'utiizzalore
Lo iformezioni conterute in ussia schads s basson sule sonoscenze dspenbil presan d nol sl data dolulima versire. Litlizzstors deve

sesictrars dala consit o completezzs dels nomazion! iy relezione ol & 40 Gl proct
Nor talo documento mocifca dol prodot
Porins Voo g6 prodcl an. sads sotio nosto delo soniol, & obbig ol oiEzmiore caeniire ¥olis!la proprial eaereabiid e Ieged 9116

|disposizioni vigent in materia di igiene o sicurezza imana responsabilits per sl impropri,
B ik i s Al i

- e la ebehellal dei prodotl chimiet
[IATA G Fagal il mpona 8 e pancalose ol del vasport
Ficso. [ aopgella s lesl
£ INDG: Codice mari oy
| INDEENUMBER Namers denicamanel AnnessoVi el GLP REYS SPA
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@ 7.24 ESEMPIO DI TAGLIO LONGITUDINALE @ 7.24.2 SECONDO TAGLIO (SQUADRO)

2000
La scelta del metodo per eseguire un taglio con la sega circolare dipende dalle dimensioni del legno da lavorare e
dal tipo di lavorazione da eseguire.

Nel taglio del pannello nobilitato & indispensabile I'utilizzo dell'incisore per evitare possibili scheggiature.

Quando l'incisore non serve abbassarlo completamente sotto il piano.

Regolare il gruppo sega e incisore come descritto nel Cap.6.

PERICOLO-ATTENZIONE:

bloccare sempre il pezzo utilizzando il pressore quando si usa il carro scorrevole.

Quando si pannelli di i dei supporti di sostegno.
O 7.241  PRIMO TAGLIO

et

Nelle lavorazioni di pannelli di grandi dimensioni, posizionare la riga telescopica e il telaio di squadro in spinta (vedi

fig. 7.24-1); con questa posizione si ottiene la massima lunghezza di taglio.

- Aprire completamente il vagone come in fig. 7.24-1 e bloccarlo con la leva (B fig. 7.24-1).

- Appoggiare il pezzo da rifilare sul vagone e sul telaio come mostra la fig. 7.24-1.

- Allentare la maniglia (F fig. 7.24-1) e far scorrere la battuta a tegola (D fig. 7.24-1) nella scanalatura per
portarla in appoggio al pezzo.

- Serrare la maniglia (F fig. 7.24-1).

- Avvicinare il gruppo pressatore (E fig. 7.24-1) al pezzo.

- Sbloccare il vagone agendo sulla leva (B fig. 7.24-1).

PERICOLO-ATTENZIONE:

far avanzare il pezzo contro la lama (gia impostata all'altezza voluta) spingendo il vagone dalla
maniglia (C fig. 7.24-1).

Durante la fase di carico del pezzo sul vagone fare attenzione a non urtare la lama sega.

Fig_7.24-1 SC_4WS.jpg

Fig. 7.24-1
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724200

- Aprire completamente il vagone come in fig. 7.24-2 e bloccarlo con la leva (L fig. 7.24-2).

- Ruotare il pannello di 90°. Appoggiare il lato rifilato (A fig. 7.24-2) contro la riga in alluminio, fissarlo con lo
stringipezzo (G fig. 7.24-2) ed eseguire il nuovo taglio (B fig. 7.24-2).

Z

Fig_7.24-2 SC_4WS jpg

Fig. 7.24-2

@ 7.24.3 TERZO TAGLIO

(raeaon

- Aprire completamente il vagone come in fig. 7.24-3 e bloccarlo con la leva (L fig. 7.24-3).

- Ruotare nuovamente il pannello di 90°. Appoggiare il lato appena tagliato (B fig. 7.24-3) contro la riga in
alluminio, il lato rifilato (A fig. 7.24-3) in appoggio alla battuta (T fig. 7.24-3) della riga (posizionata alla
misura di taglio), bloccare con lo stringipezzo (G fig. 7.24-3) ed effettuare il taglio (C fig. 7.24-3).
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Fig 7.24:3 SC_4WS.jpg G T

Fig. 7.24-3
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@ 7.244 QUARTO TAGLIO

raea0n

- Aprire completamente il vagone come in fig. 7.24-4 e bloccarlo con la leva (L fig. 7.24-4).

- Ruotare nuovamente il pannello di 90°. Appoggiare il lato appena tagliato (C fig. 7.24-4) contro la riga in
alluminio, il lato (B fig. 7.24-4) in appoggio alla battuta (T fig. 7.24-4) della riga (posizionata alla misura di
taglio desiderata), bloccare con lo stringipezzo (G fig. 7.24-4) ed eseguire il taglio (D fig. 7.24-4).

~’|‘%«\\I\\> 'jl
SN <
<Z

Fig_7.24-4 SC_4WS.jpg T o

i NOTE-INFORMAZIONI:
per tagli di pannelli con dimensioni piu’ contenute, é piu’ agevole lavorare con la riga telescopica in
appoggio (vedi fig. 7.24-4A).

Fig. 7.24-4

PERICOLO-ATTENZIONE:

la lavorazione in appoggio sulla guida, con incisore inserito, deve essere eseguita con particolare
cautela in quanto la rotazione dell'incisore concide con I del pezzo pr il
trascinamento.

| 7 - USOE REGOLAZIONI TELAIO DI SOSTEGNO E GUIDA PARALLELA | IT |

i NOTE-INFORMAZIONI:
quando le dif ioni del lo é pi ibil g i primi due tagli alla
squadratrice (Par. 7.24.1 - 7.24.2) e ricavare i restanti lati con la guida parallela (L fig. 7.24-4B).

II taglio di pannelli di piccole dimensioni si puo' effettuare anche con il dispositivo tagli angolati illustrato in figura
(fornibile a richiesta).

Per tagli inclinati rispetto alla corsa del carro, occorre posizionare la guida telescopica (D fig. 7.24-4B) o il
dispositivo tagli angolati (E fig. 7.24-4B) in funzione dell'inclinazione desiderata facendo riferimento
rispettivamente alla scala millimetrata (G fig. 7.24-4B) o (H fig. 7.24-4B).

Fig_7.24-48_SC_4WS jog

Fig. 7.24-4B
Fig_7.24-4A_SC_4WS.jpg
Fig. 7.24-4A
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@ 7.24.5 TAGLIO PER OTTENERE PEZZI CON LATI OPPOSTI

PARALLELI

raeso

Nell'esecuzione di tagli paralleli usare la guida (A fig. 7.24-5). Per il suo posizionamento e regolazioni seguire le

istruzioni riportate nel Par. 7.14 o Par. 7.15.

Posizionare il carro vagone come in (fig. 7.24-5) e bloccarlo tramite il pomello (B fig. 7.24-5).

Nel posizionamento del pezzo contro la guida (A fig. 7.24-5) I'operatore fa riferimento alla scala millimetrata (C fig.

7.24-5).

- Eseguire il taglio di rifilo (S fig. 7.24-5) come descritto precedentemente (primo taglio).

- Appoggiare la parte lavorata (S fig. 7.24-5) contro la riga in alluminio per tagli paralleli (posizionata alla
misura voluta) ed effettuare il taglio parallelo (M fig. 7.24-5).

- Ruotare il pannello di 90° appoggiando la parte rifilata (M fig. 7.24-5) contro la riga come in fig. 7.24-5.

- Bloccare il pannello con il pressatore (G fig. 7.24-5) ed eseguire il terzo taglio (N fig. 7.24-5).

- Ruotare il pannello di 180° portando il lato (N fig. 7.24-5) contro la battuta (F fig. 7.24-5) gia posizionata alla
misura desiderata.

- Dopo avere bloccato il pannello con il pressatore (G fig. 7.24-5) eseguire l'ultimo taglio.
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Fig 7245 SC_4WS.jpg

Fig. 7.24-5
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PERICOLO-ATTENZIONE:
I'estremita anteriore della riga non dovra mai sporgere dall'estremita del piano sul lato (F fig. 7.24-
5A), ma deve arrivare ad una linea immaginaria (G fig. 7.24-5A) che inizia dal primo dente della lama
e scivola avanti di 45°. Questo per evitare che i denti in salita della sega afferrino il pezzo e lo
lancino contro I'operatore.

PERICOLO-ATTENZIONE:
non mettere mai le mani in pi imita delle lame sega-inci: ; usare sempre uno spintore.

La macchina viene fornita con lo spintore (R fig. 7.24-5A) e con la manopola (Q fig. 7.24-5A). La manopola (Q fig.
7.24-5A) puo' essere applicata a spintori di diverse dimensioni avvitandola con le viti in dotazione.
A seconda delle dimensioni del pezzo da lavorare scegliere il tipo di spintore piu’ idoneo.

o Usare per pezzi alti e stretti.

Usare per pezzi bassi e stretti.

@

il

Fig_7.24:5A_SC_4WS_10.jpg

Fig. 7.24-5A
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@ 7.24.6 REGOLAZIONE RIGA PER TAGLI OBLIQUI

- Per effettuare tagli obliqui sui pannelli, svitare i pomelli (L fig. 7.24-6) per cambiare posizione alla ng;(Rflb
7.2

- Pér I'uso posizionare la riga facendo riferimento alla targhetta (P fig. 7.24-6) e serrare i pomelli (L fig. 7.24-
6).

i NOTE-INFORMAZIONI:

la riga é dotata di una i ibile a iale (H fig. 7.24-6) la quale se necessita si
puo gare dopo aver il p llo (G fig. 7.24-6).

Quando il paraschegge (M fig. 7.24-6) si usura, avvicil alla lama sega il grano (N fig.
7.24-6).

La riga telescopica viene fornita con le battute (B fig. 7.24-6). Queste si possono velocemente posizionare
per |; ioni in io o in spinta semplit te ribaltandole.

Fig_7.24-6SI315_S1400_ELITE S.jpg
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@ 7.24.6.1 ESEMPIO DI POSIZIONAMENTO RIGA PER TAGLI
OBLIQUI

Posizione di taglio n : il pannello (W) é spinto dalla riga (A)

Fig_7.24-6-1 8-10_0-0pg

Posizione di taglio E : il pannello (W) é in appoggio sulla riga (A)

o m

Fig_724:6-1A_$+10_0:0jpg

Fig. 7.24-6
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@ 7.25 RIGA AGGIUNTA PER TAGLI OBLIQUI COMPLETA DI @ 7.35 REGOLAZIONE DEL TELAIO DI SOSTEGNO COMPEX
RIGA MILLIMETRATA [
OPT

@PD>

- Sbloccare il gruppo riga ruotando (in senso antiorario) la colonnetta (N fig. 7.25);

- allentare la maniglia (F fig. 7.25);

- posizionare il gruppo riga alla giusta distanza dalla lama sega;

- per I'esecuzione di tagli angolati ruotare il gruppo riga (A fig. 7.25) facendo riferimento alla scala (D fig.
7.25);

- bloccare serrando la maniglia (F fig. 7.25);

- posizionare il pressore contro il gruppo riga accertandosi che la rosetta (Q fig. 7.25) si inserisca nella
scanalatura;

- bloccare il gruppo riga ruotando (senso orario) la colonnetta (N fig. 7.25).

Il piano & gia registrato; per ulteriori regolazioni procedere come di seguito indicato:

- allentare le leve (G fig. 7.25);

- agire sui grani (S fig. 7.25) per regolare il parallelismo al vagone;

- allentare le viti (T fig. 7.25) ed agire sui grani (U fig. 7.25) per regolare la posizione in altezza.

i NOTE-INFORMAZIONI:
quando il paraschegge (H fig. 7.25) si usura, sp dopo aver le viti di fi:

\

(@

Fig_7.25_SC_ 4WS.jpg
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La riga puo assumere diverse posizioni in funzione del tipo di taglio da effettuare.
Sul suo telaio COMPEX @PD | il Cliente puo scegliere di montare, nelle posizioni 00 e indicate,
- 0 una riga telescopica n - (con battute reversibili e riga metrica)

- 0 una riga telescopica ﬂ - (con visualizzatori LCD per la lettura della posizione delle battute).
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POSIZIONAMENTO DELLA RIGA COME IN Fig. 019
Installazione per tagli a 90°

Montare la riga seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo "Montaggio della riga d'appoggio”
4.3.26.1)

(vedi Par.

Fig_7.35_S1315 SI1400_ELITE Sjpg
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POSIZIONAMENTO DELLA RIGA COME IN Fig. 0

Installazione per tagli inclinati
con i ica della izi battute

Montare la riga seguendo le istruzioni descritte nel paragrafo "Montaggio della riga d'appoggio” (vedi Par.
4.3.26.1)

Posizione di taglio n : il pannello (W) é spinto dalla riga (A)

- Prendere il dispositivo di bloccaggio (F) e verificare che il perno (V) non sporga dalla superficie. In caso
contrario provvedere ad escluderlo.

- Allineare le due tacche (Y) ed inserire il dispositivo di bloccaggio (F) sul platorello (D1); la targa (Z1) indica il
posizionamento del pezzo (W) da tagliare, sulla riga (A).

- Awvitare il pomello del dispositivo (F) lasciando uno spazio sufficiente, tale da permettere alla riga
telescopica di poter ruotare dell'angolo voluto.

- Per l'uso posizionare la riga facendo riferimento alla targhetta (P).

- Per angoli di taglio 5° / 10°/ 15°/ 20°/ 22,5°/ 25°/ 30°/ 35°/ 40°/ 45°, giunti nelle vicinanze
dell'angolo che si vuole ottenere, rilasciare il perno di riferimento (V) e continuare a ruotare la riga che si
blocchera esattamente nella posizione voluta.

- Serrare i pomelli (F) ed (U).

- Per tutte le altre angolazioni, serrare i pomelli (F) ed (U) all'angolo voluto.
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Posizione di taglio E : il pannello (W) & in appoggio sulla riga (A)

- Prendere il dispositivo di bloccaggio (F) e verificare che il perno (V) non sporga dalla superficie. In caso
contrario provvedere ad escluderlo.

- Allineare le due tacche (Y) ed inserire il dispositivo di bloccaggio (F) sul platorello (D2); la targa (Z2) indica il
posizionamento del pezzo (W) da tagliare, sulla riga (A).

- Awvitare il pomello del dispositivo (F) lasciando uno spazio sufficiente, tale da permettere alla riga
telescopica di poter ruotare dell'angolo voluto.

- Per l'uso posizionare la riga facendo riferimento alla targhetta (P).

- Per angoli di taglio 5° / 10°/ 15°/ 20°/ 22,5°/ 25°/ 30°/ 35°/ 40°/ 45°, giunti nelle vicinanze
dell'angolo che si vuole ottenere, rilasciare il perno di riferimento (V) e continuare a ruotare la riga che si
blocchera esattamente nella posizione voluta.

- Serrare i pomelli (F) ed (U).

- Per tutte le altre angolazioni, serrare i pomelli (F) ed (U) all'angolo voluto.

PERICOLO-ATTENZIONE:
per questa posizione togliere sempre il paraschegge (S) dalla riga (A).
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@ 7.351 TRAVERSA MOBILE
i NOTE-INFORMAZIONI:
il telaio CompeX é dotato di due mobili (T), ili p: alla direzi di

taglio.

Posizionare le traverse (T), dopo aver allentato i relativi pomoli (E), in funzione del tipo di lavorazione eseguita e
delle dimensioni del pannello lavorato.

Al termine di ogni posizionamento, ribloccare le traverse (T) serrando i pomoli (E).
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[T | 15 - SPINGILEGNO SEGHE [15 - SPINGILEGNO SEGHE LT |
INDICE
@ 15.1 Spingilegno 2 @ 15.1 SPINGILEGNO
PERICOLO-ATTENZIONE:
quando un rlpo di Iavorazmne obbliga Ioperatore a mettere le mani in prossimita degll utensm, per
motivi di tilizzare uno per fare i pezzi, spingerli contro la
guida o allontanarll quando sono stati tagliati.
La maniglia (A fig. 15.1) & fornita a corredo per questo scopo e, pud essere applicata a spintori (D fig. 15.1) di
diverse misure avvitando le viti (B e C fig. 15.1).
3
( (®)
Fig 15-1 SI6000jpg
Fig. 15.1
Utilizzando un aspirapolvere potente pulire:
- lo spintore (H).
- La maniglia (A).
Fig 15-1A_$-10_0-Ojpg
i NOTE- INFORMAZIONI
in caso di o rottura dei il SERVICE del fabbricante (Par.
1.3).
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INDICE
EV 202 2 EV 202
. ov 210
16.A.1 Impostazione di un nuovo numero visualizzato. 2
. . . o 16.A.1 IMPOSTAZIONE DI UN NUOVO NUMERO VISUALIZZATO
16.A.3 Impostazione della costante di correzione inclinazione
In caso di indicazione imprecisa dell'indicatore, procedere al ripristino della regolazione come di seguito indicato.
V1SC 3
La funzione dei 3 tasti anteriori & inibita finché non si preme il tasto "A/r" per piu di 8 secondi.
16.1 Caratteristiche generali 3 Sul display apparira "--------"
16.2 Dati tecnici 3 Entro 5 secondi premere i tasti "e"-" per impostare il nuovo numero o premere il tasto "A/r" per azzerare (se
N entro i 10 secondi non si premono i tasti, si ritorna al funzionamento normale).
I valore impostato viene memorizzato se, per 10 secondi, non viene premuto alcun tasto (confermato dalla scritta
16.3  Manuale per l'operatore 4 “end”).
16.4 Messaggi sul display 5
16.A.3 IMPOSTAZIONE DELLA COSTANTE DI CORREZIONE
@ 16.5 Per operatori esperti autorizzati da SCM 5 INCLINAZIONE
INTRODUZIONE DELLA COSTANTE T
V2sC 7
La costante viene inserita in fabbrica, in fase di collaudo.
167 Caratteristiche generali 7 Solo in caso di sostituzione del contatore agire come segue:
16.7.1 Dati tecnici 7 1) Entro 60 secondi dall'accensione del visualizzatore premere contemporaneamente i tasti "+ -" e tenerli
premuti finché non compare la scritta
16.7.2  Manuale per l'operatore 8 2)  Tramite i tasti "+" e " -" posizionarsi sul valore "P1".
16.7.3 Messaggi sul display 9 3) Premere il tasto "A/r" per confermare il valore scelto.
@ 16.7.4 Per operatori esperti autorizzati da SCM 9
Fig 1642 FS410 NOVA CEjpg
Fig. 16.A.3
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[T ] 16 - LETTORI O VISUALIZZATORI
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16.1 CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore magnetico montato direttamente.
- Display LCD.

- Settaggio quota da tastiera.

- Conversione mm / inch / gradi.

- Inversione conteggio programmabile.

- Indicazione sul display di batteria scarica.

- io di errore per ito distanza max. tra sensore e banda.

- Inibizione Hardware per proteggere i dati fissi inseriti.

16.2 DATI TECNICI

DATI TECNICI

Alimentazione a batteria (tipo LR 14) 1,5 Vdc
Massima velocita sensore 5 m/sec
Distanza max. sensore-banda 2 mm
Precisione strumento + 01 mm
Temperatura di lavoro 0++50 °C

i NOTE-INFORMAZIONI:
la di i ita tra il e la banda é di 2,0 mm su tutto il percorso.
Una distanza maggiore comporterebbe una errata lettura da parte del visualizzatore.

[16 - LETTORI O VISUALIZZATORI [T |

16.3 MANUALE PER L'OPERATORE

A) Perrichiamare la quota di preset:

ewen [ ser
- premere contemporaneamente | e E

B) i modo 1

s
- premere E per selezionare il modo incrementale.

- Il display si azzera automaticamente e appare il simbolo 44 4.

- Premere nuovamente E per tornare in modo assoluto.

i NOTE-INFORMAZIONI:
in modo incrementale il visualizzatore non esegue I'azzeramento.

C) Sefosse necessario cambiare la quota di preset:

ener |5 "
- premere contemporaneamente | e ("', per 3 secondi.

- Sul display appare: rES.

fren .
- Premere |___ fino a quando appare la scritta rEF
e, successivamente, un numero che corrisponde al valore di Preset impostato in fabbrica.

abs
- Premere ", per modificare il valore (se necessario).

ser
Premere C per spostarsi di una decade verso destra.

enren
Per confermare premere . .

enren
- Per uscire premere ripetutamente | .
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B) Suldisplay appare:
V1SC

Display_V1SCipg

Fig. 16.3

16.4 MESSAGGI SUL DISPLAY

1) S_Emr . indica che la distanza fra sensore di lettura e la banda magnetica & troppo elevata o il cavo del
sensore & spezzato.
Per ripristinare, avvicinare il sensore di lettura alla banda o sostituire il lettore.

2) I simbolo Jindica il basso livello di carica della batteria.
Per rispristinare, sostituire la batteria.

i NOTE-INFORMAZIONI:
i parametri interni, cosi come la quota attuale, non si cancellano con I'estrazione della batteria.

@ 16.5 PER OPERATORI ESPERTI AUTORIZZATI DA SCM

Programmazione parametri nella memoria interna o
abs

b [
te L e \"" per circa 3

Per accedere alla memoria interna del visuali: dre premere cor
secondi.

A) Suldisplay appare:

- rES
e successivamente un numero che corrisponde al tipo di risoluzione del lettore.

- Premere @ per modificare la risoluzione (se necessario):
0,1 risoluzione in mm

0,001 = risoluzione in pollici
FrEE = risoluzione per misure angolari.

ENTER.
- Per confermare premere |___ .
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- corFAc
e, successivamente, un numero (1.00000) impostato in fabbrica, che corrisponde al fattore di
moltiplicazione degli impulsi sensore.

abs
Premere @ per modificare il fattore (se necessario).
SET s s
- Premere C per spostarsi di una decade verso sinistra.

- Per confermare premere @ .
C) Suldisplay appare:

- rEF
e, successivamente, un numero che corrisponde al valore di Preset impostato in fabbrica.

sk
- Premere " per modificare il valore (se necessario).

ser
- Premere C per spostarsi di una decade verso sinistra.
ENTER:
- Per confermare premere .

D) Suldisplay appare:

- dir
e, successivamente, la scritta

che corrisponde alla direzione di conteggio del sensore.

T
- Premere \"*’ per modificare il valore (se necessario).

. . . enren:
- Per confermare ed uscire dai parametri, premere ___ .

Sul display appare l'ultima quota visualizzata.
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16.7 CARATTERISTICHE GENERALI

- Sensore magnetico montato direttamente.
- Display LCD.

- Settaggio quota da tastiera.

- Conversione mm / inch / gradi.

- Inversione conteggio programmabile.

- Indicazione sul display di batteria scarica.

- io di errore per

to distanza max. tra sensore e banda.

- Inibizione Hardware per proteggere i dati fissi inseriti.

16.7.1  DATI TECNICI

DATI TECNICI

Alimentazione a batteria (tipo LR 14) 1,5 Vdc
Massima velocita sensore 5 m/sec
Distanza max. sensore-banda 2 mm
Precisione strumento + 01 mm
Temperatura di lavoro 0++50 °C

i NOTE-INFORMAZIONI:
la di i ita tra il e la banda é di 2,0 mm su tutto il percorso.
Una distanza maggiore comporterebbe una errata lettura da parte del visualizzatore.

[16 - LETTORI O VISUALIZZATORI [T |

16.7.2 MANUALE PER L'OPERATORE

e s672)

A) Perrichiamare la quota di preset:

st
- premere contemporaneamente \ETer eE.

B) i modo i

s
- premere E per selezionare il modo incrementale.

- Il display si azzera automaticamente e appare il simbolo 44 4.

- Premere nuovamente E per tornare in modo assoluto.

i NOTE-INFORMAZIONI:
in modo incrementale il visualizzatore non esegue I'azzeramento.

C) Sefosse necessario cambiare la quota di preset:

o
- premere contemporaneamente e\, per 3 secondi.

- Sul display appare: rES.

Premere fino a quando appare la scritta rEF
e, successivamente, un numero che corrisponde al valore di Preset impostato in fabbrica.

abs
- Premere ", per modificare il valore (se necessario).

ser
Premere C per spostarsi di una decade verso destra.

Per confermare premere (@) |

- Per uscire premere ripetutamente

D)  Selezione della posizione della riga:

- premere \&1E8) per selezionare la posizione della riga:
- Sul display appare alternativamente il simbolo - o .

- Sul display appare la misura aggiornata.
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B) Suldisplay appare:
Va2sC

Display_V2SC_SC 3Wjpg

Fig. 16.7

16.7.3 MESSAGGI SUL DISPLAY

s 161
1) NO TAPE ........ indica che la distanza fra sensore di lettura e la banda magnetica & troppo elevata o il cavo
del sensore & spezzato.
Per ripristinare, avvicinare il sensore di lettura alla banda o sostituire il lettore.

2) I simbolo Jindica il basso livello di carica della batteria.
Per rispristinare, sostituire la batteria.

3) Valori numerici lampeggianti: indica un temporaneo distacco del sensore dalla banda. Avvicinare il sensore
alla banda portare la guida sullo "0" ed azzerare il visualizzatore.

i NOTE-INFORMAZIONI:
i parametri interni, non si cancellano con I'estrazione della batteria.

@ 16.7.4 PER OPERATORI ESPERTI AUTORIZZATI DA SCM

w674

Programmazione parametri nella memoria interna

Per accedere alla memoria interna del visualizzatore premere contemporaneamente e 00, per circa 3

secondi.
A) Suldisplay appare:

- rES
e successivamente un numero che corrisponde al tipo di risoluzione del lettore.
abs

- Premere \"*_ per modificare la risoluzione (se necessario):
0,1 = risoluzione in mm

0,001 risoluzione in pollici

FrEE = risoluzione per misure angolari.

- Per confermare premere \&es)
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- corFAc
e, successivamente, un numero (1.00000) impostato in fabbrica, che corrisponde al fattore di
moltiplicazione degli impulsi sensore.

abs
Premere @ per modificare il fattore (se necessario).

st -
- Premere C per spostarsi di una decade verso destra.

- Per confermare premere \&es)
C) Suldisplay appare:
- rEF
e, successivamente, un numero che corrisponde al valore di Preset impostato in fabbrica.

sk
- Premere " per modificare il valore (se necessario).

ser
- Premere C per spostarsi di una decade verso destra.

- Per confermare premere \&er) |
Sul display appare:
- OFFS

e, successivamente, un numero (-0034,0) impostato in fabbrica, che corrisponde alla differenza fra i due
lati della riga.

abs
- Premere "% per modificare il fattore (se necessario).

ser
- Premere C per spostarsi di una decade verso destra.

- Per confermare premere
D) Suldisplay appare:
- dir UP
oppure

dir dn
che corrisponde alla direzione di conteggio del sensore.

- Premere ", per modificare il valore (se necessario).

Per confermare ed uscire dai parametri, premere

Sul display appare l'ultima quota visualizzata.
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INDICE
@ 18.1 Sostituzione scheda azionamento motore c.c.... 2
@ 18.2  Scheda controllo motore d.c. SEPRI CMR 4
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18.1 SOSTITUZIONE SCHEDA AZIONAMENTO MOTORE C.C.

1) Togliere tensione alla macchina tramite I'interruttore generale “QS” presente sull'armadio elettrico.

2) Aprire lo sportello dell'armadio elettrico svitando le viti di fissaggio e liberare l'accesso alla scheda
posizionata nella cassetta elettrica.

3) Estrarre la scheda (S fig. 18.1) dai 4 supporti plastici di fissaggio per disimpegnare i quali & sufficiente far
rientrare il dentino di bloccaggio. Si suggerisce di adoperare un piccolo tubo di plastica dell'apposito
diametro (ex. esterno penna a sfera) (vedi fig. 18.1).

4) Sfilare i 3 connettori presenti sulla scheda.

5) Procedere al posizionamento dei dip-switch come da schema fig. 18.1.

6) Ricollegare la scheda sostitutiva esattamente come riportato sullo schema elettrico della macchina, fissare
la scheda alla cassetta elettrica e chiudere I'armadio elettrico prima di dare tensione.
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L |
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o
=
dip-switch-1 OFF
dip-switch-2 ON
dip-switch-3 OFF
dip-switch-4 OFF
dip-switch-5 OFF
dip-switch-6 OFF
dip-switch-7 ON
dip-switch-8 OFF
Fig_18-1_FS410_NOVA_CE jpg
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Fig. 18.1
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18.2 SCHEDA CONTROLLO MOTORE D.C. SEPRI CMR

NOTE-INFORMAZIONI:

e le perfette izioni di della scheda.

Accertarsi che alla scheda (fig. 18.2) giungano le seguenti tensioni:

1)
2)

30 V a.c. fra morsetti 1 e 2 della morsettiera con 10 morsetti (fig. 18.2);

di conseguenza, se il fusibile risulta integro, tali sono le condizioni per ottenere 24 V d.c. in uscita fra i
morsetti 3 e 4 della stessa morsettiera, mandando la 110V alta sul canale A (fig. 18.2) o sul canale B (fig.
18.2) della morsettiera con 8 morsetti.
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Se cio non fosse, provvedere alla sostituzione della scheda e far pervenire quella malfunzionante al nostro
UFFICIO ASSISTENZA TECNICA.

Sulla scheda sono presenti 3 led (E fig. 18.2) :
- luce rossa accesa: fusibile della scheda interrotto;

- luce verde accesa: intervento protezione sovratensione motore;
- luce gialla accesa: intervento protezione sovracorrente motore.

LEGENDA SCHEDA CONTROLLO CMR
Riferimento Descrizi
A CANALE A - 110V alta
B CANALE B - 110 V alta
[ 110 V bassa
D EMERGENZE
E LEDS
Va.c. Volt - corrente alternata
Vd.c. Volt - corrente continua
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Fig_18-2_FS410_NOVAjpg
Fig. 18.2
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INDICE .
@ 20.1 Pulizia della macchina K e
@@ 20.2 Manutenzione programmata 6
@ 20.3 Lubrificazione periodica 8 || e
@ 20.3.1  Rabbocco liquido per microlubrificazione...............ccovvveeeeecviisssssnnenne 10| | T T T T T T T
@@ 20.7 Verifica dei dispositivi di sicurezza 2
@ 20.7.1 Ricambi che incidono sulla sicurezza e sulla salute degli operatori......... 12 | | e
@ 20.8 Motore autofrenante L e
@@ 20.18  Sostituzione cinghie 16 |
% 20.18.1.A  Albero sega 16 | | mmm T oo T T
DO 20.18.2 Albero incisore T 2
@@ 20.23 Registrazione della tensione delle cinghie-............c.cccoeiiiiiiiceiccee 20
@@ 20.23.1.A  Albero sega O e
('nlob) 20.23.2 Albero incisore 2 || T
@D@ 20.28 Ricostruzione delle parti deteriorabili 24 |
@@ 20.28.1 Sostituzione del paraschegge .
@@@@ 20.37  Inconvenienti - Cause - Rimedi % || T
@ 20.60 Manutenzione straordinaria 2 |
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© 20.1

PULIZIA DELLA MACCHINA

(w2100

PERICOLO-ATTENZIONE:

tutte le operazioni di pulizia devono essere
tecnico qualificato.

ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME.

dall'op: della ina o da p

PERICOLO-ATTENZIONE:

prima di la pulizia, la i le ioni, il ioo io di qualch
organo della macchina, si deve mettere a zero e P g per e
segnalare cio con un cartello.

L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

PERICOLO-ATTENZIONE:
usare guanti quando si maneggiano gli utensili.

DIVIETO:

NON UTILIZZARE ARIA COMPRESSA; soffiare con un forte getto d‘aria (fig. 20.1) puo spingere
trucioli e sporco di qualsiasi altro genere negli organi di i i To]
I'efficenza della macchina.

Fig_20-1_$I6000,pg

Fig. 20.1

La pulizia generale della macchina conserva inalterate nel tempo le prestazioni e rappresenta un importante fattore
di sicurezza.

i NOTE-INFORMAZIONI:
la frequenza degli interventi di pulizia é il dall ie in cui é il la ina e
dal tipo di materiale lavorato.
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Fig_20-1A_S16000jpg

Regole per una corretta pulizia della macchina

Utilizzando un aspirapolvere potente (fig. 20.1A) pulire:

- i piani e tutte le cavita ove notate residui di polvere e trucioli.

- Le cuffie di aspirazione (T fig. 20.1B), controllando che non vi siano occlusioni.

- Con il vagone in posizione 1(tutto in entrata) fig. 20.1B, poi in posizione 2 (tutto in uscita), pulirne le guide
inferiori ed in particolare modo i punti indicati dalle frecce (H fig. 20.1B), per una profondita di 15 cm.

- Le guide (A fig. 20.1B) del telaio a squadrare.
- La barra (L fig. 20.1B) della guida di larghezza.

Fig. 20.1A

- Le guide di scorrimento (S fig. 20.1B) del vagone e (B fig. 20.1B) della rotaia.

- L'estensione (D fig. 20.1B) della bandiera.

- La scanalatura di scorrimento (C fig. 20.1B), battuta a tegola e pressatore usando un pennello imbevuto di
solvente adatto e non pericoloso.

Successivamente, utilizzando un panno o un pennello imbevuto di un prodotto adatto e non pericoloso,

pulire tutti i

i indicati p

PERICOLO-ATTENZIONE:

non oliare né ingrassare:
- le guide di scorrimento del vagone (S fig. 20.1B) e della rotaia (B fig. 20.1B).

quelli esposti alla resina ed alla polvere.
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Fig. 20.1B
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MANUTENZIONE PROGRAMMATA

(200

Una manutenzione regolare & essenziale per ottenere le migliori prestazioni ed un funzionamento sicuro.

20.3) per l'inclinazione
della sega.

DESCRIZIONE ISPEZIONE FREQUENZA AZIONE
Pulizia generale della . . " N C‘?" l'utilizzo di un a;plratore
. Controllo visivo Giornaliera togliere la presenza di polvere o
macchina e
trucioli (Par. 20.1).
- Con l'utilizzo di un aspiratore
togliere la presenza di polvere o
Le guide di scorrimento trucioli (Par. 20.1).
(S fig. 20.1B) del Controllo visivo Settimanale - Pulire con un panno o un
vagone pennello imbevuto di un prodotto
adatto e non pericoloso.
- Non oliare né ii .
- Con l'utilizzo di un aspiratore
togliere la presenza di polvere o
Le guide (A fig. 20.1B) . . . trucioli (Par. 20.1).
del telaio a squadrare Controllo visivo Giomaliera - Pulire con un panno o un
pennello imbevuto di un prodotto
adatto e non pericoloso.
- Con l'utilizzo di un aspiratore
togliere la presenza di polvere o
Le guide di scorrimento trucioli (Par. 20.1).
(B fig. 20.1B) della Controllo visivo Settimanale - Pulire con un panno o un
rotaia pennello imbevuto di un prodotto
adatto e non pericoloso.
- Non oliare né ingrassare.

. " - Scollegare i tubi flessibili dalle
Z:g;l:z%lrfge('?lﬁg Controllo visivo Settimanale cuffie di a_sp!razione, co_mrgllare
20.1B) g che non vi siano occlusioni e

) pulire aspirando.

- Con l'utilizzo di un aspiratore
togliere la presenza di polvere o

L'estensione (D fig. Controllo visivo Settimanale trucioli (Par. 20.1).

20.1B) della bandiera - Pulire con un panno o un
pennello imbevuto di un prodotto
adatto e non pericoloso.
- Con l'utilizzo di un aspiratore
togliere la presenza di polvere o

La barra (L fig. 20.1B) . . . trucioli (Par. 20.1).

della guida di larghezza Controllo visivo Giornaliera - Pulire con un panno o un
pennello imbevuto di un prodotto
adatto e non pericoloso.

| meccanismi (C fig. Utilizzando un aspirapolvere

20.3) del gruppo Controllo visivo Settimanale togliere la presenza di polvere e

incisore ingrassare (Par. 20.3).

Le viti (A fig. 20.3) del

sollevamento e Controllo visivo Settimanale - Ingrassare (Par. 20.3).

dell'inclinazione

Le guide a settore

destra e sinistra (D fig. Controllo visivo Settimanale - Ingrassare (Par. 20.3).
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Le guide (E fig. 20.3)
per il sollevamento della | Controllo visivo Settimanale - Ingrassare (Par. 20.3).
sega

- . - Tensionare correttamente o
Cinghie trasmissione Controllo " L :
sega tensionamento ed usura | Settimanale ngéléul_rezgig)ecessano (Par.
Cinghia trasmissione Controllo - Tenslonare carrettaments o
incigore tensionamento ed usura Settimanale sostituire se necessario (Par.

20.23 - 20.18).
Dispositivi di Controllo visivo e "
emergenza e di verifica di Ogni 2 settimane -ng;?nuare prove di arresto (Par.
sicurezza (Cap. 2) funzionamento o
DESCRIZIONE | ISPEZIONE / FREQUENZA [ AZIONE |
Circuito di sicurezza 20 anni | Contattare il costruttore ‘
DESCRIZIONE ISPEZIONE FREQUENZA AZIONE

Controllo del Verifica di

funzionamento del funzionamento Giornaliera - Vedi paragrafo 5.4

selettore sblocco freno
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® 20.3

Una lubrificazione accurata prolunga la durata della macchina ed assicura migliori prestazioni.

LUBRIFICAZIONE PERIODICA

(w300

Ingrassare, ogni settimana, con grasso filante tipo:

Casa produttrice Sigla
AGIP GR MU EP1
ARAL ARALUB HL1
BP GREASE LTX1
SHELL SUPER GREASE EP1
MOBIL MOBILPLEX 46
KLUBER CENTOPLEX 1
ESSO BEACON EPO

1) le viti (A fig. 20.3) del sollevamento e dell'inclinazione.

2) Le guide a settore, destra e sinistra (D fig. 20.3), per I'inclinazione della sega.
3) Le guide (E fig. 20.3) per il sollevamento della sega.

4) | meccanismi del gruppo incisore (C fig. 20.3).

PERICOLO-ATTENZIONE:
non oliare né ingrassare:
- le guide di scorrimento del vagone (S fig. 20.1B) e della rotaia (B fig. 20.1B).

i NOTE-INFORMAZIONI:
- tutti i cuscinetti sono protetti e i a vita, pe ), non ri alcuna
- per la ituzi ichi tali i dif al nostro Ufficio ricambi;
- cuscinetti di altre marche, con sigle corrispondenti, NON sono idonei all’uso.

i NOTE-INFORMAZIONI:
proteggere tutte le cinghie e le

ie per evit: la ibil inazi con il
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Fig_20.3_SI400ES_INVERTER 0-0.jpg

Fig. 20.3
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@ 20.3.1 RABBOCCO LIQUIDO PER MICROLUBRIFICAZIONE
A macchina spenta: e
- svitare il tappo (T) ed aggiungere I'apposito liquido lubrificante
- riavvitare il tappo.
PERICOLO-ATTENZIONE:
utilizzare esclusivamente il liquido SCM SC SAW FLUID.
Fig_20.3-1_SI315_SI400ES_0-0.jpg
Fig. 20.3-1
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@@ 20.7 VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

La sicurezza della macchina & conseguenza diretta dello stato di efficienza dei dispositivi di sicurezza unllzzall e
descritti nel Capitolo 2.

Ogni 2 settimane controllare i comandi degli arresti di emergenza attraverso un test sul funzionamento.

Con macchina in normali condizioni di funzionamento, premere, uno alla volta, i pulsanti di emergenza presenti
sulla macchina.

Il motore si deve arrestare.

Ogni 2 settimane controllare I'efficienza del micro sulla protezione inferiore della lama:

con protezione aperta, il motore lama sega non deve partire.

i NOTE-INFORMAZIONI:
- I'allentamento delle cinghie di i puo e un del tempo di frenata
quindi, verificare il tensionamento o il buono stato delle cinghie (vedi par. 20.23) (tempo massimo
di arresto 10 sec).

- Nella i con motore : ogni due mesi od ogni 500 frenate (circa) controllare i
tempi di frenata del motore (tempo massimo di arresto 10 sec). In caso di regolazione del freno,
consultare il manuale (vedi par. 20.8).

Macchine con Inverter @D :
-confrollare i tempi di frenata del motore (tempo massimo di arresto 10 sec). In caso contrario
l'ufficio Assi del C SCM.

Periodicamente controllare I'efficienza delle protezioni ed il buono stato delle targhette specialmente quelle con
fondo giallo.

PERICOLO-ATTENZIONE:
i ie ri: durante questi i, vanno i al
@, il quale p a a mettere fuori servizio la macchina e chiamare il Servizio
Assistenza SCM.
Ogni 20 anni e' 1 io revisi il ita' del circuito di sicurezza contattando il
costruttore.
@ 20.7.1  RICAMBI CHE INCIDONO SULLA SICUREZZA E SULLA

SALUTE DEGLI OPERATORI

Nel paragrafo precedente "Verifica dei dispositivi di sicurezza" sono indicate le operazioni che I'utilizzatore & tenuto
ad eseguire e la relativa frequenza.

Tali operazioni consentono l'individuazione preventiva di eventuali malfunzionamenti nei sistemi di sicurezza della
macchina.

i NOTE-INFORMAZIONI:
nel caso venga rilevato un I
centro di Assistenza Autorizzato da SCM.

N DIVIETO:

é vietato tentare qualsiasi intervento sui dispositivi salvo diversa indicazione nel presente

e ha la sola possibilita di contattare il

manuale.
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Il centro di assistenza di SCM provvedera ad individuare quale componente del sistema di sicurezza & da sostituire
e provvedera alla sostituzione (o dara indicazioni su come agire). @ 20.8 MOTORE AUTOFRENANTE
i OPT
NOTE-INFORMAZIONI:
l'utilizzatore (od un suo tecnico iali: e i ad quil i gli
interventi itti nel pi di ioni. STD

i NOTE-INFORMAZIONI:
per qualsiasi intervento di manutenzione devono essere SEMPRE USATI SOLO RICAMBI
ORIGINALI forniti da SCM (fabbricante). Per i danni dovuti all’impie di i non originali, il
fabbricante non si assume nessuna responsabilita.

i NOTE-| INFORMAZIONI
i mtero i ico della ina é i alla si della
L non é i ad eseguire alcun intervento di riparazione/sostituzione di
componenti elettrici od elettronici, salvo quelli indicati nel presente manuale.

PERICOLO-ATTENZIONE:

I'utilizzatore é inoltre tenuto a risp i tempi di dei diversi dispositivi di sicurezza
sempre pero avvalendosi del servizio di Assistenza di SCM per l'individuazione del corretto
ricambio e l'installazione (salvo diversa indicazi nel pi

RICAMBI INSTALLABILI DALL'UTILIZZATORE

i NOTE-INFORMAZIONI:
sul catalogo parti di ricambio con la lettera "C" sono stati contrassegnati i codici dei ricambi che
incidono sulla sicurezza e sulla salute degli operatori.

Questi ricambi possono essere installati anche da personale esperto @ @ incaricato dall'utilizzatore.

PERICOLO-ATTENZIONE:
per tutti gli altri ricambi, rivolgersi al SERVICE del C i io/Ri it del F
oppure contattare direttamente il SERVICE del Fabbricante.
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Periodici controlli (ogni 2 mesi o 500 arresti) ed opportune regolazioni dovranno essere effettuati sul dispositivo
elettromeccanico di frenatura.

La riduzione dell'efficacia del freno & rilevabile dall’aumento del tempo occorrente allalbero per arrestarsi
completamente (tempo massimo d'arresto 10 secondi) con utensile di massime dimensioni ed alla massima
velocita ammessa.

Prima di effettuare qualsiasi intervento sul motore elettrico, occorre indispensabilmente interrompere
I'alimentazione elettrica della macchina ruotando su (0 - OFF) 'interruttore generale lucchettabile.

Regolazione del gruppo di frenatura

Ogni 2 mesi o dopo 500 arresti & obbligatorio effettuare la regolazione del gruppo di frenatura.

I ripristino della coppia di frenatura a livello ottimale si ottiene agendo nel modo seguente:

- introdurre una chiave a testa esagonale nel foro presente sul coperchio di protezione della ventola per
raggiungere la testa della vite di registrazione;

- avvitare progressivamente la vite sino al compattamento degli elementi mobili ed all’annullamento della
distanza (traferro);

- svitare la vite di 1/4 e massimo 1/3 di giro (corrispondente a circa 0,4 mm di traferro);

- ruotare alcune volte il selettore sblocco freno per verificarne il corretto funzionamento;

- avviare e spegnere il motore alcune volte per verificare il corretto funzionamento.

i NOTE-INFORMAZIONI:
se con la procedura di regolazione non si riesce a ripristil la i del freno,
procedere con la sostituzione del gruppo di frenatura.

gruppo di
L'intervento di sostituzione deve essere eseguito solo dal personale tecnico del Vostro
Concessionario SCM.
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@@ 20.18  SOSTITUZIONE CINGHIE

PERICOLO-ATTENZIONE:

verificare il grado di tensionamento dopo le prime 10 ore di funzionamento della macchina.

Non eccedere nel tensionamento delle cinghie per non sovraccaricare i cuscinetti.

L it i pi lo stii delle cinghie, surriscaldamento e la rapida

distruzione delle stesse.

Verificare, almeno una volta a settimana, il tempo di arresto della lama sega; se il tempo di arresto
supera i 10 secondi intervenire tensionando o sostituendo la cinghia (nel caso sia rovinata) come
indicato nei parag che

A i it it il tempo di arresto.

() 20.18.1.AALBERO SEGA

st 0n

\ PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di effettuare la pulizia, la i le ioni, il ioo io di qualch
organo della macchina, si deve mettere a zero e Pii g per e
segnalare cio con un cartello.
L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

PERICOLO-ATTENZIONE:
ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME.

PERICOLO-ATTENZIONE:
utilizzare guanti per maneggiare gli utensili.

Togliere il pannello motore (A fig. 20.18-1A) per accedere alla cinghia e procedere come di seguito indicato:

Abbassare completamente il gruppo sega e inclinarlo a 45° (vedi capitolo 6).

Allentare la vite (B fig. 20.18-1-A) e (C fig. 20.18-1-A).

Spingere il motore verso l'alto e serrare la vite (B fig. 20.18-1-A).

Procedere alla sostituzione delle cinghie.

Riallentare la vite (B fig. 20.18-1-A) e tensionare le cinghie tramite la vite (C fig. 20.18-1-A) (vedi Par. 20.23).
Serrare la vite (B fig. 20.18-1-A) ed il controdado della vite (C fig. 20.18-1-A).

i NOTE-INFORMAZIONI:
in caso di avaria di una sola cinghia, o solo per I'eccessivo allungamento, occorre sempre
sostituire tutte le cinghie.

N DIVIETO:

- non accoppiare mai cinghie di marche diverse;
-non utilizzare mai una cinghia nuova ed una usata, poiché la nuova si troverebbe a dover
trasmettere da sola tutta la potenza e si danneggerebbe in breve tempo.
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@@ 20.18.2 ALBERO INCISORE

Fig_20.18-1A_S315_400_ELITE Sjpg

Fig. 20.18-1-A
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\ PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di effettuare la pulizia, la i le ioni, il io o io di qualch
organo della macchina, si deve mettere a zero e P e g per e
segnalare cio con un cartello.
L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

PERICOLO-ATTENZIONE:
ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME.

PERICOLO-ATTENZIONE:
utilizzare guanti per maneggiare gli utensili.

Togliere il pannello motore (A fig. 20.18-2) per accedere alla cinghia e procedere come di seguito indicato:

. inclinare il gruppo sega a 45° (vedi capitolo 6).

. Sollevare il motore (M fig. 20.18-2, peso circa 10 kg) e sostenerlo (es. con una traversa in legno); in questo
modo la cinghia & lenta e pud essere sostituita.

Mettere la cinghia nuova.

Abbassare il motore.

Far girare manualmente la cinghia, assicurandosi che sia posizionata al centro delle pulegge.

Rimontare lo sportello posteriore (A fig. 20.18-2).

i NOTE-INFORMAZIONI:
la cinghia dell'incisore rimane sempre tensionata dal peso del motore.
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@@ 20.23 REGISTRAZIONE DELLA TENSIONE DELLE CINGHIE

PERICOLO-ATTENZIONE:

verificare il grado di tensionamento dopo le prime 10 ore di funzionamento della macchina.

Non eccedere nel tensionamento delle cinghie per non sovraccaricare i cuscinetti.

L it i pi lo stii delle cinghie, surriscaldamento e la rapida

distruzione delle stesse.
Verificare, almeno una volta a settimana, il tempo di arresto della lama sega; se il tempo di arresto
supera i 10 secondi intervenire tensionando o sostituendo la cinghia (nel caso sia rovinata) come
papntioiiag

nei parag che

A it il tempo di arresto.
) 20.23.1.AALBERO SEGA
ez
PERICOLO-ATTENZIONE:
prima di effettuare la pulizia, la i le ioni, il ioo io di qualch
organo della macchina, si deve mettere a zero e Pii g per e

segnalare cio con un cartello.
L'unica chiave deve essere tenuta dalla persona che esegue la regolazione, la manutenzione o
pulizia della macchina.

PERICOLO-ATTENZIONE:
ATTENDERE CHE LE LAME SIANO FERME.

PERICOLO-ATTENZIONE:
utilizzare guanti per maneggiare gli utensili.

Togliere il pannello motore (A fig. 20.23-1-A) per accedere alla cinghia e procedere come di seguito indicato:

. Abbassare completamente il gruppo sega e inclinarlo a 45° (vedi capitolo 6).

. Arrestare la macchina come descritto nel Capitolo 5; mettere a zero l'interruttore generale, lucchettarlo e
segnalare cio con un cartello.

Allentare la vite (B fig. 20.23-1-A).

Allentare il dado (D fig. 20.23-1-A) ed agire sulla vite (C fig. 20.23-1-A) per tendere la cinghia.

Serrare il dado (D fig. 20.23-1-A) a regolazione eseguita.

Serrare la vite (B fig. 20.23.1-A).

CAUTELA-PRECAUZIONE:

non tendere eccessivamente le cinghie per non ii in ie di i e in
un’usura precoce delle stesse.

Esercitando una forza P al centro di una cinghia, questa deve avere un cedimento f come indicato

Fig_20.18-2_$315_400_ELITE Sjpg in tabella.
Fig. 20.18-2
Forza P
Cedi f(mm)
N Kp
24+26 24+26 2+4
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@@ 20.23.2 ALBERO INCISORE

Fig_20.23-1A_$315_400_ELITE S.jpg

Fig. 20.23-1-A
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i NOTE-INFORMAZIONI:
la cinghia dell'incisore rimane sempre tensionata dal peso del motore (M fig. 20.23-2).

Fig_20.23-2_CU410_ELITE S.jpg

Fig. 20.23-2
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000 @@ 20.28 RICOSTRUZIONE DELLE PARTI DETERIORABILI
@@ 20.28.1 SOSTITUZIONE DEL PARASCHEGGE
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Riga per tagli in squadro ” ‘
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Dovendo sostituire la parte in legno (M fig. 20.28-1), richiederla:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 - al Vostro Concessionario SCM;
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - o all'Ufficio Ricambi SCM,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, oppure ricostruirla utilizzando legno di faggio, rispettando le misure di fig. 20.28-1.
Riga aggiunta per tagli obliqui
Dovendo sostituire la parte in legno (K fig. 20.28.1), richiederla:
- al Vostro Concessionario SCM;
- o all'Ufficio Ricambi SCM,
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 oppure ricostruirla utilizzando legno di faggio, rispettando le misure di fig. 20.28.1 o
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Per la sostituzione del paraschegge usurato, agire sul grano (X fig. 20.28.1).
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Rimontare il nuovo paraschegge e serrare il grano (X).
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HDOO 2037

INCONVENIENTI - CAUSE - RIMEDI

Questa sezione indica alcune soluzioni per i problemi che possono sorgere durante I'utilizzo della macchina.

E' importante intervenire soltanto dopo aver letto dettagliatamente tutto cid che riguarda il problema, sia che si trovi
nelle seguenti pagine, sia che si trovi nel resto del manuale.

Per eventuali problemi non descritti in queste pagine, contattare I'Ufficio Assistenza SCM.

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

La macchina non parte.

Mancanza di energia elettrica su
una o pit fasi della linea.

Verificare che nel laboratorio vi sia
tensione in linea sulle tre fasi.

Emergenza E (fig. 20.37A) inserita.

Disinserire il pulsante di emergenza
mediante rotazione.

Protezione al cambio lame aperta.

Chiudere la protezione.

Freno motore disinserito.

Ruotare il selettore sblocco freno
o

nella posizione @ (freno bloccato).

Termico di protezione A (fig.
20.37A) inserito a causa di:

- un eccessivo assorbimento di
corrente dovuto ad un uso improprio
della macchina (lavoro troppo
pesante in rapporto alla potenza del
motore)

- sezione del cavo insufficiente in
rapporto alla potenza del motore
(vedi riferimenti collegamento
elettrico cap. 4)

- caduta di tensione dovuta alla
eccessiva lunghezza del cavo di
alimentazione

- parte elettrica in corto circuito.

Risolvere la causa, attendere che la
termica si raffreddi e riavviare la
macchina.

| comandi integrati sul vagone non
sono stati correttamente collegati
allimpianto elettrico della macchina.

Collegare la spina (S fig. 20.37A)
alla presa (P fig. 20.37A).

Allarme INVERTER

Spegnere la macchina, attendere 60
sec. e riavviare. Se il problema
persiste, rivolgersi al nostro Centro
Assistenza (vedi recapito telefonico
cap.1).

La macchina si ferma durante la
lavorazione.

Mancanza di energia elettrica su
una o piu fasi della linea.

Verificare che nel laboratorio vi sia
tensione in linea sulle tre fasi.

La cinghia motore sega si &
allentata
0 & rovinata.

Tensionare la cinghia o cambiarla
seguendo le istruzione del cap. 20.

Lavoro troppo pesante in rapporto
alla potenza del motore.

Attendere il raffreddamento della
protezione termica.
Riattivarla dopo qualche minuto.

L'INVERTER va in protezione
(si blocca) per eccessivo
riscaldamento.

Fare raffreddare la macchina e
riavviare. Se il problema persiste,
rivolgersi al nostro Centro
Assistenza (vedi recapito telefonico
cap.1).

L'incisore non parte.

Il motore sega non & acceso.

[ Accendere il motore sega.
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20 - MANUTENZIONE

INCONVENIENTI

CAUSE

RIMEDI

Ru)oiando il selettore sblocco freno

su @ il freno non si sblocca.

Alloggiamento dei fusibili aperto
oppure fusibili interrotti.

Chiudere I'alloggiamento dei fusibili
(situati all'interno dell'armadio
elettrico).

Se il freno non si sblocca:

1- aprire |'alloggiamento dei
portafusibili.

2- Controllare l'integrita dei fusibili
ed eventualmente sostituirli.

3- Regolare il gruppo di frenatura
come descritto nel paragrafo 20.8.

Il motore gira ma la lama sega si
ferma quando ¢ a contatto con il
pezzo da tagliare.

Allentamento delle cinghie.

Tensionare le cinghie come
descritto nel paragrafo 20.23.

La lama incisore non tiene
l'allineamento.

Il grano di bloccaggio (H fig. 20.37A)
del perno incisore si & allentato.

Registrare l'incisore come descritto
nel cap. 6 e serrare il grano (H fig.
20.37A).

Il pannello scorre a fatica durante il
taglio (& stretto fra guida e lama) o
non viene tagliato con lati paralleli.

La guida per tagli paralleli si &
sregolata (deve essere parallela alla
lama con una leggera apertura di
uscita di 0,10 mm).

Rivolgersi al nostro Centro
Assistenza (vedi recapito telefonico
cap.1).

La riga telescopica non si posiziona
correttamente a 90°.

Le battute B della riga telescopica
non sono regolate correttamente.

Agire sulla vite G e registrare le
battute fino ad avere il corretto
posizionamento della riga
telescopica a 90° (fig. 20.37A).

La lama non si alza o non si inclina.

Fusibile in vetro 5x20 sulla scheda
CMR interrotto (led rosso acceso).

Sostituire con fusibili pari dimensioni
da 12,5 Amp ritardato.

Si accende il led giallo sulla scheda
CMR.

La macchina segnala un
sovraccarico dovuto ad indurimenti
meccanici. Pulire le zone indicate
nel Par. 20.3.

La scheda CMR ¢ difettosa.

Eseguire i controlli indicati al
Capitolo 18 o sostituirla.

Motore guasto.

Sostituire il motore.
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Fig. 20.37A

Pag. 28/29 -Cap. 20

IL PRESENTE MANUALE E' PROPRIETA' DELLA SCM INDUSTRIA S.P.A. - OGNI RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE E' VIETATA

[Ir |

20 - MANUTENZIONE

@ 20.60

Tutti gli interventi non espressamente elencati nel presente manuale, come ad esempio:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA

max 030001
- interventi a seguito di guasti a componenti o motori elettrici

- interventi a seguito di guasti a componenti meccanici

sono da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria.

Tali interventi richiedono competenze specifiche e devono essere obbligatoriamente eseguiti da personale
qualificato ed autorizzato dal fabbricante della macchina.

*  PERICOLO-ATTENZIONE:
non tentare mai di guil ip ioni o
pericoli anche gravi per le p poste e per la

i di fortuna; questo potrebbe comportare
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