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1 Einfiihrung

Mit dem Kauf der CLEANCRAFT Handkehrmaschine
haben Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme aufmerksam die
Betriebsanleitung.

Diese informiert Uber die sachgerechte Inbetriebnahme,
den bestimmungsgemalfen Einsatz sowie (iber die si-
chere und effiziente Bedienung und Wartung der Hand-
kehrmaschine.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil der Handkehrma-
schine. Sie ist stets am Einsatzort der Handkehrmaschine
aufzubewahren. Dartiber hinaus gelten die 6rtlichen Un-
fallverhitungsvorschriften und allgemeinen Sicherheitsbe-
stimmungen flr den Einsatzbereich der Handkehrma-
schine.

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen dem
grundsatzlichen Verstandnis und kdnnen von der tat-
sachlichen Ausflihrung abweichen.

1.1 Urheberrecht

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich ge-
schiitzt. lhre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung
der Handkehrmaschine zulassig. Eine dariiber hinaus-
gehende Verwendung ist ohne schriftliche Genehmigung
des Herstellers nicht gestattet.

Wir melden zum Schutz unserer Produkte Marken-,
Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall
moglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder
Verletzung unseres geistigen Eigentums.

1.2 Kundenservice

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu |hrer Handkehrma-
schine oder fir technische Auskunfte an lhren Fach-
handler. Dort wird Ihnen gerne mit sachkundiger Bera-
tung und Informationen weitergeholfen.

Deutschland:

Stlirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de
Internet: www.cleancraft.de

Ersatzteil-Bestellung:
Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen interes-
siert, die sich aus der Anwendung ergeben und fiir die
Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein kdnnen.
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1.3 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in der Betriebsanleitung
wurden unter Beriicksichtigung der geltenden Normen
und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer
langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammen-
gestellt.

In folgenden Fallen ibernimmt der Hersteller fiir Scha-
den keine Haftung:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung,
- Nicht bestimmungsgeméaRe Verwendung,

- Einsatz von nicht sach- und fachkundigem
Personal,

- Eigenméachtige Umbauten,
- Technische Veranderungen,
- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderausfih-
rungen, bei Inanspruchnahme zuséatzlicher Bestelloptio-
nen oder aufgrund neuester technischer Anderungen
von den hier beschriebenen Erlduterungen und Darstel-
lungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtun-
gen, die allgemeinen Geschéftsbedingungen sowie die
Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses gultigen gesetzlichen
Regelungen.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick tber alle wichtigen
Sicherheitspakete fur den Schutz von Personen sowie
fuir den sicheren und stérungsfreien Betrieb. Weitere auf-
gabenbezogene Sicherheitshinweise sind in den einzel-
nen Kapiteln enthalten.

2.1 Symbolerklarung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Betriebsanleitung
durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshin-
weise werden durch Signalworte eingeleitet, die das
Ausmal der Gefahrdung zum Ausdruck bringen.



Sicherheit

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn
sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn
sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu geringfugigen oder leichten Verletzungen fihren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu Sach- und Umweltschaden fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

0 HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu Sach- und Umweltschaden fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

Tipps und Empfehlungen

i Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt niitzliche Tipps und Empfehlun-
gen sowie Informationen fir einen effizienten und
stérungsfreien Betrieb hervor.

Um die Risiken von Personen- und Sachschaden zu re-

duzieren und gefahrliche Situationen zu vermeiden,

missen die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten Si-

cherheitshinweise beachtet werden.
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2.2 Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist die Person, welche die Maschine zu ge-
werblichen Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten
zur Nutzung bzw. Anwendung Uberlasst und wahrend
des Betriebs die rechtliche Produktverantwortung fiir
den Schutz des Benutzers, des Personals oder Dritter
tragt.

Pflichten des Betreibers:

Wird die Maschine im gewerblichen Bereich eingesetzt,
unterliegt der Betreiber der Maschine den gesetzlichen
Pflichten zur Arbeitssicherheit. Deshalb missen die Si-
cherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung wie auch
die fUr den Einsatzbereich der Maschine gliltigen Sicher-
heits-, Unfallverhiitungs- und Umweltschutzvorschriften
eingehalten werden. Dabei gilt insbesondere folgendes:

- Der Betreiber muss sich Uber die geltenden Ar-
beitsschutzbestimmungen informieren und in einer
Gefahrdungsbeurteilung zusatzlich Gefahren er-
mitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedin-
gungen am Einsatzort der Maschine ergeben.
Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen
fur den Betrieb der Maschine umsetzen.

- Der Betreiber muss wahrend der gesamten Ein-
satzzeit der Maschine prifen, ob die von ihm er-
stellten Betriebsanweisungen dem aktuellen Stand
der Regelwerke entsprechen, und diese, falls er-
forderlich, anpassen.

- Der Betreiber muss die Zustandigkeiten fir Instal-
lation, Bedienung, Stérungsbeseitigung, Wartung
und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.

- Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass alle Perso-
nen, die mit der Maschine umgehen, diese Anlei-
tung gelesen und verstanden haben. Darlber hin-
aus muss er das Personal in regelmafigen
Abstanden schulen und lber die Gefahren infor-
mieren.

Weiterhin ist der Betreiber dafiir verantwortlich, dass die
Maschine stets in technisch einwandfreiem Zustand ist.
Daher gilt folgendes:

- Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass die in die-
ser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle
eingehalten werden.

- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen
regelmafig auf Funktionsfahigkeit und Vollstandig-
keit GUberprifen lassen.
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2.3 Qualifikation des Personals

Die verschiedenen in dieser Anleitung beschriebenen
Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an die
Qualifikation der Personen, die mit diesen Aufgaben be-
traut sind.

A WARNUNG!

Gefahr bei unzureichender Qualifi-
kation von Personen!

Unzureichend qualifizierte Personen kénnen die Risi-
ken beim Umgang mit der Maschine nicht einschat-
zen und setzen sich und andere der Gefahr schwerer
Verletzungen aus.

[

- Alle Arbeiten nur von dafiir qualifizierten Personen
durchfiihren lassen.

- Unzureichend qualifizierte Personen und Kinder aus
dem Arbeitsbereich fernhalten.

Fir alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von de-
nen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlassig
ausflhren. Personen, deren Reaktionsfahigkeit z. B.
durch Drogen, Alkohol oder Medikamente beeinflusst ist,
sind nicht zugelassen.

In dieser Betriebsanleitung werden die im Folgenden
aufgefiihrten Qualifikationen der Personen fir die ver-
schiedenen Aufgaben benannt:

Bediener:

Der Bediener ist in einer Unterweisung durch den Betrei-
ber lber die ihm tbertragenen Aufgaben und mdéglichen
Gefahren bei unsachgeméaflem Verhalten unterrichtet
worden. Aufgaben, die tber die Bedienung im Normal-
betrieb hinausgehen, darf der Bediener nur ausfihren,
wenn dies in dieser Betriebsanleitung angegeben ist und
der Betreiber ihn ausdriicklich damit betraut hat.

Elektrofachkraft:

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage,
Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiihren und még-
liche Gefahren selbststandig zu erkennen und zu ver-
meiden.

Fachpersonal:

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der ein-
schlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage, die
ihm Ubertragenen Arbeiten auszufihren und mégliche
Gefahren selbststandig zu erkennen und Gefahrdungen
zu vermeiden.
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Hersteller:

Bestimmte Arbeiten diirfen nur durch Fachpersonal des
Herstellers durchgefiihrt werden. Anderes Personal ist
nicht befugt, diese Arbeiten auszufiihren. Zur Ausfiih-
rung der anfallenden Arbeiten unseren Kundenservice
kontaktieren.

2.4 Personliche Schutzausriistung

Die Personliche Schutzausriistung dient dazu, Personen
vor Beeintrachtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit zu schiitzen. Das Personal muss wahrend der
verschiedenen Arbeiten an und mit der Kehrmaschine per-
sOnliche Schutzausriistung tragen, auf die in den einzelnen
Abschnitten dieser Anleitung gesondert hingewiesen wird.

Im folgenden Abschnitt wird die Persénliche Schutzaus-
ristung erlautert:

@ Geeignete Schutzhandschuhe

Die Schutzhandschuhe schitzen die Hande vor
scharfkantigen Bauteilen, sowie vor Reibung,
Abschiirfungen oder tieferen Verletzungen.

@ Sicherheitsschuhe

Die Sicherheitsschuhe schutzen die Fulie vor Quet-
schungen, herabfallende Teile und Ausgleiten auf
rutschigem Untergrund.

@ Arbeitsschutzkleidung

Die Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Klei-
dung mit geringer Reilfestigkeit.

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise
Folgendes ist zu beachten:

- Benutzen Sie die Schutzvorrichtungen und befestigen
Sie diese sicher. Arbeiten Sie nie ohne Schutzvorrich-
tungen und erhalten Sie diese funktionsfahig.

- Halten Sie die Kehrmaschine und ihr Arbeitsumfeld stets
sauber. Sorgen Sie fir ausreichende Beleuchtung.

- Die Kehrmaschine darf in seiner Konzeption nicht gean-
dert und nicht flir andere Zwecke, als fiir die vom Herstel-
ler vorhergesehenen Arbeitsgange benutzt werden.

- Arbeiten Sie nie unter Einfluss von konzentrationssto-
renden Krankheiten, Ubermiidung, Drogen, Alkohol
oder Medikamenten.

- Halten Sie Kinder und nicht mit der Kehrmaschine ver-
traute Personen von ihrem Arbeitsumfeld fern.

- Personen mit eingeschrankten physischen, sensori-
schen oder geistigen Fahigkeiten diirfen das Gerat nicht
benutzen, es sei denn, sie werden durch eine Betreue-
rinfeinen Betreuer beaufsichtigt und unterwiesen.
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- Verwenden Sie die Kehrmaschine nur in Ubereinstim-
mung mit dieser Anleitung. Das Gerat ist nicht fiir den
gewerblichen Einsatz vorgesehen.

- Kehren Sie keine gelférmigen, flissigen, brennbaren,
explosiven, gliihenden und gesundheitsschadlichen
Stoffe mit der Kehrmaschine auf.

- Keine Flussigkeiten aufkehren.

- Das Gerat ist ausschlieflich zum Kehren auf befestigten
Platzen bestimmt. Die Kehrumgebung darf nicht nass sein.

- Fihren Sie niemals Hande oder FiiRe an oder unter
sich drehende Teile.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass an
der Kehrmaschine keine Teile beschadigt sind.
Beschéadigte Teile sind sofort zu ersetzen um Gefah-
renquellen zu vermeiden.

- Halten Sie wahrend des Betriebs das Gerat gut fest.
- Setzen Sie das Geréat nicht dem Regen oder Schnee aus.

- Achten Sie auf alle Stromleitungen, Stromkreise, Wasser-
leitungen und andere mechanische Gefahren in [hrem Ar-
beitsbereich, insbesondere jene Gefahren unterhalb der
Arbeitsflache, die aus Sicht des Bedieners verborgen
sind und unbeabsichtigt in Kontakt kommen kénnen.

- Verwenden Sie lhre Kehrmaschine nicht an Orten, an
denen die Gefahr eines Brandes oder einer Explosion
besteht; z.B. in Gegenwart von brennbaren Flissigkei-
ten, Gasen oder Staub.

- Achten Sie drauf, dass die Blirsten wahrend des Be-
triebs nicht blockieren. Ein langeres Blockieren der
Birsten kann das Gerat beschadigen.

- Tauschen Sie defekte Teile sofort aus. Verwenden Sie
dazu nur Original - Ersatzteile.

- Nehmen Sie keine Veranderungen, An- oder Umbau-
ten an der Kehrmaschine vor.

- Falls am Gerat Schaden auftreten, benutzen Sie das
Gerat nicht mehr und lassen Sie es instandsetzen bzw.
wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung.

- Sollten Sie Glas oder Scherben einkehren, tragen Sie
eine Schutzbrille und Schutzhandschuhe.

- Verwenden Sie robuste Handschuhe, um Glas und an-
dere scharfen Gegenstéande aus dem Schmutzbehalter
zu entfernen.

- Zerlegen Sie das Gerat nicht und unternehmen Sie
keine eigenen Reparaturversuche.

& ACHTUNG BRANDGEFAHR!

Keine heilen Gegensténde wie z.B Asche oder Ziga-
retten mit der Handkehrmaschine aufkehren.

ACHTUNG!

)

Die Handkehrmaschine nicht bei Nasse benutzen!

Yeleancraft

ACHTUNG!

Staub, der durch Schleifen, Sagen, Bohren und
andere Bautatigkeiten erzeugt wird, enthalt Chemika-
lien, die moglicherweise Krebs, Geburtsfehler oder
andere Fortpflanzungsschaden verursachen. Einige
Beispiele fiir diese Chemikalien sind:

* Blei aus Blei-basierten Farben,

» kristalline Kieselsaure aus Ziegeln und Zement und
anderen Mauerwerksprodukten, sowie Arsen und
Chrom aus chemisch behandeltem Holz.

[

lhr Risiko durch diese Expositionen variiert, je nachdem,
wie oft Sie diese Art von Arbeit ausfiihren. Um lhre Ex-
position gegenilber diesen Chemikalien zu reduzieren:
Arbeiten Sie in einem gut belufteten Bereich und arbei-
ten Sie mit zugelassenen Sicherheitseinrichtungen, wie
z. B. Staubmasken, die speziell zum Herausfiltern von
mikroskopisch kleinen Partikeln entwickelt wurden.

2.6 Sicherheitskennzeichnung an der Kehrma-
schine

An der Kehrmaschine sind Sicherheitshinweise ange-
bracht (Abb.1), die beachtet und befolgt werden mussen.

Abb. 1: Sicherheitshinweis

Beschadigte oder fehlende Sicherheitssymbole an der
Maschine kdnnen zu Fehlhandlungen mit Personen- und
Sachschaden fihren. Die an der Maschine angebrach-
ten Sicherheitssymbole dirfen nicht entfernt werden.
Beschéadigte Sicherheitssymbole sind umgehend zu er-
setzen.

Ab dem Zeitpunkt, an dem die Schilder nicht auf den er-
sten Blick sofort erkenntlich und begreifbar sind, ist die
Maschine bis zum Anbringen der neuen Schilder au3er
Betrieb zu nehmen.
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3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Die Handkehrmaschine ist ausschlieRlich fiir das
Kehren auf ebenen und trockenen Flachen wie z.B. Ein-
fahrten, Terrassen, Gehwegen, Hofen, Hallen usw. be-
stimmt. Das Gerat darf nur nach seiner Bestimmung ver-
wendet werden.

Zur bestimmungsgemafen Verwendung gehort auch die
Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

3.1 Verniinftigerweise vorhersehbare Fehlan-
wendung

Jede Uber die bestimmungsgemale Verwendung hin-
ausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehl-
gebrauch.

Mégliche Fehlanwendungen kénnen sein:

- Aufkehren von gliihende, entziindbare, explosive
oder giftige Substanzen .

- Aufkehren von nassen Blatter oder ahnliches.

- Einbau von Ersatzteilen und Verwendung von Zu-
behor und Betriebsmitteln, die nicht vom Hersteller
genehmigt sind.

- Uberbriicken oder Verandern der Schutzvorrich-
tungen.

- Nichtbeachtung der Wartungsvorschriften.

- Nichtbeachtung der Abnutzungs- und Beschadi-
gungsspuren.

- Servicearbeiten durch ungeschultes oder nicht au-
torisiertes Personal.

3.2 Restrisiken

Selbst wenn samtliche Sicherheitsvorschriften beachtet
werden und die Maschine vorschriftsgemaf verwendet
wird, bestehen noch Restrisiken, welche nachstehend
aufgelistet sind.

- Es besteht Verletzungsgefahr fiir die oberen Gliedma-
3en (z.B. Hande, Finger).
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4 Technische Daten

4.1 Tabelle
Modell HKM 801 HKM 980
Lange 860 mm 870 mm
Breite / Tiefe 680 mm 800 mm
Hohe 320 mm 370 mm
Hoéhe (max) mit Griff 1020 mm 1020 mm
Gewicht 12,3 kg 18,5 kg
Reinigungsflache 500-1000 m? | 500-1000 m?
Max. Flachenleistung | 3200 m?h 3800 m?h
Arbeitsbreite mit 800 mm 980 mm
Seitenbesen
Anzahl Seitenbesen 2 2
Behaltervolumen 30 Liter 35 Liter
Volumen Kehrgutbe- 40 + 5 Liter 35 Liter
halter
Rahmenmaterial PP PP
Kehrgutbehalter Manuell Manuell
Entleerung des Kehr- | Manuell Manuell
gutbehalters
Fahrantrieb Manuell Manuell

4.2 Zubehor HKM 801

- Seitenbesen -> Artikelnummer: 7311415

- Kehrwalze

4.3 Zubehor HKM 980

- Seitenbesen -> Artikelnummer: 7311430

- Kehrwalze

5 Typenschild

-> Artikelnummer: 7311416

-> Artikelnummer: 7311431

Handkehrmaschine Serien-Nr.
Manual sweeper Serfal no.
Typ Baujahr
Type HKM 801 Year of manufacture
Artikel-Nr. 7304000 Max. Arbeitsbreite 800 mm
Item no. Max. working width
Gewicht Behiltervolumen
12,3 k 3 301
Weight 5 Container volume
Stiirmer Maschinen GmbH
Hcleancraft ;o

www.cleancraft.de 96103 Hallstadt, DE / Germany

Abb. 2: Typenschild HKM 801
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6 Transport, Verpackung, Lagerung

6.1 Transport

Uberpriifen Sie die Handkehrmaschine nach Anlieferung
auf sichtbare Transportschaden. Sollten Sie Schaden
bzw. fehlendes Zubehdér an der Handkehrmaschine ent-
decken, melden Sie diese unverziglich dem Transpor-
tunternehmen beziehungsweise dem Handler.

6.2 Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Pack-
hilfsmittel der Handkehrmaschine sind recyclingfahig
und missen grundsatzlich der stofflichen Wiederverwer-
tung zugefihrt werden.

Verpackungsbestandteile aus Karton geben Sie zerklei-
nert zur Altpapiersammlung.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) und die Polsterteile
aus Polystyrol (PS). Diese Stoffe geben Sie an einer
Wertstoffsammelstelle ab oder an das flr Sie zustandige
Entsorgungsunternehmen.

WARNUNG!

, Lebensgefahr!
Die Verpackungselemente kénnen mégliche Gefah-
ren darstellen (z.B. Plastiktuten):
- Verpackungsmaterial fir Kinder und Personen,
die sich ihrer Handlung nicht bewusst sind, oder
Tiere unzuganglich aufbewahren.

A
/\

6.3 Lagerung

Klappen Sie den Schubbuigel nach Losen des Sterngriffs
ein und Lagern Sie die Handkehrmaschine in einer troc-
kenen, sauberen und frostfreien Umgebung.

Abb. 3: Lagerung der Handkehrmaschine

7 Geratebeschreibung

Abb. 4: Geratebeschreibung HKM 801

1 Schubbiigel

2 Sterngriff zum Verstellen des Schubbligels
3 Sterngriff zur Befestigung des Schubbligels
4 Kehrburste

5 Drehgriff zur Héhenverstellung

6 Schmutzfangbehalter

8 Montage

Montage der Handkehrmaschine HKM 801

Um die Handkehrmaschine in Betrieb zu nehmen, gehen
Sie bitte wie folgt vor:

Schritt 1: Entfernen Sie die Verpackung der Handkehr-
maschine und kontrollieren Sie, dass die Hand-
kehrmaschine keine Beschadigung aufweist.

Schritt 2: Uberpriifen Sie, dass der Lieferumfang voll-
standig ist.

Schritt 3: Befestigen Sie die Zufiihrbirsten mit den
Schrauben (12, Abb. 5) an den Aufnahmetel-
lern an der Unterseite des Gerats.

Abb. 5: Montage der Zufiihrbirsten
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Betrieb

Schritt 4: Klappen Sie den Schiebegriff in seine offene
Position. Befestigen Sie den Griff an den Platten
der Ruckseite der Maschine mit 2 Schrauben.

9 Betrieb

/\  ACHTUNG!
VAN

Leeren Sie regelmaRig den Schmutzfangbehalter um
einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

/\ VORSICHT!
VAN

Das Gerat nicht bei Nasse benutzen!

Durch Schieben der Kehrmaschine werden uber Rie-
menantriebe (A) die Zufihrbirsten (Seitenbesen) und
die Kehrbiirsten (B) in Rotation versetzt. Die rotierenden
Zuflhrbursten kehren den Schmutz zur Mitte. Dieser
wird von den beiden gegenlaufigen Kehrbiirsten (B) auf-
gesammelt und in den Schmutzfangbehélter beférdert.

Abb. 6: Funktionsprinzip HKM 801

9.1 Einstellung der Zufiihrbiirsten

Je nach Anwendungsfall und Verschleifs kdnnen die
Zufuhrbursten stufenlos tber die Einstellschraube (5,
Abb. 7) verstellt werden. Drehen Sie die Einstell-
schraube im Uhrzeigersinn, um den Abstand zum Boden
zu erhéhen. Drehen Sie die Einstellschraube gegen den
Uhrzeigersinn, um den Abstand zu verringern. Es ist
moglich, die Kehrmaschine bergauf oder bergab zu fah-
ren. Arbeiten Sie jedoch nicht an einer Steigung von
mehr als 20 ° (HKM 801).
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Abb. 7: Einstellung Zufiihrblrsten

9.2 Umklappen des Schubbiigels und Kehrbiir-
sten

Umklappen des Biigels

Zum Umklappen des Schubbiigels drehen Sie beiden
Befestigungsmuttern etwas lose und ziehen Sie dann
den Schubbligel nach oben, so dass er zur Lagerung
oder Transport des Gerats umgeklappt werden kann.

Abb. 8: Umklappen des Schubbligels
Umklappen der Kehrbiirsten

Bei Nichtgebrauch oder Lagerung der Kehrmaschine
kénnen die Kehrbiirsten nach hinten geklappt werden.

Abb. 9: Umklappen der Birsten HKM 980

Mit der Handkehrmaschine HKM 980 kénnen folgende
Hohenunterschiede bei Treppen tGberwunden werden:

- Stufe hoch: 0 - 2,5 cm

- Stufe runter: 0 - 19 cm



Pflege, Wartung und Instandsetzung/Reparatur

Abb. 10: Héhenunterschiede HKM 980

10 Pflege, Wartung und Instandsetzung/
Reparatur

10.1 Pflege durch Reinigung

Die Handkehrmaschine ist stets in einem sauberen Zu-
stand zu halten.

@ Schutzhandschuhe

Zur Reinigung sind geeignete Schutzhandschuhe zu
tragen, um sich vor Verletzungen zu schiitzen.

- Reinigen Sie die Kehrmaschine nur mit einem troc-
kenen, oder feuchten Tuch. Benutzen Sie keine ag-
gressiven Chemikalien oder Scheuermittel zur Rei-
nigung.

- Entfernen Sie Fremdkorper wie Blatter, Zweige etc.
von den Blrsten.

- Die Birsten nicht mit HeilRen Wasser abwaschen.

- Kontrollieren Sie regelmaRig die Antriebsriemen auf
korrekten Sitz und Spannkraft.

- Lagern Sie die Kehrmaschine im Innenbereich an ei-
nem trockenen, vor Staub, Schmutz und extremen
Temperaturen geschiitzten Ort.

- Halten Sie Metallteile trocken um Korrosion zu ver-
meiden bzw. zu minimieren.

- Vermeiden Sie lange Faden oder Seile einzukehren,
da sich die Blrsten verheddern und somit beschadi-
gen werden kdnnen. Sollten sich ein Seil oder Fa-
den verheddert haben, nehmen Sie bitte die Um-
kehrwalze heraus.

Abb. 11: Verheddern eines Seils

10
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Entleeren des Schmutzfangbehilters

ACHTUNG!

Reinigen Sie die Handkehrmaschine nach dem
Gebrauch in allen Teilen. Leeren Sie den Behalter,
und wischen Sie ihn mit einem Tuch ab.

Heben Sie den vollen Schmutzfangbehélter nach oben
vom Gerét ab und entsorgen Sie den aufgesammelten
Schmutz sachgemal. Tragen Sie zum Entleeren des
Behalters feste Arbeitshandschuhe. Schlagen Sie nicht
auf den Behalter um diesen zu entleeren.

Abb. 12: Entleeren des Schmutzfangbehalters

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Handkehrmaschine niemals ohne
Schmutzfangbehalter

Entleeren des Schmutzfangbehalters

Heben Sie den vollen Schmutzfangbehélter nach oben
vom Gerét ab und entsorgen Sie den aufgesammelten
Schmutz sachgemal. Tragen Sie zum Entleeren des
Behalters feste Arbeitshandschuhe. Schlagen Sie nicht
auf den Behalter um diesen zu entleeren.

Abb. 13: Entleeren des Schmutzfangbehalters

ACHTUNG!

Benutzen Sie die Handkehrmaschine niemals ohne
Schmutzfangbehalter
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Pflege, Wartung und Instandsetzung/Reparatur

Filter reinigen und austauschen HKM 980

In der Handkehrmaschine HKM 980 sind Luftfilter ver-
baut um Staub und verschmutzte Luft zu filtern.

Abb. 14: Feinfilter HKM 980

Ziehen Sie den Sicherungsstift heraus um den Feinfilter
zu entfernen und zu Reinigen. Bei starker Verschmut-
zung tauschen Sie den Filter aus. Lassen Sie den Filter
vollstandig trocken bevor Sie ihn wieder in die Handkehr-
maschine einsetzen.

Abb. 15: Feinfilter Losen und Reinigen HKM 980

Hauptkehrbiirste tauschen und reinigen HKM 980

Reinigen Sie die Hauptbirste in gewissen Zeitabstanden
um optimale Reinigungsergebnisse zu erzielen und um
Verschleif der Kehrbirste vorzubeugen.

Um die Hauptbiirste zu demontieren, I6sen Sie alle 6 Be-
festigungsschrauben.Die Hauptblrste kann danach her-
ausgenommen werden.

Abb. 16: Demontieren der Hauptbirste HKM 980
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10.2 Wartung und Instandsetzung/Reparatur

ACHTUNG!

Wartungen und Reparaturen missen immer von Fach-
personal ausgefiihrt werden; eventuell beschadigte
Teile sind nur durch Originalersatzteile zu ersetzen.

Allgemeine Wartungshinweise

- Uberpriifen Sie regelmaRig den Riemen auf guten
Sitz. Bei Verschleil den Riemen austauschen.

- Prufen Sie regelméaBig die Bursten auf Verschleil3,
und wechseln Sie sie bei Bedarf aus.

Sollte die Handkehrmaschine nicht ordnungsgeman
funktionieren, wenden Sie sich an einen Fachhandler
oder an unseren Kundenservice.

ACHTUNG!

Wartungen und Reparaturen missen immer von Fach-
personal ausgefiihrt werden. Eventuell beschadigte
Teile sind nur durch Originalersatzteile zu ersetzen.

Austauch der Rader HKM 980

Um ein defektes Rad zu tauschen entfernen Sie mit Hilfe
eines Schraubendreher die Kappenabdeckung des Ra-
des. Losen Sie nun die Mutter in der Mitte des Rades um
das Rad von der Achse zuziehen.

Abb. 17: Demontieren der Rader HKM 980

Demontieren der Bodenlippe HKM 980

Losen Sie alle Befestigungsschrauben um die Boden-
lippe abzunehmen.

Abb. 18: Demontieren der Bodenlippe HKM 980
Demontieren der Heckschiirze HKM 980

Losen Sie alle Befestigungsschrauben am hinteren Teil
der Kehrmaschine um die Heckschirze abzunehmen.
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el
Abb. 19: Demontieren der Heckschiirze HKM 980

Demontieren der Sockelleiste HKM 980

Losen Sie alle Befestigungsschrauben am seitlichen Teil

der Kehrmaschine um die Sockelleiste abzunehmen.

Abb. 20: Demontieren der Sockelleiste HKM 980

Kontrolle der Lenkrolle HKM 980

Ziehen Sie nach einiger Zeit die Lenkrolle nach, um ein

verlieren bzw. abbrechen der Rolle zu vermeiden.

Abb. 21: Nachziehen der Lenkrolle HKM 980

Einbau des Antriebsriemens

Achten Sie beim Einbau des Antriebsriemens auf die

Drehrichtung der Seitenbdlrste. Bei Vorwartsbewegung

muss die Seitenblirste nach innen drehen.

Links > N Rechts

Abb. 22: Einbau des Antriebsriemens HKM 980

12

11 St6érungen und Abhilfe

0 HINWEIS!

Sollten Sie die Probleme mit ihrer Handkehrmaschine
nicht selbst beseitigen kénnen, dann melden Sie sich
bitte bei ihrem nachsten Cleancraft-Handler.
Schreiben Sie sich bitte vorher folgende Informatio-
nen vom der Handkehrmaschine oder von der Bedie-
nungsanleitung auf, damit ihnen bei Ihrem

Problem bestmdglich geholfen werden kann.

- Modellbezeichnung des Gerates
- Seriennummer des Gerates

- Baujahr

- genaue Fehlerbeschreibung

Fehler Losung
Unbefriedigen- 1. Leeren Sie den Sammelbe-
des Kehrergebnis halter

2. Hohe der Hauptbirste einstel-
len

3. Hauptburste reinigen oder
austauschen

4. Antriebsriemen austauschen

5. Seitenblurste einstellen / aus-
tauschen / reinigen

6. Hohe der Seitenblrste ein-
stellen

12 Entsorgung, Wiederverwertung von
Altgeraten

Tragen Sie bitte in Ihrem und im Interesse der Umwelt
daflr Sorge, dass alle Bestandteile der Maschine nur
Uber die vorgesehenen und zugelassenen Wege ent-
sorgt werden.

12.1 AuBer Betrieb nehmen

Ausgediente Gerate sind sofort fachgerecht auf3er Betrieb
zu nehmen, um einen spateren Missbrauch und die Ge-
fahrdung der Umwelt oder von Personen zu vermeiden.

- Entfernen Sie alle umweltgefahrdende Betriebsstoffe
aus dem Alt-Gerat.

- Demontieren Sie die Maschine gegebenenfalls in hand-
habbare und verwertbare Baugruppen und Bestand-
teile.

- Flhren Sie die Maschinenkomponenten und Betriebs-
stoffe dem dafiir vorgesehenen Entsorgungswegen zu.

HKM Serie | 2.01



Heleancraft

12.2 Entsorgung von Schmierstoffen

Achten Sie bitte unbedingt auf eine umweltgerechte Ent-
sorgung der verwendeten Kihl- und Schmiermittel. Be-
achten Sie die Entsorgungshinweise lhrer kommunalen
Entsorgungsbetriebe. Die Entsorgungshinweise fir die
verwendeten Schmierstoffe stellt der Schmierstoffher-
steller zur Verfigung. Gegebenenfalls nach den pro-
duktspezifischen Datenblattern fragen.

13 Ersatzteile
13.1 Ersatzteilbestellung

/\  GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Verwen-
dung falscher Ersatzteile!

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatz-
teile kénnen Gefahren fur den Bediener entstehen
sowie Beschadigungen und Fehlfunktionen verur-
sacht werden.

- Es sind ausschlieRlich Originalersatzteile des Her-
stellers oder vom Hersteller zugelassene Ersatzteile
zu verwenden.

- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu kontaktieren.

@
1 Garantieverlust

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
erlischt die Herstellergarantie.

Die Ersatzteile kbnnen tber den Vertragshandler oder
direkt beim Hersteller bezogen werden.

Folgende Eckdaten bei der Ersatzteilbestellung angeben:

- Geratetyp

- Seriennummer
- Menge

- Bezeichnung

- gewiinschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft,
Express)

- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Angaben
koénnen nicht berlcksichtigt werden. Bei fehlender An-
gabe Uber die Versandart erfolgt der Versand nach Er-
messen des Lieferanten.

Angaben zum Geratetyp, Artikelnummer und Baujahr
finden Sie auf dem Typenschild, welches an der Hand-
kehrmaschine angebracht ist.
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Ersatzteile

Beispiel

Es muss das Rad flr die Handkehrmaschine HKM 801
bestellt werden. Das Rad hat in der Ersatzteilzeichnung
die Nummer 27.

Bei der Ersatzteil-Bestellung eine Kopie der Ersatzteil-
zeichnung mit gekennzeichnetem Bauteil Rad und
markierter Positionsnummer 27 an den Vertragshandler
bzw. an die Ersatzteil-Abteilung schicken und die folgen-
den Angaben mitteilen:

- Geratetyp: Handkehrmaschine HKM 801

- Artikelnummer: 7304009

- Zeichnungsnummer: 1

- Positionsnummer: 39

13
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Ersatzteile

13.2 Ersatzteilzeichnung
Die nachfolgende Zeichnung soll im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren. Zur Bestellung eine

Kopie der Teilezeichnung mit den gekennzeichneten Bauteilen an den Vertragshandler senden.

HKM 801
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Abb. 23: Ersatzteilzeichnung HKM 801
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HKM 980

Abb. 24: Ersatzteilzeichnung HKM 980
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