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1 Einfiihrung

Mit dem Kauf des CLEANCRAFT Spezialsaugers haben
Sie eine gute Wahl getroffen.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme aufmerksam die
Betriebsanleitung.

Diese ist ein wichtiger Bestandteil und ist in der Nahe
des Spezialsaugers und fiir jeden Nutzer zuganglich
aufzubewahren.

Die Betriebsanleitung Informiert Sie Uiber die sachge-
rechte Inbetriebnahme, den bestimmungsgemalen
Einsatz sowie (iber die sichere und effiziente Bedienung
und Wartung des Spezialsaugers. Beachten Sie dariiber
hinaus die ortlichen Unfallverhitungsvorschriften und
allgemeinen Sicherheitsbestimmungen fiir den Einsatz-
bereich des Spezialsaugers.

Abbildungen in dieser Betriebsanleitung dienen dem
grundséatzlichen Verstandnis und kdnnen von der
tatsachlichen Ausflihrung abweichen.

1.1 Urheberrecht

Die Inhalte dieser Anleitung sind urheberrechtlich
geschutzt und alleiniges Eigentum der Firma Sturmer
Maschinen GmbH.

lhre Verwendung ist im Rahmen der Nutzung des Spezi-
alsaugers zulassig. Eine daruber hinausgehende Ver-
wendung ist ohne schriftliche Genehmigung des
Herstellers nicht gestattet.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments,
Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten,
soweit nicht ausdriicklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Wir melden zum Schutz unserer Produkte Marken-,
Patent- und Designrechte an, sofern dies im Einzelfall
moglich ist. Wir widersetzen uns mit Nachdruck jeder
Verletzung unseres geistigen Eigentums.

1.2 Kundenservice

Bitte wenden Sie sich bei Fragen zu Ihrem Spezial-
sauger oder fiir technische Auskiinfte an lhren Fach-
handler. Dort wird lhnen gerne mit sachkundiger
Beratung und Informationen weitergeholfen.

Deutschland:

Stlirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Reparatur-Service:

Fax: 0049 (0) 951 96555-111
E-Mail: service@stuermer-maschinen.de
Internet: www.cleancraft.de
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Ersatzteil-Bestellung:
Fax: 0049 (0) 951 96555-119
E-Mail: ersatzteile@stuermer-maschinen.de

Wir sind stets an Informationen und Erfahrungen
interessiert, die sich aus der Anwendung ergeben und
fur die Verbesserung unserer Produkte wertvoll sein
kdénnen.

1.3 Haftungsbeschrankung

Alle Angaben und Hinweise in der Betriebsanleitung
wurden unter Berticksichtigung der geltenden Normen
und Vorschriften, des Stands der Technik sowie unserer
langjahrigen Erkenntnisse und Erfahrungen zusammen-
gestellt.

In folgenden Fallen Gbernimmt der Hersteller fir
Schaden keine Haftung:

- Nichtbeachtung der Betriebsanleitung,

- Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung,

- Einsatz von nicht sach- und fachkundigem Personal,
- Eigenmachtige Umbauten,

- Technische Veranderungen,

- Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Der tatsachliche Lieferumfang kann bei Sonderaus-
fihrungen, bei Inanspruchnahme zusatzlicher Bestell-
optionen oder aufgrund neuester technischer
Anderungen von den hier beschriebenen Erléuterungen
und Darstellungen abweichen.

Es gelten die im Liefervertrag vereinbarten Verpflichtun-
gen, die allgemeinen Geschéaftsbedingungen sowie die
Lieferbedingungen des Herstellers und die zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses giiltigen gesetzlichen
Regelungen.

2 Sicherheit

Dieser Abschnitt gibt einen Uberblick tiber alle wichtigen
Sicherheitspakete flr den Schutz von Personen sowie
fiir den sicheren und stérungsfreien Betrieb. Weitere auf-
gabenbezogene Sicherheitshinweise sind in den einzel-
nen Kapiteln enthalten.

2.1 Symbolerklarung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Betriebsanleitung
durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheits-
hinweise werden durch Signalworte eingeleitet, die das
Ausmal der Gefadhrdung zum Ausdruck bringen.



Sicherheit

GEFAHR!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn
sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt, wenn
sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine méglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu geringfugigen oder leichten Verletzungen fihren
kann, wenn sie nicht gemieden wird.

ACHTUNG!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu Sach- und Umweltschaden fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

0 HINWEIS!

Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist
auf eine moglicherweise gefahrliche Situation hin, die
zu Sach- und Umweltschaden fiihren kann, wenn sie
nicht gemieden wird.

i Tipps und Empfehlungen

Dieses Symbol hebt niitzliche Tipps und Empfehlun-
gen sowie Informationen fir einen effizienten und
stérungsfreien Betrieb hervor.

Um die Risiken von Personen- und Sachschaden zu
reduzieren und gefahrliche Situationen zu vermeiden,
missen die in dieser Betriebsanleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise beachtet werden.
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2.2 Verantwortung des Betreibers

Der Betreiber ist die Person, welche den Spezialsauger
zu gewerblichen Zwecken selbst betreibt oder einem
Dritten zur Nutzung bzw. Anwendung Uberlasst und
wahrend des Betriebs die rechtliche Produktverant-
wortung fiir den Schutz des Benutzers, des Personals
oder Dritter tragt.

Pflichten des Betreibers:

Wird der Spezialsauger im gewerblichen Bereich einge-
setzt, unterliegt der Betreiber des Spezialsaugers den
gesetzlichen Pflichten zur Arbeitssicherheit. Deshalb
mussen die Sicherheitshinweise in dieser Betriebs-
anleitung wie auch die fir den Einsatzbereich der
Maschine giiltigen Sicherheits-, Unfallverhiitungs- und
Umweltschutzvorschriften eingehalten werden. Dabei
gilt insbesondere folgendes:

- Der Betreiber muss sich Uber die geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen informieren und in
einer Gefahrdungsbeurteilung zusatzlich Gefah-
ren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeits-
bedingungen am Einsatzort des Spezialsaugers
ergeben. Diese muss er in Form von Betriebs-
anweisungen fir den Betrieb des Spezialsaugers
umsetzen.

Der Betreiber muss wahrend der gesamten Ein-
satzzeit des Spezialsaugers prifen, ob die von ihm
erstellten Betriebsanweisungen dem aktuellen
Stand der Regelwerke entsprechen, und diese,
falls erforderlich, anpassen.

Der Betreiber muss die Zustandigkeiten fiir Instal-
lation, Bedienung, Stérungsbeseitigung, Wartung
und Reinigung eindeutig regeln und festlegen.

Der Betreiber muss daflr sorgen, dass alle
Personen, die mit dem Spezialsauger umgehen,
diese Anleitung gelesen und verstanden haben.
Dariliber hinaus muss er das Personal in regel-
maRigen Abstadnden schulen und Uber die
Gefahren informieren.

Weiterhin ist der Betreiber dafiir verantwortlich, dass die
Maschine stets in technisch einwandfreiem Zustand ist.
Daher gilt folgendes:

- Der Betreiber muss dafiir sorgen, dass die in
dieser Anleitung beschriebenen Wartungs-
intervalle eingehalten werden.

- Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen
regelmafig auf Funktionsfahigkeit und Vollstandig-
keit Uberpriifen lassen.
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2.3 Qualifikation des Personals

Die verschiedenen in dieser Anleitung beschriebenen
Aufgaben stellen unterschiedliche Anforderungen an die
Qualifikation der Personen, die mit diesen Aufgaben
betraut sind.

A WARNUNG!

Gefahr bei unzureichender
Qualifikation von Personen!
Unzureichend qualifizierte Personen kénnen die
Risiken beim Umgang mit der Maschine nicht ein-
schatzen und setzen sich und andere der Gefahr
schwerer Verletzungen aus.

[

- Alle Arbeiten nur von dafiir qualifizierten Personen
durchfiihren lassen.

- Unzureichend qualifizierte Personen und Kinder aus
dem Arbeitsbereich fernhalten.

Fir alle Arbeiten sind nur Personen zugelassen, von de-
nen zu erwarten ist, dass sie diese Arbeiten zuverlassig
ausflihren. Personen, deren Reaktionsfahigkeit z. B.
durch Drogen, Alkohol oder Medikamente beeinflusst ist,
sind nicht zugelassen.

In dieser Betriebsanleitung werden die im Folgenden
aufgefiihrten Qualifikationen der Personen fir die ver-
schiedenen Aufgaben benannt:

Bediener:

Der Bediener ist in einer Unterweisung durch den Betrei-
ber lber die ihm tbertragenen Aufgaben und mdéglichen
Gefahren bei unsachgeméaflem Verhalten unterrichtet
worden. Aufgaben, die tber die Bedienung im Normal-
betrieb hinausgehen, darf der Bediener nur ausfihren,
wenn dies in dieser Betriebsanleitung angegeben ist und
der Betreiber ihn ausdriicklich damit betraut hat.

Elektrofachkraft:

Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen
Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kennt-
nis der einschldgigen Normen und Bestimmungen in der
Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszufiihren
und mdégliche Gefahren selbststéandig zu erkennen und
zu vermeiden.

Fachpersonal:

Das Fachpersonal ist aufgrund seiner fachlichen Ausbil-
dung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der ein-
schlagigen Normen und Bestimmungen in der Lage, die
ihm Ubertragenen Arbeiten auszufihren und mégliche
Gefahren selbststandig zu erkennen und Gefahrdungen
zu vermeiden.

Hersteller:

Bestimmte Arbeiten dirfen nur durch Fachpersonal des
Herstellers durchgeflhrt werden. Anderes Personal ist
nicht befugt, diese Arbeiten auszufiihren. Zur Aus-
fuhrung der anfallenden Arbeiten unseren Kunden-
service kontaktieren.
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2.4 Personliche Schutzausriistung

Die Personliche Schutzausriistung dient dazu, Personen
vor Beeintrachtigungen der Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit zu schitzen. Das Personal muss wahrend
der verschiedenen Arbeiten an und mit dem Spezialsau-
ger personliche Schutzausriistung tragen, auf die in den
einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert
hingewiesen wird.

Im folgenden Abschnitt wird die Persénliche Schutzaus-
ristung erlautert:

@ Schutzhandschuhe

Die Schutzhandschuhe schiitzen die Hande vor
scharfkantigen Bauteilen, sowie vor Reibung,
Abschiirfungen oder tieferen Verletzungen.

@ Sicherheitsschuhe

Die Sicherheitsschuhe schitzen die FiiRe vor
Quetschungen, herabfallende Teile und Ausgleiten
auf rutschigem Untergrund.

m Arbeitsschutzkleidung

Die Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende
Kleidung mit geringer Reilfestigkeit.

2.5 Allgemeine Sicherheitshinweise
Folgendes ist zu beachten:

- Benutzen Sie die Schutzvorrichtungen und befestigen
Sie diese sicher. Arbeiten Sie nie ohne Schutzvor-
richtungen und erhalten Sie diese funktionsfahig.

- Halten Sie den Spezialsauger und ihr Arbeitsumfeld
stets sauber. Sorgen Sie fiir ausreichende Beleuchtung.

- Der Spezialsauger darf in seiner Konzeption nicht
geandert und nicht fir andere Zwecke, als fir die vom
Hersteller vorhergesehenen Arbeitsgange benutzt
werden.

- Arbeiten Sie nie unter Einfluss von konzentrations-
stérenden Krankheiten, Ubermiidung, Drogen, Alkohol
oder Medikamenten.

- Halten Sie Kinder und nicht mit dem Spezialsauger
vertraute Personen von ihrem Arbeitsumfeld fern.

- Die Saugéffnung nie auf empfindliche Kérperteile von
Menschen und Tieren — wie Augen, Ohren, Mund etc.
richten.

- Ziehen Sie nicht an der Netzleitung, um den Stecker
aus der Steckdose herauszuziehen. Schiitzen Sie das
Kabel vor Hitze, Ol und scharfen Kanten.
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- Verwenden Sie das Stromkabel niemals um den Spezi-
alsauger zu bewegen oder anzuheben.

- Stellen Sie bei Verwendung von Verlangerungskabeln
sicher, dass diese mit dem Stromkabel (groRer oder
gleichwertiger Querschnitt) kompatibel sind und dass
sie nicht in Kontakt mit Fliissigkeiten oder leitenden
Oberflachen kommen.

- Kontrollieren Sie das Netzkabel regelmaRig auf
Beschadigungen, Risse oder Alterung (Haarrisse). Falls
nétig, lassen Sie das Kabel von einer Elektrofachkraft
ersetzen.

- Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen,
umgehend beseitigen.

- Das Gerat nie zum Reinigen ins Wasser tauchen und
auch keine Wasserstrahlen verwenden.

- Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass an
dem Spezialsauger keine Teile beschadigt sind.
Beschéadigte Teile sind sofort zu ersetzen um
Gefahrenquellen zu vermeiden.

- Das Gerat muss vor dem Gebrauch korrekt montiert
werden. Ferner ist zu priifen, dass die Filterelemente
korrekt montiert und leistungsfahig sind.

- Uberlasten Sie den Spezialsauger nicht! Sie arbeiten
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

- Benutzen Sie nur Original-Ersatzteile und Zubehér, um
eventuelle Gefahren und Unfallrisiken zu vermeiden.

- Der Spezialsauger muss auf einem stabilen und
sicheren Boden ohne Neigung verwendet werden.

- Verwenden Sie keine Druckluft zum Reinigen des Spezi-
alsaugers.

- Nie Wasser aus Behéltern, Waschbecken, Wannen
usw. ansaugen.

- Schiitzen Sie den Spezialsauger vor Nasse
(Kurzschlussgefahr).

- Keine glihenden, brennbaren, explosiven, giftigen
Stoffe oder Gemische aufsaugen. Die max. zulassige
Betriebstemperatur betragt 40 °C.

- Saugen Sie keine Materialien auf, die die Filter-
elemente beschadigen konnten (z. B. Glas, Feuer,
Zigarettenkippen usw.). Beim Saugen von Metall-
spanen oder anderen scharfkantigen Materialien die
Filterelemente vorher entfernen.

- Nicht ohne Filter den Staub absaugen.

- Uberschreiten Sie nicht den Hochststand des
Behalters. Offnen Sie niemals den Tank wahrend des
Betriebs.

- Verwenden Sie den Spezialsauger nicht in Bereichen
mit Temperaturen unter -10 ° C und UGber 40 ° C mit
einer maximalen Luftfeuchtigkeit von 70%.

- Saugen Sie nicht in Gegenwart von Olddmpfen oder
anderen explosiven Gasen.

- Bei Schaum- oder Flissigkeitsaustritt den Sauger
sofort abschalten.

- Nicht bei niedrigen Temperaturen im Freien benutzen!

Yeleancraft

- Vergewissern Sie sich, dass die auf dem Typenschild
angegebenen Anschlusswerte mit denen des Strom-
netzes Ubereinstimmen, an das Sie das Geréat
anschlieRen moéchten.

- Bei einem Umkippen des Spezialsaugers, das Geréat
vor dem Ausschalten wieder aufrichten.

- Schalten Sie vor jeder Wartung und nach jedem
Gebrauch den Spezialsauger aus und ziehen Sie den
Netzstecker.

- Lassen Sie den laufenden Spezialsauger nie unbeauf-
sichtigt.

ACHTUNG!

Verwenden Sie nur Zubehér, das mit dem Geréat gelie-
fert wurde oder in der Anleitung aufgefiihrt ist. Die Ver-
wendung von anderem Zubehdr kann die Sicherheit des
Bedieners gefahrden und die Funktion des Gerats
beeintrachtigen.

)

2.6 Sicherheitskennzeichnungen an dem
Spezialsauger

An dem Spezialsauger sind Sicherheitskenn-
zeichnungen und -hinweise angebracht (Abb. 1), die
beachtet und befolgt werden missen.

Abb. 1: Sicherheitshinweise

Beschadigte oder fehlende Sicherheitssymbole an der
Maschine kdnnen zu Fehlhandlungen mit Personen- und
Sachschaden fiihren. Die an der Maschine angebrach-
ten Sicherheitssymbole dirfen nicht entfernt

werden. Beschadigte Sicherheitssymbole sind umge-
hend zu ersetzen.

Ab dem Zeitpunkt, an dem die Schilder nicht auf den
ersten Blick sofort erkenntlich und begreifbar sind, ist die
Maschine bis zum Anbringen der neuen Schilder aufler
Betrieb zu nehmen.
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3 BestimmungsgemaBe Verwendung

Der Spezialsauger dient ausschliefllich zum Saugen von
Kuhlschmierstoffen, Spanen und anderen Feststoff-
partikeln, z.B. stark élhaltigen FlUssigkeiten und groben
Metallspanen.

Zur bestimmungsgemaflen Verwendung gehért auch die
Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

3.1 Verniinftigerweise vorhersehbarer
Fehlgebrauch

Jede uber die bestimmungsgemale Verwendung hin-
ausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehl-
gebrauch.

Mogliche Fehlanwendungen kénnen sein:

- Einbau von Ersatzteilen und Verwendung von
Zubehor und Betriebsmitteln, die nicht vom
Hersteller genehmigt sind.

- Einsatz des Spezialsaugers aufierhalb der im
Kapitel , Technische Daten” angegebenen
Leistungsgrenzen.

- das Aufsaugen von aggressiven Reinigungsmitteln oder
Materialien, die das Gerat oder die Filterelemente
beschadigen kénnen.

- Servicearbeiten durch ungeschultes oder nicht
autorisiertes Personal.

- Einsatz des Spezialsaugers in Bereichen, in denen
sich in der Luft aggressive oder brennbare Stoffe
befinden (Der Spezialsauger ist serienmaRig nicht
explosionsgeschiitzt).

- Betreiben des Spezialsaugers ohne die vor-
gesehenen Schutzeinrichtungen.

- Nichtbeachtung von Abnutzungs- und
Beschadigungsspuren.

Fehlgebrauch des Spezialsaugers kann zu gefahrlichen
Situationen fuhren.

Bei konstruktiven und technischen Anderungen am
Spezialsauger Ubernimmt die Firma Stlirmer Maschinen
GmbH keine Haftung.

Anspruche jeglicher Art wegen Schaden aufgrund nicht
bestimmungsgemafler Verwendung sind ausgeschlossen.
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3.2 Restrisiken

Selbst wenn samtliche Sicherheitsvorschriften beachtet
werden und der Kompressor vorschriftsgemaf ver-
wendet wird, bestehen noch Restrisiken, welche nach-

stehend aufgelistet sind:

- Gehoérschaden bei langerem Arbeiten an der

Maschine.

- Gefahrdung durch elektrischen Strom bei Verwen-
dung nicht ordnungsgemafier Anschlussleitungen

oder Netzstecker.

- Verletzungsgefahr fiir die oberen Gliedmalien (z. B.

Hande, Finger).

4 Technische Daten

Modell flexCAT 378 EOT-PRO
Saugertyp nass & trocken
Luftmenge 10750 I/min
Behaltervolumen 78 Liter
Schlauchdurchmesser 38 mm
Schlauchlange 4 Meter
Anzahl Motoren 3

Motor Kiihlung Bypass
Schalldruckpegel 76 dB(A)
Elektrischer Anschluss 230V
Kabellange 8,5 Meter
Unterdruck 245 mbar
Behaltermaterial Edelstahl
Lange 635 mm

Breite 58 mm

Hohe 1030 mm
Gewicht 34 kg

4.1 Typenschild

Spezialsauger

Special-purpose vacuum cleaner

C€

Type flexCAT 378 EOT-PRO
Item no. 7003380
Motor power 3500 W

® Stiirmer Maschinen GmbH
Heleancraft s

www.cleancraft.de 96103 Hallstadt, Germany

Serial no.
Year of manufacture
Power connection 230V ~50 Hz

Abb. 2: Typenschild
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5 Beschreibung

Abb. 3: Geratebeschreibung

A Motorkopf
B EIN/AUS Schalter (3 Schalter fur 3 Motoren)

C Schwimmer (im Filtermodul) verhindert das
Eindringen von Flussigkeit in den Motorkopf beim
Ansaugen.

E Befestigungsklammern
F Saugstutzen

G Behalter

H Saugschlauch

I Verlangerungsrohr

L Wassersaugdise

M Rundbdirste

IR
U M L S N

N Fugendise

P Polsterdise

R Handgriff

S Trockensaugdulse
T Teppich Saugdise

U Reduzierstiick
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Beschreibung Hauptkomponenten

Beschreibung

Beschreibung der Hauptkomponenten

Abb. 4: Komponentenbeschreibung

1 Motorkopf

2 Filterpatrone

4 Zyklonmodul

5 Filtergitter

6 Schwimmerkafig
7 Schwimmer

9 Eimer

11 Plastikring

14 Tank
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Transport, Verpackung, Lagerung

5.1 Lieferumfang

Der Spezialsauger wird ausgeliefert mit:

O =

Abb. 6: Lieferumfang

- Verchromte Stahlsaugrohre steckbar
- Verchromte Stahlflachdlse
- Olresistenter Spezialschlauch 4 m

- Bodendiise in Metallausfiihrung mit wechselbaren
Einsatzen

- Herausnehmbarer Siebeinsatz (Metallkorb)

5.2 Zubehor

7010311 Schlauch, oOlresistent ,

@ 38 mm / 3 m mit Anschliissen

7013138 Antistatischer Schlauch 4m & 38
7010312 Verchromte Saugrohre

7010313 Bodenblrste nass

7010316 Ersatzfilter fur flexCAT 378 EOT-PRO
7010315 Verchromte Flachdiise

7010310 Dusensatz

7010412 Metallschutzkorb

7010317 Bodendise mit Blirstenleiste, antistatisch
7010318 Verchromtes Teleskop-Saugrohr
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6 Transport, Verpackung, Lagerung

6.1 Transport

Uberpriifen Sie den Spezialsauger nach Anlieferung auf
sichtbare Transportschaden. Sollten Sie Schaden an
dem Spezialsauger entdecken, melden Sie diese unver-
zliglich dem Transportunternehmen beziehungsweise
dem Handler.

6.2 Verpackung

Alle verwendeten Verpackungsmaterialien und Pack-
hilfsmittel des Spezialsaugers sind recyclingféhig und
mussen grundsatzlich der stofflichen Wiederverwertung
zugefihrt werden.

Verpackungsbestandteile aus Karton geben Sie zerklei-
nert zur Altpapiersammlung.

Die Folien sind aus Polyethylen (PE) und die Polsterteile
aus Polystyrol (PS). Diese Stoffe geben Sie an einer
Wertstoffsammelstelle ab oder an das fiir Sie zustandige
Entsorgungsunternehmen.

6.3 Lagerung

Das Gerat unter Berlicksichtigung seines Gewichtes, d.h.
auf einer festen, ebenen Flache und nur in einer
trockenen, sauberen und frostfreien Umgebung lagern.

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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7 Inbetriebnahme

GEFAHR!

Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Steck-
dose, bevor Sie mit dem abgeschalteten Sauger

hantieren.

- Vor der Inbetriebnahme des Gerates sicherstellen,
dass die auf dem Typenschild angegebene Span-
nung der Netzspannung entspricht.

- Das Stromkabel muss komplett ausgerollt sein, be-
vor das Gerat verwendet wird.

- Das Stromkabel immer auf Schaden wie Risse oder
Alterserscheinungen kontrollieren. Das Kabel ggf.
vor einer weiteren Benutzung ersetzen.

Das Ersetzen eines defekten Stromkabels muss
vom technischen Service oder von qualifiziertem
Personal ausgefiihrt werden.

- Versichern Sie sich beim Verwenden eines Verlan-
gerungskabels, dass dieses die gleiche Kabel-
Dimension wie das Versorgungskabel des Saugers
hat, und vermeiden Sie den Kontakt der Kabel mit
Flussigkeiten oder leitfahigen Oberflachen.

ACHTUNG!

Versichern Sie sich, dass die elektrischen Daten, die
auf dem Motorblock angegeben sind, mit denen des
Netzes Uibereinstimmen, an das der Spezialsauger
angeschlossen werden soll, und dass der Netz-
stecker des Spezialsaugers zur Steckdose passt.

7.1 Starten und Stoppen

Starten
- Das Kabel herausziehen und den Stecker in eine
Wandsteckdose stecken.
- Den Saugschlauch am Sauger anschlie3en.
- Prifen, dass der Ablasshahn geschlossen ist.

- EIN / AUS Schalter driicken, um den Sauger zu
starten. Mit den 3 Schaltern kdnnen wahlweise 1
bis 3 Motoren eingeschaltet werden.

Ausschalten

- EIN / AUS Schalter driicken, um das Gerat auszu-
schalten, und den Stecker abziehen. Nur am
Stecker ziehen, niemals am Netzkabel.

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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7.2 Saugschlauch anschlieBen

ACHTUNG!

Es ist nur der mitgelieferte Olresistente Spezial-
saugschlauch zu verwenden.

Der Saugeinlass ist tangential, damit der Staub sich am
Boden des Tanks absetzen kann. Stecken Sie den
Schlauch in die Saugdéffnung (Abb. 7).

Der flexible Schlauch muss immer abgerollt sein, damit
die aufgesaugten Stoffe leicht in den Tank gelangen
kénnen: Eine Verlangsamung des Luftstroms aufgrund
von Biegungen oder Verengungen fiihrt zu einer Ver-
stopfung des Schlauchs. Wenn der Schlauch verstopft ist,
schutteln Sie ihn mit wellenférmigen Bewegungen aus,
um die Verstopfung zu I6sen.

Abb. 7: Saugschlauch anschlieRen

7.3 Trockensaugen

Schritt 1: Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Schritt 2: Setzen Sie den Motorkopf auf den Behalter
und verschlieBen Sie ihn mit Hilfe der
Klammern. (Abb. 8.3).

Abb. 8: Motorkopf einsetzen

Schritt 3: Schlauch am Saugstutzen und am Saugrohr
anschlie®en (Abb. 9.4 und 9.5).
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Yeleancraft

Abb. 9: Saugschlauch anschlieRen

Schritt 4: Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
und schalten Sie das Gerat ein (Abb. 10).

Abb. 10: Gerat einschalten

A ACHTUNG!

Dieses Modell ist eine universelle Losung fir das
Trocken- und Nasssaugen, aber in erster Linie wurde
der Sauger fur das Auffangen und Abscheiden von
Ol/Spénen entwickelt. Aufgrund aller Funktionen und
Komponenten, die fir das Auffangen/Abscheiden
von Ol und Spénen erforderlich sind, ist er jedoch
nicht zum Aufsaugen von feinen Partikeln geeignet.

7.4 Nass-Saugen

Schritt 1: Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Schritt 4: Schlauch am Saugstutzen und am Saugrohr
anschlielen. (Abb.11.4 und 11.5)

Abb. 11: Saugschlauch anschlielen
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Schritt 4: Verbinden Sie die Wassersaugdiise mit dem
Saugrohr (Abb. 12)

Abb. 12: Wassersaugduse anschlieRen

Schritt 5: Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose
und schalten Sie das Gerat ein (Abb. 10).

7.5 Entleerung des Tanks

Der Schwimmer verschlief3t die Saugdffnung, wenn der
Behalter voll ist. D.h. im Strdmungsweg zum Saug-
geblase ist im Flussigkeitsansaugbehalter ein
Schwimmerventil vorgesehen. Mit steigendem Fllstand
wird der Schwimmer gegen die Ansaugdffnung des
Sauggeblases bewegt, um diese bei Erreichen eines
maximalen Fullstandes zu schlieRen. Das Ausbleiben
der Saugwirkung und die mit einer Gerduschanderung
verbundene Drehzahlerhéhung des Motors weisen auf
die notwendige Entleerung des Sammelbehalters hin.

0 HINWEIS!

Prifen Sle regelmafig den Schwimmer auf
Beschadigungen und Verschmutzungen. Wir
empfehlen lhnen, den Tank regelmafig zu entleeren
bevor der Flussigkeitsstand erreicht ist.

Schritt 1: Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Schritt 2: Leeren Sie den Tank durch den Ablasshahn
(Abb. 13).

3 |
Abb. 13: Ablasshahn
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Heleancraft

Schritt 3: Entriegeln Sie die Haken und heben Sie den
Behalterkopf an.

Schritt 4: Entnehmen Sie den Kunststoffring (Pos. 11,
Abb. 5).

Schritt 5: Entfernen Sie den Eimer (Abb.5, Pos. 9),
leeren Sie ihn und entfernen Sie Reste und
Rickstande.

Schritt 6: Falls erforderlich, kippen Sie den Tank durch
das Kippsystem (Pos. 16, Abb. 14), um den
Tank vollstandig zu entleeren.

16
OPTIONAL

Abb. 14: Behalter entleeren

Schritt 7: Uberpriifen Sie das Filtergitter (Pos. 5, Abb. 5)

Schritt 8: Stellen Sie sicher, dass der Schwimmer (Pos.
7, Abb. 5) frei ist oder dass sich die Bewegung
des Schwimmers im Inneren des
Schwimmerkéafigs (Pos. 6, Abb. 5) befindet.

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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Schritt 9: Uberpriifen Sie den Saugschlauch auf Ver-
schmutzung und Beschadigung.
Jetzt kbnnen Sie riickwarts arbeiten, indem Sie
den Tank unter die Filtereinheit stellen, wobei
darauf zu achten ist, dass der Schwimmer im
Sieb des Filters frei von Abfallen oder Fremd-
korpern ist, die die Bewegung des
Schwimmers blockieren kénnen.

ACHTUNG!

Kontrollieren Sie regelméaBig, dass der Schwimmer
nicht beschéadigt ist und sich frei bewegen kann.
Reinigen oder ersetzen Sie ihn, wenn nétig.

7.6 Dichtungskontrolle

Mit der Zeit ist es mdglich, dass die Dichtungen teilweise
ihre Funktion verlieren. Das fihrt zu einer Abnahme der
Saugleistung. Wir empfehlen, in regelmaBigen
Abstanden die Verschlusshaken und die flexiblen Saug-
schlauche und die Dichtungen auf einwandfreie Funktion
zu prufen.

Alle Dichtungen und der Schwimmer sollen am Ende der
Arbeit gereinigt werden. Verschmutzungen kénnen die

korrekte Funktion verhindern und Schaden verursachen.

Prifen Sie auch, ob die Kanten des Behalters nicht
beschadigt sind.

13



Pflege, Wartung und Instandsetzung/Reparatur

8 Pflege, Wartung und Instandsetzung/
Reparatur

GEFAHR!

A Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei Kontakt mit spannungsfiihrenden Bauteilen
besteht Lebensgefahr. Eingeschaltete elekitrische
Bauteile kénnen unkontrollierte Bewegungen
ausfihren und zu schwersten Verletzungen fiihren.

d

- Vor Beginn von Reinigungs- und Instandhaltungs-
arbeiten den Netzstecker ziehen.

8.1 Pflege durch Reinigung

Der Spezialsauger ist stets in einem sauberen Zustand
zu halten.

@ Schutzhandschuhe

Zur Reinigung sind geeignete Schutzhandschuhe zu
tragen, um sich vor Verletzungen durch Spane zu
schitzen.

Die Beluftungsschlitze des Motors sind sauber zu halten,
um eine ausreichende Kihlung zu gewéahrleisten.

ACHTUNG!

Reinigen Sie den Spezialsauger nach dem Gebrauch
in allen Teilen. Leeren Sie die Behalter, klopfen Sie
die Filter aus und wischen. Sie den Sauger mit einem
Tuch ab.

Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgefiihrt
werden, wenn sie nicht von Erwachsenen beaufsich-
tigt werden.

Wartungen und Reparaturen miissen immer von
Fachpersonal ausgefiihrt werden Eventuell
beschadigte Teile sind nur durch Originalersatzteile
Zu ersetzen.

8.2 Wartung und Instandsetzung/Reparatur

Tagliche Wartung und Kontrolle
- Sicherstellen, dass das Netzkabel des Staub-
saugers nicht beschadigt ist.

- Uberpriifen Sie die Effizienz aller am Staubsauger
vorhandenen elektrischen Steuerungen.

- Uberpriifen Sie, dass die Filtereinheit nicht
beschadigt ist.

- Uberpriifen Sie den Fiillstand des Behaltertanks.

- Kontrollieren, dass der Saugschlauch und anderes
Zubehdr nicht beschadigt sind.

- Uberpriifen Sie die Dichtung, wenn Sie die Haken
der Abdeckung schlief3en.
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Wartung und Kontrolle nach 100/200 Betriebsstunden

- Priifen Sie die Dichtungen der Motorkdpfe und der
Tankgruppe

- Uberpriifen Sie, ob der Rand des Tanks durch unsach-
gemafRen Gebrauch beschadigt wurde (z. B. auf den
Kopf gestellt und auf den Boden geschlagen wurde).

- Uberpriifen Sie den Zustand der Rader

- Uberpriifen Sie die Filtereinheit, sie darf keine
Locher oder Schnitte aufweisen. In diesem Fall
mussen Sie es ersetzen.

Uberpriifung des Saugschlauchs

Mit der Zeit und besonders harten Arbeitsbedingungen
kann es vorkommen, dass der Saugschlauch seinen
urspringlichen Wirkungsgrad verliert.Dies bedeutet eine
Verringerung der Saugleistung.

Dies kann zum Beispiel aus verschiedenen Griinden
geschehen:

- Quetschen durch Gabelstapler

- Art des abgesaugten Materials

- Besonders aggressive Umgebungen oder Seifen

- Kontinuierliches Reiben auf abrasiven Oberflachen
oder scharfen Ecken

Wir empfehlen, regelmafig zu Uberprifen, dass der
Schlauch keinen Schmutz enthalt und dass er au’en
nicht beschadigt ist.

Sollte der Spezialsauger nicht ordnungsgeman
funktionieren, wenden Sie sich an einen Fachhandler
oder an unseren Kundenservice. Die Kontaktdaten
finden Sie im Kapitel 1.2 Kundenservice.

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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Pflege, Wartung und Instandsetzung/Reparatur

Filter austauschen

@ Schutzhandschuhe

Zur Reinigung sind geeignete Schutzhandschuhe zu
tragen, um sich vor Verletzungen durch Spane zu
schutzen.

Schritt 1: Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker aus der Steckdose.

Schritt 2: Offnen Sie die Verschliisse am Behalter des
Spezialsaugers (Pos. E, Abb. 4).

Schritt 3: Heben Sie den Motorkopf (Pos. A, Abb. 4) an.

Schritt 4: Lésen Sie durch drehen des Sterngriffes
(Pos. A, Abb.15) das Filterelement.

Schritt 5: Reinigen oder Tauschen Sie den Filter.

Schritt 6: Setzen Sie den Filter wieder in die original
Position und befestigen Sie ihn.

Abb. 15: Filter austauschen

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07

8.3 Uberpriifung des Schwimmers

Uberpriifen Sie wie folgt regelmaRig den Schwimmer:

- Schalten Sie den Spezialsauger aus und
entnehmen Sie den Motorkopf.

- Lésen Sie den Drehknopf (Pos. B, Abb.16) und
entnehmen Sie das Filtergitter (Pos. 5, Abb.16).

- Drehen Sie den Schwimmerkafig gegen den Uhr-
zeigersinn um ihn zu I6sen.

Abb. 16: Prifung des Schwimmers

ACHTUNG!

Wenn die Saugleistung nachlasst, kann es sein,
dass der Schwimmer den Luftstrom blockiert und so
verhindert, dass die Flissigkeit den Motorkopf
erreicht. Schalten Sie den Staubsauger aus und
prifen Sie den Flussigkeitsstand im Tank. Wenn der
Fillstand zu niedrig ist, priifen Sie, ob die Filter-
patrone nicht verstopft ist und ob der Saugschlauch
frei von Verunreinigungen oder Fremdkorpern ist.
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Entsorgung, Wiederverwertung von Altgeraten

9 Entsorgung, Wiederverwertung von
Altgeraten

Tragen Sie bitte in Inrem und im Interesse der Umwelt
daflr Sorge, dass alle Bestandteile der Maschine nur
Uber die vorgesehenen und zugelassenen Wege ent-
sorgt werden.

9.1 AuBer Betrieb nehmen

Ausgediente Gerate sind sofort fachgerecht auf3er
Betrieb zu nehmen, um einen spateren Missbrauch und
die Gefahrdung der Umwelt oder von Personen zu
vermeiden.

- Entfernen Sie alle umweltgefahrdende Betriebsstoffe
aus dem Alt-Gerat.

- Demontieren Sie die Maschine gegebenenfalls in hand
habbare und verwertbare Baugruppen und Bestand-
teile.

- FUhren Sie die Maschinenkomponenten und Betriebs-
stoffe den daflir vorgesehenen Entsorgungswegen zu.

9.2 Entsorgung von elektrischen Geraten

Beachten Sie bitte, dass elektrische Gerate eine Vielzahl
wiederverwertbarer Materialien sowie umweltschadliche
Komponenten enthalten.

Tragen Sie dazu bei, dass diese Bestandteile getrennt
und fachgerecht entsorgt werden. Im Zweifelsfall wen-
den Sie sich bitte an ihre kommunale Abfallentsorgung.

Fir die Aufbereitung ist gegebenenfalls auf die Hilfe
eines spezialisierten Entsorgungsbetriebs zurtickzu-
greifen.

9.3 Entsorgung der Staubbeutel und der
eingesetzten Filter

Die Staubbeutel und Filter sind aus umweltvertraglichen
Materialien hergestellt. Die Filter kdnnen Sie Gber den
normalen Hausmiill entsorgen. Dies trifft auch auf den
Staubbeutel zu, sofern er keinen im Hausmidill
verbotenen Schmutz enthalt.

9.4 Entsorgung von Schmierstoffen

Achten Sie bitte unbedingt auf eine umweltgerechte
Entsorgung der verwendeten Kihl- und Schmiermittel.
Beachten Sie die Entsorgungshinweise |hrer
kommunalen Entsorgungsbetriebe. Die Entsorgungs-
hinweise fur die verwendeten Schmierstoffe stellt der
Schmierstoffhersteller zur Verfliigung. Gegebenenfalls
nach den produktspezifischen Datenblattern fragen.
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10 Stérungen, mogliche Ursachen und
MaBnahmen

ACHTUNG!

Beim Auftreten einer der folgenden Fehler beenden
Sie sofort die Arbeit mit dem Spezialsauger. Bevor
Sie mit der Fehlersuche beginnen, schalten Sie den
Spezialsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker.
Es kénnte sonst zu ernsthaften Verletzungen
kommen. Samtliche Reparaturen bzw.
Austauscharbeiten dirfen nur von qualifiziertem und
geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

0 HINWEIS!

Sollten Sie die Probleme mit ihrem Sauger nicht
selbst beseitigen kdnnen, dann melden Sie sich bitte
bei ihrem nachsten Cleancraft-Handler. Schreiben
Sie sich bitte vorher folgende Informationen vom
Sauger oder von der Bedienungsanleitung auf, damit
ihnen bei lhrem Problem bestmdglich geholfen
werden kann.

- Modellbezeichnung des Geréates
- Seriennummer des Gerates

- Baujahr

- genaue Fehlerbeschreibung

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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Storungen, mogliche Ursachen und MaBRnahmen

Storung mogliche Ursache Abhilfe

Gerét arbeitet nicht. 1. Netzstecker ist nicht eingesteckt. | 1. Netzstecker einstecken.
2. Zuleitungen defekt. 2. Servicemonteur rufen
3. Schalter defekt 3. Servicemonteur rufen.
4. Motor defekt. 4. Servicemonteur rufen.

Saugkraft lasst nach.

Verstopfungen bei Saugdise,
Saugrohr, Saugschlauch oder
Filter.

. Verstopfungen entfernen.

. Filter reinigen oder wechseln.

. Filterabdeckung richtig einrasten.

. Korrekte Einbaulage des Filters tberprifen.

A WN -

Starker Gerauschpegel
wahrend der Sauger in
Betrieb ist

Filter oder Motorllstung stark
verschmutzt oder verstopft

Filter reinigen bzw. tauschen. Bei weiterhin starken
Gerauschpegel Servicemonteur rufen.

Der Spezialsauger saugt
kein Staub auf.

Schmutzung oder Verstopfung des
Filters

Schalten Sie den Staubsauger aus und ersetzen
Sie den Filter. Setzen Sie ihn nach einer
griindlichen Reinigung wieder richtig ein.

Der Spezialsauger saugt
nicht bzw. mit reduzierter
Geschwindigkeit.

1. Filter verstopft

2. Saugschlauch verstopft
3. Dichtungen defekt

4. Schwimmer blockiert

1. Sauger ausschalten und Filter reinigen

2. Sauger ausschalten und Schlauch reinigen

3. Sauger ausschalten und Dichtungen priifen

4. Sauger ausschalten und Schmutzbehalter
entleeren und reinigen

Elektrostatische Ent-
ladungen am Rahmen
oder am Saugschlauch

Fehlende oder schlechte Erdung

Schalten Sie den Staubsauger aus und Uberprifen
Sie die Wirksamkeit der Erdung der Stromquelle
und stellen Sie sicher, dass Sie einen anti-
statischen Saugschlauch verwenden.

Spezialsauger schaltet
sich wahrend des
Betriebs automatisch ab

Der Thermoschutz ist aufgrund
eines verstopften Filters oder hat
aufgrund von Problemen mit der

elektrischen Ausristung ausgeldst.

1. Schalten Sie alle Motorschalter aus und reinigen
Sie den Filter.
Warten Sie 20/25 Minuten bevor Sie den Staub-
sauger in Betrieb nehmen.

2. Uberpriifen Sie das Stromnetz. Méglicherweise
funktioniert das Gerat aufgrund eines Strom-
stoRRes nicht.

3. Uberpriifen Sie, ob die Spannung der Hauptver-
sorgung mit der Nennspannung des Gerats
Ubereinstimmt.

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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Ersatzteile

11 Ersatzteile
11.1 Ersatzteilbestellung

GEFAHR!

Verletzungsgefahr durch Verwen-
dung falscher Ersatzteile!

Durch Verwendung falscher oder fehlerhafter Ersatz-
teile kdnnen Gefahren fir den Bediener entstehen
sowie Beschadigungen und Fehlfunktionen verur-
sacht werden.

- Es sind ausschlieRlich Originalersatzteile des
Herstellers oder vom Hersteller zugelassene
Ersatzteile zu verwenden.

- Bei Unklarheiten ist stets der Hersteller zu
kontaktieren.

i Garantieverlust

Bei Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile
erlischt die Herstellergarantie

Die Ersatzteile kdnnen tber den Vertragshandler
bezogen werden.

Folgende Eckdaten bei der Ersatzteilbestellung
angeben:

- Geratetyp

- Seriennummer
- Menge

- Bezeichnung

- gewiinschte Versandart (Post, Fracht, See, Luft,
Express)

- Versandadresse

Ersatzteilbestellungen ohne oben angegebene Angaben

konnen nicht beriicksichtigt werden. Bei fehlender
Angabe Uber die Versandart erfolgt der Versand nach
Ermessen des Lieferanten.

Angaben zum Geratetyp, Artikelnummer und Baujahr

finden Sie auf dem Typenschild, welches am Gerat
angebracht ist.
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Beispiel

Es muss der Motor furr der Spezialsauger flexCAT 378
EOT-PRO bestellt werden. Der Motor hat in der Ersatz-
teilzeichnung 1 die Nummer 27.

Bei der Ersatzteil-Bestellung eine Kopie der Ersatzteil-
zeichnung (1) mit gekennzeichnetem Bauteil (Motor) und
markierter Positionsnummer (27) an den Vertragshand-
ler schicken und die folgenden Angaben mitteilen:

Geratetyp: Spezialsauger
flexCAT 378 EOT-PRO

Artikelnummer: 7003380

Zeichnungsnummer: 1

Positionsnummer: 27

Die Artikelnummer lhrer Maschine:
Spezialsauger flexCAT 378 EOT-PRO: 7003380

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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Ersatzteile

11.2 Ersatzteilzeichnungen

Die nachfolgenden Zeichnungen sollen im Servicefall helfen, notwendige Ersatzteile zu identifizieren. Zur Bestellung eine

Kopie der Teilezeichnung mit den gekennzeichneten Bauteilen an den Vertragshandler senden.

28
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Abb. 17: Ersatzteilzeichnung 1 fir flexCAT 378 EOT-PRO

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07
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Abb. 18: Ersatzteilzeichnung 2 firr flexCAT 378 EOT-PRO
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Abb. 19: Ersatzteilzeichnung 3 firr flexCAT 378 EOT-PRO
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Abb. 20: Ersatzteilzeichnung 4 fir flexCAT 378 EOT-PRO
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Abb. 21: Ersatzteilzeichnung 5 fir flexCAT 378 EOT-PRO
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Anschlussplan

Abb. 22: Ersatzteilzeichnung 6 fir flexCAT 378 EOT-PRO

12 Anschlussplan
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Abb. 23: Anschlussplan fiir flexCAT 3100-EOT-PRO
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Heleancraft

13 EU-Konformitatserklarung

EU-Konformitatserklarung

Nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG Anhang Il 1.A

Hersteller/Inverkehrbringer:

erklart hiermit, dass folgendes Produkt

Produktgruppe:
Maschinentyp:

Bezeichnung des Gerits:

Artikelnummer:
Seriennummer*:

Baujahr*:

Stirmer Maschinen GmbH
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26
D-96103 Hallstadt

Cleancraft® Reinigungstechnik

Spezialsauger

flexCAT 378 EOT-PRO

7003380

20

*filllen Sie diese Felder anhand der Angaben auf dem Typenschild aus

allen einschlagigen Bestimmungen der oben genannten Richtlinie sowie der weiteren angewandten Richtlinien (nach-
folgend) — einschlieRlich deren zum Zeitpunkt der Erklarung geltenden Anderungen entspricht.

Einschlagige EU Richtlinien:

2011/65/EU  RoHS-Richtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie

Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:

EN 60335-1:2012 + AC:2014 + A11:2014 +
A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 +
A15:2021 + A16:2023

EN 60335-2-69:2012

EN 62233:2008
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 +

Dokumentationsverantwortlich:

Hallstadt, 08.06.2026

bk

Kilian Stiirmer
Geschéftsflihrer

flexCAT 378 EOT-PRO | Version 2.07

Sicherheit elektrischer Gerate fiir den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke - Teil 1 Allgemeine Anforderungen

Sicherheit elektrischer Gerate fir den Hausgebrauch und ahnliche
Zwecke - Teil 2-69: Besondere Anforderungen fiir Staub- und Wasser-
sauger flir den gewerblichen Gebrauch

Verfahren zur Messung der elektromagnetischen Felder von Haushalts-
geraten und ahnlichen Elektrogeraten im Hinblick auf die Sicherheit von
Personen in elektromagnetischen Feldern

Elektromagnetische Vertraglichkeit —~Anforderungen an Haushalts-
gerate, Elektrowerkzeuge und ahnliche Elektrogerate —

Teil 1: Stérsendung

Elektromagnetische Vertraglichkeit - Anforderungen an Haushaltgerate,
Elektrowerkzeuge und ahnliche Elektrogerate - Teil 2:

Storfestigkeit - Produktfamiliennorm

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-2 Grenzwerte -
Grenzwerte fur Oberschwingungsstrome

Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) - Teil 3-3: Grenzwerte -
Begrenzung von Spannungsanderungen, Spannungsschwankungen
und Flicker in 6ffentlichen Niederspannnungs-Versorgungsnetzen fir die
Gerate mit einem Bemessungsstrom < 16 A je Leiter, die keiner Sonder-
anschlussbedinung unterliegen

Kilian Stiirmer, Stirmer Maschinen GmbH,
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, D-96103 Hallstadt
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Ymetaliisraft Yholzstar

www.metallkraft.de www.holzstar.de

www.unicraft.de

www.cleancraft.de www.aircraft-kompressoren.de

Stiirmer Maschinen GmbH

Dr.-Robert-Pfleger-Stra3e 26
D-96103 Hallstadt

+49 951 96 555-0

info@stuermer-maschinen.de
www.stuermer-maschinen.de

www.holzkraft.de www.schweisskraft.de

OPTIMUM

MASCHINEN - GERMANY /WsldmgTsL‘hnology
’ \

L

www.optimum-maschinen.de www.rehm-schweissgeraete.de www.finikompressoren.de

www.stma.de/youtube-de www.facebook.com/stuermer.maschinen.gmbh www.xing.com/companies/stiirmermaschinengmbh www.linkedin.com/company/8690471




